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POPIS ZAMERU

Uzemi — pozemek €. parc. 516/2 s umistovanymi stavbami se nachézi na uzemi obce Klecany (&islo katastrainiho
Uzemi 666033). Jedna se o rovinaty pozemek s minimalnim pfevySenim. Od severni strany (od pfijezdové komunikace —
ulice v Honech), smérem kjihu pozemek velmi nepatrné klesa (ke stavajicimu objektu plynarenského zafizeni —
prevyseni cca 1 m. V nejvySSim bodé pozemku je nadmorska vyska 289,50 m.n.m. a v nejnizsim 288,50 m.n.m. vztazeno
k vySkovému systému Balt po vyrovnani (Bpv). Pozemek je na severni ¢asti ohranien komunikaci silnici spojujici ReZ
(hlavni pfijezdova komunikace), na zapadé stavajici mistni komunikaci, ke které pfiléha nova bytova vystavba a aredl
puvodnich administrativné provoznich budov, na vychodé jsou prazdné pozemky — pole, na jihu je stavba plynarenského
zafizeni.

Do zajmového Uzemi se umistuje stavba — stavebni zamér, ktery bude obsahovat:

Budova sportovniho centra a sportovni hala (oznac¢eny jako SO.01 a SO.02)
Budova provozniho zazemi (SO.03)

Sportovni plochy (hfisté a sportovisté)

Détské hristé

Pozemni komunikace

Parkovisté automobilli

Parkovaci stani

Chodniky

Zpevnéné plochy

Vodovodni pfipojka s vodomérnou Sachtou (ozn.jako 10.01)
Areélovy rozvod pitné vody (ozn. jako 10.02)

Pfipojka splaskové kanalizace (ozn.jako 10.03)

Areélova splaSkova kanalizace (ozn.jako 10.04)

Viytlaéna arealova splaSkova kanalizace (0zn.jako 10.05)
Aredlova deStova kanalizace a vsakovaci jimky (ozn.jako 10.06)
Retencni jimka na de$'tové vody (ozn.jako 10.07)

Aredlovy rozvod zavlahové vody (ozn.jako 10.08)

Aredlovy rozvod deS tové vody — zavlaha (ozn.jako 10.09)
STL plynova pfipojka (ozn.jako 10.10)

Trafostanice MRW-b2pp 20/630 (ozn.jako 10.12)

Patefni rozvody NN aredl (ozn.jako 10.13)

Vefejné osvétleni — areél (ozn.jako 10.14)

Dopravni napojeni aredlu (ozn.jako 10.15)

Objekty a plochy zafizeni stavenisté v¢. oploceni
Stanovisté pro odpadové hospodarstvi

Reklamni pylon (SO.04) a prvky drobné architektury
Oploceni (oznac.jako SO.05)

P P P2 O00~NO Ul b wNBE-

W N R O o ——

— e N N N N N N o N N N o

1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Stavebni zamér je umistovan na pozemky dle platného tzemniho planu ve funkéni ploSe OS - ob&anské vybaveni —
sport, a je tedy v souladu s UP.

Budova sportovniho centra a sportovni haly (S0.01 a SO.02)

Budova sportovniho centra (SO.01) a sportovni haly (SO.02) bude umisténa pfiblizné v prostfedku feSeného Gzemi
na pozemku ¢€.parc. 516/2 v k.u. Klecany, provozni objekt zazemi sportovist (SO.03) bude umistén v jizni ¢asti pozemku
Cislo parcelni 516/2 v k.U. Klecany. Objekty budovy sportovniho centra (SO.01) a sportovni haly (SO.02) dohromady tvofi
jeden celek, komunika¢né propojeny, oddéleny pfipadné dilataci. PGdorys téchto objektld bude mit obdélnikovy tvar max.
Sitky 30,8 m a max. délky 81,1 m v¢etné vSech pfedsazenych ¢asti, balkond a teras.

Budova S0.01 a S0.02 bude umisténa tak, Ze jeji jizni hrana fasady (smérem k pfijezdové komunikaci) bude
umisténa cca 87,0 m od severovychodniho rohu pozemku ¢€.parc. 516/2, na vychodni strané bude vzdalena min. 3,8 m od
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sousedniho pozemku ¢.parc. 516/21, severni hrana fasady objektu bude vzdalena min. 146,0 m od jihovychodniho rohu
stavebniho pozemku €.parc. 516/2, pribéh linie zapadni fasady bude vzdalen min. 8,1 m od hranice pozemku.

Budova sportovniho centra SO.01 mé& celkem 3 NP (2 patra a podkrovi), budova sportovni haly SO.02 ma jedno NP
s vestavénou tribunou. Oba objekty budou komunikaéné propojeny na trovni INP a 2NP. Uroveri podiahy 1. NP budovy
sportovniho centra SO.01 a sportovni haly SO.02 (= £0,000) bude na kété 288,75 m n. m., atika na koté max. 303,78
n.n.m. Hlavni vstup bude z jizniho praceli na drovni 1. NP.

Budova S0O.01 bude vyuZita v rozsahu 1.NP-3.NP pro provoz Saten, zazemi, restaurace, prodejny na Grovni 1.NP,
prostor pro sport (fitness, aerobic) se Satnami a zazemim na Grovni 2.NP a provozu wellness na drovni 3NP (podkrovi).
Budova sportovni haly SO.02 bude v rozsahu 1.NP vyuZita pro sportovisté a sklady sportovniho naradi, s vestavénou
tribunou na drovni 2.NP. V Grovni 1NP bude umisténo technické vybaveni (kotelna)

Budova provozniho objektu zazemi sportovist’' (SO.03)

Budova provozniho objektu zazemi sportovist (SO.03) bude mit obdélnikovy tvar, max. Sitka objektu je 6,6m a max.
délkaje 12,6m.

Budova SO.03 méa celkem 1 NP (pfizemi). Uroved podlahy 1. NP budovy provozniho objektu zazemi sportovist
S0.03 (= £0,000) bude na kété 288,50 m n. m., atika na koté max. 292,50 m.n.m. Hlavni vstup bude z vychodniho priceli
na Grovni 1. NP.

Budova SO.03 bude vyuZita v rozsahu 1.NP pro provozni a sociélni zézemi sportovist.

Sportovni plochy a hiisté

V arealu budou umistény celkem Ctyfi kurty pro tenis, z toho dva pfi pfijezdové komunikaci v severni ¢asti arealu
s pevnym umélym povrchem a moznosti zastfeSeni nafukovaci konstrukci pro zimni mésice, dalSi dva umisténé na jih od
provozni budovy budou s antukovym povrchem. V jizni asti aredlu budou dale umisténo jedno hristé pro volejbal (s
antukovypovrchem) a jedno hfisté pro floorbal. To bude mit pevny povrch, s moZnosti vytvofeni kluzisté pro brusleni
v zimnich mésicich.

Aredl bude dopliiovat jesté hfisté pro déti (na jizni strané provozni budovy) a pobytovy trvnik — relax zona pfi
floorbalovém hristi.

Komunikace a parkovisté pro automobily

V prostoru mezi tenisovymi kurty v severni ¢asti pozemku a sportovni halou bude umisténo parkovisté pro 58 stani
automobild. DalSi stani (celkem 19) budou umisténa pfi komunikaci probihajici po zapadni hranici stavebniho pozemku.
Celkem je tedy navrzeno 77 stani.
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A. PRUVODNI ZPRAVA
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A. PRUVODNI ZPRAVA

Al IDENTIFIKACNI UDAJE

Al1) Udaje o stavhé

Nézev stavby ) )
NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU ,,SA KLECANY“

Misto stavby
Klecany

Katastralni tzemi Klecany ¢.666033
Parcely feSeného Gzemi: 516/2

Pfedmét dokumentace
Dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

Al2) Udaje o Zadateli

SPORT KLECANY s.r.0.
Na hradisti 224

250 67 Klecany

ICO: 057 37 176

V zastoupeni na zékladé plné moci:

HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0.
Kozné 473/2

110 00 Praha 1 — Staré Mésto
ICO: 250 78 151

A.13) Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0.
Kozna 473/2
110 00 Praha 1 — Staré Mésto
ICO: 250 78 151
tel. +420 602 354306

Hlavni projektant
Ing. Arch. Filip Ziegler
Autorizovany architekt CKA
Hlavni inZenyr projektu, koordinace profesi
Ing. Arch. Darek Dupal CKA 04 344
Hlavni architekt
Ing. arch. Darek Dupal - Autorizovany architekt, CKA: 04344
Projektant
Ing. arch. Dana Vostrakova

Hlavni inZenyr projektu
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.o.
KoZna 473/2
110 00 Praha 1 — Staré Mésto
ICO: 250 78 151
Ing. arch. Darek Dupal - Autorizovany architekt, CKA: 04344
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Profesni ¢asti projektu

Stavebni feSeni
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0.
Kozna 473/2
110 00 Praha 1 - Staré Mésto
ICO: 250 78 151
Ing. arch. Darek Dupal - Autorizovany architekt, CKA: 04344

Statika objektu
Trien s.r.o., Stadicka 1527, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 724 912 601

Ing. Petr Novak, ing.Petr Zahalka

Zdravotni instalace — vnéjSi (pfipojky)
Z1 Hoidekr Aubrechtové 3111/10, 106 00 Praha 10, tel. 739 400 364
Ing. Jan Svéatek, CKAIT 0000700

Zdravotni instalace — vnitfni
Z1 Hoidekr Aubrechtové 3111/10, 106 00 Praha 10, tel. 739 400 364
Ing. Jan Svéatek, CKAIT 0000700

Vytdpéni
Ing. Jan MySiéka Maly Okrouhlik 7/1039, 182 00 Praha 8, tel. 777 484 487
Ing. Jan Mysicka

Elektroinstalace a bleskosvod
EPES spol. s.r.o. Lublariska 18/398, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, tel: 603 429 150
Ing. Novotny

Vefiejné a arealové osvétleni
EPES spol. s.r.o. Lublariska 18/398, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, tel: 603 429 150
Ing. Novotny

MaR - Méfeni a requlace
KEJMAR Milanska 417, 109 00 Praha 10, tel. 222 964 799
Ing. Jifi Kejmar, CKAIT 0009234

Vzduchotechnika
KEJMAR Milanska 417, 109 00 Praha 10, tel. 222 964 799
Ing. Jifi Kejmar, CKAIT 0009234

PBRS - Po7arni zabezpeéeni
David Fordham, Jan Jondk  PraZzska 16, 102 21, Praha 10, tel. 271 751 707
Jan Jondk, CKAIT 0010016 autorizovany technik pro poZarni bezpe¢nost staveb

Dopravni feSeni
PRINKOM s.r.o. Anny Letenské 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrad, tel. 608 504 616

Ing. Vit Kfepinsky

Odpadové hospodarstvi )
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0. KoZna 473/2, 110 00 Praha 1 - Staré Mésto, ICO: 250 78 151
Ing. arch. Darek Dupal - Autorizovany architekt, CKA: 04344

Sadové Upravy )
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0. Kozna 473/2, 110 00 Praha 1 — Staré Mésto, ICO: 250 78 151

Ing. arch. Darek Dupal - Autorizovany architekt, CKA: 04344

Zasady organizace vystavby
POV Projekt s.r.0. Beranovych 65, 199 00, Praha 9,
Ing.Oldfich Nydrle
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InZenyrskogeologicky priizkum
RNDr. Vilém Sykora VSenorska 855, 252 28 Dobfichovice, tel. 257 712 445
RNDr. Vilém Sykora, odborna zpusobilost v inZenyrské geologii a hydrogeologii ¢. 1434/2001

Radonovy pruzkum
RNDr. Vilém Sykora VSenorska 855, 252 28 Dobfichovice, tel. 257 712 445
RNDr. Vilém Sykora, odborna zpusobilost v inZenyrské geologii a hydrogeologii ¢. 1434/2001

Vynéti ze ZPF
K+ K prazkum  Novakovych 6, 180 00, Praha 8, tel. 608 886 987
ing.Marie Cedikova

Geodetické zaméreni
Ing. Vladimir Brunner Arménska 1359/3, 10 100 Praha 10, tel.: 604 555 0472
Ing. Vladimir Brunner
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V rdmci nadepsané stavby se umistuje:

Budova sportovniho centra a sportovni hala (oznageny jako SO.01 a SO.02)
Budova provozniho zazemi (S0O.03)
Sportovni plochy (hfisté a sportovisté)
Détské hristé
Pozemni komunikace
Parkovisté automobilli
Parkovaci stani
Chodniky
Zpevnéné plochy
) Vodovodni pfipojka s vodomémou Sachtou (ozn.jako 10.01)
) Aredlovy rozvod pitné vody (ozn. jako 10.02)
) Pfipojka splaSkové kanalizace (ozn.jako 10.03)
) Aredlova splaSkova kanalizace (ozn.jako 10.04)
) Vytlaéna areélova splaSkova kanalizace (ozn.jako 10.05)
) Areélova deStova kanalizace a vsakovaci jimky (ozn.jako 10.06)
) Retenéni jimka na de$"tové vody (ozn.jako 10.07)
) Aredlovy rozvod zavlahové vody (ozn.jako 10.08)
) Aredlovy rozvod deStové vody — zavlaha (ozn.jako 10.09)
)
)
)
)

P P 2O 00~ o1k, WwN -

W N P O o~ —

) STL plynova pfipojka (ozn.jako 10.10)

) Trafostanice MRW-b2pp 20/630 (ozn.jako 10.12)

) Péatefni rozvody NN areél (ozn.jako 10.13)

) Verejné osvétleni — aredl (ozn.jako 10.14)

) Dopravni napojeni arealu (ozn.jako 10.15)
Objekty a plochy zafizeni stavenisté v¢. oploceni
Stanovisté pro odpadové hospodarstvi
Reklamni pylon (S0.04) a prvky drobné architektury

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27) Oploceni (oznad.jako SO.05)

- Uzemni plan obce Klecany, zavazna éast Gzemniho planu sidelniho Gtvaru, v platném znéni (dale

- Prlzkumy Gzemi - vyjmenované a popsané niZe ve zpravé
- Studie sportovniho arealu SA Klecany (Hans-Paul architekti 2017)

A2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
jen UPn)
- Zaméfeni - ing.V.Brunner
A3 UDAJE O UZEMI
A3.a) Rozsah ieSeného Uzemi

Zajmové Uzemi — pozemek €. parc. 516/2 v katastralnim (zemi Klecany s umistovanymi stavbami a sportovisti
se nachazi na zemi obce Klecany. Jedn se o rovinaty pozemek, s minimalnim prevySenim, vymezeny ulici Ohradni
a zéstavbou pfi ulici Michelska. Od jizni strany (od ulice Ohradni), smérem k severu pozemek klesa — pfevySeni téméf
vySkovému systému Balt po vyrovnani (Bpv). Pozemek je na jizni ¢asti ohranien ulici Ohradni, pod svahem
sméfujicim na sever se nachazi sousedni pozemky s obytnymi budovami pfi ulici Michelska.

Do zajmového Gzemi vede mistni obsluzna komunikace — ulice V Honech. Na prajezdnou obsluznou komunikaci
navazuje zpevnéné plochy pro kolmé parkovani vozd. Komunikace byla upravena v lété 2016 jako jednosmérna od
zatacky za umistovanym zamérem, v (seku mezi zdmérem a ulici Baarova zUstala obousmérna. Bude provedeno
napojeni na ul. Ohradni pro vjezd do podzemnich garazi pfes pozemek €. parc. 700/251 (z pozemku ¢.parc. 700/158)

VySkoveé je stavba (SO.01 a SO.02) umisténa na +0,000 = 288,750 m.n.m. (vySkovy systém Balt po vyrovnani).
V blizkosti objektt jsou moZnosti pro napojeni dopravni a technické infrastruktury.
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A3.b)  Dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Pozemky uréené k zastavbé nejsou nyni vyuzivany.

Umistované stavby a sportovisté se nachazi na pozemku ¢&. parcelni 516/2, dopravni pfipojeni pfes pozemek €.
parcelni 656/2 v katastralnim Gzemi Klecany. Na plochach ur€enych pro vystavbu sportovniho areélu se v soucasnosti
nenachazi Zadny stavebni objekt — pozemky slouZi jako pole, nenachazi se zde Zadné stromy ani nizké dreviny, zbylé
plochy jsou ozelenény travou.

Uzemi je charakteristické bytovou zastavbou vzniklou po roce 2015 na strané severozapadni, administrativné-
skladovym arealem na strané vychodni a drobnéjSi vesmés zastavbou rodinnymi domy na strané jizni (dale pokracujici ke
stfedu obce Klecany). Na jizni strané se nachazi objekt plynarenského zafizeni (viz obr.1)

Na ploSe pozemki je vysoka vrstva ornice na povrchu s pfimési kameni a vytéZeného materialu a suti vzniklého
v sedmdesatych letech 20.stoleti pfi vystavbé panelovych domu.

Obr. 1 - Pohled z ulice V honech (vpravo nova bytova vystavba)

A3.c)  Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisi

Uzemim zaméru neprobiha zadny lokalni biokoridor ani jiny zavazny prvek UPn — souést Gzemniho systému
ekologické stability krajiny).

Obr.2 - Plan vyuZiti ploch
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A3.d)  Udaje o odtokovych pomérech

Podminky vsakovani srazkovych vod v feSeném zemi je nutno oznadit jako sloZité a nevhodné, hlavnim ddvodem je
svaZitost sloZeni a kvalita zakladového prostfedi (podloZi — terén). Pokud by zde byly sraZkové vody likvidovany
koncentrovanym vsakem na misté, mize s pomérné vysokou pravdépodobnosti dochazet k negativnimu ovlivnéni
navrZenych staveb i okolnich objektd. Z tohoto divodu likvidaci srazkovych vod vsakem na pozemku se nedoporuduije a
je navrzeno feSeni, kdy srazkové odpadni vody ze stfechy objektu a zpevnénych ploch budou svedeny oddilnou vnitni
deStovou kanalizaci, napojenou na vsakovaci objekty — vrty a retencni nadrze o objemu 30.0 m3, uréené pro provadéni
zavlahy sportovist a zelenych ploch s navrzenou vegetaci. Retenéni nadrz bude umisténa v prostoru vstupu. Vsakovaci
vrty jsou navrZeny v prdméru 1 m a hloubce 6,5 m.

Zbylé plochy (zelen, zpevnéné plochy) na Grovni parteru 1INP jsou vsakovany povrchové do zelené.

Hydraulické parametry kvartérniho pokryvu v dané lokalité jsou omezené pfiznivé pro zasakovani prebytecnych
sraZkovych vod Pfiznivé jsou aZ pod povrchovou vrstvou spraSovych hlin, tj. v hloubce cca 4,5 m. Lze objektivné
pfedpokladat, Ze podzemnim zasakovacim objektem cca 5,5 m hlubokym Ize sraZkové vody, spadlé na odvodriované
plochy, likvidovat.

PouZzijeme-li stanoveny koeficient vsaku pro tuto horninu v hodnoté 6.104 m/s, bude pro likvidaci narazového mnoZstvi
vody z pfivalové srazky s periodicitou 0,2 (fj. 62,1 mm v prGbéhu 72 hodin), zapotfebi vsakovaci objekt o ploSe dna
a retenci, uvedené v tabulce €. 5. Tyto hodnoty jsou v souladu s navrhovanymi a vypodétenymi Udaji, s pouZitim vztahu pro
navrh vsakovaciho zafizeni sraZkovych vod dle CSN 75 9010 (pfiloha &.4). K vypodtdm byl pouZit vztah uvedeny
v priloze D CSN 75 9010.

Viychozimi ddaji jsou:

periodicita srazek 0,2
pfivalova srazka za 72 hodin 62,5 mm
odvodiované plochy 4111 m?
pramérny odtokovy soudinitel 1,0

Hladinu podzemni vody mélkého obéhu v misté uvazovaného zasakovani Ize uvaZovat v hloubce vétsi nez 10 m.

A3.e) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Funkéni vyuZiti Gzemi (viz obr.2)

Ve funkéni ploSe OS 1 — obéanské vybaveni - sport, zastavitelna plocha, je umisténa budova sportovniho centra a
sportovni haly, objekt spravy s provoznim zdzemim, parkovisté automobill, inZenyrské sité, komunikace, zpevnéné
plochy, terénni Upravy, do¢asné stavby zafizeni stavenisté. Sport je hlavnim funkénim vyuZitim plochy OB, dopliikovym
funkEnim vyuZitim jsou v této funkéni ploSe zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, ploSna zafizeni a
liniova vedeni technického vybaveni a parkovaci plochy. Stavby zafizeni staveniSté souvisi s provadénim stavby ve
funkéni ploSe OS a budou po realizaci navrzenych staveb odstranény.

Navrzené funkéni vyuZiti v ploSe OS je v souladu s pozadavky UP.

Hrubé podlazni plochy

Pozadavek UP:

Celkova rozloha funkéni plochy OS: 63.901 m2
Rozloha funkéni plochy v feSené Casti SV-F: 13.494 m2
KPP = neni stanoven
HPP max = neni stanoven
Podlaznost = 2NP+podkrovi
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Navrh:

HPP objekt SO.01 = 2NP+podkrovi
HPP objekt SO.02 = INP

HPP objekt SO.03 = INP

NAVRH VYHOVUJE

Rozloha feSené funkéni plochy: 13.494 m2
Maximalni zastavénost: 50% = 6.747 m2
Navrzena zastavénost; v feSené éasti OS: 2.155 m2
Procento zastavénosti: 16%

NAVRH VYHOVUJE

Oduvodnéni:

Dle platného uzemniho planu je funkéni plocha OS ob¢anské vybaveni - sport Gzemi slouZici pro umisténi
sportovnich staveb a zafizeni

» stavby pro obsluhu plochy (napf. hygienické zafizeni, Satny apod.)

+ administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy

+ stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy

+ stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

+ stavby pro kulturu do 1000 m2 plochy pozemku

+ stavby pro pfechodné ubytovani a stavby pro verejné stravovani

« trvalé bydleni jako byty v rdmci arealu sportu (napf. byt spravce)

* odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

* komunikace Ucelové, pési a cyklistické

* Sité a zafizeni technické infrastruktury

» zeler (vefejna, ochranna, ostatni apod.)
S maximalni moZnou zastavitelnosti ve vySi 50%. z celkové rozlohy Gzemi vymezeného danou funkci. Navrh poéita se
zastavénim ve vySi 16%, coZ poZadavek spliiuje.
Uzemim prochazi po zapadni strané navrzena komunikace — mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy OS (s
predepsanou Sitkou jizdniho pruhu 3,5 m). NavrZzena komunikace tyto parametry splfiuje.

Zelen
Rozloha funkéni plochy OS: 13.494 m2
Minimalni poZadovana plocha zelené dle UP:  20%
Plochy zelené v navrhu: 2.667 m2 = 20,18%

Podél severni, zapadni i jizni hranice areédlu (pozemku ve funkéni ploSe OS) je pocitano s vysadbou liniové zelené, se
kterou je pocitano jako podminkou splnéni parametrd Gzemniho planu.

NAVRH VYHOVUJE

PfedloZeny zamér je z hlediska prostorového i z hlediska funkéniho uspofadani v souladu s Uzemnim planem
mésta Klecany, schvalenym usnesenim zastupitelstva mésta Klecany ze dne 20.4.2010, ktery nabyl pravni moci
dne 6.5.2010., 0 zavazné €asti Uzemniho planu mésta Klecany

A3.f)  Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi

PoZadavky na vymezovani a vyuZivani pozemki: Navrhovany pozemek se svymi viastnostmi, zejména velikosti,
polohou, plodnym a prostorovym usporadanim, umoziuje vyuZiti pro navrhovany Ucel a je vytvofit dopravni napojeni na
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vefejné pfistupnou pozemni komunikaci. Na pozemku jsou vyfeSena odstavna a parkovaci stani, nakladani s odpady,
odvadéni i likvidaci deStovych vod.

Pozadavky na umistovani staveb: Stavba v dokumentaci spliuje poZadavek na napojeni na sité technické
infrastruktury, pozemni komunikace, pfistup poZarni techniky a provedeni jejiho zasahu, navrhované stavby a objekty
jsou mimo ochrannd pasma rozvodd energetickych veden.

Stavby nepfesahuji na sousedni pozemek ani neznemoznuiji zastavbu sousednich pozemku. Pfi umisténi stavby jsou
dodrZena omezeni vyplyvajici z pravnich predpist chrénicich vefejné zajmy a pfedpokladany rozvoj Gzemi, vyjadfeny v
platném UP mésta Klecany. Umisténi staveb a mira zastavéni stavbami dotéenych pozemki odpovida urbanistickému a
architektonickému charakteru prostredi, poZadavkim na zachovani pohody bydleni, zdravého Zivotniho prostfedi a
predepsanym regulativim uvedeného Uzemniho planu.

Rozvodna energeticka vedeni a vedeni elektronickych komunikaci budou umisténa pod zem.

Stavebni pozemek, ochranna pasma a bezpeénostni pasma, chranéna Uzemi: Pozemek ur€eny k zastavéni

umozriuje svou polohou, tvarem, velikosti a zakladovymi poméry realizaci a bezpe¢né uzivani planovaného sportovniho
arealu.

Zamér dodrZuije a spliiuje vySe uvedené obecné poZadavky na vyuZziti Gzemi a je tedy vhodny k realizaci.
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A3.9) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organd
Tabulka stanovisek — SA KLECANY:
C.stan. Stanovisko - vyjadreni Vyfizuje Datum Stanovené podminky a
Datum platnosti jejich pinéni
Souhlasné /
nesouhlasné
1 CEFIL s.r.0. Ing.Michal Bauer |2 roky do souhlasné stanovisko bez omezeni - na
18.12.2018 18.12.2020 zajm.lzemi se nenachazeji Zadné sité
CEFIL
souhlasné
2 CESKE RADIOKOMUNIKACE Bc. Jan Vitvar 1rok do PoZadavek na nepfekroceni maximaini
5.12.2018 |as. 7.12.2019 vySky objektu &i zafizeni stavenisté nad
kotu 316 m.n.m., z dlivodu v blizkosti
souhlasné prochazejiciho paprsku radioreleoveho
spojent.
Paprsek byl zakreslen do dokumentace,
objekty ani zafizeni technologicka
uvedenou vy3ku neprekracuji
3 CEZ DISTRIBUCE a.s. Trédl 2 roky do -bude respektovano stavajici
10.5.2018 311115334 10.5.2020 elektrovodni zafizeni véetné ochrannych
pasem
souhlasné Podminkou pfipojeni je vybudovani
samostatné nové odbératelské
trafostanice TS, ktera bude pfistupna
provozovateli distribuéni soustavy PDS
z vefejné pristupného mista. Tato
podminka byla respektovana a navrzena
trafostanice tyto podminky spliiuje
TS je vyhradni investici Zadatele
4 MERO CR a.s. Dana Sukova 3 roky do Souhlas - nedochazi ke stfetu se
8.1.2019 315701666 14.1.2021 zafizenimi provozovanymi MERO
souhlasné
5 POVODI VLTAVY S.P. Ing.Lucie 2 roky do -PD pro stavebni povoleni bude
23.1.2019 MaruSakova 21.1.2021 predloZena k vyjadreni, je tfeba dolozit
257099 111 hydrogeologickym posudkem, likvidace
souhlasné deStovych vod nesmi ohrozit okolni
pozemky
-zakladové spara vsakovacich zafizeni
bude alespori 1m nad Urovni hladiny
spodni vody - spinéno
-zvaZit vyuZiti deStové vody jako
uzitkové - toto je v projektu jiz feSeno —
voda se vyuZiva pro zavlaZzovani
sportovist a zalévani zelené
-doloZit souhlasy vlastniku s napojenim
na vodovod a kanalizaci
6 PRAZSKA PLYNARENSKA - | Frantidek 2 roky do Souhlas s mé&fenim odbéru plynu,
21.3.2019 | SERVIS DISTRIBUCE a.s. MarySka 21.3.2021 véetné technického feSeni, stanoveni
724 216 859 prepocitavaciho koeficientu 1,0128,
souhlasné podminka sdélit info o zahajeni odbéru

min. 3 mésice pred zahajenim
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7 PRAZSKA PLYNARENSKA Monika Slivova | 2 roky do Realizaéni projektova dokumentace
15.4.2019 |DISTRIBUCE a.s. 601 132 274 15.4.2021 bude predloZena k odsouhlaseni na PP
Servis Distribuce — bylo spinéno, viz
souhlasné st.6.6
-dodrZeni podminek dle technickych
pravidel G 704 01, 934 01 a 800 03
-napojeni plynové pfipojky bude
provedeno navrtavacim pfipojkovym T-
kusem — spinéno
-signalizacni vodi¢ bude umistén nad
kaZzdou pripojkou delSi nez 10m -
splnéno
-jako signalizaSni vodi¢ bude pouZit
médény drat - splnéno
-dvitka HUP budou opatfena vhodnym
uzaviracim zafizenim, napf. trojhranny
kli¢, nebudou uzaméena — spinéno
-provedeni stavebnich praci bude
provedeno pouze subjektem s platnym
opravnénim
-dodrZovat ochranna pasma u VTL
plynovodu
7A PRAZSKA PLYNARENSKA Dana Stanovisko | Informace a technické parametry
26.1.2018 |DISTRIBUCE a.s. Bohuslavicka k existenci plynérenskych zafizeni v Gzemi
671175497 plynarenskych | dotéeném stavbou
zafizeni
souhlasné
8 CETIN a.s. 2 roky od -souhlasné stanovisko — podminka
14.1.2019 vydani do dodrZeni VSeobecnych podminek
14.1.2021 ochrany SEK (podminky jsou soucasti
vyjadreni)
souhlasné
9 VaK Zapy s.r.o. Ing. Martin Fiury | 1 rok do -podminkou je upraveni vzajemnych
23.5.2019 326902922 23.5.2020 prav a povinnosti s ostatnimi viastniky
kanalizace pred vydanim stavebniho
souhlasné povoleni
10 T-MOBILE Petr Dundacek | 1 rok -souhlasné stanovisko bez podminek
7.1.2019 do 7.1.2020
souhlasné
11 VODAFONE Katefina 1 rok -souhlasné stanovisko bez podminek
7.1.2019 Rendekova do 7.1.2020
souhlasné
12 MESTSKY URAD BRANDYS lvana HaZevkova | Souhlasné | Organ statni spravy lest
21.11.2018 | NAD LABEM - STARA 326653861 -souhlasné stanovisko bez podminek
BOLESLAV Orgén ochrany zemédélského

Odbor Zivotniho prostiedi

padniho fondu

-podminka podani Zadosti k odnéti pldy
ze ZPF na odbor Zivotniho prostfedi
Organ ochrany pfirody a krajiny

-bez pfipominek

Orgéan odpadového hospodarstvi
-doplnit tdaje o odpadech

Vodoprévni Ufad

AB - TPS — NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 18




13 MESTSKY URAD BRANDYS Petra Drabkova | Souhlasné | -souhlasné stanovisko s podminkou, ze
15.4.2019 | NAD LABEM - STARA 326909138 zamér bude umistén a proveden
BOLESLAV v souladu s pfedloZenou projektovou
Odbor stavebniho Gfadu, dokumentaci, blize specifikovanou
Gzemniho planovani a v oddvodnéni stanoviska
pamatkoveé péce -jiné podminky pro pfipravu a
uskuteénéni zaméru se nestanovuiji
14 KRAJSKA HYGIENICKA Véra Lisa souhlasné -souhlasné stanovisko, KHS posoudila
18.3.2019 | STANICE Stredoceského kraje | 234118204 pfedloZzenou dokumentaci stavby, jsou
se sidlem v Praze spinény veskeré podminky pro ochranu
hluku v chranéném venkovnim prostoru
stavby a v chrdnéném vnitinim prostoru
stavby
15 USTAV ARCHEOLOGICKE Mgr. Irena souhlasné -souhlasné stanovisko
18.1.2019 | PAMATKOVE PECE Benkova -pfed zapoCetim praci provést oznameni
STREDNICH CECH +420 261107111 -v dostate&ném pedstihu uzaviit
smlouvu o provedeni prizkumu
s oprévnénou archeologickou organizaci
16 STATNI URAD INSPEKCE Jifi Matyas souhlasné | -souhlasné stanovisko bez podminek
15.1.2019 |PRACE
17 KRAJSKE REDITELSTVI Npor. Lukas souhlasné -po celou dobu existence pfipojeni bude
5.11.2018 |POLICIE STREDOCESKEHO Krétky zajisténo, aby v rozhledech nebyly
KRAJE 974 881 252 prekazky
-v8echna parkovaci stani budou
v souladu s CSN 73 6056 - splnéno
-rekonstruovana komunikace a chodniky
musi byt v souladu s CSN 73 6110 -
spinéno
Na komunikaci Za kasarnami se musi
instalovat verejné osvétleni
-do dalSiho stupné PD upravit geometrii
vjezdového oblouku u poz. 6.p.463/40
na polomér 6m
18 MESTO KLECANY Ing.Michal souhlasné -souhlasné stanovisko
26.6.2017 Rathouzsky k architektonickému a urbanistickému
230234 305 feSeni
19 KSUS - Krajska sprava a Lenka Chmelova | souhlasné -souhlasné stanovisko bez podminek
11.1.2019 |ddrzba silnic Stfedoc¢eského Platnost 2 -dodrZet stanovisko - poZadavky Policie
kraje roky do CR
11.1.2021
20 MESTSKY URAD BRANDYS Ing.Jifi Kenda | souhlasné  |-souhlasné stanovisko bez podminek
19.11.2018 | NAD LABEM - STARA 326909344 -v pfipadé omezeni silniéniho provozu
BOLESLAV z davodu realizace stavby poZadat
Odbor dopravy pfislusny silniéni spravni Gfad o
stanoveni pfechodné (pravy provozu
21 HASICSKY ZACHRANNY SBOR | PIk. Ing. Jan souhlasné | -souhlasné stanovisko bez podminek
2752019 | STREDOCESKEHO KRAJE Hadrbolec
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A3.h)  Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Nezadame o vyjimku.
A3.) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Souvisejici investice:
V Uzemi se nenachazi Zadny stromovy porost, ani naletového charakteru, pozemek slouzil doposud jako pole.
Pozemek neni ani Casteéné zatizen jakymikoliv byvalymi konstrukcemi ¢&i zpevnénymi plochami. Pro zajisténi
kapacitné a technicky odpovidajiciho pfijezdu do areélu je pocitano s rozSifenim pfijezdové komunikace a dale

s vybudovanim komunikace podél zapadni hrany pozemku. Komunikace i Gpravy stavajiciho napojeni nbudou provedeny
na naklady investora stavby, nasledné budou predany do spravy a uzivani mésta Klecany.

Predpokladana doba vystavby predkladaného zaméru je 07/2019 - 12/2020.
Podminujici investice:

Podmiriujicimi investicemi, k realizaci objekt( projektu novostavby sportovniho aredlu SA Klecany je vybudovani
a rozsifeni dopravniho napojeni z ulice V Honech a vybudovani komunikace probihajici podél zapadni hranice arealu.
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A3,)

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby

Katastralni Uzemi

Klecany (Stfedogesky kraj); 666033

Tab.€.2 - Pozemky dotéené stavbou sport. arealu:

Parc.c.

Vyméra | Vlastnik Nazev
(m2)

Ochrana pozemku

516/2

13494 | SJM Med Martin a Medova Pavla (4/5) orna puda
MED MARTIN, Cihelna 103/3, Mala Strana,
118 00 Praha 1

MEDOVA PAVLA, K Sadku 1091, 250 92
Sestajovice

SJM Novotny Petr a Novotna Radka (1/5)
Na hradisti 224, 250 67 Klecany

ZPF

Tab.¢.2 - Pozemky dotéené stavbou IS a dopravnim
napojenim stavhy:

Parc.¢.

Vyméra | Vlastnik Nazev
(m2)

Ochrana pozemku

713/10

543 StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5

Ve spravé: Krajska sprava a Udrzba silnic
Stfedoceského kraje, pFispévkova
organizace, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5

713/11

59 StfedocCesky kraj, Zborovska 81/11, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5

Ve spraveé: Krajska sprava a Udrzba silnic
StfedoCeského kraje, prispévkova
organizace, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5

713/12

833 StfedoCesky kraj, Zborovska 81/11, ostatni plocha
Smichov, 15000 Praha 5

Ve spravé: Krajska sprava a udrzba silnic
Stredoceského kraje, prispévkova
organizace, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5

656/2

668 Mésto Klecany, Do Klecanek 52, 25067 ostatni plocha
Klecany

463/32

1775 KLECANY PROJECT s.r.0., v likvidaci, ostatni plocha
namésti 14. fijna 1307/2, Smichov, 15000
Praha 5

671

2386 FTV CERHOVICE s.r.0., Plzenskéa 184, ostatni plocha
26761 Cerhovice

672

124 Mésto Klecany, Do Klecanek 52, 25067 ostatni plocha
Klecany
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Tab.€.3 - Pozemky sousedici s feSenym Gzemim:

Parc.c. Vyméra | Vlastnik Nazev Ochrana pozemku
(m2)

516/21 31483 | Rimskokatolicka farnost Odolena Voda, U Fary | Orné plida ZPF
15, 25070 Odolena Voda

516/4 193 Prazska plynarenska distribuce a.s. ¢len Ostatni plocha
koncernu Prazska plynarenska, a.s., U plynarny
500/44, Michle, 14000 Praha 4

516/27 120 Mésto Klecany, Do Klecanek 52, 25067 orné plda ZPF
Klecany

516/28 47 Mésto Klecany, Do Klecanek 52, 25067 orné plda ZPF
Klecany

Jako Uzemi dotéené vlivem stavby bylo vyhodnoceno Gzemi vymezené zhruba v nasledujicim rozsahu:

- severné od zaméru aZ ke komunikaci V honech

- z&padné od zdméru aZ k hranici aredlu FTV Cerhovice

- jizné od zaméru aZ k rodinnym domdm na jih od areélu

- vychodné od zaméru — pozemky pole Rimskokatolické farnosti Odolena Voda

Nova stavba nebo zmeéna dokonéené stavby

Stavba sportovniho arealu obsahuje tyto objekty:
Objekt SO.01 (sportovni centrum): Objekt je uréen pro sport.
Objekt SO.02 (sportovni hala): Objekt je ur€en pro sport.

Objekt SO.03 (budova provozniho zazemi). Objekt je ur€en pro zajiSténi provozu a zazemi
Objekt SO.04 - reklamni pylon a prvky drobné architektury

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist

Neni poZadovana ochrana podle jinych pravnich pfedpisi.

A4 UDAJE O STAVBE

Ada)
Nova stavba.

A4.b)  Ugel uzivani stavby

Ad.c)  Trvald nebo do€asna stavba
Trvala stavba.

A.4.d)

Ade)

Udaje o dodrZeni technickych poZadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpeéujici
bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace vyhovuje obecnym technickym poZadavkim na vystavbu stanovenym vyhlaskou €.
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501/2006Sh. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi a vyhlaSce 268/2009 o technickych poZadavcich stavby.
Dokumentace je v souladu s vyhlaSkami zejména v téchto ¢lancich:

Vyhlaska €. 501/2009:

8§23 — obecné poZadavky na umist'ovani staveb

NavrZzena stavba umoZnuje napojeni na sité technické infrastruktury a pozemni komunikace, jeji umisténi na
pozemku umoZiiuje mimo ochranna pasma rozvodu energetickych vedeni pfistup poZarni techniky a provedeni jejiho
zasahu. Pfipojeni na pozemni komunikaci svymi parametry, provedenim a zpGsobem pfipojeni vyhovuje
poZadavkim bezpecného uZivani.

Stavba je umisténa tak, Ze Zadna jeji ¢ast nepresahuje na sousedni pozemek, neni tak ani znemoZnéna zastavha
Z&dného sousedniho pozemku.

§24c - oploceni pozemku
Pozemky se stavbou navrzeného sportovniho centra budou oploceny — na zépadni strané plot o vySce 180 cm
s vjezdovou branou, na zapadé, vychodé a na severu plot o vySce 180 cm

§24e - zafizeni stavenisté

(1) Stavenisté bude zafizeno a usporadano a vybaveno pfisunovymi trasami pro dopravu materiadlu tak, Zze se stavha
mlZe fadné a bezpe¢né provadét. Nebude dochéazet k ohroZovani a obtéZovani okoli, zejména hlukem a prachem,
nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi pfedpisy, k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikacich, ke zne€iStovani pozemnich komunikaci, ovzduSi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim. Stavenisté bude oploceno.

(3) Zafizeni stavenisté bude jen jako docasné.

4) ZneSkodiovani odpadnich a srdZkovych vod ze staveni$té bude zabezpegeno v souladu s jinymi pravnimi
pfedpisy . Bude pfedchazeno podmaceni pozemku stavenisté, vcetné komunikaci uvnitf staveniSté, erozi pady,
naruSeni a zneCisténi odtokovych zafizeni pozemnich komunikaci a pozemkl pfiléhajicich ke stavenisti, u kterych
nesmi byt zplsobeno jejich podmaceni.

(5) Stavajici podzemni energetické sité, sité elektronickych komunikaci, vodovody a kanalizace v prostoru
staveni$té budou polohové a vySkové zaméreny a vytyéeny pfed zahajenim stavby.

(6) Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté pfi sou¢asném zachovani jejich
uzivani vefejnosti se budou po dobu spole¢ného uZivani bezpe¢né chréanit pfed poSkozenim stavebni ¢innosti a
udrZovat. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace (pfed navrZenym vjezdem na pozemek a v misté vykopu pro
kanalizaéni a vodovodni pfipojku) se pro staveniSté pouZiji jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé a po
ukonéeni uzivani pro tento ucel budou uvedeny do pivodniho stavu.

§25 - vzajemné odstupy staveb

1) Odstupy nové navrZeného objektu sportovniho centra od okolnich staveb splfiuji poZadavky urbanistické,
architektonické, Zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, poZami ochrany,
bezpecnosti, pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani kvality prostredi.

Odstupy umoznuji GdrzZbu staveb a uzivani prostoru mezi stavbami pro technicka & jind vybaveni a €innosti.

2 Vzdalenost mezi okolnimi domy je vZdy vétSi nez 7 m a vzdalenost stavby sportovniho centra od spolecnych
hranic pozemk( je minimalné 3 m.

(4) V blizkosti navrzené stavby nejsou Zadné sousedici stavby pro bydleni s okny obytnych mistnosti.

v

(8) Vzajemné odstupy a vzdalenosti jsou méfeny na nejkratSi spojnici mezi vnéjSimi povrchy obvodovych stén, lodZii,
teras, dale od hranic pozemkd a okraje vozovky pozemni komunikace.

AB - TPS — NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 23



VyhlaSka €.268/2009:

§ 5 — rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu v klidu
Odstavna a parkovaci stani jsou feSena jako sou¢ast stavby — jsou umisténa na vlastnim pozemku.

86 — napojeni staveb na sité technického vybaveni

Stavba sportovniho arealu je napojena na vodovod pro vefejnou potfebu a rozvod vody pro haSeni poZzard na sité
potiebnych energii (elektro silnoproud) a kanalizaci.

Pripojky stavby jsou samostatné uzaviratelné. Na pozemku stavenisté je navrzena jimka pro akumulaci (zadrzovani)
deStové vody a vrty pro vsakovani.

87 — oploceni pozemku

Oploceni pozemku nenaruSuje svym rozsahem, tvarem a pouZitym materialem charakter stavby na oploceném pozemku
a jejiho okoli a neomezuje rozhledové pole sjezdu pfipojujiciho stavbu na pozemni komunikaci.

Provedeni oploceni pozemku nesmi ohroZovat bezpeénost osob, u¢astniku silniéniho provozu a zvifat.

89 — mechanicka odolnost a stabilita

Stavba a stavebni konstrukce jsou navrZzeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence vyhovély pozadovanému Gcelu a
odolaly vSem zatizenim a vlivim, které se mohou b&zné vyskytnout pfi provadéni i uZivani stavby, a Skodlivému pisobeni
prostredi

8§10 - obecné pozadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi

Stavba je navrZena tak aby neohroZovala zdravi a zdravé Zivotni podminky jejich uZivatell ani uZivatel( okolnich staveb a
zaroven je navrZzena tak, aby odolavala Skodlivému pusobeni vnéjsiho prostredi.

Negativni ucinky stavby a jejiho zafizeni na Zivotni prostfedi — exhalace, hluk, prach, zapach a svételné podminky
neprekraCuji stanovené limity v pfislusnych predpisech.

Na pfirodni hodnoty, kulturni a historickou charakteristiku mista nemaji umistované stavby zasadni vliv.

8§11 - Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni

U nové navrzeného domu je navrh osvétleni v souladu s normovymi hodnotami, je vyfeSeno denni, umélé osvétleni, a
objekt je posuzovan spole¢né s vytapénim, vétranim, proslunénim.

Obytné mistnosti maji zajiSténo denni osvétleni v souladu s normovymi hodnotami.

Obytné mistnosti maji mit zajiSténo dostate¢né vétrani Cistym vzduchem a vytapéni s moznosti regulace tepla.

§ 14 — Ochrana proti hluku a vibracim

Stavba neméa Zadny zdroj vibraci, provoz objektu spliiuje a zarucuje nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem
osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

PoZadovana vzduchova neprizvuénost obvodovych plasta budov, stén a pficek mezi mistnostmi je dana normovymi
hodnotami. PoZadovana krogejova neprlzvuénost stropnich konstrukci s podlahami je dana normovymi hodnotami.
Instalaéni potrubi bude vedeno pfipevnéno tak, aby nepfenaSela do chranénych vnitinich prostord hluk a vibrace.

§ 16 - Uspora energie a tepelna ochrana
Objekt bytového domu je navrzZen tak, aby spotfeba energie na jejich vytapéni, vétrani, umélé osvétleni, byla co nejnizsi

§ 18 — Zakladani staveb

Stavby a stavebni konstrukce jsou navrZeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence vyhovély poZzadovanému Géelu a
odolaly vSem zatiZzenim a vlivim, které se mohou béZné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby, a Skodlivému plsobeni
prostredi.

§ 19 — Stény a pricky
Konstrukce jsou navrzeny tak, aby plnily veSkeré poZadavky hygienické a normové na né kladené z hlediska, Unosnosti,
pozarni bezpecnosti, ochrany zdravi, Gspory energii, ochrany proti hluku apod

§ 20 - Stropy
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Konstrukce jsou navrZeny tak, aby plnily veSkeré pozadavky hygienické a normové na né kladené z hlediska, inosnosti,
pozarni bezpecnosti, ochrany zdravi, Gispory energii, ochrany proti hluku apod

§ 21 - Podlahy, povrchy stén a stropl
Konstrukce jsou navrZeny tak, aby plnily veSkeré pozadavky hygienické a normové na né kladené z hlediska, inosnosti,
pozarni bezpecnosti, ochrany zdravi, Gispory energii, ochrany proti hluku apod

§ 22 — Schodisté a Sikmé rampy
Konstrukce jsou navrzeny tak, aby plnily veSkeré pozadavky na normy

§ 25 — Stiechy

Stfedni plast je navrzen tak, aby plnil funkci odvodu deStovych vod a ochranu proti klimatickym vlivam. Stfesni konstrukce
jsou navrZzeny s ohledem na normové hodnoty pro tepelné technické vlastnosti prostupu tepla, prostupu vodni pary a
prostupu vzduchu; a pro poZadavky pozarni ochrany.

§ 26 — Vyplné otvord

Konstrukce, tepelné technické a akustické vlastnosti vyplni otvord jsou spinény, stejné jako poZadavky poZzami
bezpecnosti.

Okenni parapety obytnych a pobytovych mistnosti v nadzemnich podlaZich jsou vysoké nejméné 850mm, nebo jsou
vybaveny zabradlim do této vysky.

§ 27 — Zabradli
Zabradli je navrzeno v souladu s normovymi hodnotami.

§ 32 — Vodovodni pfipojky a vnitini vodovody
Pro dim bude zfizena pfipojka pitné vody z vodovodu pro vefejnou potfebu, pfipojka a vnitini rozvody budou provedeny v
souladu s normami.

§ 33 — Kanaliza€ni pfipojky a vnitini kanalizace
Pro dim bude zfizena kanalizaéni pfipojka s napojenim do jednotné kanalizace, pfipojka a vnitfni rozvody budou
provedeny v souladu s normami.

§ 34 - Elektrickeé pripojky a vnitini rozvody silnoproudé a telekomunikaéni
VSechny silnoproudé a telekomunikaéni pfipojky jsou navrzeny jako podzemni.

§ 35 - Plynovodni pfipojky a odbérna plynova zafizeni
Objekt ma plynovou kotelnu, napojeni na plynové vedeni je v souladu s normami.

§ 36 — Ochrana pred bleskem
Ochrana pred bleskem je navrzena v Casti Elektroinstalace a to na vSech stavbach a zafizenich, kde by mohlo dojit k
ohroZeni Zivota nebo zdravi osob bleskem.

§ 37 - Vzduchotechnicka zafizeni

Obytné mistnosti maji zajisténo denni osvétleni, pfimé vétrani a dostatecné vytapéni s moznosti regulace.

Sportovisté, zachody, prostory pro osobni hygienu, Satny, jsou vétrany vzduchotechnicky, popf.maji zajisténo ucinné
odvétravani elektrickymi ventilatory.

§ 38 — Vytapeéni
Pro objekt je navrzeno vytapéni plynovou kotelnou. Zdroj tepla a otopna soustava je navrzena s ohledem na bezpeénost,
dodrzZeni hygienickych limitd a energetickou hospodarnost.

NavrZend stavba poZadavky norem nebo jejich ¢asti spliuje.
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Objekty jsou navrzeny dle vyhlasky €. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Vstupy do domd
VSechny vstupy do domi jsou feSeny jako bezbariérové. Pfed vstupem do objektu je vodorovna plocha velikosti min.

1500x1500mm. Velikost vstupnich dvefi bude min. 1250 mm. V pfipadé prosklenych dvefi nize nez 400 mm nad drovni
komunikace (chodby) bude zaskleni provedeno bezpecnostnim sklem. Vstupni dvefe do domd jsou vybaveny
samozaviracem. Pfechody mezi vnitfni a vnéjSi komunikaci jsou max. 20 mm vysoke.

Schodisté

Schodisté je opatfeno madlem ve vySi 900 mm. Stupnice nastupniho a vystupniho schodu bude barevné odliSena od
ostatnich stupnic schodisté.

Vytahy

Velikost vnitiniho prostoru kabiny vytahu je min. 1100 x 1400 mm. VoIna plocha pred vytahem je min. 1500 x 1500 mm.
Dvefe vytahu jsou samoginné, vodorovné posuvné Sife min. 900 mm.

Parkovaci stani

V souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sh. O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb
jsou navrzena stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. VSechna takovato stani budou ozna¢ena
mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Spole¢né prostory domu
VSechny spoleéné prostory objektl jsou bezbariérové pristupné pro osoby zdravotné postizené.

Komunikace pro pési
Komunikace pro pési respektuji maximalni sklon 8,33 %. NapF. u Objektu pro GdrZbu a zazemi jsou chodniky do 6,2 %.

A4f)  Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organti a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist

Viz.odstavec A.3.9)

Ad.g)  Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

NeZzadame o vyjimky.

A.4.h)  Navrhované kapacity stavby

CELE RESENE UZEM::
Plocha pozemk( ve vlastnictvi investora: 13 494 m2
Plocha feSeného Uzemi: 13 494m2

Zastavéna plocha

Objekt SO.01 1440 m2
Objekt SO.02 657 m2
Objekt SO.03 58 m2
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Pocet parkovacich stani

Doprava v klidu je feSena v souladu s obecné platnou vyhl.268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby a CSN

73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Koeficient Pozado
1 stani . , ] vlivu vlivu | Koeficient .
Funkce Jednotka pfipada na Pocet Zakladni stupné redukce  poctu vany
. jednotek podet P, " e podet
X jednotek automobilizac | stani Kp e
stani P,
e Ka
mista pro
Hala 1.NP divaky 12 120 10,0 1,25 1,00 12,5
m's -8 navstsvnik 2 16 8,0 1,25 1,00 10,0
Florbal,
fotbal navstévnik 2 10 5,0 1,25 1,00 6,3
stadion
obchod m2  prodejni
1NP plochy 50 49 1,0 1,25 1,00 1,2
Restaurace m2 plochy pro 8 170 213 125 1,00 26,6
1.NP hosty
Bar 2.\P m2 plochy pro| 4 30 20 1,25 1,00 25
hosty
télocvicna
2.NP + navatévnik 2 20 10,0 125 1,00 12,5
posilovna
2.NP
wellness navétavnik 4 10 25 1,25 1,00 31
3.NP
Celkem .

Teoretick4 vyhledova potfeba stani podle CSN 73 6110, dle tab. 34 je 75 stanf z navrhovaného podtu 78 stan.

Celkem je navrzeno 71 parkovacich stani, z toho 4 pro télesné postiZzené.

Adl) Z&kladni bilance stavby

Potieby a spotieby médii

Voda:

Objekt SO.01, SO.02, SO.03: 5013 m3/rok

Plyn:

Objekt SO.01, SO.02: 67,10 m3/hodinu

Elektro - pfikon:

Objekt SO.01, SO.02: 398,0 kW
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Hospodareni s deSt'ovou vodou

Hydraulické parametry kvartérniho pokryvu v dané lokalité jsou omezené pfiznivé pro zasakovani prebytecnych
srazkovych vod Pfiznivé jsou aZ pod povrchovou vrstvou spraSovych hlin, tj. v hloubce cca 4,5 m. Lze objektivné
predpokladat, Ze podzemnim zasakovacim objektem cca 5,5 m hlubokym Ize srazkové vody, spadlé na odvodnované
plochy, likvidovat.

PouZijeme-li stanoveny koeficient vsaku pro tuto horninu v hodnoté 6.104 m/s, bude pro likvidaci narazového mnozstvi
vody z pfivalové srazky s periodicitou 0,2 (tj. 62,1 mm v prabéhu 72 hodin), zapotfebi vsakovaci objekt o ploSe dna
a retenci, uvedené v tabulce ¢. 5. Tyto hodnoty jsou v souladu s navrhovanymi a vypoctenymi (daji, s pouZzitim vztahu
pro navrh vsakovaciho zafizeni sraZkovych vod dle CSN 75 9010 (pfiloha €. 4). K vypoctim byl pouZit vztah uvedeny
v priloze D CSN 75 9010.

Navrh objem retence

Destova kanalizace ze stfech.

Destové vody ze stfech z objektu SO 01 a SO 02 budou svedenu vnitini deStovou kanalizaci do retenénich nadrZzi
RN1 a RN2 pres filtraéni $achty FS2 a FS3. Retenéni nadrze budou mit uZitny objem cca 30, m? a voda bude slouZit
pro zévlahu tenisovych kurtt (plati pro RN1) a pro tenisové, volejbalové a floorballové kurty (plati pro RN2). Z téchto
nadrZi je moZno provadét i zavlahu zelené (bude feSeno v dalSim stupni PD projektantem zévlah. Z nadrzi bude
proveden prepad do deStové kanalizace, ktera bude napojena na vsakovaci objekty.

Destové vody ze stfechy a odvodriovaci Zlab od floorballového hristé budou napojeny na vsakovaci objekty pres
filtracni Sachty. Kanalizacni potrubi bude z PVC KG SN 8 a bude odvadét pouze deStové vody.

Destové vody z parkovisté.

Voda z parkovisté v arealu bude pfes uli¢ni vpusti svedena do aredlové deStové kanalizace, do které bude napojen i
pfepad z RN1 a potrubi bude pres filtraéni Sachtu napojeno do vsakovacich objektt umisténych za kurty pro tenis (za
nafukovaci halou). Po stranach nafukovaci haly budou odvodfiovaci Zlaby, které budou napojeny na arealovou
deStovou kanalizaci.

Vzhledem k malému vsaku zeminy je parkovisté navrzeno s co nejvétsi vsakovaci plochou. Stani pro auta budou ze
vsakovacich betonovych paneld uloZzenych ve Stérkovém loZi. Pouze pojizdné komunikace mezi stanimi budou ze
zamkové dlazby.

V pfipadé privalovych destl budou ¢ast destovych vod odvedena do vsakd.

plocha vsakovaci plocha podet vsakovacich
m? m? vrti D 1000 mm
odvodnéni tenis. kurtt 1289 4,71 6
odvodnéni haly a budovy 2174 7,94 10
odvodnéni hristé floorballu 644 2,35 3
celkem 3463 12,65 16

MnozZstvi a druhy produkovanych odpadi a emisi

SplaSkové vody:

Objekt SO.01, SO.02 a SO.03: 4 553 m3/rok
Produkce odpadu:

Objekt SO.01, SO.02 a SO.03: 139,17 m3/rok
Tridény odpad m3/rok:

Objekt SO.01, SO.02 a SO.03:
Papir - 8,34; Sklo - 1,66; Plasty — 5,00; Kompozitni obaly - 0,41
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Emise:

Z hlediska nového zakona o ochrané ovzdusi €. 201/2012 Sh. je potfeba rozptylové studie pro plynové kotelny o
tepelném pfikonu 5SMW a vyS$Sim (v objektech jsou navrhovany plynové kotelny o vykonu do 0,5MW) a pro nouzové
dieselové zdroje o celkovém jmenovitém pfikonu 300kW a vy$Sim (v navrhovaném objektu dieselagregat neni
navrzen).

Z vySe zminénych divod0 neni rozptylova studie soucasti predkladané dokumentace.

Ad)) Zékladni predpoklady vystavby

Podminujicimi investicemi pro napojeni sportovniho arealu na dopravni strukturu je rozsifeni pijezdové komunikace a
vybudovani nové komunikace podél zapadni hranice arealu..

A4.k)  Orientaéni ndklady stavby
90 mil. K&.

A5 CLENEN| STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

V rdmci nadepsané stavby se umistuje:

Budova sportovniho centra a sportovni hala (ozna¢eny jako SO.01 a SO.02)
Budova provozniho zazemi (SO.03)

Sportovni plochy (hfiSté a sportovisteé)

Détské hristé

Pozemni komunikace

Parkovisté automobilli

Parkovaci stani

Chodniky

Zpevnéné plochy

Vodovodni pfipojka s vodomérmou Sachtou (ozn.jako 10.01)
Areélovy rozvod pitné vody (ozn. jako 10.02)

Pfipojka splaskové kanalizace (ozn.jako 10.03)

Aredlova splaskova kanalizace (ozn.jako 10.04)

Viytlaéna arealova splaSkova kanalizace (0zn.jako 10.05)
Aredlova deStova kanalizace a vsakovaci jimky (ozn.jako 10.06)
Reten¢ni jimka na de$"tové vody (ozn.jako 10.07)

Aredlovy rozvod zavlahové vody (ozn.jako 10.08)

Areélovy rozvod de§"tové vody — zavlaha (ozn.jako 10.09)
STL plynova pfipojka (ozn.jako 10.10)

Trafostanice MRW-b2pp 20/630 (ozn.jako 10.12)

Patefni rozvody NN aredl (ozn.jako 10.13)

Vefejné osvétleni — areél (ozn.jako 10.14)

Dopravni napojeni aredlu (ozn.jako 10.15)

Objekty a plochy zafizeni stavenisté v€. oploceni
Stanovisté pro odpadové hospodarstvi

Reklamni pylon (SO.04) a prvky drobné architektury
Oploceni (oznac.jako SO.05)
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.l.a)  Charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi — pozemek ¢&. parc. 516/2 sumistovanymi stavbami se nachazi na Gzemi obce Klecany (&islo
katastralniho Gzemi 666033). Jednd se o rovinaty pozemek s minimalnim pfevySenim. Od severni strany (od
pfijezdové komunikace — ulice v Honech), smérem k jihu pozemek velmi nepatrné klesa (ke stavajicimu objektu
plynarenského zafizeni — prevySeni cca 1 m. V nejvySSim bodé pozemku je nadmorska vySka 289,50 m.n.m. a
ohranigen komunikaci silnici spojujici ReZ (hlavni piijezdova komunikace), na zépadé stavajici mistni komunikaci, ke
které pfiléhd nova bytova vystavba a areél pdvodnich administrativné provoznich budov, na vychodé jsou prazdné
pozemky — pole, na jihu je stavba plynarenského zafizeni.

Pozemky uréené k vystavbé jsou dle uzemniho planu vhodné pro pfipravovanou zastavbu. V blizkosti objektu
jsou moznosti pro napojeni dopravni a technické infrastruktury.

B.1.b)  Vyéet a zavéry provedenych prizkumu
B.1.b.1) InZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum

Zhodnoceni stavenisté

Geomorfologie

Z&jmové uzemi leZi z geomorfologického hlediska v prostoru celku Prazska ploSina, podcelku Kladenska tabule a okrsku
Zdibské tabule. Povrch Gzemi v SirSim okoli zajmové lokality je mirné zvinény do parovinného reliéfu do néhoZ je hluboce
zafiznuto udoli VItavy s jejimi pfitoky. Nad tento reliéf vystupuji jen hibety a suky silicitd (buliznika).

V z&jmovém Uzemi pfevlada mirné klima s menSimi mikroklimatickymi rozdily zpGsobenymi reliéfem (svahova expozice,
substraty, vzduchovymi proudy). Prdmérné mnoZstvi roénich srazek kolisa v rozmezi 500 — 600 mm, prdmérna rocni
teplota je cca 9 oC, prevladajici jsou vétry sz. sméru.

GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY

Zajmové Uzemi se nachazi pfi kontaktu severniho kfidla barrandienského svrchnihoproterozoika se sedimenty
ceske kiidové panve.
Svrchni proterozoikum je representovano horninami Kralupsko-zbraslavské skupiny,charakteristické nepravidelnym
stfidanim drob, prachovci a bfidlic s mirnou pfevahou prachovcl a bfidlic. Jedna se staré mofské sedimenty prevazné
velmi jemnozrnné a jilovité.
Celé téleso je postizené slabou regionalni metamorfézou. Tyto horniny vystupuji v idolnich svazich jizné a jihozapadné
od z&mové lokality. Na horniny barrandienského proterozoika nasedaji v zajmovém prostoru sedimentarni horniny
mezozoika reprezentované turonskymi vapnitymi jilovci a prachovitymi slinovci jizerského souvrstvi a vapnitymi jilovci az
slinovci a piséitymi slinovci bélohorského souvrstvi. Tyto horiny jsou hluboce zvétralé, misty aZ rozloZené. Misty zvétralé
partie hornin nabyvaji charakteru vysoce plastickych slind.
V nadloZi pfedkvartérnich hornin jsou v prostoru lokality uloZeny pleistocénni terasové sedimenty vitavské Lysolajské
terasy. Jednad se prevazné o hlinité a jilovité pisky svelmi proménlivym obsahem valount. Sedimenta¢ni poméry
terasového souvrstvi jsou velmi slozité.
Svrchni ¢ast kvartérnich pokryva je tvofena eolickymi sedimenty — spraSemi. Jedna se o ploSné nejrozSifengjsi sediment
v SirSi zajmové oblasti. V pfevazné mife jsou spraSe typicky silné vapnité, misty jemné pisCité, okrové Zluté az svétle
Sedé, s polohami cicvar(l a vapnitymi zateky. V okrajovych &astech ploSin se vyskytuji lokaliné odvapnéné spraSe s
tlomky hornin. Horniny svrchniho proterozoika byly tektonicky postizeny, ale vyrazna zlomova pasma nejsou v SirSim
zajmovém prostoru jednoznaéné dokladovana. Preferencni tektonicky smér JZ-SV téchto hornin sleduji morfologické
tvary Udolniho svahu v SirS§im okoli zajmové lokality.
Platformni kiidové sedimentarni horniny leZi téméf subhorizontalné diskordantné na svrchnoproterozoickém podloZi.
Béhem kvartéru Ize podle vySkové Urovné terciérnich a kvartérnich terasovych sedimentl usuzovat na celkovy stupfovity
zdvih tzemi. Jeho vysledkem je rovnéZ vice jak 100 m hluboké karonovité udoli Vitavy.
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Hydrogeologické posouzeni moznosti vsakovani

Horniny proterozoického komplexu nemaji hydrogeologicky nepfiznivé vlastnosti. Vykazuji vyhradné puklinovou
propustnost a zvodnéni je zpravidla vazano jen na pfipovrchovou zvétralou a silné rozpukanou polohu. Vzhledem k
Vyrazné lepSi podminky pro zvodnéni maji mezozoické horniny a to pfedevsim piscité slinovce, které vedle puklinové
propustnosti mohou vykazovat i ur€itou miru propustnosti prilinové.

Z kvartérnich sedimentl umoZnuiji vznik kolektoru podzemnich vod prakticky jen terasové sedimenty. SpraSe a spraSové
hliny jsou pro vodu zcela nepropustné. Sondaznimi pracemi v prostoru zajmové lokality i jejiho okoli bylo zjiSténo
nesouvislé zvodnéni vazané na bazalni ¢ast kvartérnich terasovych sedimentl a svrchni, silné rozpukané partie
mezozoickych hornin. Hladina podzemni vody leZi v hloubce vétsi nez 10 m pod povrchem terénu.

GEOTECHNICKE VLASTNOSTI A ZATRIDENi HORNIN A ZEMIN
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny geotechnické vlastnosti zemin pokryvnych Gtvart a hornin bohdaleckého
souvrstvi :

Tab. 1. Geotechnické hodnoty zemin pokryvnych utvard

geneze antropogenni deluvialni
sediment sediment

petrografické slozeni jil S pfimési| slabé pisCity
kameniva aljil s ulomky
stav.odpadu bfidlic

geotechnicky typ GT1 GT2

CSN 731001 ,Zéakladova phda|F4-Y F4

pod ploSnymi zaklady“ — zatfidéni | F6-Y

*

tabulkova vypoctova Ginosnost - 200

Rt /kPa/ *

konzistence * tuha aZ pevna tuha aZ pevna

CSN EN ISO  14688-2] sasiCIMg sasiCl, saclSi

,Pojmenovani a zatfidovani

zemin*

objemova hmotnost v pfirozeném | 1700-1800 1850

ulozeni /kg.m3/

koeficient vsaku

ky/m.st/ 105az 106 1,35.10%

modul deformace 1-4 4-8

Eqer IMPa/

Poissonova konstanta 0,35-0,40 0,35

0/1/

efektivni soudrznost 5-10 14-18

Cer [kPa/

efektivni Uhel vnitfniho tfeni 17-19 22-24

Oes 1o/

CSN 736133 nevhodna podmine&né

vhodnost do silniéniho podlozi vhodna

CSN 736133 nevhodna podmine&né

vhodnost do nasypu vhodna

CSN 736133 | |

tfida téZitelnosti

* orientaéni daje (dle CSN 73 1001 zruSené k 1.4. 2010 bez néhrady)
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Tab. 2. Geotechnické hodnoty hornin predkvartérniho podkladu

geneze / stratigrafie svrchni ordovik — bohdalecké souvrstvi

sedimentarni hornina
petrografické slozeni velmi zvétralé | mirné zvétralé | slabé zvétralé

bfidlice bfidlice bfidlice
geotechnicky typ GT3 GT4 GT5
CSN 731001 ,Zékladova puda|R6 (-F4) R5 R4
pod ploSnymi  zaklady“ -
zatfidéni *
tabulkova vypoctova tnosnost | 250 300 400
Rqt /kPa/ *
pevnost v prostém tlaku 0,5-1,5 1,5-5 10-15
1 IMPa/
hustota ploch nespojitosti velmi velka velmi velka velka

(aZ velmi velkd)

objemova hmotnost | 2100-2200 2200-2300 2300-2400
v pfirozeném uloZeni /kg.m3/
modul deformace 15-30 40-60 80-120
Eqer IMPa/
Poissonova konstanta 0,35 0,30 0,25
0/1/
zdanliva soudrZnost 20-30 30-40 60-80
¢’ /kPa/
Uhel pevnosti 24-26 26-28 28-32
I fol
CSN 736133 I I Il
tfida téZitelnosti
CSN 736133 podminecné podminec¢né podminec¢né
vhodnost do nasypl vhodna vhodna vhodna

* orienta¢ni Gdaje (dle CSN 73 1001 zrusené k 1.4. 2010 bez néhrady)

Zemni prace

TéZitelnost klasifikujeme dle CSN 73 6133. Svrchni patro tvofené navazkami GT1 a deluvialnimi jily GT2 miZeme zaradit
do I. tfidy téZitelnosti. V poloze navazek je ale nutno o¢ekavat lokalni vyskyty poloh betonu, které se nachazeji mimo
uvedenou klasifikaci. Do I. tfidy téZitelnosti Fadime i svrchni 2 zdny bfidlic GT3 a GT4. Uvedené vrstvy je moZzno
rozpojovat stfedné vykonnymi bagry. Hloubé&ji uloZené slabé zvétralé bfidlice GT5 fadime do tfidy tézitelnosti Il.

Zajisténi vykopu stavebni jamy bude provedeno svislymi prvky dle statického vypoctu, zajiSténi vykopd pro
inzenyrské sité pfedpokladdme hydraulicky rozpinanymi boxy. Svahovéani pfipadnych lokéiné nezajisténych vykopd pro
jednotliva geologicka prostredi doporucujeme provést pro navazky GT1 v poméru 1 : 2 (pomér vySky k padorysné délce
svahu) a pro jily GT2 a bfidlice GT3 a GT4 v poméru 1 : 0,25. Toto doporucené svahovani plati pro dlouhodobé
odvodnéné svahy vySky maximalné do 3 metr(.

B.1.b.2) Radonovy prizkum

Vysledky méFeni objemové aktivity radonu v plidnim vzduchu:

Pocet méfenych bodd: 110

NejnizSi hodnota OAR: 10,7 kBg.m-3
NejvysSi hodnota OAR: 45,5 kBg.m-3
Median OAR: 27,6 kBg.m-3
Primérna OAR: 27,9 kBg.m-3
Treti kvartil souboru Ca75: 35,1 kBg.m-3
PrevaZzujici charakteristika odbéru na pistu: obtizny
Umisténi pozemku: rovina, pole
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Geologicka charakteristika zakladové pldy: sprase

ZaFazeni zakladové pudy do tfidy dle CSN731001: F6

Plynopropustnost zakladoveé pady: nizka

Klimatické podminky: kolem 60C, polojasno az zatazeno
Datum provadéni méfeni na pozemcich: 26. az 29.2. 2007

Radonovy index pozemku: stredni

Na lokalité bylo provedeno méfeni na 110 bodech. Treti kvartil objemové aktivity radonu v padnim vzduchu je 35,1
kBg.m-3. Plynopropustnost zakladovych pid je nizka.

Vzhledem k zjisténym hodnotdm objemové aktivity Rn ve zkoumaném prostoru a charakteru podloZi, je radonovy
index lokality stredni.

Realizace projektu vyZaduje protiradonovou ochranu stavebniho objektu ve smyslu CSN 73 0601 - Ochrana staveb
proti pronikani radonu z podloZi.

Vysledky radonového priizkumu jsou podrobné zpracovany ve zpravé RNDr R. Vatrasové.

B.1.b.3) Opatieni proti vibracim

Nebylo feSeno, v blizkosti navrhované stavby se nenachazi Zadné trasa tramvaje, metra, nebo jiny zdroj vibraci
B.1.b.4) Korozni prazkum
Ugelem méfeni je stanovit stupen korozni agresivity prostfedi z hlediska geoelektrickych veli€in. Prizkum je zaméfen

na zjisténi velikosti a sméru bludnych proudd. M&feni se provadi podle CSN 03 8363 - Méfeni zemniho odporu; CSN 03
8365 - Stanoveni pfitomnosti bludnych proudu v zemi.

Zemni odpory
Méfeni zdanlivého mérného elektrického odporu (ZME) bude provedeno v dalSi fazi zpracovavani PD (pro
stupen stavebni povoleni - DSP).

Bludné proudy
Méreni bude provedeno v dalSi fazi zpracovavani PD (pro stupen stavebni povoleni - DSP).

S ohledem na srovnani lokality a predpoklad vyskytu pro projektovany objekt doporuujeme pouzit ochranna
opatfeni stupen €. 3 dle TP 124.
B.1.b.5) Zaméreni pozemku

Firmou Brunner bylo provedeno geodetické zaméreni dotéenych pozemki a nasledné byly predany digitaini podklady
v soufadném systému JTSK a vySkovém systému BpV pro dalSi zpracovani v projektu.

B.1.b.6) Prazkum kontaminace

Na pfedmétnych pozemcich - dot€eném (zemi se nepfedpoklada kontaminace.

B.1.c)  Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V ploSe stavenisté — pozemku ve vlastnictvi investora se nachazi ochranné pasmo VTL plynovodu a plynarenského
zafizeni (na jizni hranici). Po zapadni strané aredlu prochéazi vodovod, kanalizace a vedeni elektro. VSechny sité budou
pfed zapocetim praci vytyCeny spravci jednotlivych siti.

Jiné sité se v Gzemi nenachézi.
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B.1.d)  Poloha vzhledem k z&plavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavebni pozemek se nenachdzi v lokalité, kterd by byla ohroZovana okolnimi vlivy jako napfiklad poddolované
Uzemi, blizka t&Zba nerostnych surovin, aj.
Pozemky dotéené zamérem nelezi v Zzadném vymezeném zaplavovém Gzemi vodniho toku.

B.1.e)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, kapacitné je feSena dle schvaleného Uzemniho planu. Co se
tyka zvySeni dopravni zatéZe je v souladu s predpokladanym vyhledem. Technologickad zafizeni budou mit takova
opatfeni, aby nebyly pfekroCeny hlukové limity. V prabéhu vystavby budou dodrzovana pravidla omezujici hluk i praSnost.
Odstupové vzdalenosti z hlediska stinéni okolnich staveb byly provéfeny a poZadované odstupy jsou plnény. Odstupové
vzdalenosti z pozarniho hlediska zasahuji pouze na sousedni pozemky, které jsou v soukromém vlastnictvi (s
pfedjednanym souhlasem) a nebo jsou vedeny jako vefejny prostor (park, zelen).

Odtokové poméry:

Podminky vsakovani sraZkovych vod v feSeném (zemi je nutno oznacit jako sloZité a nevhodné, hlavnim divodem je
svazitost sloZeni a kvalita zakladového prostfedi (podlozi — terén). Pokud by zde byly srdzkové vody likvidovany
koncentrovanym vsakem na misté, mize spomérné vysokou pravdépodobnosti dochazet k negativnimu ovlivnéni
navrZzenych staveb i okolnich objektd. Z tohoto divodu likvidaci srazkovych vod vsakem na pozemku se nedoporuéuje a
je navrzeno feSeni, kdy sraZkové odpadni vody ze stfechy objektu a zpevnénych ploch budou svedeny oddilnou vnitini
deStovou kanalizaci, napojenou na vsakovaci objekty — vrty a retenéni nadrZe o objemu 30.0 m3, uréené pro provadéni
zé&vlahy sportovist a zelenych ploch s navrzenou vegetaci. Reten¢ni nadrZ bude umisténd v prostoru vstupu. Vsakovaci
vrty jsou navrzeny v priméru 1 m a hloubce 6,5 m.

Zbylé plochy (zelen, zpevnéné plochy) na Grovni parteru 1INP jsou vsakovany povrchové do zelené.

Hydraulické parametry kvartérniho pokryvu v dané lokalité jsou omezené pfiznivé pro zasakovani prebyteénych
srazkovych vod Priznivé jsou aZ pod povrchovou vrstvou spraSovych hlin, tj. v hloubce cca 4,5 m. Lze objektivné
pfedpokladat, Ze podzemnim zasakovacim objektem cca 5,5 m hlubokym Ize sraZkové vody, spadlé na odvodriované
plochy, likvidovat.

PouZijeme-li stanoveny koeficient vsaku pro tuto horninu v hodnoté 6.104 m/s, bude pro likvidaci narazového mnozstvi
vody z pfivalové srazky s periodicitou 0,2 (tj. 62,1 mm v prab&hu 72 hodin), zapotfebi vsakovaci objekt o ploSe dna
a retenci, uvedené v tabulce €. 5. Tyto hodnoty jsou v souladu s navrhovanymi a vypodétenymi Udaji, s pouZitim vztahu pro
navrh vsakovaciho zafizeni srazkovych vod dle CSN 75 9010 (pfiloha &.4). K vypodtdm byl pouZit vztah uvedeny
v pifloze D CSN 75 9010.

Vychozimi udaji jsou:

periodicita srazek 0,2
pfivalova srazka za 72 hodin 62,5 mm
odvodriované plochy 4111 m?
primérny odtokovy soucinitel 1,0

Hladinu podzemni vody mélkého obéhu v misté uvazovaného zasakovani Ize uvaZovat v hloubce vétsi nez 10 m.

Zabrénéni stékani deStovych vod na sousedni pozemky:

Samotny pozemek pro vystavbu objektd je téméF v roviné. Toto vySkové uspofadani znamena, Ze srazkové odpadni
vody ze stifechy objektl a zpevnénych ploch budou svedeny oddilnou vnitini deStovou kanalizaci a budou svedeny do
vsakovacich vrt( a reten¢ni nadrze o objemu 30.0 m3 prom druhotné zavlahy sportovist a zelené.

AB - TPS - NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 35



B.1.f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni devin
V Uzemi se nenachazi Zadny souvisly stromovy porost, neni tfeba Zadat o vydani povoleni ke kéaceni.
B.1.g)  PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu
Dne ..oooeviieeinnn bylona ............. jako pfisluSnym organem statni spravy na Useku ochrany ZPF dle § 17a pism.
e) zékona €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélskeho pudniho fondu, zazaddano o souhlas s odnétim zemédélské pldy ze
zemédélského padniho fondu:
- souhlas s trvalym odnétim ZP ze ZPF pro pozemky ¢&.parc. 516/2, k.U. Klecany.
B.1.h)  Uzemné technické podminky
Pozemek uréeny pro stavbu sportovniho arealu je mozné napoijit na jiz vybudovanou technickou infrastrukturu
inZenyrskych siti..
Na ulici V Honech (komunikaci) bude sportovni areal rovnéz napojen po dopravni strance.

B.1i)  Vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Viyvolané investice:
Z&dné

Souvisejici investice:

Souvisejici investici, k realizaci objekt( projektu novostavby sportovniho aredlu SA Klecany je vybudovani
nového dopravniho napojeni (Uprava stavajiciho) a vybudovani nové komunikace podél zapadni hranice areélu. Tato
komunikace bude po dokon&eni pfedana do spravy a uzivani méstu Klecany.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Projekt v feSeném Uzemi zahrnuje stavbu sportovniho aredlu (budovy a sportovisté) s parkovistém, véetné
inZenyrskych siti a zpevnénych ploch a parkovacich stani v okoli arealu.

Dopravni napojeni sportovniho aredlu SA Klecany je na severni strané Gzemi upravovanym stavajicim pfimym
sjezdem z ulice V Honech. Do areélu se vjizdi odboCenim z pfilehlé navazujici komunikace v drovni INP.

OBJEKT S0.01

Objekt SO.01 ma 3 nadzemni podlazi (INP, 2NP a podkrovi — 3.NP) a Zadné podzemni podlazi. Hlavni vstup do
objektu sportovniho centra SO.01 je z Grovné INP zjizni strany — tedy od strany hlavnich sportovist, ktery je umistén
mezi prodejnim prostorem sportovniho vybaveni a restauraci. V pfizemi je tedy hlavni vstup s recepci, prodejna
sportovniho vybaveni, restaurace a zazemi sportovist (socialni zafizeni, Satny a sprchy). V nadzemnich podlazich (2.NP-
3.NP podkrovi) jsou navrZzeny rehabilitacni a cvicebni centrum a wellness s nezbytnym zézemim. Stfecha objektu je
plocha, s mirmym sklonem, tvarovana do oblouku, pfedevSim ve své pricelni Casti.. Fasada objektu je navrZena jako
povrchova vrstva zateplovaciho systému, s pouZitim kombinace hladké omitky v horizontalnich délicich pruzich a reliéfni
omitky strukturované (taZené vertikalnim nebo horizontalnim smérem) odstinu dfeva, popf. alternativné dievény obklad.

Rozméry nadzemnich podlazi domu SO.01 max. 30,00 m x 21,90 m, respektive 28,00 m véetné vystouplé a pfedsazené
¢asti s terasou na jihovychodnim naroZi. Tyto rozméry jsou véetné presahujicich konstrukci balkéni a stfech. SV roh
objektu SO.01 je vzdalen od hranice pozemku 516/21 min.4,20 m, Z strana je vzdalena od sousednich pozemk{i 656/2
min.3,5 m. VeSkeré odstupy navrzené stavby sportovniho centra jsou v souladu s poZadavky a predpisy.

1.NP — +0,000 = 288,70 m n.m. v.s. Balt p.v. Vy3ka atiky max. 303,78 m n.m. v.s. Balt p.v. — nad atikou mohou byt
ojedinéla technicka zafizeni, ktera ji nepfesahnou o vice nez 2 m.
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OBJEKT S0.02

Obijekt haly pro sport je jednopodlaZni objekt s vestavénou tribunou, komunikaéné provazany s objektem SO.01 v INP
a 2NP (ale oddéleny dilataci). Hlavni vstup — vjezd do objektu je jednak z objektu sportovniho centra SO.01 a dale od
parkoviSté na severni strané arealu. V objektu sportovni haly (pod tribunou) — ve vychodni ¢asti INP je vstup do kotelny a
technického zazemi, véetné skladu cvi¢ebnich pomicek a nafadi. Stfecha objektu je plocha. Fasada objektu bude
tvofena provétravanou fasddou z cementovlaknitych desek.

Rozméry jednotlivych podlaZi objektu sportovni haly jsou max. 47,0 m x 30,7 m. Tyto rozméry jsou véetné presahuijicich
konstrukci.

Objekt sportovni haly ma 1.NP — £0,000 = 288,70 m.n m. v.s. Balt p.v. Vy3ka atiky max. 301,80 m n.m. v.s. Balt p.v. —
nad atikou mohou byt ojedinéla zafizeni, ktera ji nepfesahnou o vice nez 2 m.
Obijekt sportovni haly bude slouZit ke sportovnim G¢eltm.

OBJEKT S0.03
Objekt zazemi sportovist a provozu je jednopodlazni objekt, stojici a umistény zcela samostatné v jizni ¢asti arealu.
Hlavni vstup je umistén na jizni strané. Stfecha objektu je plocha. Fasada objektu bude tvofena provétravanou fasadou
z cementovlaknitych desek.

Rozméry jednotlivych podlazi spravniho a provozniho objektu jsou max. 10,0 m x 5,8 m. Tyto rozméry jsou véetné
presahujicich konstrukci.

Objekt zdzemi ma 1.NP — £0,000 = 288,70 m.n m. v.s. Balt p.v. ViySka atiky max. 292,40 m n.m. v.s. Balt p.v. — nad atikou

mohou byt ojedinéla zafizeni, ktera ji nepfesahnou o vice nez 2 m.
Objekt zazemi a spravy sportovist bude slouZit jako zazemi personalu a spravy hfist.

B.2.1 UGEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Uéel uzivani staveb

Stavba sportovniho arealu obsahuije tyto objekty:

Objekt SO.01 (sportovni centrum): Objekt je uren pro sport.

Objekt SO.02 (sportovni hala): Objekt je uréen pro sport.

Objekt SO.03 (budova provozniho zazemi). Objekt je uréen pro zajiSténi provozu a zazemi
Objekt SO.04 — reklamni pylon a prvky drobné architektury

Z&kladni kapacity funkénich jednotek

V rdmci nadepsané stavby se umistuie:

1) sportovni centrum - dim SO.01 - OPP - 2NP+podkrovi
2) sportovni hala SO.02 — INP + vestavéna tribuna
budova provozniho zazemi SO.03 — INP

Sportovni plochy (hfisté a sportovisteé)

Détské hristé

Pozemni komunikace

Parkovisté automobilli

Parkovaci stani — celkem 71

Chodniky

© 00 N o o1~ W
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10) Zpevnéné plochy

11) Vodovodni pfipojka s vodomérnou Sachtou (ozn.jako 10.01)
12) Areélovy rozvod pitné vody (ozn. jako 10.02)

13) Pripojka splaskové kanalizace (ozn.jako 10.03)

14) Arealova splaSkova kanalizace (0zn.jako 10.04)

15) Vytlaéna areélova splaskova kanalizace (ozn.jako 10.05)
16) Arealova deStova kanalizace a vsakovaci jimky (ozn.jako 10.06)
17) Retenc¢ni jimka na de$"tové vody (ozn.jako 10.07)

18) Areélovy rozvod zavlahové vody (ozn.jako 10.08)

19) Areélovy rozvod deS tové vody — zavlaha (ozn.jako 10.09)
20) STL plynova pfipojka (ozn.jako 10.10)

21) Trafostanice MRW-bh2pp 20/630 (ozn.jako 10.12)

22) Patefni rozvody NN areél (ozn.jako 10.13)

23) Verejné osvétleni — aredl (ozn.jako 10.14)

24) Dopravni napojeni areélu (ozn.jako 10.15)

25) Objekty a plochy zafizeni stavenisté v¢. oploceni

26) Stanovisté pro odpadové hospodarstvi

27) Reklamni pylon (SO.04) a prvky drobné architektury

28) Oploceni (oznad.jako SO.05)

Kapacity sportovniho arealu a objekti:

CELE RESENE UZEMi:

CELE RESENE UZEM:i:

Plocha pozemk( ve vlastnictvi investora: 13 494 m2
Plocha feSeného Gzemi: 13 494m2

Zastavéna plocha

Objekt SO.01 1 440 m2
Objekt SO.02 657 m2
Objekt SO.03 58 m2

Pocet parkovacich stani

Doprava v klidu je feSena v souladu s obecné platnou vyhl.268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby a CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

Teoretick4 vyhledova potfeba stani podle CSN 73 6110, dle tab. 34 je 75 stani z navrhovaného podtu 78 stan.
Celkem je navrzeno 77 parkovacich stani, z toho 4 pro télesné postiZzené.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Urbanisticky je navrh feSen jako pokracovani, dopinéni a dotvofeni struktury stavajici zastavby, které dominuji
bytové domy na zapadni strané ulice. V navrhu stavby je vzat ohled i na vyskovou regulaci izemi, kdy dle Gzemné
analytickych podkladd Uzemniho planu mésta Klecany je povoleno max.2NP a podkrovi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni

Zakladnim cilem pfi navrhu sportovniho arealu SA Klecany bylo Setrné usadit budovy i sportovisté do rovinatého
terénu a respektovat pfi tom vazby na okolo stojici objekty (zachovani charakteru (zemi). Uzemi je v sou€asnosti polem
se skladové — administrativnim arealem a bytovymi domy na jeho zapadni strané.

NavrZeny objekt sportovniho centra a sportovni haly tvofi dominantu arealu a je rozdélen do dvou hlavnich ¢asti —
nizSi kubicka hmota sportovni haly v severni prostfedni ¢asti pozemku s funkci sportovni haly (SO.02) a na ni navazuijici a
vySSi budova sportovniho centra se zaoblenym zastfeSenim v podkrovni ¢asti (SO.01) a vystupujicim rizalitem s terasou
na drovni 2NP na jizni fasadé. Obé hmoty na sebe pfimo navazuji a jsou komunikacné propojeny, pfic¢emz budova
sportovniho centra s restauraci, prodejnou, barem, provozem wellness a rehabilitaéniho a cvicebniho centra, s vystouplou
hmotou terasy na jizni fasadé, ma 3 nadzemni podlaZi, kdeZto ¢ast sportovni haly ma pouze jedno nadzemni podlazi
S vestavénou tribunou.

Objekt méa jednoduchy kubicky tvar, s vyraznym zaoblenim tvaru stfechy nad objektem sportovniho centra, které
nepatrné prevySuje objekt sportovni haly. Fasada objektu je vodorovné ¢lenéna pomoci horizontalnich délicich pruhd,
provedenych ve svétlé omitce nebo obkladu, které stavhé dodava jednoduchou eleganci. Materidlové se stfida svétle
Seda barva fasady s barevnym probarvenim horizontalnich pruhd okolo okennich pasu, které jsou ve stfedné Zluté
(alternativné bézové) barvé (v SirSich pruzich mezi okny). Tyto barvy\ dopliiuje vyrazné oplasténi stfechy v zaohleném
tvaru provedené v titanzinkovych pasech. V nékterych mistech je pouZity i tmavy obklad, pro zvyraznéni nékterych
architektonickych detail(. Pohledové se také uplatfiuje terasa na jizni strané v trovni 2NP, ktera je doplnéna zabradlim
z Zarové zinkované ocelové konstrukce (vareno z paskovych profilll) v kombinaci se sklem.

Objekt je zastfeSen zaoblenou plochou stfechou s boéni atikou oplechovanou titanzinkovym plechem. Ze strechy
vystupuje pouze Sachta vytahu a priiduchy z garaZi a technickych Sachet.

Materialové feSeni komunikaci a pochozich ¢asti je navrzeno z betonové dlazby obdélného forméatu proménlivych
rozméru (napr.: Best Elegia).

Vyplné otvord jsou navrzeny jako hlinikové profily (ramy) s vypini izolanim dvojsklem, které jsou zapusténé. Pro
objekt jsou navrzena okna s nepriizvuénosti Rw = 37 dB, pfiéemz podle CSN 73 0532 splfiuji minimalni nepriizvu¢nost
Rw = 27 dB okna s tfidou zvukové izolace (TZI) nejméné TZI=2 a vy3Si. UvaZovana plastova okna s izolanhim dvojsklem
tento poZadavek splfiuji s rezervou. Vétrani je feSeno pomoci vzduchotechniky i pomoci oteviravych oken.

Objekt pro spravu sportovist a zazemi SO.03 je pfizemni stavba s plochou stfechou, s pfetazenou plochou stfeSniho
plasté. Materialové je objekt provedeny jako objekt SO.01.

Celkem je v aredlu navrzeno 77 stani automobill - vCetné 4 pro télesné postizené( osoby se snizenou moznosti
pohybu)
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B.2.3 DISPOZIENI A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt SO.01a SO.02

Hlavni vstup do objektu SO.0 je z Grovné 1.NP z jizni fasady, vstup do objektu SO.02 je z objektu SO.01 nebo
alternativné i od povrchového parkovisté na severni strané.

Vstupni prostory dom jsou cca 20 mm nad Urovni pfistupového chodniku s bezbariérovym pristupem. Pres
zadverfi a vstupni halu se vstupuje do prostor vnitiniho vertikalniho komunikaéniho jadra domu se schodistém a
vytahem. Z vertikalniho jadra je dostupnost jednotlivych prostor a provoz(.(zajiSténa pomoci vnitfnich chodeb).

3NP a INP obsahuji prostory technického vybaveni (kotelna, vodoméma mistnost, mistnost regulace plynu,
rozvadéce elektro silnoproud) a prostory zazemi.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Objekty jsou navrzeny dle vyhlaSky €. 398/2009 Sh. ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Vstupy do domu
VSechny vstupy do domi jsou feSeny jako bezbariérové. Pred vstupem do objektu je vodorovna plocha velikosti

min. 1500x1500mm. velikost vstupnich dvefi bude min. 1250mm. V pfipadé prosklenych dvefi nize nez 400mm nad
arovni komunikace (chodby) bude zaskleni provedeno bezpeénostnim sklem. Vstupni dvefe do domu jsou vybaveny
samozaviraem. Pfechody mezi vnitfni a vnéjSi komunikaci jsou max. 20mm vysokeé.

Schodisté

Schodisté je opatfeno madlem ve vySi 900mm. Stupnice nastupniho a vystupniho schodu bude barevné odliSena
od ostatnich stupnic schodisté. Schodisté je navrzeno dle vyhlaSky 398/2009 a na zakladé §169 stavebniho zakona
183/2006sh ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vytah
Velikost vnitfniho prostoru kabiny vytahu je min. 1100x1400mm. Voln& plocha pfed vytahem je min. 1500x1500
mm. Dvefe vytahu jsou samocinné, vodorovné posuvné Sife min. 900mm.

Parkovaci stani

V souladu s vyhlaSkou ¢.398/2009 Sh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani
staveb jsou navrZzena stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. VSechna takovato stani budou
oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Spoleéné prostory domu
VSechny spoleéné prostory objektl jsou bezbariérové pfistupné pro osoby zdravotné postizené.

Komunikace pro pési
Komunikace pro pési respektuji maximalni sklon 8,33%.

B.25  BEZPEEGNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrZzena tak, Ze pfi jejim uZivani a provozovani nebude dochazet k drazim. PoZadavky podle nafizeni
¢.10/2016 Sh. HMP v planém znéni (PSP 2016) a to predevsim v této kapitole dotéenych v &asti architektonicko-
stavebni, pfi¢emz konkrétni technicka feSeni v detailech a navaznostech budou naleZité feSena v dalSich stupnich
PD. Udrzba a sprava objektd bude provadéna a zajiStovana autorizovanou firmou vy3kolenymi pracovniky pfi
respektovani obecné platnych normovych pfedpist a pravidel bezpecnosti prace.
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Pfi uZivani stavby je konkrétné nutné mimo jiné dbat na:

Ochrana pfed padem - na stfechach jsou provedeny kotevni body a spravce bude vybaven kotvicimi lany a
postrojem pro bezpecny pohyb na stfechach. V objektu jsou pak na volnych plochach navrzena zabradli dle
poZadavku CSN.

Revize zafizeni a systémd umisténych na plasti a stfeSe stavhy, ¢iSténi vpusti a okapnich Zlabu, péce o zafizeni
umisténa na stfechach, anténni stoZary, revize kominovych téles, revize elektrozafizeni, revize VZT zafizeni a mnoho
dalSich aktivit — kompletni seznam téchto €innosti je obsaZzen v manudlu uZivani bytu a pro spole¢né prostory je
pfedan manudl s potfebnymi ¢innostmi sprévci objektu.

Obecné jsou navrzené stavebni Gpravy v souladu s pozadavky CSN 736110 a CSN 736102 a v souladu s
Vyhlaskou ¢. 398/2009Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB
a) Stavebni feSeni

Obecné

Technické feSeni vychazi z optimalizace nosnych konstrukci a vnéjSich vlivi. Kombinovand Zelezobetonova
konstrukce se samonosnym obvodovym plaStém z tepelné izolaCnich tvarnic a monolitickou Zelezobetonovou stropni
deskou. Schodisté budou provedena deskova s prefabrikovanymi schodistovymi rameny uloZenymi na ozub. Stfecha
ploché, krytd modifikovanymi asfaltovymi pasy.

ZaloZeni a zajiSténi stavebni jAmy

ZaloZeni obou Casti objektu je pfedpokladano plosné na zakladové desce tl. cca 500mm pfipadné na desce tvarované
v misté koncentrovanych zatizeni pod sloupy. Pro dosazeni parametricky obdobného podloZi bude deska smérem ze
svahu dopInéna spusténymi pasy pfipadné rostem z prostého betonu.

Vhodnost mistnich materialt do zasypd

PouZzitelnost zemin z vykopl do zpétného zasypu stavebni jAmy. Navazky GT1 hodnotime z hlediska zpétného vyuZziti
do zasypu jako malo vhodné aZ nevhodné, a to zejména z divodu vySsiho podilu riznorodé pfimési, zejména stavebniho
odpadu apod. Pis¢ité hliny GT2 klasifikujeme jako podmine¢né vhodné do zpétnych zasypl a pisky GT3 jako vhodné do
zpétnych zasypd. Zeminy z vykopl navaZek bude nutné pro pouZiti do nasypl pretfidit a odstranit z nich stavebni odpad.

Hydroizolace spodni stavby

Stavba se nachazi nad hladinou podzemni vody. VSechny Zelezobetonové opérné stény ve styku se zeminou budou
chranény asfaltovym penetraénim natérem. Uprava, stav a povrch podkladu musi byt proveden v souladu s technologii
pokladky hydroizolaéniho souvrstvi.

Konstrukéni systém objektu

Konstrukéni systém - svislé nosné konstrukce nadzemnich i podzemnich podlaZi pfedpokladdme jako kombinaci
Zelezobetonovych a zdénych stén lokalné doplnénych Zelezobetonovymi sloupy a sténosloupy meziokennich pilifa.
Tloustky Zelezobetonovych stén pfedpokladdme jednotné 200mm. Zdéné stény budou navrZeny dle pfipadajiciho zatiZeni
a jejich tloustka se bude pohybovat od 250-300mm u stén vnitfnich a 300-400mm u stén obvodovych. Obvodové
konstrukce budou provedeny jako tepelné izolované.

Vrchni stavba

Svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi predpokladame jako kombinaci Zelezobetonovych a zdénych stén
lokalné doplnénych Zelezobetonovymi sloupy a sténosloupy meziokennich pilifd. Tloustky Zelezobetonovych stén
predpokladame jednotné 200mm. Zdéné stény budou navrZeny dle pfipadajiciho zatiZzeni a jejich tloustka se bude
pohybovat od 250-300mm u stén vnitfnich a 300-400mm u stén obvodovych. Obvodové konstrukce budou provedeny
jako tepelné izolované.
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Po konstrukéni strance jsou vSechny betonové stény a sloupy navrZeny jako vetknuté do stropnich desek resp.
konstrukce nad sebou jako priibéZné. Dimenze svislych konstrukci vychazeji z pfedbézného statického vypodtu
s ddrazem jak na samotnou (inosnost, tak i na pouZitelnost a Zivotnost dle platnych norem.

Stavebni otvory budou provedeny v ramci Zelezobetonovych stén. NadpraZi velkych okennich otvord budou zajiSténa
tramky spusténymi pod spodni lic Zelezobetonovych stropu.

Vodorovné nosné konstrukce - obdobné jako v podzemnich podlazich jsou stropni konstrukce navrzeny jako spojité
Zelezobetonové desky tloustky 200-250mm dle rozpéti a pfipadajiciho zatizeni a jsou lok&lné doplnény tramky nadpraZzi
stavebnich otvord.

Zdéné konstrukce

Obvodové kce bude provedena z keramického zdiva POROTHERM 24, mezibytove stény v provedeni zdiva Liapor
240, stény instalacnich jader tl. 155mm v provedeni zdiva z cihel pinych, tl. 190mm v provedeni zdiva Liapor 175. Pro
pficky je pouZito cihel POROTHERM 11,5AKU, pfip. POROTHERM 8P+D. Pfitky technickych prostor a spole¢nych
prostor v 2.PP a 3.PP jsou ze zdiva Liapor, KB-blok, nebo Ytong.

Schodisté

Bude provedeno dle CSN 73 4130 ,Schodisté a $ikmé rampy*“ a piislusnych paragraft PSP. Schodisté je navrzeno
jako dvouramenné, prefabrikované, ulozené na ozuby v podestach monolitickych stropnich desek a na ozuby mezipodest.

Prefabrikovana schodistova ramena budou osazena na protihlukovou podloZku, zamezujici pfenos kro¢ejového hluku
do stropni konstrukce. Podesty jsou soucasti stropni desky. Mezipodesty budou soucasti nosné konstrukce, budou pnuté
mezi schodiStovymi sténami a kroCejovy Utlum bude FeSen ve skladbé podlah.

Vytahoveé Sachty, vytahy

Konstrukce vytahu je navrZena jako akusticky oddéleny Zelezobetonovy tubus s minimalni tloustkou stén
180mm. V paté je tubus vytahu uloZen v prohlubni zakladové desky a po vySce objektu je rozepfen v Zelezobetonové
obélce pfipadné o hrany stropnich desek.

Viytahy budou lanové a bez strojovny. Nad stfechou bude pouze zvySeny dojezd vytahu cca 1,5m nad rovinou
stfechy.

Okna, balkénoveé dvere, dvere, vrata

Okna budou plastovd, z exteriéru barevna félie, z interiéru bila. Pétikomorovy systém, zaskleni izolacnim
dvojsklem, dle CSN 730540-2 (Fijen 2011) Uokna < 1,2WIM2K, Uskia =1,1W/m2K.

Z hlediska akustiky budou akustické parametry oken splfiovat poZadavky dané akustickou studii. Vstupni dvere
do domu budou hlinikové, zasklené bezpecnostnim sklem Connex, jejich vybaveni musi odpovidat poZadavkdm Vyhl.
¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecuijici bezbariérové uzivani staveb. Vrata do garazi
budou sekéni nebo posuvna.

Fasady
Fasada bytového domu i objektu pro parkovani je navrzena z materialt a v barevnosti s pfirodnim charakterem -
omitka s jemnym reliéfem, dfevo, kamenny obklad, sklo, Zarovy pozink, popinava zelen.

Na fasddé bude pouZzit kontaktni zateplovaci systém z mineralni viny. Povrchové vrstvy jsou navrZeny ve dvou
variantach:

Varianta 1: Fasada objektu SO.01 a SO.02 - jako povrchova vrstva zateplovaciho systému bude pouZita omitka
a reliéfni omitka rznych odstind (bild pro vyrazné horizontalni pasy délici jednotliva podlazi a reliéfni se stfidavym
smérem taZeni struktury v dfevéném odstinu pro pasy s okny), dopinéna obkladem svétlé Sedého odstinu.

Varianta 2; Fasada objektu SO.01 a SO.02 - jako povrchova vrstva na zateplovacim systému bude pouZit

v okennich pasech dfevény obklad v pfirodnim odstinu, horizontaIni pruny mezi jednotl. Patry budou v provedeni
zateplovaci systém s jemnou omitkou bilé barvy, popf. svétle Sedého odstinu INP
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ZastreSeni prostoru hlavniho vstupu
Hlavni vstup na vychodni fasadé objektu SO.01 bude zastfeSen Zb konstrukci, Caste¢né integrovanou
s konstrukci balkonu v 2.NP v jihovychodni ¢asti objektu. Hydroizolace stfechy bude z asfaltovych pasu.

PristreSek pro kontejnery

Pfi komunikaci Ohradni je pro objekt umisténa plocha pro smésny odpad, kterd je ohraniena pfistfeSkem
z ocelové nosné konstrukce a oplasténim ze dfeva nebo perforovanych plechd. U komunikace Ohradni na protéjsi
strané u bytovych domu je umisténa stavajici plocha s pfistfeSkem pro kontejnery na tfidény odpad.

Stanovisté pro odpadové hospodarstvi

V Gzemi je umisténo 1 misto pro stani popelnic na smésny odpad. Stani pro popelnice bude ze zamkové
dlazby a pristfeSek pro tuto plochu bude feSen ocelovou konstrukci s oplaSténim dievénymi palubkami nebo
perforovanym plechem. Stfechu budou tvofit dfevéné laté.

Stani pro kontejnery na tfidény odpad je feSeno v souvislosti s projektem parkovisté pro 24 automobilll na
pozemku 764/1. V soucasné dobé jsou kontejnery umistény na vozovce — na protilehlé strané ulice Ohradni. V rdmci
nové budovaného stani pro kontejnery bude vybudovan pfistfeSek pro jejich umisténi.

Prvky drobné architektury
V (zemi bude umistén informaéni systém, nadoby se zeleni

b) Statické reSeni

A. _STRUCNY POPIS OBJEKTU

Po konstrukéni strance je navrzeny objekt sportovniho centra v souétu tfipodlazni s pouze nadzemni &asti, objekt
sportovni haly je jednopodlazni s vestavénou konstrukci tribuny a technologickymi prostorami pod ni. Pidorysné je
objekt rozdélen konstrukéné i uZivatelsky dilataci na dvé ¢asti oznacené ,S0.01" a ,S0.02". Zatimco ¢ast A (SO.01) je
navrZena pro Ucely sportovniho centra a ma 3 nadzemni podlazi, ¢ast B (SO.02) ma pouze jedno nadzemni podlaZi -
konstrukce haly je navrzena jako zb prefa s vetklymi sloupy do zakladu, které budou feSeny jako pilotové (variantné
plodné)

Pudorys ¢asti ,SO.01 sportovniho centra s restauraci a obchodem ma charakter obdélniku s rozméry cca 21.9 x
30.0m resp. 28,0x30,0 m vcetné pfistavku s terasou na jiznim praceli. DelSi fasdda smérem na jih je prosvétiena
v nadzemnich podlazich pasovymi okny. Zakladni pGdorys ¢asti ,S0.02“ sportovni haly je obdélnikovym s rozméry
cca 38.6 x 47.0m, pficemz je od objektu A oddélen pouze dilataci.

Co se tyce konstrukéniho systému, je ¢ast ,SO.01" pievazujicim uspofadanim nosnych stén podélinym dvoutraktem
doplnénym lokalné pfi¢nymi sténami na nosny systém obousmeérny. Cast ,S0.02“ — sportovni hala - je konstrukéné
navrzena jako Zb prefa s vetklymi sloupy.

Stropni konstrukce jsou navrZeny vyhradné jako Zelezobetonové spojité desky s tlouStkami dle rozpéti traktl a
pfipadajiciho zatiZeni. Desky jsou navrZzeny jako bezprivlakové s vyjimkou v nékterych nadprazich stavebnich otvord
a stropd, stfeSni konstrukce vzhledem k tvaru je navrZena jako ocelové nebo drevéné vazniky.

V obou ¢astech objektu je prfedpokladano standardni zatizeni dle platnych norem bez nestandardnich zatiZeni.

ZaloZeni objektu vychazi z pfedbézného IG-prlizkumu a predchoziho navrhu objektu. Dle normy Ize zaloZeni
charakterizovat jako stfedné slozité se zafazenim do 2. geotechnické kategorie — jednoducha stavba ve stfedné
sloZitych zékladovych pomérech. Vzhledem k predpokladané dosaZitelnosti podlozi poloskalniho charakteru pod
vrstvou jilovitych sprasi, pfedpokladame pro obé Casti zaloZeni na pilotach (eventualné plodné zaloZeni na deskach
v kombinaci se z&kladovymi pasy).
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B. PODKLADY

1/ Stavebné-architektonické podklady, pidorysy, fezy, pohledy, vizualizace
HANS-PAUL ARCHITEKTI s.r.0. 11/2017 — ve stupni DUR
2/ Prazkumy uzemi (napf. IGP, Hydrogeologicky, Radon, Korozni méfeni atd...)

C. ZAKLADNI NORMY

v

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 - ZatiZeni konstrukci

CSN EN 1992 — Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1997 — Navrhovani geotechnickych konstrukcf

CSN EN 206-1 - Beton -6ast 1: Specifikace, vlastnosti , vjroba a shoda

CSN EN 13670-1- Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

D. UVAZOVANA ZATIZENI

Nosné konstrukce budou dimenzovany pro uZitna zatizeni: gk Qk

Strojovny, technologické mistnosti min 5.00 kN/m2 10.00 kN
Vstupni hala, schodisté, chodby 2.00 KN/m2

Garaz (vozidlado 3.5t) 2.50 kKN/m2

Socidlni zafizeni a zazemi 1.50 kN/m? 2.00 kN
Obytné mistnosti 1.50 kN/m2 2.00 kN
Nepfistupné strechy 0.75 kN/m2 1.00 kN
Snih - oblast | 0.70 KN/m2

Vitr — oblast II, terén IV (zakladni rychlost vétru) 25m/s

Uvedend uZitna zatiZeni jsou v souladu s CSN EN 1991-1. Velikosti zatiZenf s oznagenim /* nejsou pfimo stanovena
v normé, nebo jsou navrzena zvySena oproti NA pfiloze normy na zékladé zkuSenosti projektanta v souladu s &l.
6.3.1.2. pravidlo (2). V atypickych provozech, strojovnach a ostatnich nespecifikovanych plochach bude zatizeni dale
stanoveno samostatnym rozborem dle technologickych podklad( a poZadavka.

E. GEOLOGICKE POMERY

Horniny proterozoického komplexu nemaji hydrogeologicky nepfiznivé vlastnosti. Vykazuji vyhradné puklinovou
propustnost a zvodnéni je zpravidla vazano jen na pfipovrchovou zvétralou a silné rozpukanou polohu. Vzhledem k
Viyrazné lepSi podminky pro zvodnéni maji mezozoické horniny a to predevsim piscité slinovce, které vedle puklinové
propustnosti mohou vykazovat i ur€itou miru propustnosti pralinove.

Z kvartérnich sedimentl umoZiuji vznik kolektoru podzemnich vod prakticky jen terasové sedimenty. SpraSe a
spraSové hliny jsou pro vodu zcela nepropustné. Sondaznimi pracemi v prostoru zajmové lokality i jejiho okoli bylo
Zjisténo nesouvislé zvodnéni vazané na bazalni ¢ast kvartérnich terasovych sedimentt a svrchni, silné rozpukané
partie mezozoickych hornin. Hladina podzemni vody lezi v hloubce vétsi nez 10 m pod povrchem terénu.
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F. KONSTRUKENI RESENI

ZALOZENI + STAVEBNI JAMA

Na zakladé |G-prizkumu zajmového Gzemi a v souladu s ptvodnim navrhem, pfedpokladame zaloZeni obou Casti
objektu na pilotach, alternativné pro ¢ast A (SO.01) zaloZeni ploSné na zékladové desce tl. cca 500mm pfipadné na
desce tvarované v misté koncentrovanych zatizeni pod sloupy.

S ohledem na agresivitu prostredi XA2-XA3 budou konstrukce chranény hydroizolaci pfipadné pfimo sloZzenim smési
v kombinaci s konstrukénim uspofadanim vyztuzi a pouZitim typovych tésnicich prvkd v pracovnich sparach.

HORNI STAVBA (NADZEMNi PODLAZI)

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi predpokladame jako kombinaci Zelezobetonovych a zdénych stén
lokalné dopinénych Zelezobetonovymi sloupy a sténosloupy meziokennich pilifi. Tloustky Zelezobetonovych stén
pfedpokladame jednotné 200mm. Zdéné stény budou navrzeny dle pfipadajiciho zatizeni a jejich tloustka se bude
pohybovat od 250-300mm u stén vnitfnich a 300-400mm u stén obvodovych. Obvodové konstrukce budou provedeny
jako tepelné izolované.

Po konstrukéni strance jsou vSechny betonové stény a sloupy navrZeny jako vetknuté do stropnich desek resp.
konstrukce nad sebou jako priibéZné. Dimenze svislych konstrukci vychazeji z pfedbéZného statického vypodtu
s dirazem jak na samotnou Uinosnost, tak i na pouZitelnost a Zivotnost dle platnych norem.

Stavebni otvory budou provedeny v ramci Zelezobetonovych stén. NadpraZi velkych okennich otvord budou zajiSténa
tramky spusténymi pod spodni lic Zelezobetonovych stropu.

Vodorovné nosné konstrukce

Obdobné jako v podzemnich podlaZich jsou stropni konstrukce u objektu SO.01 navrZeny jako spojité Zelezobetonové
desky tloustky 240-260mm dle rozpéti a pfipadajiciho zatiZeni a jsou lokalné doplnény tramky nadpraZi stavebnich
otvord.

SCHODISTE + VYTAH

Hlavni schodisté je po celé vySce objektu navrZeno jako tfiramenné Zelezobetonové se zalomenymi schodiStovymi
deskami, s vytahovou Sachtou v zrcadle. Vzhledem k celkovému konstrukénimu feSeni bude tfeba v dalSim stupni
provéfit konstrukéni FeSeni ve vztahu k pfipadné prefabrikaci ramen.

Konstrukce vytahu je navrZzena jako akusticky oddéleny Zelezobetonovy tubus s minimaini tioustkou stén 180mm.

V paté je tubus vytahu uloZen v prohlubni zakladové desky a po vySce objektu je rozepren v Zelezobetonové obélce
pfipadné o hrany stropnich desek.

G. UVAZOVANE MATERIALY

podkladni betony

zakladova deska — sportovni centrum
zakladova deska — sportovni hala
stény obvodové — sportovni centrum
stény obvodové — sportovni hala
stény, sloupy - vnitini

stropni desky — sportovni centrum
stropni desky — sportovni hala

C12/16 — XCO, XA3*

C30/37 — XC2, XA3* (izolované XC1)
C30/37 — XC4, XA3*, XF2

C30/37 — XC2, XA3* (izolované XC1)
C30/37 — XC4, XA3*, XF2

C25/30 - XC1

C30/37 - XC1

C30/37 — XC4, XA3*, XF2
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U vSech desek pouZit beton se zarucenym modulem pruznosti betonu
Ecm dle tab. 3.1. CSN EN 1992-1-1: pro C30/37 Ecm=33GPa, pro C25/30 Ecm=31GPa
*) Vlastnosti betonové smési mohou byt upraveny s ohledem na skutenou agresivitu prostredi

Betonarska vyztuz 10505.0 (R) (B500B dle EN 10080),KARI sité
Konstrukéni ocel S235
Nosné zdivo Vapis P20/MC10, cihelny blok P15/MC10

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
a) Vodovod - vnitini

VODOVODNI PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka bude z potrubi PE-HD100, profilu d63 a bude napojena na vodovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Napojeni se provede pfes navrtavaci pas, se zemni soupravou a poklopem. Pfipojka
délky 13,7 m bude ukonéeno ve vodomérné Sachté umisténé na parcele investora. Potrubi bude uloZeno pod
upravenym terénem v hloubce ccal,5 m. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a bude obsypano piskem 0,2 m
nad vrch potrubi. Nad osypem bude umisténa bila folie a na potrubi bude pfichycen signalizaéni vodi¢. Terén po
prekopu na cizich parcelach bude uveden do pivodniho stavu nebo bude upraven podle istych terénnich Gprav.

Vodomérna Sachta z polypropylénu bude velikosti 1600x1100 mm pfi svétlé vySce min.1500 mm. Vzhledem
k nepropustné zeminé bude Sachta v provedeni s dvojitou sténou vyztuzenou oceli a vyplnénou betonem. Nad
Sachtou bude Zelezobetonova deska. Poklop bude tfidy B125.

V Sachté bude Zebfik. Pfipojka se v Sachté rozvétvi na rozvod pitné vody a na rozvod vody pro zavlahy. Na
kazdé vétvi bude samostatny fakturaéni vodomér. Vodomérna sestava bude provedena podle predpisi platnych pro
VaK Kladno-Mélnik.

Vodovodni pfipojka bude vedena po parcelach:

parc.¢.656/2 — Zemédélské druzstvo Klecany, Hlavni 91, 25067 VétruSice

parc.6.463/32 — KLECANY PROJECT s.r.0., v likvidaci, ndmésti 14. fijna 1307/2,

Smichov, 15000 Praha 5
parc.6.360/40 — majitelé bytového domu
parc.6.516/2 — SJM Med Martin a Medovéa Pavla Mgr.,
Med Martin, Cihelna 103/3, Mala Strana, 11800 Praha 1
Medova Pavla Mgr., K Sadku 1091, 25092 Sestajovice
SJM Novotny Petr a Novotna Radka, Na hradisti 224, 25067 Klecany
VNITRNI VODOVOD

Vodovod pitné vody.

Vétev ,A" arealovy rozvod pitné vody z potrubi PE-HD100, profilu d63 bude pfivedena k objektu SO 01, kde bude
potrubi profilu d63 pfivedeno do technického zazemi, do kotelny. Potrubi bude vedeno v zeleni, chodniku a pod
parkoviStém.

Vétev ,B* arealového vodovodu bude z potrubi z PE-HD profilu d32 a bude vedena od odbocky pro objekt SO
01 aZz do objektu SO 03. Z vétve ,B“ je mozno provést odbocky pro pitka — bude posouzeno v dalSim stupni PD.
Potrubi bude vedeno v zeleni a chodniku.

Zemni prace pro vétev ,A“ a ,B“. Potrubi budou vedena v nezdmrzné hloubce v houbce cca 1,4 m pod
upravenym terénem. Potrubi bude uloZeno v ryze Sife 0,6 m na piskové loZe a bude obsypano piskem 0,2 m nad vrch
potrubi. Nad obsypem bude uloZena bila félie a na potrubi bude pfipevnén signalizaéni vodic.

Pro kfiZeni nebo pfi soub&hu vedeni je nutno dodrzovat vzdalenosti podle CSN 73 6005 — Prostorové Gprava
vedeni technického vybaveni.
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potrubi, dimenze, délky

vétev A"
vétev ,B"

pro SO 01 a SO 02
pro SO 03

Vodovod pro zavlahy.
Vétev D" vodovodu pro zavlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena pro tenisové kurty a bude

vyuZivana pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce ,J1“. Potrubi bude vedeno v zeleni.

potrubi PE-HD100, d63
potrubi PE-HD100, d32

172,3m
186,8 m

Vétev E vodovodu pro zévlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena aZ ke kurtdm pro volejbal, pro
tenisové kurty, hfisté pro floorball a bude vyuZivana pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce
~J2". Potrubi bude vedeno v soubéhu s potrubim pitné vody v jednom sdruzeném vykopu.

Zemni prace pro vétev ,A“ a B jsou shodné jako u vodovodu pitné vody.

potrubi, dimenze, délky

spolec¢né potrubi pro vétev ,C*
vétev ,D* pro kurty v nafukovaci hale
vétev ,E* pro kurty mezi SO 02 a SO 03 potrubi PE-HD100, d32

BILANCE VODY - KLECANY

DENNi MNOZSTVi VODY

potrubi PE-HD100, d40

potrubi PE-HD100, d32

6,1
34,3
186,8

m
m
m

ST.VODA

ST.VODA

ST.VODA

ST.VODA

ST.VODA

T.VODA

T.VODA

T.VODA

T.VODA

PROSTORY

POCET LIDI

MNOZSTVI
VODY

Sb.120/
2011

ROCNI
SPOTREBA

DENNI
SPOTREBA

MAX.
DENNI
SPOTREBA

MAX
HODINOVA
SPOTREBA

35%
STUDENE
VODY

MAX DENNI
SPOTREBA

MAX.
HODINOVA
SPOTREBA

MNOZSTVi DLE
ZARIZOVACICH
PREDMETU

HRACI - SPRCHOVANI

0s

m3/rok

m3/rok

l/den

l/den

I/hod

m3/rok

I/den

I/hod

I/hod

1,29

[VENKOVNTHRISTE

20

20

32

800

2222,22

2866,67 |

412,08

280,00

[ 1003,33

144,23

150,00

[SPORTOVNIHALA

74

20

32

1480

4111,11

5303,33 |

762,35

518,00

| 1856,17

266,82

350,00

[DIvACH

50

31

100

277,78

358,33 |

51,51

35,00

[ 12542

18,03

30,00

RESTAURACE A BAR

ZAMESTNANCI

80

41

640

1777,78

2293,33 |

329,67

224,00

[ 802,67

115,38

180,00

MYTi SKLA - 2 SMENY

60

13

120

333,33

430,00 |

61,81

POCET JIDEL - LAPOL

[FITNESS

20

32

600

1666,67

2150,00 |

309,06

210,00

[ 752,50

108,17

120,00

[WELLNESS

20

32

480

1333,33

1720,00 |

247,25

168,00

[ 602,00

86,54

100,00

[BYT SPRAVCE

35

287,67

[ 37110 ]

53,35

36,75

] 129,88

18,67

25,00

[KANCELARE, OBCHOD

14

233,33

] 301,00 ]

43,27

29,40

[ 10535

15,14

18,00

[TRENERI, ROZHODCT

18

144

400,00

[ 51600 ]

74,18

50,40

] 180,60

25,96

45,00

[KROPENTANTUKOVYCH HRIST |

230

33

460

1277,78

[ 1277,78 ]

122,45

NAVRHUJI OSADIT

| 5013,00 |

13921,00

| 17587.54 |

2466,98

1551,55

| sss57.92

798,95

1018,00

DVA ZASOBNIKY O OBJEMU 600 L S PRIKONEM 40 kW
Normy a pravidla pro vodovod a vnitfni vodovod

CSN 75 5455
CSN 75 5401
CSN EN 806-2
CSN 73 6660
CSN 06 0320
CSN EN 15092

CSN 730873
CSN 73 6005
CSN 75 0905
CSN 755411
CSN 755911
TNV 75 5402

Vypodet vnitfniho vodovodu
Navrhovani vodovodniho potrubi
Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Navrhovani
Vnitfni vodovody
Tepelné soustavy v budovach — Pfiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani
Armatury pro vnitini vodovody — Termostatické sméSovaci armatury pro ohfivace
vody — PoZadavky a zkouSeni
Zasobovani pozarni vodou
Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
Vodovodni pfipojky
Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
Vystavba vodovodnich potrubi
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Technické pravidla vydana CTI CR
TPH 13196 Zabezpe€ovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody
TPH 13298 Ohfivani uzitkové vody - zasady pro navrhovani

Vyhlasky
193/2007 Sh.
194/2007 Sh.
151/2011 Sh.

b) Splaskové a deSt'ova kanalizace - vnitfni

Splaskové kanalizaéni stoka.

Pro napojeni nového sportovniho areélu na stavajici gravitaéni splaSkovou kanalizaci je nutno vybudovat novou
kanalizaCni stoku DN 300, ktera bude napojena na stavajici kanalizaci v aredlu Cerpaci stanice a bude ukonéena
v komunikaci Za kasarnama. Nova stoka z PVC KG 300, SN 10 bude ve spadu 2,0%, aby bylo mozno na ni napojit
vyhledové dalSi objekty. Na stoce budou tfi prefabrikované Sachty profilu 1,0 m. délka stoky bude 16,5 m. Potrubi
bude uloZeno do piskového loZe t1.100 mm a bude obsypano piskem do vySky 200 mm nad vrch potrubi. V misté
napojeni na stavajici stoku bude nutno zhotovit soutokovou $achtu S1.

Viykop pro stoku bude Sife 1,0 m s rozpérnym pazenim z diivodu hloubky ulozZeni.

Stoka bude vedena po parcelach:

parc.6.656/2 — Zemédélské druzstvo Klecany, Hlavni 91, 25067 VétruSice

parc.¢.463/41 — MV ASTRA s.r.0., V Honech 688, 25067 Klecany

splaSkova stoka — material PVC KG SN 10
délka stoky 16,5m
Sachty profilu 1,0 m S1 soutokova

S2 obloukova

S3 soutokova

Splaskova kanalizaéni pfipojka.

Splagkova kanalizagni pfipojka bude z potrubi PVC KG SN10 a bude napojena do nové soutokové 3achty S3.
PFipojka bude ukon&ena v Sacht& SS1, ktera bude umisténa na parcele investora. Délka pfipojky bude 5,5 m se
spadem 15%. UloZeni potrubi a zemni prace jsou shodné se splasSkovou stokou.

Areélova splaskova gravitaéni kanalizace.

Aredlovou splaskovou kanalizaci tvofi jedna vétev, na kterd je jedna soutokové 3achta SS2 a uklidfiovaci Sachta
US pro napojeni vytlaéné kanalizace z objektu SO 03. Kanalizaéni potrubi bude z PVC KG SN 8 bude odvadét
splaSkové vody z objektu SO 01 a SO 02. Do této kanalizace bude napojena i tukova kanalizace, ktera bude vedena
pres lapol tukd.

arealova splaskova kanalizace — material PVC KG SN 8

délka stoky 64,9 m

Sachty profilu 1,0 m SS1 soutokova
VS uklidfiovaci

Tukové kanalizace a odlu€ovaé tuku LTP.

Odlucovag tukl je navrzen pro kuchyni a slouZi k odlu¢ovani Zivogisnych a rostlinnych tuk z odpadnich vod
v kuchyni. Predpokladany pocet porci v kuchyni bude cca 100 porci. LTP je vyhledové navrZen pro max.pocet 200
porci za den. Velikost LTP pro max.200 porci je stanovena podle vyrobce BMTO Liberec na 2 I/s. Poget porci bude
upfesnén v dalSim stupni PD.

Odludova¢ bude z plastu polypropylen (PP), pro venkovni umisténi ve stabilizovaném terénu a vzhledem
k nepropustné zeminé bude obetonovan. Umisténi odlucovade bude v zeleni a bude v pochdzném provedeni.
V odluéovaci bude prostor pro akumulaci tuk. NavrZen je krabicovy odlucovaé typ LTP 2MV, velikosti 1350x1000-
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hl.1500 mm. Vzhledem ke vzdalenosti bude nad odlu¢ovadem kominovy nastavec pro vyrovnani mezi odluéovaem a
terénem. Odlucova¢ musi byt odvétran.

Tukova kanalizace z PVC KG SN 4 bude profilu DN 100.

délka tukové kanalizace vné objektu 20m

Vytlaéna splaSkova kanalizace.

Z objektu SO 03 budou splaskové vody potrubim DN 100 od hygienického zafizeni gravitatné svedeny do
&erpacf jimky ,CS* profilu 800 mm. Z jimky budou spladkové vody precerpavany do uklidiiovaci Sachty ,US*, ktera je
zaroven koncovou Sachtou arealové splaskové kanalizace. Vytlaéné potrubi bude z potrubi robust profilu 40 mm.

Potrubi bude vedeno pod upravenym terénem v hloubce cca 1,4 m, bude uloZeno do piskového loZe t1.100 mm a
obsypano piskem cca 200 mm nad vrch potrubi. Nad potrubim bude ulozena Cerna félie a na potrubi se pfipevni
signalizaCni vodi¢, Lomové body budou feseny obloukem o poloméru 20xd. Na trase bude jedna kontrolni Sachta
profilu 400 mm. Cerpaci Sachta bude finalni dodavkou véetné vystrojeni (Cerpadla, armatur, vnitfniho rozvadéce,
signalizace). PfevySeni mezi vytlanym potrubim ze Sachty a uklidfiovaci Sachtou je minimalni cca 0,30 m

délka vytlaéného potrubi robust d40 122,6 m

KS - kontrolni Sachta z PP 400/100 1ks

BILANCE SPLASKU - KLECANY

DENNi MNOZSTVi VODY

MNOZSTVIi | Sb.120/ ROCNI DENNI

PROSTORY POCET LIDI VODY 2011 MNOZSTVi | MNOZSTVIi

(o] m3/rok m3/rok I/den
HRACI - SPRCHOVANI(
[VENKOVNI HRISTE | 40 | 20 [ 32 ] 800 [ 222222 ]
[SPORTOVNI HALA | 74 | 20 [ 32 ] 1480 [ 411111
[DIVACI | 50 | 2 [ 31 ] 100 [ 277,78 ]
RESTAURACE A BAR
ZAMESTNANCI 8 80 [ 41 7 640 [ 1777,78 ]
MY Ti SKLA - 2 SMENY 2 60 [ 43 ] 120 [ 33333 |
POCET JIDEL - LAPOL 100
[FITNESS [ 30 [ 20 [ 32 ] 600 [ 166667 |
[WELLNESS | 24 | 20 [ 32 ] 480 [ 1333,33 |
[BYT SPRAVCE | 3 | 35 [ 3 ] 105 [ 28767 ]
[KANCELARE, OBCHOD | 6 | 14 [ 5 ] 84 [ 23333 ]
[TRENERI, ROZHODCI | 8 | 18 [ 6 ] 144 [ 400,00 ]

[ 455300 | 1264323 |

Destova kanalizace ze stfech.

Destové vody ze stfech z objektu SO 01 a SO 02 budou svedenu vnitini deStovou kanalizaci do retenénich nadrZzi
RN1 a RN2 pres filtracni $achty FS2 a FS3. Retenéni nadrze budou mit uzitny objem cca 30, m® a voda bude slouzit
pro zévlahu tenisovych kurtd (plati pro RN1) a pro tenisové, volejbalové a floorballové kurty (plati pro RN2). Z téchto
nadrZi je moZno provadét i zavlahu zelené (bude feSeno v dalSim stupni PD projektantem zévlah. Z nadrzi bude
proveden prepad do deStové kanalizace, ktera bude napojena na vsakovaci objekty.

Destové vody ze stfechy a odvodriovaci Zlab od floorballového hristé budou napojeny na vsakovaci objekty pres
filtraéni Sachty. Kanalizaéni potrubi bude z PVC KG SN 8 a bude odvadét pouze deStové vody.
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Destové vody z parkovisté.

Voda z parkovisté v arealu bude pfes uli¢ni vpusti svedena do areéalové deStové kanalizace, do které bude napojen i
pfepad z RN1 a potrubi bude pres filtraéni Sachtu napojeno do vsakovacich objektt umisténych za kurty pro tenis (za
nafukovaci halou). Po stranach nafukovaci haly budou odvodfovaci Zlaby, které budou napojeny na arealovou
deStovou kanalizaci.

Vzhledem k malému vsaku zeminy je parkovisté navrzeno s co nejvétsi vsakovaci plochou. Stani pro auta budou ze
vsakovacich betonovych paneld uloZzenych ve Stérkovém loZi. Pouze pojizdné komunikace mezi stanimi budou ze
zamkové dlazby.

V pfipadé privalovych destt budou ¢ast deStovych vod odvedena do vsaku.

Plochy, material, dimenze a délky kanalizace

SO 01 - stfecha - nepropustna 1440 m3

kurty — nafukovaci hala 1260 m3
parkovisté — zatraviiovani panely 921 md

parkovisté — komunikace — zadmkova dlazba 1012 m3
koeficient

nepropustna stfecha 1

zatraviiovani panely 0,2

zamkova dlazba do Stérkopisku 0,5

intenzita deSté 0,03 - stfechy a plochy ohroZujici budovu zaplavenim

0,02 - plochy neohroZujici budovu zaplavenim

odtok deStovych vod do vsaku ¢.1
Q = 0,03 * 1440*1 + 0,02*1260*1 + 0,02*921*0,2 + 0,02*1012*0,5)
= 822ls

Komunikace, chodniky a parkovisté vné arealu.

Komunikace a chodniky budou svahovany smérem k zatravnéni. Podélné parkovaci plochy budou ze zatraviiovacich
betonovych panelli uloZenych do Stérkového loze. Pfipadny pozadovany vsak bude feSit hydrogeolog ve spolupraci
s projektantem komunikaci.

Vsaky.
Vsaky jsou soucasti samotné ¢asti PD a jsou navrZeny hydrogeologem.

Destové vody — souhrnna bilance je uvedena v ¢asti Venkovni kanalizace

Normy a pravidla pro kanalizaci a vnitini kanalizaci

@SN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — VSeobecné a funkéni poZadavky

CSN EN 12056-2 Vnitini kanalizace — Odvadéni splaskovych odpadnich vod
CSN EN 12056-3 Vnitfni kanalizace — Odvadéni deStovych vod ze stfech

CSN EN 12056-5 Vnitfni kanalizace — Instalace a zkouSeni, pokyny pro provoz, udrZbu a pouzivani
CSN 73 6760 Vnitfni kanalizace

CSN EN 32 Umyvadla nasténna. Pfipojovaci rozméry pro montaz na Srouby
CSN EN 34 Zachodové misy nasténné, s pevné pfipojenou nadrzi

CSN 72 4842 Vyrobky zdravotnické keramiky. Hlavni a pfipojovaci rozméry
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢na ustanoveni

(:JSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

TNV 75 6910 Zkousky kanalizaCnich objektu a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

AB - TPS — NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 50



C) Plynovod - vnitni

Plynova pfipojka.
STL plynova pripojka bude z potrubi Robust, profilu d32 a bude napojena na STL plynovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Tlak v potrubi je 300 kPa. Napojeni se provede pod tlakem pfes navrtavaci pas, se zemni
soupravou a poklopem. Potrubi bude uloZeno pod upravenym terénem v hloubce ccal,1 m. Pfipojka délky 11,0 m bude
ukoncena ve sloupku umisténém na hranici parcely. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a bude obsypéano piskem
0,2 m nad vrch potrubi. Nad osypem bude umisténa Zluta folie a na potrubi bude pfichycen signaliza¢ni vodi¢. Terén po
pfekopu na cizich parcelach bude uveden do pavodniho stavu nebo bude upraven podle Eistych terénnich tprav.
Sloupek bude z betonovych tvarnic prolévanych betonem a vyztuzen oceli. Ve sloupku bude HUP, filtr s manometry pfed
a za, regulator tlaku plynu (vstup/vystup — 300 kPa/2,0 kPa), fakturacni plynomér v obtoku s uzaveéry pred, za a na
obtoku, manometry a pfipravou pro piepocet a dalkove méfeni. Velikost plynoméru uréi plynarensky podnik.
Pripojka, regulace a méfeni je vyprojektovano podle technickych podminek plynarenského podniku.
STL plynova pfipojka bude vedena po parcelach:
parc.6.656/2 — Zemédélské druzstvo Klecany, Hlavni 91, 25067 VétruSice
parc.6.463/32 — KLECANY PROJECT s.r.0., v likvidaci, ndAmésti 14. fijna 1307/2,
Smichov, 15000 Praha 5

parc.¢.516/2 — SIM Med Martin a Medovéa Pavla Mgr.,

Med Martin, Cihelna 103/3, Mala Strana, 11800 Praha 1

Medova Pavla Mgr., K Sadku 1091, 25092 Sestajovice
SJIM Novotny Petr a Novotna Radka, Na hradisti 224, 25067 Klecany

Parametry.

STL plynovodni fad PE d110

STL pfipojka Robust d32

tlak plynu v fadu 300,0 kPa

tlak plynu za fakturaénim plynomérem 2,0 kPa

Spotfehice

1x plynovy hofak pro sezénni nafukovaci halu s vykonem 250 kW

max.spotfeba 28,05 m3/h

4x kondenzacni kotel s vykonem 100 kW pro kotelnu

max.spotfeba pro 1 kotel 11,22 m3h

min.spotfeba 2,10 m3h

spotfeby pro navrh plynoméru

redukovana spotfeba ZP pro aredl 67,10 m3/h min.spotieba
2,10 m3/h

potrubi, dimenze, délky, tlak

vétev A" pro horak potrubi PE 90 19,7m 2,0 kPa

vétev ,B" kotelna potrubi PE 110 167,2m 2,0kPa

Arealové plynovody.

vétev A"

NTL potrubi z PE 90 bude vedeno od sloupku pro regulaci a méfeni az domecku pro technologické zafizeni nafukovaci
haly, kde bude napojeno na plynovy horéak. Pred horfakem bude provedena bezpeénostni fada z armatur od stejného
vyrobce jako bude hofak (objednat spoleéné s hofakem). Potrubi bude vedeno v zeleni v houbce cca 1,0 m pod terénem
vétev ,B"

NTL potrubi z PE 110 bude vedeno od sloupku pro regulaci a méfeni az kotelny. Pfed kotelnou bude umistén hlavni
uzaver kotelny (HUK) a elektromagneticky ventil, ktery bude uzavirat plyn v pfipadé poruch v kotelné nebo pfi vypadku
el.proudu. Rozvody v kotelné — viz hlavni objekt.

Potrubi bude vedeno v zeleni, v chodniku a parkovisti v houbce cca 1,1 m pod terénem. Lomy na traséch nutno vyznacit
tabulkami.

Zemni prace pro vétev A" a ,B“. Potrubi bude uloZeno v ryze Sife 0,6 m na piskové loZe a bude obsypano piskem 0,2 m
nad vrch potrubi. Nad obsypem bude uloZena Zluta félie a na potrubi bude pfipevnén signalizaéni vodic.
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Pro kifZeni nebo pfi soub&hu vedeni je nutno dodrZovat vzdéalenosti podle CSN 73 6005 — Prostorova tprava vedeni
technického vybaveni. U plynovodi je nutno dodrzZet ochranné a bezpeénostni pasmo podle zakona ¢.458/200 Sh..
868 — Ochranné pasmo

a) u plynovodd a plynovodnich pfipojek o tlakové trovni do 4 bar véetné, umisténych v zastavéném Gzemi obce je

1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi obce 2 m na obé strany

b) u plynovodd a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar véetné 2 m na obé strany,

¢) u plynovodu nad 40 bar 4 m na obé strany,

d) u technologickych objektt 4 m na kazdou stranu od objektu,

Priloha k zakonu ¢&. 458/2000 Sh.

Bezpec&nostni pasma plynovych zafizeni.

a) Pro regulaéni stanice vysokotlaké o tlakové drovni 4 az 40 bar( véetné je 10 m.

b) Pro vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky o tlakové drovni 4 az 40 bar( véetné pro potrubi do DN 100 véetné je
8m.

ZkouSeni plynovodu a uvedeni do provozu
Zkougeni plynovodu CSN EN 1775 a TPG 704 01 zahmuje nasleduiici ¢innosti:
vizuélni kontrola jakosti svarovych spojl
vnéjsi prohlidka
zkousSka pevnosti
zkouska tésnosti
zkouSka provozuschopnosti

Vychozi revize rozvodu plynu:
CiSténi potrubi 5
uvedeni plynovodu do provozu se provede dle CSN EN 1775

Uzemnéni plynovodu ) )

Uzemnéni nadzemni ¢asti plynovodu bude provedeno dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-554. Na potrubi
ocelového plynovodu na budou oc€iSténé potrubi pfivafeny zemnici pfipojovaci svorky SP. Na kaZzdou svorku se
pfipevni drat ZnFe @ 10mm, ktery bude propojen na zemnici ty¢ ZT 4, kterd se zapusti do zemé, pfip. na zemnici
soustavu kotelny. Uzemnéni nadzemni ¢asti plynovodu feSeno v ¢asti Elektro.

Bezpeénost prace
Bezpecnost prace je dana respektovanim vSech norem a predpisu, které se na dané zafizeni vztahuji. Provedeni
kotelen bude odpovidat vyhlaSce CUBP ¢.91/93Sh. a CSN 070703.

Ostatni

Pfi spalovani plynu nebude okoli ohrozovano ani spadem popilku, ani rozptylem SO2. Vyrobce navrzeného
zafizeni garantuje obsah NOx ve spalinach < 35mg/kWh.

Ve smyslu CSN 07 0703 jsou stfedotlaka a nizkotlaka plynova zafizeni pro otop kotli zafizeni tésna, bez
ochrannych prostor(. Vnitfni prostor kotelny je prostorem bez nebezpe¢i vybuchu podle CSN 33 2320. Osvétleni
kotelny musi vyhovovat CSN 36 0035, 36 0450, 36 0451. Elektroinstalace kotelny musi byt opatfena havarijnim
tlagitkem. Toto tlaitko, kterym se odstavi kotelna z provozu se umisti bezprostfedné u vstupnich dvefi do kotelny
zevnitf nebo zvenci.

Technické zafizeni budov — normy

CSN CR 1749 Evr. syst.tfidéni spotfebi€l pl.paliv dle zplUsobu odvadéni spalin (provedeni
i spotfebicl)

CSN CR 1404 Stanoveni emisi spotfebicu plynnych paliv pfi zkouSeni typu

CSN 06 1008 Pozarni bezpednost tepelnych zafizeni

CSN 06 1950 Primyslova tepelna zafizeni na plynna paliva. Technické pfedpisy

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN EN 1333 Potrubni sou¢asti - Definice a volba PN
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CSN 130010
CSN 130072
CSN 13 0108
CSN 13 0555
CSN 38 6420
CSN EN 1775

CSN EN 13480-1 a7 5

Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky

Potrubi. OznacCovani potrubi podle provozni tekutiny

Potrubi. Provoz a udrzba potrubi. Technické pfedpisy

Potrubi. Vypoctové hodnoty trubek

Primyslové plynovody

Zéasobovani  plynem-Plynovody v budovach-Nejvyssi prov.tlak<5 bar-provoz.
poZadavky

Kovova pramyslova potrubi

CSN EN 10208-2 Ocelové trubky pro potrubi na hoflava média
CSN 73 4301 Obytné budovy
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 5 bart véetné. Umistovani a provoz
TPG 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu
TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotfebic¢e na plynna paliva v budovach
TPG 908 02 Vétréni prostord se spotfebiéi na plynna paliva s celkovym vykonem vétSim nez
100kW
TPG 91301 Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnim pfipojek
TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz
d)  Vytapéni

1. Vychozi Gdaje a predpoklady pro vypoéet tepelnych ztrat a zisku
Zakladni vstupni Gdaje byly stanoveny zadavatelem projektu. Ostatni potiebné tdaje byly prevzaty na zakladé platnych
CSN. Tepelny vykon podle CSN EN 12831 a tepelna zatéZ podle CSN 730548.

1.1 Popis lokality
Geograficka poloha je nasledujici:
Nadmorska vySka 289 m.n.m.
Atmosféricky tlak 98,1 kPa

1.2 Klimatické podminky
Zimni podminky

Teplota vzduchu -12°C

Relativni vlhkost vzduchu 90 %

délka trvani topné sezény 216 dni
Letni podminky

Teplota vzduchu +32°C

Absolutni vihkost vzduchu 10,5 g/kg

2. Tepelna energeticka bilance
2.1 Bilance tepla

tepelnd ztrata ObJEKtU .........covvevrivriere s 193 kW

tepelny vwKon pro VZT ..., 156 kW

tepelny vykon pro pripravu TV .o 54 kW
CeIKBM it 403 kW

Celkova pfipojna hodnota podle CSN 06 0310 éini 349 kW.
Bude navrZena kaskada €tyf plynovych kondenzaénich kotld o vykonu 4x100,0 kW=400 kW.
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Pro stanoveni potfeby tepelného vykonu pro ohfev Cerstvého vzduchu se uvazuji vzduchotechnické jednotky se zpétnym
ziskavanim tepla viz projekt VZT.

roéni spotfeba tepla pro vytapéni .................. 348 MW/h/rok

roéni spotfeba tepla pro VZT.......cccccvvvvvevnee, 252 MWh/rok

ro¢ni spotfeba tepla pro pfipravu TV .............. 105 MW/h/rok

celkova rocni spotieba tepla ........cccccovveneeee. 705 MWhH/roK .......cccevernnes 2 538 GJ/rok

2.2 Bilance chladu

Tepelna z4téZ objektu (radiace, prostup, vnitini zisky) ................. 50 kW
Chladici vykon pro pfedchlazeni &erstvého vzduchu ................... 70,kW
Tepelna ZAt87 CElKEM.........ocvvvreirieee e 120 kW

3. Systém vytapéni
Systém vytapéni bude slouZit pro pokryti tepelnych ztrat v objektu, zajiSténi ohfevu cerstvého vzduchu uréeného pro
vétrani a pro pfipravu TV.

3.1 Zdroj tepla
Zdrojem tepla bude kaskada CtyF plynovych nasténnych kondenzaénich kotll Buderus Logamax plus GB162-100.
Jmenovity vykon kazdého z kotli pfi teplotnim spadu 50/30°C je 20,80 az 99,5 kW. Jmenovity tepelny vykon kaskady
kotlt je 398 kW.
Emise CO G20 pfi plném zatiZeni 100 ppm a NOx G20 podle EN15502 = 48 mg/kWh. Kotle jsou zafazeny do emisni
tfidy NOx &.5 dle CSN EN 483.
Uginnost G20 pfi teplotnim spadu 80/60 °C pfi piném zatizeni je 97 %.
Uginnost G20 pfi teplotnim spadu 37/30 °C pii ¢asteéném zatizeni je 107,9 %.

Navrhovana kotelna s celkovym instalovanym vykonem 398 kW bude dle CSN 07 0703 zafazena do lll. kategorie
s celkovym instalovanym vykonem od 100 kW do 500 kW. Umisténi kotelny a jeji provedeni a vybaveni bude v souladu s
CSN 07 0703 Plynové kotelny a vyhl. CUBP ¢.91/1993.

Kaskada kotl(i bude odkourena systémovym kominovym systémem Buderus pro kondenzacni kotle. Bude se jednat o
sadu spole¢ného odkoufeni pro 4 kotle a sadu Sachty DN250 véetné patniho kolene a hlavice. Kotle budou napojeny na
spole¢ny kourovod vedeny pod stropem kotelny. Na koufovodu bude instalovan pfimy revizni otvor a odvod kondenzatu.
Komin bude proveden nad stfechu objektu. Komin bude zacinat patnim kolenem a kon¢it kominovou hlavici.

Privod spalovaciho vzduchu bude proveden z exteriéru do prostoru kotelny.

Samostatné VZT zafizeni zajiStuje nucené vétrani prostoru kotelny.

Pod kotli budou instalovany pfipojovaci ¢erpadlové skupiny. Kazda sada obsahuje pojistny ventil Po = 4 bary, kotlové
¢erpadlo, plynovy kohout, uzaviraci kohouty, zpétné klapky, manometr, kohout KFE a tepelnou izolaci.

Kotle budou instalovany na kaskadovou jednotku Buderus pro 4 kotle vedle sebe. Kaskadova jednotka obsahuje
montazni ramy, sbérné potrubi, plynovou trubku, termohydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlak, shérné potrubi
kondenzatu a izolace.

Dodéavkou vytapéni bude regulaéni pfistroj Logamatic 310 + Kaskadovy modul MC400 pro 4 kotle. Regulace Buderus
bude pfijimat poZadavek na teplo od MaR objektu pomoci signalu
0-10V.

3.2 Priprava teplé vody
Priprava TV v objektu bude centralni prostfednictvim dvou nepfimotopnych zasobnikovych ohfivaci o celkovém obsahu
1000 litr@.
Navrzeny systém piipravy TV vyhovuje pozadavkim CSN 060320 a zajistuje zakladni potfebu TV i pfi poruse na jednom
ze systéma.
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3.3 Pojistné zafizeni
Topny systém bude zabezpeden ve smyslu CSN 06 0830. Proti zvySeni tlaku nad nejvy3si dovoleny pretlak je systém
chranén pojistovacimi ventily, které jsou soucasti pfisluSenstvi kotld. Tlakové zmény vyvolané objemovou roztaznosti
budou zabezpeceny expanznim automatem a dopliikovou membranovou expanzni nadobou.

3.4 Zabezpeéeni a dopliovani systému, Gprava dopliiovaci vody
Fyzikalni Gpravu parametr( otopné vody a zabezpeéeni otopné soustavy zajistuje v kotelné umisténé automatické
expanzni zafizeni, které bude dale zajiStovat odplynéni a odvzdusnéni otopné vody. Automatické expanzni zafizeni dale
zajiStuje automatické doplfiovani vody a udrZzovani konstantniho statického tlaku v otopném systému.
Otopné soustava je zabezpecena expanznim zafizenim a doplrikovou tlakovou expanzni nadobou.

Kvalita napoustéci a dopliiovaci vody musi bezpodmine¢né vyhovovat parametrdm pfedepsanym vyrobcem kotl{i. Pro

Upravu vody bude na vstupu vody do expanzniho zafizeni instalovano zafizeni pro Gpravu vody a digitalni méfi¢ vodivosti.

3.5 Distribuce tepla
Z hydraulického vyrovnavace dynamickych tlakid HVDT, bude otopna voda vedena do rozdélovace/shérac. Z
rozdélovace/shérace budou napojeny jednotlivé topné okruhy.
Je uvaZzovano s témito topnymi okruhy a jejich spady:
- okruh vytapéni haly
okruh vytapéni vstupnich prostor a schodisté
okruh vytapéni restaurace
okruh vytapéni Saten 1.NP
okruh vytapéni Saten 2.NP
okruh vytapéni Saten 2.NP
okruh vytapéni fitness
okruh vytapéni wellness
okruh vytapéni haly 2.NP
okruh vytapéni bytu
okruh vytapéni kancelafi
okruh pfipravy TV - 70/55°C (konstantni)
okruh zasobovani teplem VZT zafizeni - 70/50°C (konstantni )

Pritok vody jednotlivymi okruhy zajistuji ob&hova erpadla. Na okruzich budou instalovany uzaviraci armatury, filtry,
ukazovaci tlakoméry a teploméry. Trojcestné sméSovaci ventily budou osazeny na okruzich s poZzadavkem na regulaci
teploty topné vody.

3.5.1  Okruhy vytapéni otopnymi télesy a podlahového vytapéni
Okruhy budou na rozdélovadi/shéradi vybaveny ob&hovymi erpadly a trojcestnym sméSovacem. Dale budou osazeny
kulové kohouty, zpétna klapka, 2x teplomér, izolace EPP a servomotor pro ovladani sméSovace.

Od cerpadlove sestavy bude veden rozvod otopné vody z ocelového potrubi s tepelnou izolaci k jednotlivym patrovym
odbockam a stoupackam. Kazda patrova odbocka a stoupacka bude vybavena kulovymi kohouty. Okruhy jednotlivych

v v v

uzivatell budou vybaveny méfi¢i tepla

Z patrovych odbodéek budou napojeny jednotlivé okruhy vytapéni otopnymi télesy. Rozvody budou zhotoveny z médéného
potrubi s tepelnou izolaci. Pro distribuci tepla budou v objektu instalovana ocelova deskova otopna télesa a koupelnova
otopna télesa.

Otopné télesa budou napojena na rozvody otopné vody ze zdi pomoci rohovych regulaénich uzaviratelnych Sroubeni.
Kazdé otopné téleso v pokojich vybavenych chlazenim bude vybaveno termoelektrickou hlavici.

Vlybrané plochy budou vybaveny podlahovym vytapénim, které bude obsahovat rozdélovace podlahového vytapéni, které
budou napojeny na samostatny rozvod pro podlahové vytapéni vedeny z kotelny. Z podlahovych rozdélovacl budou
napojeny jednotlivé okruhy podlahového vytapéni.
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35.2  Okruh zasobovani teplem VZT zafizeni
Okruh bude na rozdélovaci/sbéraci vybaven obéhovym Cerpadlem a erpadlova sestava bude dale obsahovat kulové
kohouty, zpétnou klapku, 2x teplomér, izolace EPP.

Od ¢erpadlové skupiny bude veden rozvod otopné vody z ocelového potrubi s tepelnou izolaci k jednotlivym VZT
jednotk&m. Pred kaZdou VZT jednotkou bude instalovan regulaéni uzel VZT jednotky, ktery bude obsahovat obéhové
¢erpadlo, tlakové nezavisly sefizovaci a regulaéni ventil s pohonem ventilu, sefizovaci ventil a dalSi armatury.

Na rozvod topné vody bude dale napojena dvefni clona v 1.NP nad vstupem do objektu. Na pfipojce ke cloné budou
osazeny uzavery a ruéni regulacni ventil pro vyregulovani pratokd.

Pro vytapéni haly budou navrzeny cirkula¢ni VZT jednotky typu sahara, které budou zajiStovat dohrati vzduchu v prostoru
haly na poZadovanou teplotu. Zakladni temperaci haly bude zajisténa otopnymi télesy.

Napojeni VZT jednotek bude provedeno pomoci pruznych pancéfovanych hadic s nerezovym opletem.

3.5.3  Okruh pfipravy TV
Okruh bude na rozdélovaci/sbéraci vybaven obéhovym Cerpadlem a erpadlova sestava bude dale obsahovat kulové
kohouty, zpétnou klapku, 2x teplomér, izolace EPP.
Od ¢erpadlové skupiny bude veden rozvod otopné vody z ocelového potrubi s tepelnou izolaci k zasobnikim TV pred
kterymi budou osazeny kulové kohouty.

3.6 Potrubi, izolace a armatury
Potrubi
Hlavni rozvodn4 potrubi jsou navrzena z ocelovych bezesvych trubek dle CSN 42 5710. Potrubi bude osazeno navarky a
odbéry pro teploméry a tlakoméry. Uchyceni potrubi je feSeno prefabrikovanym zavésnym systémem s pryZovymi
vloZkami mezi objimkou a potrubim. Potrubi bude kotveno do konstrukci, které nesousedi s akusticky chranénym
prostorem. Délkova dilatace potrubi je kompenzovana ohyby na trase s vyuZzitim pevnych bodl. Pevné body na potrubi
budou provedeny pomoci systémovych prvk( napf. Walraven. Rozvodna potrubi pro napojeni otopnych téles vedena
v podlaze budou provedena z médénych trubek. Potrubi je nutné spadovat dle montaznich podminek. Na nejvy$si mista
je nutné osadit odvzdusnovaci nadoby a na nejnizsi osadit vypoustéci kohouty.

Izolace

VeSkeré potrubi, armatury, shéra¢, rozdélova¢ a ostatni pfisluSenstvi topného okruhu musi byt tepelné izolované tepelnou
izolaci. Tloustky tepelnych izolaci pro vySe uvedené rozvody musi vyhovovat poZzadavkiam vyhlaSky €. 193/2007, kterd
stanovuje povinnost opatfit rozvody pro vytapéni a TV tepelnou izolaci a definuje tzv. "Ur€ujici soucinitele prostupu tepla”
v zavislosti na DN izolovanych rozvodi.

4. Systém chlazeni
Systém chlazeni bude slouZzit pro odvod tepelné zatéZe z objektu a zajiSténi pfedchlazeni ¢erstvého vzduchu uréeného
pro vétrani.

4.1 Bilance chladu

Tepelna zatéZ objektu (radiace, prostup, vnitfni zisky) ................ 50 kW
Chladici vykon pro pfedchlazeni &erstvého vzduchu ................... 70,kW
Tepelna zateZ CelKEM........c.cceiiiiecce s 120 kW

4.2 Zdroj chladu

Jako zdroj chladu budou navrZeny dvé vzduchem chlazené blokové chladici jednotky kazda o chladicim vykonu 60 kW.
Celkovy chladici vykon kaskady je tedy 120 kW. Chladici jednotky budou umistény na stfeSe objektu. Jednotky budou
dodany v provedeni s el. vyhfivanim, jako ochrana proti zamrznuti, resp. bez nutnosti vypousténi. Dale budou chladici
jednotky vybaveny hydraulickymi moduly s obéhovymi ¢erpadly a kompletni sadou armatur. Jednotky budou uloZeny na
antivibraCnich podlozkach na montaZznim ramu. Chladivem bude ekologické chladivo R410A.

Od chladicich stroju povede potrubi okruhu zdroje chladu do strojovny UTCH v 1.NP, kde bude napojena akumulaéni
nadrZ chladici vody o objemu 500 litrG. Potrubi vedené po stfeSe objektu a v instalaéni Sachté, ve které hrozi nebezpeci
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zamrznuti, budou opatfeny samoregulacnimi topnymi kabely. Chladici jednotky a potrubni vedeni jsou tedy chranény proti
zamrznuti a systém chlazeni neni nutné v zimnim obdobi vypoustét.

4.3 Pojistné zafizeni
Chladici systém bude zabezpegen ve smyslu CSN 06 0830. Proti zvy3eni tlaku nad nejvy$si dovoleny pretlak je systém
chranén pojistnym ventilem. Tlakové zmény vyvolané objemovou roztaznosti budou zabezpeceny expanznim automatem
a doplikovou membranovou expanzni nadobou.

4.4 Zabezpeéeni a dopliiovani systému, Uprava dopliovaci vody
Fyzikalni Gpravu parametrl chladici vody a zabezpeceni chladici soustavy zajiStuje ve strojovné UTCH umisténé
automatické expanzni zafizeni, které bude déale zajistovat odplynéni a odvzdusnéni chladici vody. Automatické expanzni
zafizeni dale zajistuje automatické dopliiovani vody a udrZovani konstantniho statického tlaku v otopném systému.

Kvalita napoustéci a dopliovaci vody musi bezpodmine¢né vyhovovat parametrdm predepsanym vyrobcem chladicich
jednotek a FCU.

Dopliiovani vody do chladiciho systému je zajiStovano automaticky prostfednictvim doplfiovaci armatury z objektového
vodovodu.

4.5 Distribuce chladu
Ve strojovné UTCH bude na akumulaéni nadobu chlazeni napojen sdruzeny rozdélovac/shérac, ze kterého budou
napojeny okruhy chlazeni objektu. Je uvazovano s témito chladicimi okruhy a jejich teplotnimi spady:
okruh CH1 - chlazeni objektu pomoci FCU - 8/14°C
okruh CH2 - zasobovani VZT jednotek chladem - 8/14°C

Pr(tok vody jednotlivymi okruhy zajiStuji jednoducha obéhova ¢erpadla vybavena frekvenénimi ménici. Kromé dalSich
armatur, jako jsou uzaviraci ventily, balanéni ventily, filtry, ukazovaci tlakoméry a teploméry, jsou na pfivodu a zpatecce
osazeny pryZové kompenzatory pro utlumeni vibraci vznikajicich provozem Cerpadel.

451  Okruh CH1 - chlazeni objektu pomoci FCU
Okruh bude na rozdélovaci/sbéraci vybaven obéhovym Cerpadlem a od erpadlové skupiny bude veden rozvod chladici
vody z ocelového potrubi s tepelnou izolaci do jednotlivych vétvi a k jednotlivym FCU. Na paté kazdé vétve bude osazen
méfi¢ chladu a vyvazovaci ventil TA-STAD, uzavéry, vypousténi a odvzdusnéni. Jednotlivé FCU budou napojeny tlakové
nezavislymi sefizovacimi a regulaénimi ventily s pohony.

452  Okruh CH2 - zasobovani VZT jednotek chladem
Okruh bude na rozdélovaci/sbéraci vybaven obéhovym ¢erpadlem a od erpadlové skupiny bude veden rozvod chladici
vody z ocelového potrubi s tepelnou izolaci k jednotlivym VZT jednotkam. Pred kaZdou VZT jednotkou bude instalovan

Vv v

regulacni uzel, soucasti regulacniho uzlu bude méfi¢ chladu a tlakové nezavisly sefizovaci a regulaéni ventil s pohonem.

4.6 Chladivovy split systém
V objektu bude instalovan split systém pro celoro¢ni chlazeni vybranych prostor(. Venkovni jednotka bude osazena na
stfeSe objektu. Vnitini jednotka bude v podstropnim provedeni a bude vybavena ¢erpadlem kondenzatu. Jako chladici
médium se uvazuje ekologické chladivo R410A. Potrubi bude médéné a bude opatfeno tepelnou izolaci dle pozadavk(
dodavatele chladiciho zafizeni.

4.7 Potrubi, izolace, armatury a natéry

Potrubi

Hlavni rozvodna potrubi vedena viditelné ¢i v podhledovém prostoru jsou navrzena z ocelovych bezesvych trubek dle
CSN 42 5710. Potrubi bude osazeno navarky a odbéry pro teploméry a tiakoméry. Uchyceni potrubi je feSeno
prefabrikovanym zavésnym systémem s pryZovymi vioZzkami mezi objimkou a potrubim. Potrubi bude kotveno do
konstrukci, které nesousedi s akusticky chranénym prostorem.
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Natéry

Potrubi bude opatfeno zakladnim natérem, pod izolaci barvou zakladni syntetickou. UloZeni potrubi, pomocné konstrukce
popf. neizolované potrubi bude opatfeno zakladnim natérem, syntetickou zakladni barvou a vrchnim natérem syntetickym
emailem.

Izolace

VesSkeré potrubi, armatury, shérag, rozdélovac, akumulaéni nadoba a ostatni pfisluSenstvi chladiciho okruhu musi byt
tepelné a parotésné izolované izolaci s parotésnou zabranou, na bazi syntetického kaucuku s koef. u=7000. Potrubi na
stfeSe bude kromé izolace s parozabranou ochranéno proti UV zéfeni obalem z hlinikového plechu. Izolace se lepi
specialnim lepidlem pfedepsanym vyrobcem této izolace. Kvalitné a bezchybné provedena izolace zabrani tepelnym
ztratam zafizeni, orosovani potrubi a zafizeni strojniho chlazeni, prodlouZi Zivotnost zafizeni, zamezi tvorbé vihkosti

v prostorach vedeni potrubi a strojovnach zafizeni.

Armatury
Armatury budou pouZity bézne pfirubové, mezipfirubove nebo zavitové pro tlaky od PN 10. Tésnici plochy pfirubovych
armatur jsou s hrubou tésnici plochou dle CSN 13 1063. Drobné armatury jsou pouZity zavitové.

5. Opatieni proti hluku a vibracim
VSechna zafizeni, kterd mohou byt zdrojem hluku ¢i vibraci budou opatiena tlumicimi &leny, at jiz zavésy s protivibra¢ni
vloZkou nebo pruznym zékladem. VSechno potrubi vedouci do a z téchto zafizeni bude opatfeno kompenzéatory vibraci
(gumovymi kompenzatory).
PfenaSeni vibraci do stavebni konstrukce bude omezeno antivibraénimi podloZkami. Potrubi bude kotveno do konstrukci,
které nesousedi s akusticky chranénym prostorem.

6. Pozarni bezpeénost 5
Zafizeni pro protipoZarni ochranu bude navrZeno v souladu s projektem PBRS.
Prostupy poZzarné délicimi konstrukcemi budou poZarné utésnény na odolnost prostupované konstrukce (nejvyse vak
60min).

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci musi respektovat ustanoveni CSN 73 0540-2. Navrh stavebnich
konstrukci je pfedmétem stavebni Casti projektu. Pfi vypotu bylo uvaZovano s nasledujicimi tepelné technickymi
vlastnostmi stavebnich konstrukci:

Obvodovy plast U=0,30 W/im%K
Obvodovy plast (proskleny) U=1,70 Wim%K
Podlaha na rostlé zeminé U=0,45 Wim%K
Podlaha nad venkovnim prostorem U=0,24 W/m2K
Strecha U=0,24 W/m2K
Okna, dvere U=1,70 W/m2K

Normy a pravidla pro Ustfedni vytapéni

Nafizeni viady ¢. 178 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
Nafizeni viady €. 502 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci
Vyhlaska 193/2007

Viyhlaska 194/2007

CSN 07 0703 Plynové kotelny

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni, projektovani a montaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpec€ovaci zafizeni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov*, ¢ast 1-4

CSN 38 3350 Zasobovani teplem. VSeobecné zasady
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e) Vzduchotechnika
Normy a vyhlasky:

CSN 12 7010 — Navrhovéni vétracich a klimatiza¢nich zafizeni.
C:)SN 73 0802 — Pozarni bezpe¢nost staveb.

CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti ifeni poZaru vzt zafizenim.
CSN EN 15665 zména Z1 - Vétrani budov

NV €. 361/2007 Podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i pfi praci
NV € 272/2011 NejvysSi pfipustné hodnoty hluku a vibraci

Technicke podklady vyrobct vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni.
Dalsi platné CSN a hygienické normy

Popis lokality
Objekt se bude proveden na pozemku 516/2 v katastru obce Klecany.

VnéjSi vypoctové udaje
Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat nasledujici Gdaje vychazejici ze zakladnich meteorologickych Gdajd:

nadmorska vyska 288,7 m n/m (x0,00=1.np)
normalni tlak vzduchu 96 kPa

Teplota a hydrometrie vzduchu

PARAMETRY ZIMA LETO
Teplota suchého -15°C +320C
teploméru

Entalpie vzduchu 12,6 kJ.kg-1 58 kJ kg-1

Poznamka:

Letni hodnoty odpovidaji maximalnim vypodtovym parametrdm pro oblast v letnim obdobi 21.7. v 16:00 hodin letniho
¢asu.

Hodnoty teplot v zimnim obdobi pro vypocet ohfivaél jsou 0 3 °C niZsi oproti vytapéni, nebot v tomto pfipadé nelze
uvaZovat s akumulaci tepla a chladu do obvodovych stén a tudiz nelze pocitat s prdmérnou teplotou za uréité obdobi,
¢ehoz je vyuzivano pro vypocet vytapéni.

PoZadavky na vétrani

Vzduchotechnické zafizeni jsou navrZena pro sportovni halu, restauraci a varnu, Satny, bar, fitness, wellness, kancelar
a technické a pomocné prostory. Pro byt v 3np a ostatni vedlejSi prostory je navrZeno vétrani pfirozené oteviracimi
okny.

Potrubi bude dimenzovano tak, aby tlakova ztrata v potrubi nepfesahovala 1Pa/m v rovném Useku.

Na potrubich budou osazeny ruéni regulaéni klapky pro zaregulovani celkovych mnoZstvi vzduchu z ventilatord a
zaregulovani mnozstvi vzduchu do jednotlivych odbocek.
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Popis jednotlivych zafizeni

Seznam zafizeni

Zafizeni €. 1 - Vétrani sportovni haly

Zafizeni €. 2 - Vétrani restaurace

Zafizeni €. 3 - Vétrani kuchyné

Zafizeni ¢. 4 — Vétrani Saten 1np

Zafizeni ¢. 5 — Vétrani Saten 2np

Zafizeni €. 6 — Bar v 2np

Zafizeni ¢. 7 — Vétrani fitness 2np

Zafizeni €. 8 — Vétrani haly v 2np

Zafizeni €. 9 — Vétrani Saten 3np

Zafizeni €. 10 - Vétrani wellness 3np

Zafizeni €. 11 - Vétrani kancelare, trenér, rozhod¢i v 3np
Zafizeni €. 12 — Odvétrani vedlejSich a technickych prostor
Zafizeni ¢. 13 - Byt v 3np

Zafizeni €.1 - Vétrani sportovni haly

Vétrani sportovni haly bude nucené pomoci VZT zafizeni.

Vzduchotechnicka jednotka pro privod a odvod vzduchu do prostoru haly jsou umisténa na stfeSe. Jednotka nasava
¢erstvy vzduch nad Urovni stfechy ( mimo obrys stfechy ). Vzduch je v jednotce upravovan filtraci, ohfevem a
chlazenim. Poté je pomoci vzduchotechnického potrubi s vyustémi distribuovan do vnitfnich prostor. Odvod vzduchu
z haly je pfes odséavaci potrubi pod stropem haly. Odvadény vzduch je potrubim pfiveden k vzduchotechnické
jednotce a je vyfukovan nad stfechu.

Jednotka mizZe pracovat v rGznych reZzimech — se 100% cerstvého vzduchu nebo s ¢aste€nou cirkulaci vzduchu (
v zimnim obdobi ). MnoZstvi ¢erstvého vzduchu nesmi poklesnout pod 20% z celkového mnoZstvi vzduchu.
Vzduchovy vykon VZT jednotky .......10500 m3/h

Jednotka budou slouzit jednak pro vétrani prostoru a jednat pro teplovzdudné vytapéni haly.

SloZeni vzduchotechnické jednotky:

Pfivod vzduchu: klapka, rekuperaéni vyménik, sméSovaci komora, filtr vzduchu EU5, vodni ohfiva¢, pfimy chladic,
ventilator

Odvod vzduchu: Klapka, filtr vzduchu EU4, ventilator

Ventilatory budou vybaveny frekvenénim méni¢em pro mozné snizeni mnozstvi pfivodniho a odvadéného vzduchu.
Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:

- provoz dle ¢asového programu

- plynuld regulace otacek ventilatoru

- regulaci teploty vzduchu na konstantni hodnotu, pokud nebude zajiStovat teplovzdu$né vytapéni

- regulaci pratoku vzduchu dle obsazenosti prostoru

- proti mrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.2 - Vétrani restaurace

Prostory restaurace budou vétrany rovnotlakym systémem s nucenym pfivodem i odvodem vzduchu. MnoZstvi
privadéného vzduchu odpovida 35m3/h na osobu (restaurace-nekuraci). Systém bude tvofen privodné-odvodni
vzduchotechnickou jednotkou. Jednotka bude situovana ve strojovné VZT pod hlavni tribunou. Jednotka bude
zajiStovat pfivod &erstvého vzduchu, rekuperaci vzduchu, chlazeni a ohfev vzduchu a filtraci. Na ventilatorech
jednotek budou frekvenéni méniée pro plynulou regulaci pritoku vzduchu. Na saci a vytlatné strané ventilator(i budou
osazeny tlumice hluku. Tlumice hluku budou navrZeny v souladu s poZadavky hygienickych pfedpisd. Na potrubi
budou jednotky napojeny pfes pruzné manzety. Sani vzduchu bude dle moznosti bud z fasady objektu, anebo ze
stfechy objektu. Vyfuk vzduchu bude nad stfechu objektu. Zafizeni bude v prostoru zajiStovat i dotdpéni a dochlazeni
prostoru.

Vzduchovy vykon VZT jednotky .......3050 m3/h

V restauraci je uvazovano s proménnou regulaci pratoku vzduchu v zavislosti na obsazenosti

prostoru.
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Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:

- provoz dle ¢asového programu

- plynula regulace otaéek ventilatoru

- regulaci teploty vzduchu na konstantni hodnotu, pokud nebude zajiStovat teplovzdu$né vytapéni
- regulaci pratoku vzduchu dle obsazenosti prostoru

- proti mrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.3 - Vétrani kuchyné

Prostory kuchyné budou vétrany podtlakovym systémem s nucenym pfivodem i odvodem vzduchu. Systém bude
tvofen pfivodné-odvodni jednotkou. Kapacita jednotky bude specifikovana podrobné v dal$im stupni PD na zakladé
instalované gastrotechnologie. Jednotka bude situovana ve strojovné VZT pod hlavni tribunou. Jednotka bude
zajiStovat pfivod &erstvého vzduchu, rekuperaci vzduchu, chlazeni a ohfev vzduchu a filtraci. Na ventilatorech
jednotek budou frekvenéni ménice pro plynulou regulaci pritoku vzduchu. Odtah vzduchu bude prostfednictvim
odséavacich zakrytd. Na saci a vytlatné strané ventilatord budou osazeny tlumice hluku. Tlumiée hluku budou
navrzeny v souladu s pozadavky hygienickych predpisG. Na potrubi bude jednotka napojena pfes pruzné manzety.
V kuchyni je uvazovano s proménnou regulaci pritoku vzduchu v zavislosti na teploté a vihkosti v prostoru. Odvodni
potrubi bude provedeno z nerezovych trubek. Sani vzduchu bude dle moznosti bud z fasady objektu, anebo ze
stfechy objektu. Vyfuk vzduchu bude nad stfechu objektu. Zafizeni bude v prostoru zajiStovat i dotapéni a dochlazeni
prostoru.

Vzduchovy vykon VZT jednotky .......4700 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- plynula regulace otaéek ventilatoru

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- regulaci pratoku vzduchu dle vlhkosti v prostoru

- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.4 - Vétrani Saten 1np

Po vétrani Saten v 1np je navrZzena samostatna vzduchotechnicka jednotka umisténa pod stropem v 1np. Jednotka
nasava vzduch nad stfechou nebo z fasady a po Upravé filtraci a ohfevem ho pfivadi potrubnim rozvodem s vytstémi
do vnitfnich prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnicka jednotka je sloZzena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivag, ventilator,
Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude do Satny distribuovan pfes pfivodni potrubi s vylstémi umisténymi na potrubi pod stropem
Saten.

Odvadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovano tak, aby bylo zabranéno opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% Cerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......1600 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni
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Zafizeni €.5 - Vétrani Saten 2np

Po vétrani Saten v 2np je navrZzena samostatna vzduchotechnicka jednotka umisténa pod stropem v 2np. Jednotka
nasava vzduch nad stfechou nebo z fasady a po Upravé filtraci a ohfevem ho pfivadi potrubnim rozvodem s vytstémi
do vnitfnich prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnicka jednotka je sloZzena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivag, ventilator,
Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude do Satny distribuovan pfes pfivodni potrubi s vyistémi umisténymi na potrubi pod stropem
Saten.

Odvadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovéano tak, aby bylo zabrdnéno opétovnému nasévani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% Cerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......1660 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.6 — Bar v 2np

Po vétrani baru v 2np je navrzena samostatna vzduchotechnicka jednotka umisténa pod stropem v 2np. Jednotka
nasava vzduch nad stfechou nebo z fasady a po Upravé filtraci, ohfevem a chlazenim ho pfivadi potrubnim rozvodem
s vyustémi do vnitfnich prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnicka jednotka je sloZzena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivac, pfimy chladic,
ventilator,

Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude do baru distribuovan pfes pfivodni potrubi s vydstémi umisténymi na potrubi pod stropem.
Odvadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovéano tak, aby bylo zabrdnéno opétovnému nasévani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% Cerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......750 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.7 — Vétrani fitness 2np

Po vétrani fitness v 2np je navrZena samostatnd vzduchotechnické jednotka umisténa na stfeSe. Jednotka nasava
vzduch nad stfechou a po Upravé filtraci, ohfevem a chlazenim ho pfivadi potrubnim rozvodem s vyGstémi do vnitfnich
prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnické jednotka je slozena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivac, pfimy chladic,
ventilator,

Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Pivodni vzduch bude do baru distribuovan pres pfivodni potrubi s vylstémi umisténymi na potrubi pod stropem.
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Odvéadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovano tak, aby bylo zabranéno opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% cCerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......2700 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.8 — Vétrani haly v 2np

Po vétrani haly v 2np je navrZzena samostatna vzduchotechnicka jednotka umisténa na stfeSe. Jednotka nasava
vzduch nad stfechou a po Upravé filtraci, ohfevem a chlazenim ho pfivadi potrubnim rozvodem s vyGstémi do vnitfnich
prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnické jednotka je sloZzena z téchto asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EUS, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfiva¢, pfimy chladic,
ventilator,

Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude do baru distribuovan pfes pfivodni potrubi s vydstémi umisténymi na potrubi pod stropem.
Odvéadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovano tak, aby bylo zabranéno opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% cCerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......2700 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €.9 - Vétrani Saten 3np

Po vétrani Saten v 2np je navrZzena samostatna vzduchotechnicka jednotka umisténa pod stropem v 2np. Jednotka
nasava vzduch nad stfechou nebo z fasady a po Upravé filtraci a ohfevem ho pfivadi potrubnim rozvodem s vyustémi
do vnitfnich prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnicka jednotka je sloZzena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivag, ventilator,
Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude do Satny distribuovan pres pfivodni potrubi s vystémi umisténymi na potrubi pod stropem
Saten.

Odvadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovano tak, aby bylo zabranéno opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% cCerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......1300 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana
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- signalizaci zaneseni filtrd
- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €. 10 — Vétrani wellness 3np

Vétrani prostoru wellness je zajistovano vzduchotechnickou jednotkou umisténou na stfeSe. Jednotka naséava cerstvy
vzduch nad stfechou. Odpadni vzduch je vyfukovan nad stfechu. Cerstvy vzduch prochéz filtrem EU5, deskovy
rekuperaéni vyménik a je podle potfeby ohfivan a pfivadén do prostor wellness pres pfivodni vylsté umisténé pod
stropem jednotlivych prostor. Vydsté zajisti ofukovani prosklenych ploch, aby nedochazelo k roseni skel. Odvod
vzduchu je pfes odvodni vyusté v jednotlivych prostorach a pres socialni zafizeni zazemi Saten.

Vzduchovy vykon jednotky.......6200 m3/h

Zafizeni bude vybaveno automatickou autonomni regulaci, ktera zajiti pfedevsim tyto funkce:
- regulace teploty pfivadéného vzduchu podle teploty v klimatizovaném prostoru

- udrZovani prostorové vihkosti v rozmezi 40-70%

- provoz podle ¢asového programu

- signalizace poruch, v¢. zaneseni filtrd

Zafizeni €.11 - Vétrani kancelare, trenér, rozhodé€i v 3np

Po vétrani kancelare, mistnosti trenéra a rozhod¢iho v 3np je navrzena samostatnd vzduchotechnicka jednotka
umisténa pod stropem v 3np. Jednotka nasava vzduch nad stfechou nebo z fasady a po Upravé filtraci a ohfevem ho
privadi potrubnim rozvodem s vyUstémi do vnitfnich prostor. Odvadény vzduch je vyfukovan nad stfechu.

Zafizeni bude vybaveno automatickou regulaci.

Vzduchotechnické jednotka je sloZzena z téchto ¢asti:

Privod vzduchu - klapka, filtr vzduchu EU5, deskovy vyménik pro zpétné ziskavani tepla, vodni ohfivag, ventilator,
Odvod vzduchu - klapka, filtr EU4, ventilator.

Privodni vzduch bude distribuovan pfes pfivodni potrubi s vystémi umisténymi na potrubi pod stropem.

Odvadény vzduch bude odvadén potrubim zpét do vzduchotechnické jednotky a vyfukovan nad stfechu objektu. Sani
a vyfuk vzduchu bude vybudovano tak, aby bylo zabranéno opétovnému nasavani vyfukovaného vzduchu. Jednotka
je dimenzovana na celoro¢ni provoz se 100% cCerstvého vzduchu.

Spousténi chodu jednotky je automatické dle nastaveného programu.

Vzduchovy vykon jednotky.......210 m3/h

Systém bude vybaven automatickou regulaci, ktera zajisti:
- provoz dle ¢asového programu.

- regulaci teploty pfivadéného vzduchu dle teploty prostoru
- protimrazova ochrana

- signalizaci zaneseni filtrd

- signalizaci poruchy zafizeni

Zafizeni €. 12 — VedlejSi a technické prostory:
Vétrani ostatnich pomocnych a technickych prostor bude prevazné nucené, navrzené podle poZzadavkl na jednotlivé
mistnosti.

Zafizeni €.13 - Byt v 3np

Obytné mistnosti budou vétrany pfirozené pomoci oteviratelnych oken.

PoZadovana intenzita vymény vzduchu 0,3x/hodinu bude zajiSténa pfivodnimi prvky umisténymi na fasadé — soucast
okennich ram0. Odvod vzduchu bude pfes sociélni zafizen.

Pro odvod vzduchu z koupelen a WC jsou navrzeny samostatné odvodni ventilatory vyvedené nad stfechu. Chod
ventilator(l je na nizké otacky. ZvySeni otadéek a vykonu ventilatoru bude spousténo tlacitkem u vstupnich dvefi
s ¢asovym dob&hem, kdy se ventilator pfepne zpét do nizkych otadek. Vzduchovy vykon ventilatord je 80/20m3/h.
Transfer vzduchu mezi mistnostmi bude zajiStén Stérbinou pode dvefmi ,bez prahu” nebo mfizkou na dvefich ¢&i ve
sténé.
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Vétrani plynové kotelny

Vétrani plynové kotelny bude navrZeno jako pfetlakové se zajisténim:
- Dostate¢ného pfivodu spalovaciho vzduchu

- Odpovidajici minimalni vyméné vzduchu v prostoru plynové kotelny
- Odvodu tepelné zatézZe v letnim obdobi v pfipadé pfipravy TUV

- Havarijni vétrani kotelny

Ostatni prostory:
Vétrani ostatnich pomocnych a technickych prostor bude prevazné nucené, navrzené podle poZzadavkl na jednotlivé
mistnosti.

Vétrani chranénych anikovych cest:

Chranéna Unikova cesta typu B bude vétrana nucenym pfivodem vzduchu, s odvodem vzduchu pretlakovou klapkou.
Vyména vzduchu 15x/h. Dodavka elektrické energie bude zajiSténa ze zélohované sité po dobu poZadovanou
projektantem PO.

Ochrana Zivotniho prostredi

Volba a provoz jednotlivych zafizeni budou navrzeny s ohledem na co nejmensi vliv na €istotu Zivotniho prostredi.
Vyfuky vzduchu budou situovany tak, aby neobtéZovaly okoli pachem a necistotami. Zvolené feSeni a jeho podrobny
rozhor z hlediska emisi bude dolozeno rozptylovou studii.

Montaz, zkousky a provoz zafizeni

ZaFizeni bude namontovano podle pislusnych platnych CSN a vyhlasek.

Po spusténi zafizeni provede dodavatel zaregulovani a funkéni zkouSku systému. O vSech zkouSkéach bude
vypracovan protokol.

Zafizeni bude provozovano podle planych predpist a norem.

Prikon el. energie pro zafizeni VZT je 38kW + 15kW zé&lohovana sit

f) Elektroinstalace silnoproud - vnitfni

1.Uvod —Géel a rozsah projektu

Tento projekt pro UR a stavebni povoleni fesi provedeni elektroinstalace silové pfipojeni na rozvody vn a nasledné nn,
napojeni jednotlivych objektd a venkovni osvétleni ve Sportovnim arealu KLECANY rodinného domu. V aredlu se
nachazi sportovni hala s restauraci a kuchyni, kryta hala na tenis, tfi venkovni tenisové kurty s cviénou zdi, hristé na
floorball s pfipravou pro chlazeni ledové venkovni plochy s objektem Saten a soc. zafizeni , hfisté a parkovaci plochy
véetné komunikaci pro pési.

Rozsah dokumentace

Projekt Fesi:

Silova elektroinstalace

-pfivod od vyvodového rozvadéce nn, umisténého v nové kioskové trafostanici MRw-b2pp 20/630 v oploceni na hranici
pozemku.

-umisténi a vybaveni jednotlivych pfipojnych mist

-vnitfni elektroinstalaci silovou v celém objektu-venkovni osvétlent,

-celkovou bilanci el.energie

Slaboprouda instalace

bude feSeno v dalSim stupni samostatnym projektem dle pozadavk( investora

Ochranné zafizeni a opatreni

bude feSeno v dalSim stupni projektu

2.Zakladni technické udaje

2.1Prostiedi

Druh prostred; je stanoven dle CSN 33 2000-3.
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Zatfidéni vnéjSich vliva /¢l.321/

Prostory vnitrni:

dle ¢l. 321 - AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1

dle ¢l. 322 - BA1,BC1,BD1,BE1

dle ¢l. 323 - CA1,CB1

Dle CSN 33 2000-5-51 je definovan prostor jako normélni, pozadovany stupefi kryti elektrickych predmétd min. [P20.
Prostory vnéjsi:

dle ¢l. 321 - AA7,AB8,AC1,AD4,AE4,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2

dle ¢l. 322 - BA1,BC3,BD1,BE1

dle ¢l. 323 - CA1,CB1

Dle CSN 33 2000-5-51 je definovan prostor jako zvlast nebezpe&ny, poZzadovany stupei kryti elektrickych predmétt min.
IP54.

2,2 Celkova bilance predpokladané spotieby elektrické energie

BILANCE

Pi soudobost Ps
osv. 1.np 15000 W 0.5 7600
0sv. 2.np 5000W 0.5 2500
0osv. sportovist 110 000 W 0.7 77000
kuchyné 150 000 W 0.7 105 000
RESTAURACE 15000 W 0.7 10 500
ledové plocha 69 000 W 1 69000 !lzab=400A! POZOR
vzduchotechnika 38 000 W 0.8 30400
zdravotechnika 10 000 W 0.8 8000
wellness, sauny 22 000 W 0.7 15 400
zéloh. zdroj 15000 W 1 15000
chlazeni 40 000 W 0.8 32000
dotapéni/sahary/ 10 000 W 0.5 5000
zéasuvky 30000 W 0.7 21000
souhrn celkem 529 000 W 0.725 398 000
Pi celkem 529 KW
pfedpokladana soudobost 0,725
Ps =398 KW

Pro objekt se uvazuje s vice odbérnymi misty , kterd v souéasnosti nejsou jasné uréena a proto
je uvadén celkovy pfikon pro cely aredl. Jednotlivé odbéry budou uréeny v dalSim stupni projektu.

2.3 Pripojeni objektu

Aredl bude pfipojen na distribuéni sit NN pres vyvodové pole nn, umisténého v nové kioskové trafostanici MRw-b2pp
20/630 v oploceni na hranici pozemku.Provozovatel distr.soustavy v ramci Uprav DS VN vybuduje nové propojovaci
kabel. vedeni VN 22kV VETRUSICE VN 3551 (3x1x120AXEKVCE) v Gseku mezi stav. TS &.PY_1577PZ_0766 na p.¢.
656/2 v¢.zapojeni do budouciho RVN-KKT do odbératelské TS. Pfedmétem Uprav DSVN je doplnéni RVN-KKT do
odbératelské TS. Vystavba TS je vyhradné investici investora arealu Vlastni kabelova pripojka objektd je provedena
kabelem CYKY ulozenym ve vykopu v zemi v piskovém loZi , v nékterych &astech spolecné s kabelem proVO dle
pozadavk CSN 34 10 50 a 73 60 05 .Jednotlivé objekty budou pfipojeny z patefniho rozvodu nn v areélu pres RIS a
samostatné pfipojovaci skiiné SP, poCet méfenych mist a velikost jistici bude jasny koneném zadani od investora.
Provedeni pfipojek musi odpovidat CSN 33 2000-5-51.

2.4 Napét'ova soustava

3 PEN, AC 50Hz 400V TN-C kabelova pfipojka nn
3 NPE, AC 50Hz 400V TN-C-S hlavni rozvadéce
3 NPE, AC 50Hz 400V TN-S rozvody elektroinstalace

Zkratové poméry-zafizeni dimenzovano na lks=6KA-vyhovuje CSN 33 2000-3/¢1.312.2.1/.
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2,5 Stupen duleZitosti dodavky el energie
Spotfebice jsou zafazeny do 3.stupné dodavky el.energie.

2.6 Ochrana pied Grazem el.proudem/CSN 33 2000-4-471/ 5 )

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

U neZivych ¢asti je ochrana zajisténa samocinnym odpojenim od zdroje /¢1.413.1/.VSechny nezivé &asti instalace jsou
spojeny ochrannym vodi¢em PE ,ktery je spojen s uzem. stfedem sité. V prostorach nebezpeénych se provede dopliikové
pospojeni vodivych konstrukci a zaf.pfedméta.

Hlavni pospojovani /CSN 33 2000-4-41.81.413.1.2.1/

V objektu budou pospojovany vodicem CY16 :

-pfipojnice hlavniho rozvadéce RD

-svorka hlavniho pospojovani , PA “,umisténa u rozvadéce Rh

-kovova potrubi vody /ZTI/, plynu, vytapéni /UT/ a pod.

-provedeno preklenuti plynoméru, vodoméru

Na ekvipotencionalni svorkovnici ,pod rozvadééem RH, bude pfipojen hlavni zemnici vodi¢ FeZn o 10mm od zakladniho
zemnice.

Doplriujici pospojovani/CSN 33 2000-4-41.81.413.1.2.2/

Bude provedeno v umyvarnach , u kotle,strojovnach chlazeni a vzt, kuchyni.Dimenze vodiée tohoto pospojovani nesmi
byt nizSi neZ polovina prirezu odpovidajiciho ochranného vodice v prisluSném prostoru.Propojeny budou i vodivé nosné
konstrukce sadrokartonovych pficek.

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych Casti

U Zivych Casti je zé&kladni ochrana v normalnich prostorach zajiSténa izolaci a krytim, V umyvarnach, technickych
mistnostech a u venkovnich rozvodu jako doplfikova ochrana proudovym chrani¢em s | n=30mA /piimy dotyk/ je povinné
v zasuvkovych okruzich dle CSN 33 2000-7-701 ¢1.701.53 samostatnym odpojenim od zdroje dle ¢1.413.1 /CSN 33 2000-
4-41/,

2.7 Ochrana proti nadprouddim /CSN 33 2000-4-43/
-dle oddilu 433 jsou vodi¢e chranény proti pretizeni véasnym odpojenim a
-dle oddilu 424 jsou vodice chranény tak, aby zkratovy proud byl odpojen dfiv , nezZ se by se stal nebezpecny.

2.8 Ochrana pfed U€inky tepla
zajisténa v souladu s CSN 33 2000-4-42,a dle poZadavki poZzami zpravy, pficemZz neni nutné vzhledem k povaze
el.zafizeni pfijimat zvIaStni opatfen.

2.9 Ochrana proti prepéti 5
Ochranu proti pfepéti v rozvodné siti dle CSN 33 2000-4-44 zajiStuje dodavatel el.energie, na objektu bude zfizena
ochrana proti atmosférickému prepéti hromosvodem a svodi¢em prepéti umisténym v hlavnim rozvadéci

3. Instalace

3.1 Rozvadéc RH
Ucelem rozvadédl je jiSténi obvodd proti pretizeni a zkratu, ochrana pred Grazem elektrickym proudem a moZnost
ovladani a fizeni uréenych obvod(.Umisténi,velikost, vybaveni a typ bude feSen v dalSich stupnich

3,2 Provedeni elektroinstalace

Vnitfni rozvody buduo navrzeny médénymi kabely poctem Zil a prifezy odpovidajicimi Uéelu a jmenovitym prouddm
v jednotlivych obvodech elektroinstalace. Barevné znageni Zil odpovida CSN 33 0165. Prifezy a typ kabel pro jednotlivé
odbodky bude vyplyvat z pozadavkd poZami zpravy.

Pro staveni§tni rozvod je tfeba dodrzet CSN 341090, CSN EN60439-4 a CSN 33 2000-7-704.

3.3 Osvétleni
Podty a typy svitidel vychazejf z pozadavki na intenzitu osvétleni definovanych v CSN EN 12464-1 a CSN 360452:
detailni feSeni osvétleni vSech prostor a sportovist bude pfedmétem dalSich stuprd projektu
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3.4 Odvétrani prostord
Bude provedeno dle poZadavku projektu vzduchotechniky

4.Slaboprouda zafizeni
bude feSeno v dalSich stupnich

5.Hromosvod

5.1Jimaci zafizeni i
Jimaci zafizeni bude navrzeno dle CSN EN 62305.

5.3 Uzemnéni
Soucasti spodni stavby domu je obvodovy paskovy zemni¢-zakladovy zemnié/ jeho realizace je soucasti stavebni Eastil.

6. Bezpe€nost a ochrana zdravi

Ve smyslu vyhlasky €.48/82 CUBP,§3:0bsluha elektrotechnickych zafizeni musf byt seznamena a je povinna dodrZovat
CSN 343100, praci na zafizeni smi provadét jen pracovnici znali s vy3si kvalifikaci dle 86, 7, 8 vyhlasky ¢.50 resp. 51/78
Sh.Revizni ¢innost na zafizeni je tfeba provadét dle CSN 33 2000-6-61.Vychozi revizni zpravu na el. zafizenich dle
tohoto projektu vystavi montazni organizace pred komplexnimi zkouSkami a zkuSebnim provozem.Elektricka zafizeni
musi spliovat vSechny pozadované funkce a poZadavky na bezpecnost a musi byt udrzovana ve stavu odpovidajicim
platnym pfedpisiim a technickym normam.=Udrzbu sméji provadét pracovnici znali dle CSN 343100.

7. ProtipoZarni ochrana 5 5
Elektricka instalace odpovidda CSN 34 1050, zatiZzeni kabeld je navrZzeno dle CSN 33 2000-5-523,0tvory ve zdech ,
kterymi kabely prochazi budou poZarné utésnény.

8.Pou2it§3 normy a predpisy, doporu§eni
Soubor CSN 33 2000 /mod IEC 384/, CSN 341050, 332130, 332135, 330300, 330165 , 333210,
62305.

0) Elektroinstalace slaboproud - vnitini

V objektu nové budovaného sportovniho centra a sportovni haly i objektu pro zézemi sportovniho centra
(provozni objekt) je navrZzeno vybaveni témito druhy slaboproudych zafizeni: Telefonni rozvod, Pozemni anténni
rozvod, Doméci telefon, Vjezdovy systém, Autonomni detekce a signalizace poZaru.

Spoleéna ustanoveni
Na venkovni omitce u hlavniho vchodu do objekt bude umisténo tablo pro domovni audiotelefony.
Na fas&dé objektu bude instalovan telefonni slaboproudy rozvadé¢ firmy Telefonica 02, a.s. (UR).
V pfizemnim prostoru bude také instalovan spoleény rozvadéc¢ STA.
V kazdém nadzemnim patfe ,Sportovniho centra“ u instalovany slaboproudé rozvadéce RSL.

Telefonni rozvod - TLF

Telefonni rozvod bude rozdélen do nésledujicich ¢asti:

Telefonni pfipojka:

Bude fedena v ramci samostatné investiéni akce TELEFONICA 02, a.s. a neni souasti vnitfnich rozvod(
elektro.

V projektové dokumentaci je uvazovano pouze s pfipravou pro instalaci telefonni pripojky.

Vnitfni telefonni rozvod:

Z rozvadéce telefonniho operatora budou ve slaboproudych Zlabech 200/60 vedeny jednotlivé kabely SYKFY
2x2x0,5 do stoupaciho vedeni a dale do jednotlivych provoznich jednotek.
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Rozvod spoleéné televizni antény — STA
Na stfeSe objektu bude umistén samostatny stoZar pro spole¢nou televizni anténu.
Na anténnim stoZaru budou instalovany antény pro pfijem pozemniho digitéiniho televizniho signélu a kruhové
antény pro pfijem rozhlasu FM II.

Domaci telefon - DT
Audio systém bude zabezpecovat moZnost komunikace s navstévniky od vstupu do objektu sportovniho centra a
jednotlivymi provoznimi jednotkami s moZnosti oviadanim dvefnich zamkd. Bude nainstalovano propojeni na recepci
ve vstupni hale v pfizemi.

Autonomni detekce a signalizace
Na zakladé vyhlasky ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb, budou provozni i bytové
jednotky (jednotka ve 3NP podkrovi)vybaveny zafizenim autonomni detekce a signalizace poZaru.

MERENi A REGULACE (MaR)

Pro zajiSténi poZadovanych technologickych parametrd, signalizaci provozu a poruch zafizeni bude pouZit
digitalni volné programovatelny fidici systém s ovladacim panelem, dle poZadavku jednotlivych profesnich asti.

Zdrojem tepla bude kaskada ¢ty plynovych nasténnych kondenzacnich kotld Buderus Logamax plus GB162-
100. Jmenovity vykon kaZzdého z kotlt pfi teplotnim spadu 50/30°C je 20,80 az 99,5 kW. Jmenovity tepelny vykon
kaskady kotll je 398 kW.

Systém MaR bude regulovat chod kotld, zajiStovat zprovoznéni dopliovaciho zafizeni, zajiStovat ekvitermni
fizeni pro ekvitermné fizené vétve, regulovat provoz modulu ohfevu TV, regulovat konstantni teplotu topné vody
z kotle, dobéh obéhovych Eerpadel pfi vypnuti kotle, méfit tlak otopného systému, méfit teplotu vzduchu v kotelng,
upfednostriovat ohfev TUV pfed vytapénim, napajet Cerpadla na jednotlivych otopnych vétvich, zajisti ochranu proti
legionele.

Déle bude systém MaR hlidat a signalizovat zejména tyto poruchy - vyskyt plynu v kotelné — pfi dosazeni 10%
dolni hranice vybusnosti bude vybuzena poruchova signalizace a pfi dosaZeni 20% dolni hranice vybusnosti budou
odstaveny kotle, spusSténa havarijni signalizace a uzavfien pfivod zemniho plynu do kotelny, zaplaveni kotelny,
sumarni poruchu z dopliovaciho zafizeni, prekroceni teploty vzduchu v kotelné, vyskyt CO v ovzduSi kotelny,
uzavfeni havarijniho uzavéru plynu BAP, min. tlak v otopné soustavé, vypadek ob&hovych erpadel, pretopeni vody v
zasobniku TV, prekroceni teploty ve vétvi UT, vypnuti systému centralnim STOP tlagitkem, odstaveni chodu VZT pfi
signalizaci uzavreni pozarni klapky, vypadek vzduchotechniky kotelny, vypadek elektrické energie.

h)  Areélové osvétleni
Stavba bude provedena podle &eskych statnich norem, predevsim dle fady norem CSN 33 2000 zejména dle

CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-523 ed.2, dale pak CSN EN 62305.

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle €SN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana neZivych &asti
Bude provedena automatickym odpojenim od zdroje.

Ochrana Zivych ¢asti
Bude provedena izolaci.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim dle €SN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana neZivych ¢asti
Z&Kkladni ochrana bude provedena automatickym odpojenim od zdroje, zvySend pak proudovymi chrani¢i a
doplfiujicim pospojovanim.
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Ochrana Zivych Easti
Bude provedena pomoci pfepazek, krytl nebo zabran.

Udaje o provoznich podminkach
Systém napéti 3+PE+N stf. 50Hz, 400/230V / TN-S

Prostredi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstalace
Podrobny protokol uréeni vnéjSich vlivi bude zpracovan v provadéci PD.

Popis rozvodd areélového osvétleni

Nové arealové osvétleni bude napojeno z rozvadéci areadlového osvétleni R.AO umisténého v objektu. Osvétleni
je navrzeno pro nasviceni venkovnich prostor( a sportovist..

Jsou navrzena vybojkova svitidla o pfikonu 50W na 4m stoZarech a svétla osazena do svislych konstrukci
objektu sportovniho centra a sportovni haly (prostor pied vstupem) a parkovisté.

Odijisténi svitidel je feSeno ve vySe uvedeném podruzném rozvadéci spoleéné spotfeby R.AQ. K napdjeni svitidel
je pouZito kabeld CYKY. Ovladani bude provedeno pomoci soumrakového spinace (umisténym v R.AO) s Cidlem (na
fasadé) v kombinaci s casovym rezimem.

Areélové osvétleni se nijak nedotyka zajma firmy Eltodo-Citellum.

Popis arealového osvétleni objektu:

Zemni prace se nebudou provadét, ochranna pasma jsou spole¢nd s vefejnym osvétlenim.

B.2.8  POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
Dle Vyhlasky 499/2006 Sb. ve znéni Vyhlasky 62/2013 Sb.

Obsah poZarné bezpeénostniho feSeni

Uvod

Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani

Struény popis stavby z hlediska kapacit navrhovanych objektt
Popis pfedpokladaného technického a konstrukéniho FeSeni objektu
Uréeni 1.NP

Stanoveni poZarnich vySek objektu

Rozdéleni stavby a objektl do pozarnich Useku

a) vypoéet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostor

b) zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi véetné stanoveni pozadavku
pro provedeni stavby

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZzarni techniku véetné moznosti provedeni
z&sahu jednotek poZarni ochrany

Doplnéni poZarné bezpeénostniho feSeni dle Vyhlasky 246 / 2001 Sh.:
Navrh koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska pfedpokladaného stavebniho feseni a zplsobu vyuZiti stavby
ReSeni evakuace osob a zvifat

1.0voD
Obsahem PBR k zemnimu fizeni je posouzeni projektové dokumentace novostavby sportovniho arealu ,SA KLECANY*,
Vécny rozsah technické zpravy odpovida poZadavku § 41 vyhl. 246/01 Sh. MV CR a poZadavkdm norem PBS.

2. POUZITE PODKLADY
textova a vykresova dokumentace

pudorys objektu
situacni planek prostoru
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pouZzita literatura
CSN 73 0802 — PBS - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 - PBS - Spole¢na ustanoveni
CSN 73 0818 - PBS — Obsazeni objekti osobami
CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani poZarni vodou
CSN 73 0831 - PBS - Shromazdovaci prostory
Zakon €. 133/85 Sh. 0 PO ve znéni pozdejsich predpisu
ViyhlaSka ¢ 246/01 Sh. MV CR, kterou se provadéji nékteré ustanoveni zakona
o PO
Vyhlaska &. 23/2008 Sh. ve znéni pozdgjSich predpist

konzultace
Pii zadani probéhly mezi dodavatelem a zhotovitelem této ¢asti PD konzultace, pfi nichZz doSlo k doplnéni informaci o
objektu.

3. STRUCNY POPIS OBJEKTU

Nova vystavba méa slouZit k provozu sportovniho centra, sestavajiciho z novych budov - objektu sportovniho centra
(obsahuje vstupni prostor a halu, restauraci s barem, prodejnu sportovnich pomucek, saly pro cviceni, Satny, socialni
vybaveni, provoz wellness), objektu sportovni haly (viceucelova hristé, tribuna, sklady sportovnich pomdcek, technické
zazemi) a objektu zazemi sportovist. V arealu budou celkem 4 hfisté — kurty — pro tenis, jedno hfisté pro volejbal, jedno
pro floorbal, doplnéné détskym hfistém a pobytovym travnikem.

V areélu bude parkovisté pro osobni automobily v dostate¢né kapacité (odpovidajici normovym a kapacitnim poZadavkim
dle vyhlasky), dopinéna o stani podél komunikace pfiléhajici k arealu.

Skladba sportovist: 2 kurty pro tenis s umélym povrchem, s moznosti zastfeSeni pro zimni mésice nafukovaci konstrukci,
2 kurty pro tenis s antukovym povrchem, 1 hfisté pro volejbal s antukovym povrchem, 1 hfisté pro floorball s pevnym
povrchem, s mozZnosti pro vyuZiti jako ledové plochy pro brusleni v zimnich mésicich.

Pro v8echna sportovisté je pocitano s umélym osvétlenim pro provoz ve vecernich hodinéch.

Provoz sportovni haly bude slouZit nejen G¢ellim sportu, ale také pofadani spolecenskych akci, kongresu, setkani, ¢emuz
bude pfizpisoben technologicky standard (vytapéni, osvétleni, VZT)

Konstrukce objektu bude DP1 dle ¢l. 3.2.3 CSN 73 0810:2009.

Dle CSN 73 0802:2009 ¢l. 7.2.8 a) bude pouZit konstrukéni systém nehoflavy.

Pozarni vySka h = 8,0 m.

4. POZARNI RIZIKO

Objekt bude rozdélen poZzarnich tseku:

N1.01 - obchod se sportovnim zbozim

N1.02 - vstupni hala se Satnami v 1.NP

N1.03 - sklad sportovniho naradi

N1.04 — VZT, dilna, kotelna, zazemi kuchyné

N1/2.01 - restaurace, bar vé. zazemi

N2.01 - hala se Satnami ve 2.NP

N2.02 - fitness se Satnami

N1/3.01 - sportovni hala s tribunou a zazemim ve 3.NP

N3.01 — wellness se zazemim

N3.02 - byt

Samostatnym pozarnim tsekem bude CHUC ,A* spojujici véechna podlaZi
Podrobné stanoveni poZzarniho rizika, stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni mezni velikosti pozarnich Gsek( bude
provedeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

Jelikoz pozarni (isek N1/3.01 bude shromazdovacim prostorem 2SP/VP1 budou dle CSN 73 0831 zvy3ené pozadavky na
stavebni konstrukce, Unikové cesty a poZarné bezpeénostni zafizeni — podrobnéji bude feSeno v dalSim stupni PD.

5.STAVEBNI KONSTRUKCE

V3echny pouZité konstrukce budou vyhovovat pozadavkim tabulky 12 — CSN 73 0802.

Pfi zpracovani dalSiho stupné PD a pfi realizaci stavhy musi byt zajiSténo, aby pouZité konstrukce splfiovaly poZadavky
na pozarni odolnost.

AB - TPS - NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 71



Prostupy rozvodd a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvod(i pozarné délicimi konstrukcemi musi byt
utésnény. Hmoty pouZzité k utésnéni sméji mit stupen hoflavosti C1, tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou s odolnosti konstrukce, kterou rozvody prostupuiji, nepoZaduije se vSak vySSi poZzarni odolnost nez 60 minut.

6.UNIKOVE CESTY

Z 3.NP a 2.NP sportovniho centra bude tnik mozny po schodisti — CHUC typu A. Z 2.NP vni haly — hledisté bude mozny
tnik bud CHUC ,A“ ve sportovnim centru, popf. vnitfnim schodi§tém v rohu haly do 1.NP a odtud na volné prostranstvi.

Z 1.NP sportovni haly vede nékolik moZznosti Gniku.

Podrobné posouzeni unikovych cest a stanoveni podminek evakuace osob z jednotlivych ¢asti objektu bude provedeno v
dalSim stupni projektové dokumentace.

7.0DSTUPY

Posuzovany objekt ma obvodovy plast z konstrukci druhu DP1 s dostateénou poZarni odolnosti.
Jednotlivé priceli maji pozarné oteviené plochy — okna, dvere.
Predpoklad jizni praceli

Po = Spo/Sp * 100 = cca 60 % === d1 = cca 6,5 metrl

Predpoklad severni pruceli

Po = Spol/Sp * 100 = cca 60 % === d1 = cca 10,5 metrd

Pfedpoklad vychodni praceli

Hala Od jednotlivych oken === d1 = cca 3,0 metrl

Sportovni centrum Py = Spo/Sp * 100 = do 40 % === d1 = cca 3,0 metrd
Pfedpoklad zapadni praceli

Po = Spo/Sp * 100 = do 40 % === d1 = cca 3,0 metr{i

S ohledem na charakter uzivani objektu a z toho vyplyvajici poZarni riziko Ize konstatovat, Ze navrhované odstupové
vzdalenosti jsou dostate¢né.

Podrobné posouzeni odstupovych vzdalenosti jak od stavajici zastavby, tak vzhledem k objektu bude provedeno v dalSim
stupni PD.

8.TECHNICKA ZARIZENI

Vétrani — pomoci VZT jednotek — bude feSeno v dalSim stupni PD

Elektroinstalace - je provedena dle platnych CSN,

Vytapéni — Zdrojem tepla bude kaskada ¢tyr plynovych nasténnych kondenzaénich kotli Buderus Logamax plus GB162-
100. Jmenovity vykon kaZzdého z kotl(l pfi teplotnim spadu 50/30°C je 20,80 az 99,5 kW. Jmenovity tepelny vykon
kaskady kotll je 398 kW.

9.ZARIZENI PRO PROTIPOZARN| ZASAH _
Musi byt zfetelné oznadeny sméry Uniku dle CSN 01 8013.

Prijezdy, pfistupy.
Pro pifjezd pozarnich vozidel k objektim budou slouzit nové budovane arealove komunikace, vyhovujici ¢l. 12.2.1 az
12.2.3 CSN 73 0802.

Nastupni plochy.
Nastupni plochy se nemusi zfizovat, poZzami vy3ka je mensi nez 12 m.

Z&sobovani vodou pro haSeni poZaru. )
Vnitfni odbérni mista pozarni vody (hydrantové systémy) se vyZaduji v souladu s CSN 730873 - v poZarnich Usecich, kde
bude soucin S x p >9000.

VnéjSi odbérni mista

Vzdalenosti od objektu/mezi sebou
hydrant 150/300 [m]

vytokovy stojan 500/1000[m]

plnici misto 2000/4000[m]

vodni tok nebo nadrz 500 [m]
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Potrubi DN 125 [mm]

Odbér Q pro 0,8 m.s 9,5 [l.s7]
Odbér Q pro 1,5 m.s 18 [l.s7]
Obsah nadrze poZarni vody 35 [m3]

Re3eni vyhovuje, potfebné mnoZstvi vody je mozné odebirat z nového nadzemniho hydrantu umisténého v mistni
komunikaci hned ve vzdalenosti 35 metr(i v aredlu.

Prenosné hasici pfistroje.

V pozérnich tsecich bude rozmistény PHP dle CSN 73 0802

n, = 0,15 (S*a*cs)1?

PHP budou instalovany na viditelnych a snadno pfistupnych mistech, v souladu s pozadavky vyhlaSky MV €. 246/2001
Sh. Jednéa se o PHP pod stalym tlakem, s indikaénim tiakomérem s delSi periodicitou provadéni tlakovych zkouSek nadob
PHP a polyfunkénosti HP. Pfistroje budou pomoci sténovych drzakd zavéSeny na svislych stavebnich konstrukcich ve
vySi rukojeti pristroje nad podlahou 1450 -1550 mm.

JelikoZ v objektu bude SP, bude v objektu instalovana elektrickd pozZarni signalizace — podrobné posouzeni EPS bude
v dalSim stupni PD.
Ve sportovni hale bude instalovano SOZ - podrobné posouzeni bude v dal§im stupni PD.

10. ZAVER

Toto pozarné bezpecnostni FeSeni je zpracovano jako soucast dokumentace pro Uzemni fizeni.

V dalSim stupni PD bude podrobné rozpracovano ve vSech bodech a doplnéno o pfipadné poZadavky €i pfipominky
organu SPD. Vsechny podminky a pozadavky stanovené v tomto PBR jsou zahrnuty do projektové dokumentace
jednotlivych profesi.

Seznam pouZitych podkladu pro zpracovani

Normy a pfedpisy

C:)SN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 PoZarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb — Obsazent objektu osobami

CSN 73 0821 ed. 2 Pozarni bezpednost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukcf
CSN 73 0824 Pozarni bezpeénost staveb — Viyhfevnost hoflavych latek
CSN 73 0833 Pozarni bezpednost staveb — Stavby pro bydleni a ubytovani
(:JSN 73 0863 PoZarni technické vlastnosti hmot — Stanoveni Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot
CSN 73 0865 PoZarni bezpecnost staveb — Hodnoceni odkapavani hmot z pohled stropd a stfech
CSN 73 0872 PoZarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani poZarni vodou
CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb — Navrhovani elektrické pozarni signalizace
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
Zakon €. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist
Vyhlaska MV CR 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozami bezpe&nosti a vykonu statniho pozérniho dozoru
(vyhlaska o poZarni prevenci)
Zakon €. 183/2006 Sh., o izemnim planovani a stavebnim Gfadu (Stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist
Vyhlaska MV CR 23/2008 Sh. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich predpist
VyhlaSka €. 26/1999 hl. m. Prahy, o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze ve
znéni pozdéjSich predpist

PoufZitd literatura
Publikace "Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd", autor Roman Zoufal a kolektiv
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B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Kritéria tepelné technického posouzeni budov

Na objekt bude ve stupni DSP zpracovan priikaz energetické narocnosti budov. Konstrukce budou plnit tepelné
technické poZzadavky dle CSN 730540. Pfedpoklada se navrh na ,poZadované“ hodnoty tepelné technickych
vlastnosti.

B.2.10  HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Vétrani

Koncepce vzduchotechnickych zafizeni vychazi ze stavebni dispozice objektu a poZadavkd na mikroklima v
jednotlivych mistnostech dle jejich charakteru.

V objektu je uvazovano s nucenym vétranim téch mistnosti, které nemaji moznost pfirozeného vétrani okny nebo tam,
kde pfirozenym zpGsobem neni mozno poZadované prostfedi zabezpecit.

Podtlakové jsou vétrany mistnosti s vyvinem Skodlivin &i zapachu, pfi¢emz v mistnostech s malymi naroky na
mnozstvi vétraciho vzduchu a tam, kde neni tfeba hradit tepelné ztraty vétranim pomoci pfivodu teplého vzduchu, bude
vzduch pouze odsavan.

Dimenzovani mnoZstvi vétraciho vzduchu pro jednotliva zafizeni bude provedeno dle vymeén, popf. mnoZstvi vzduchu
na osobu predepsanych hygienickymi smérnicemi, doporuenymi standardy CSN EN 12831, DIN1946, ASHRAE
Standard 62.2-2004, a EUR 14449 EN.

Vytapéni

Zdrojem tepla bude kaskada é&tyr plynovych nasténnych kondenzaénich kotli Buderus Logamax plus GB162-100.
Jmenovity vykon kazdého z kotll pfi teplotnim spadu 50/30°C je 20,80 az 99,5 kW. Jmenovity tepelny vykon kaskady
kotlt je 398 kW.

Emise CO G20 pfi piném zatizeni 100 ppm a NOx G20 podle EN15502 = 48 mg/kWh. Kotle jsou zafazeny do emisni
tfidy NOx €.5 dle CSN EN 483.

Uginnost G20 pfi teplotnim spadu 80/60 °C pii piném zatizeni je 97 %.

Uginnost G20 pfi teplotnim spadu 37/30 °C pii ¢asteéném zatizeni je 107,9 %.

Navrhovana kotelna s celkovym instalovanym vykonem 398 kW bude dle CSN 07 0703 zafazena do lll. kategorie
s celkovym instalovanym vykonem od 100 kW do 500 kW. Umisténi kotelny a jeji provedeni a vybaveni bude v souladu s
CSN 07 0703 Plynové kotelny a vyhl. CUBP ¢.91/1993.

Umélé osvétleni ) )

NavrZené hodnoty osvétlenosti Em v jednotlivych prostorech domu — dle CSN EN 12464-1 a CSN 73 4301/Z1.

Osvétlenost kazdé mistnosti bude zajisténa hlavni osvétlovaci soustavou, pracovni prostory (kuchyrnska linka,
psaci sttil, atd.) budou vybaveny mistnim pfisvétlenim.

Osvétleni v obytnych mistnostech bude spindno mistné vypinaci a pfepinadi. Osvétleni spoleénych prostor
(domovnich chodeb, schodist a parking() bude spinano infradetektory a samo¢inné vypnuto pomoci ¢asového relé
s nastavitelnou dobou vypnuti. Ve vsech jmenovanych spolecnych prostorach bude instalovano nouzové Unikove
osvétleni dle CSN EN 1838.

Oslunéni a denni osvétleni
V rdmci projektu DUR nebylo zpracovano.

Oslunéni
V rdmci projektu DUR nebylo zpracovano.

Denni osvétleni

Z hlediska denniho osvétleni vyhovuiji viechny prostory pozadavkiim CSN 73 0580-1 a CSN 73 0581-2 a splfiuji
tak poZadavky zavaznych predpisu.
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Zé&sobovani vodou

Vodovodni pfipojka bude z potrubi PE-HD100, profilu d63 a bude napojena na vodovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Napojeni se provede pfes navrtavaci pas, se zemni soupravou a poklopem. Pfipojka
délky 13,7 m bude ukonéeno ve vodomérné Sachté umisténé na parcele investora. Potrubi bude uloZeno pod
upravenym terénem v hloubce ccal,5 m. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a bude obsypano piskem 0,2 m
nad vrch potrubi. Nad osypem bude umisténa bila félie a na potrubi bude pfichycen signalizaéni vodi¢. Terén po
prekopu na cizich parcelach bude uveden do pavodniho stavu nebo bude upraven podle istych terénnich Gprav.

Vodomérna Sachta z polypropylénu bude velikosti 1600x1100 mm pfi svétlé vySce min.1500 mm. Vzhledem
k nepropustné zeminé bude Sachta v provedeni s dvojitou sténou vyztuzenou oceli a vyplnénou betonem. Nad
Sachtou bude Zelezobetonova deska. Poklop bude tfidy B125.

V Sachté bude Zebfik. Pfipojka se v Sachté rozvétvi na rozvod pitné vody a na rozvod vody pro zavlahy. Na
kaZdé vétvi bude samostatny fakturacni vodomér. Vodomérna sestava bude provedena podle predpisi platnych pro
VaK Kladno-Mélnik.

Bilance pitné vody je navrZena dle Smérnice 9/73 Sh. A vyhl. &. 428/2001 Sh. upravena podle reélnych spotieb v
tomto typu zafizeni a dle zkuSenosti zpracovatele.

Odpadové hospodarstvi

Bilance odpadu:

Objekty
Osoby 90
Pocet Pocet
svoz nadob
ucinnost / m3
kg/rok | m3/kg m3/rok | tfidéni m3/rok | tyden | m3/svoz | (240 1)
produkce
odpadu
(198
kglos/rok) | kg/rok | 17820| 0,00781| 139,17 1] 139,17 2 1,34 5
1 kg odpadu
= [itrd 7,81
papir 20%| 3564| 0,00781| 27,83 0,3 8,34 1 0,16
sklo 8% | 1425| 0,00781| 11,12 0,15 1,66 1 0,03
plasty 12%| 2138] 0,00781| 16,69 0,3 5,00 1 0,09
kompozitni
obaly 2% 356 | 0,00781 2,78 0,15 041] 05 0,01
SMESNY ODPAD:

Potfeba kontejner na smésny odpad o objemu 240 | bude dle vypoétu 5ks.
Kontejnery budou umistény u komunikace, popf. v arealu na vyhrazené ploSe pobliz objektu (viz situace).

TRIDENY ODPAD:
Potfeba kontejnert pro tfidény odpad o objemu 11001 bude dle vypodtu vySe tato:
Papir = 1ks; Sklo (15001 — zvon) = 1ks; Plasty = 1ks; Kompozitni obaly = 1ks.

Vliv stavby na okoli — vibrace
Plsobeni vibraci na okoli pfichazi v Gvahu pouze pfi vystavbé objektu. Pfi zemnich pracich budou hutnény
nasypy a zasypy kolem objektl a pod samotnym objektem. Pfi zakladani objektu budou vrtany piloty. Vzhledem ke

v v

objektu vyvolavany Zadné vibrace.
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Vliv stavby na okoli — hluk
Vliv vystavby a nasledného uZivani objektu z hlediska hluku nema vliv na okoli.

Vliv stavby na okoli — pradnost

Pfi vystavhé objektu, predevsim pfi zemnich pracich bude praSnost zvySend. Pro omezeni praSnosti budou
staveniStni komunikace kropeny a vozidla vyjizdgjici ze stavby omyty, tak aby nezanechavala necistoty na
pfijezdovych komunikacich ke stavbé. Po dokonceni stavby budou okolni plochy ozelenény a prasSnost se tak snizi na
minimum.

B.2.11  ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UGINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Ochrana stavby proti povodnim

Stavebni pozemek se nenachazi v lokalité, ktera by byla ohroZovana okolnimi vlivy jako napfiklad poddolované
Uzemi, blizka t&Zba nerostnych surovin, aj.

Pozemky dotéené zdmérem neleZi na Zadném vymezeném zaplavovém Gzemi vodniho toku, proto se mohou
umistovat viechny stavby v souladu s funkénim vyuzitim ve smyslu legendy schvaleného UP.

Ochrana stavby proti sesuviim pady
V oblasti nejsou zjiSténa rizika sesuvu pldy.

Ochrana stavby proti seismickym Géinkdm
Stavba se nenachazi v seismicky aktivni oblasti.

Ochrana stavby proti poddolovani
Lokalita se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

Ochrana stavby proti hluku

Akustické posouzeni vyhodnoceni vlivu vystavby a provozu sportovniho centra ,SA Klecany”
na akustickou situaci u nejblizSich chranénych staveb ani vliv na samotné objekty sportovniho centra a
navrh neprizvuénosti obvodového plasté nebyly soucasti dokumentace.

Hluk z verejné dopravy:
Nebylo posuzovano.

Hluk z provozu na Ucelovych komunikacich a parkovistich:
Nebylo posuzovano.

Hluk z provozu stacionérnich zdroju:
Nebylo posuzovano.

Ochrana stavby proti pronikani radonu z podloZi

Pronikani radonu z podloZi je feSeno v ¢asti E.5.01 IGP a Radonovy prazkum.

Na zéakladé posouzeni objemové aktivity radonu v pGdnim vzduchu a posouzeni plynopropustnosti zemin byl
vzhledem k umisténi lokality stanoven stfedni radonovy index pozemku.

Dle odst. 4 § 6 zakona €. 18/1997 Sh. stavba umisténa na pozemku s vy38im neZ nizkym radonovym indexem,
musi byt preventivné chranéna proti pronikani radonu z geologického podloZzi.

Po stanoveni radonového indexu pozemku je tfeba fesit konstrukci domu tak, aby riziko pronikani radonu do
budovy bylo minimalni. Podle CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi vyZaduje realizace stavby v
pripadé zjiSténého stfedniho radonového indexu ochrannd opatfeni stavebniho objektu.

Ochrana stavby proti vibracim z provozu tramvajové trati
Objekty sportovniho arealu SA Klecany nejsou v blizkosti Zadné trasy tramvaji, nefesi se.
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B.3

Ochrana stavby proti bludnym proudiim
Neni feSeno v této fazi zpracovani dokumentace

Zdanlivé mérné odpory
Neni feSeno v této fazi zpracovani dokumentace

Bludné proudy
Neni feSeno v této fazi zpracovani dokumentace

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.

a  NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
a)  Vodovod - vnéjsi

VODOVODN{ PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka bude z potrubi PE-HD100, profilu d63 a bude napojena na vodovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Napojeni se provede pfes navrtavaci pas, se zemni soupravou a poklopem. Pfipojka
délky 13,7 m bude ukonéeno ve vodomérné Sachté umisténé na parcele investora. Potrubi bude uloZeno pod
upravenym terénem v hloubce ccal,5 m. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a bude obsypano piskem 0,2 m
nad vrch potrubi. Nad osypem bude umisténa bila folie a na potrubi bude pfichycen signalizaéni vodi¢. Terén po
pfekopu na cizich parcelach bude uveden do pavodniho stavu nebo bude upraven podle Eistych terénnich Gprav.
Vodomérna Sachta z polypropylénu bude velikosti 1600x1100 mm pfi svétlé vySce min.1500 mm. Vzhledem
k nepropustné zeminé bude Sachta v provedeni s dvojitou sténou vyztuzenou oceli a vyplnénou betonem. Nad
Sachtou bude Zelezobetonova deska. Poklop bude tfidy B125.

V Sachté bude Zebrik. Pfipojka se v Sachté rozvétvi na rozvod pitné vody a na rozvod vody pro zavlahy. Na kazdé
vétvi bude samostatny fakturaéni vodomér. Vodomérna sestava bude provedena podle predpis platnych pro Vak
Kladno-Mélnik.

Pro kfiZzeni nebo pfi soub&hu vedeni je nutno dodrzovat vzdéalenosti podle CSN 73 6005 — Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni.

potrubi, dimenze, délky

vétev A" pro SO 01 a SO 02 potrubi PE-HD100, d63 172,3m

vétev ,B" pro SO 03 potrubi PE-HD100, d32 186,8 m

Vodovod pro zavlahy.

Vétev ,D“ vodovodu pro zavlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena pro tenisové kurty a bude vyuzivana
pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce ,J1“. Potrubi bude vedeno v zeleni.

Vétev ,E vodovodu pro zavlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena az ke kurtim pro volejbal, pro tenisové
kurty, histé pro floorball a bude vyuzivana pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce ,J2"
Potrubi bude vedeno v soubéhu s potrubim pitné vody v jednom sdruzeném vykopu.

Zemni prace pro vétev ,A" a ,B“ jsou shodné jako u vodovodu pitné vody.

potrubi, dimenze, délky

spoleéné potrubi pro vétev ,C* potrubi PE-HD100, d40 6,1m
vétev D pro kurty v nafukovaci hale potrubi PE-HD100, d32 34,3m
vétev ,E* pro kurty mezi SO 02 a SO 03 potrubi PE-HD100, d32 186,8 m
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b)  SplaSkova a deStova kanalizace — vnéjsi

Pripojovaci podminky
Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadnich vod: vody béZné splasSkového charakteru, vody srazkové
ze stiech a zpevnénych ploch.

KANALIZACNI PRIPOJKA

Splaskova kanalizaéni stoka.

Pro napojeni nového sportovniho areélu na stavajici gravitaéni splaskovou kanalizaci je nutno vybudovat novou
kanalizaCni stoku DN 300, ktera bude napojena na stavajici kanalizaci v aredlu Cerpaci stanice a bude ukonéena
v komunikaci Za kasarnama. Nova stoka z PVC KG 300, SN 10 bude ve spadu 2,0%, aby bylo mozZno na ni napojit
vyhledové dalSi objekty. Na stoce budou tfi prefabrikované Sachty profilu 1,0 m. délka stoky bude 16,5 m. Potrubi
bude uloZeno do piskového loZe t.100 mm a bude obsypano piskem do vySky 200 mm nad vrch potrubi. V misté
napojeni na stavajici stoku bude nutno zhotovit soutokovou $achtu S1.

Viykop pro stoku bude Sife 1,0 m s rozpérnym pazenim z divodu hloubky ulozZeni.

Stoka bude vedena po parcelach:

parc.6.656/2 — Zemédélské druzstvo Klecany, Hlavni 91, 25067 Vétrusice

parc.6.463/41 — MV ASTRA s.r.0., V Honech 688, 25067 Klecany

splaskova stoka — material PVC KG SN 10

délka stoky 16,5m

Sachty profilu 1,0 m S1 soutokova
S2 obloukova
S3 soutokova

Splaskova kanalizaéni pfipojka.

Splagkova kanalizagni pfipojka bude z potrubi PVC KG SN10 a bude napojena do nové soutokové 3achty S3.
PFipojka bude ukoncena v 3acht& SS1, ktera bude umisténa na parcele investora. Délka pripojky bude 5,5 m se
spadem 15%. UloZeni potrubi a zemni prace jsou shodné se splaSkovou stokou.

Areélova splaskova gravitaéni kanalizace.

Aredlovou splaskovou kanalizaci tvofi jedna vétev, na kterd je jedna soutokové 3achta SS2 a uklidfiovaci Sachta
US pro napojeni vytiagné kanalizace z objektu SO 03. Kanalizaéni potrubi bude z PVC KG SN 8 bude odvadét
splaskové vody z objektu SO 01 a SO 02. Do této kanalizace bude napojena i tukova kanalizace, ktera bude vedena
pres lapol tukd.

aredlovéa splaskova kanalizace — material PVCKG SN 8

délka stoky 64,9m

Sachty profilu 1,0 m SS1 soutokova
VS uklidfiovaci

Tukové kanalizace a odluéovaé tuku LTP.

Odludovac tuki je navrzen pro kuchyni a slouZzi k odluCovani Zivo¢isnych a rostlinnych tuki z odpadnich vod
v kuchyni. Predpokladany pocet porci v kuchyni bude cca 100 porci. LTP je vyhledové navrZen pro max.pocet 200
porci za den. Velikost LTP pro max.200 porci je stanovena podle vyrobce BMTO Liberec na 2 I/s. Poget porci bude
upfesnén v dalSim stupni PD.

Odlucova¢ bude z plastu polypropylen (PP), pro venkovni umisténi ve stabilizovaném terénu a vzhledem
k nepropustné zeminé bude obetonovan. Umisténi odluovace bude v zeleni a bude v pochdzném provedeni.
V odlu¢ovaci bude prostor pro akumulaci tukd. NavrZen je krabicovy odlucovaé typ LTP 2MV, velikosti 1350x1000-
hl.1500 mm. Vzhledem ke vzdalenosti bude nad odlu¢ovadem kominovy nastavec pro vyrovnani mezi odluéovaem a
terénem. Odlu¢ova¢ musi byt odvétran.

Tukova kanalizace z PVC KG SN 4 bude profilu DN 100.

délka tukové kanalizace vné objektu 20m
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Vytlaéna splaskové kanalizace.

Z objektu SO 03 budou splaskové vody potrubim DN 100 od hygienického zafizeni gravitacné svedeny do
gerpaci jimky ,CS* profilu 800 mm. Z jimky budou splakové vody pfecerpavany do uklidiovaci Sachty ,US", ktera je
zaroven koncovou Sachtou arealové splaSkové kanalizace. Vytlaéné potrubi bude z potrubi robust profilu 40 mm.

Potrubi bude vedeno pod upravenym terénem v hloubce cca 1,4 m, bude uloZeno do piskového loZe t.100 mm a
obsypano piskem cca 200 mm nad vrch potrubi. Nad potrubim bude uloZena ¢erna félie a na potrubi se pfipevni
signalizaéni vodi¢. Lomové body budou feSeny obloukem o poloméru 20xd. Na trase bude jedna kontrolni Sachta
profilu 400 mm. Cerpaci $achta bude finaini dodavkou véetné vystrojeni (Gerpadla, armatur, vnitiniho rozvadéce,
signalizace). PfevySeni mezi vytlanym potrubim ze Sachty a uklidfiovaci Sachtou je minimaini cca 0,30 m

délka vytlaného potrubi robust d40 122,6 m

KS - kontrolni Sachta z PP 400/100 1ks

ODVEDENI SRAZKOVYCH VOD

Destova kanalizace ze stiech.

DeStové vody ze stfech z objektu SO 01 a SO 02 budou svedenu vnitini deStovou kanalizaci do reten¢nich
nadrzi RN1 a RN2 pres filtracni achty FS2 a FS3. Retenéni nadrze budou mit uZitny objem cca 30, m? a voda bude
slouZit pro zavlahu tenisovych kurtG (plati pro RN1) a pro tenisové, volejbalové a floorballové kurty (plati pro RN2).
Z téchto nadrZi je mozno provadét i zavlahu zelené (bude feSeno v dalSim stupni PD projektantem z&vlah. Z nadrZi
bude proveden prepad do deStové kanalizace, ktera bude napojena na vsakovaci objekty.

Destové vody ze stfechy a odvodnovaci Zlab od floorballového hfisté budou napojeny na vsakovaci objekty pres
filtraéni Sachty. Kanalizaéni potrubi bude z PVC KG SN 8 a bude odvadét pouze deStové vody.

DesStové vody z parkovisté.

Voda z parkovité v arealu bude pfes uliéni vpusti svedena do arealové deStové kanalizace, do které bude
napojen i pfepad z RN1 a potrubi bude pfes filtratni Sachtu napojeno do vsakovacich objektd umisténych za kurty pro
tenis (za nafukovaci halou). Po strandch nafukovaci haly budou odvodiovaci Zlaby, které budou napojeny na
arealovou deStovou kanalizaci.

Vzhledem k malému vsaku zeminy je parkovisté navrzeno s co nejvétsi vsakovaci plochou. Stani pro auta budou
ze vsakovacich betonovych panell ulozenych ve Stérkovém loZi. Pouze pojizdné komunikace mezi stanimi budou ze
zamkove dlazby.

V pfipadé pfivalovych destu budou ¢ast deStovych vod odvedena do vsakd.

Plochy, material, dimenze a délky kanalizace

SO 01 - stfecha - nepropustna 1440 m3

kurty — nafukovaci hala 1260 m?3
parkovisté — zatraviiovani panely 921 m3

parkovisté — komunikace — zdmkova dlazba 1012 m3
koeficient

nepropustna stfecha 1
zatraviovani panely 0,2
zamkova dlazba do Stérkopisku 0,5
intenzita desté 0,03 - stfechy a plochy ohroZujici budovu zaplavenim

0,02 - plochy neohroZujici budovu zaplavenim
odtok deStovych vod do vsaku ¢.1
Q = 0,03 * 1440*1 + 0,02*1260*1 + 0,02*921*0,2 + 0,02*1012*0,5)
= 82,21ls

Komunikace, chodniky a parkovisté vné aredlu.
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Komunikace a chodniky budou svahovany smérem k zatravnéni. Podélné parkovaci plochy budou ze
zatraviiovacich betonovych panelll uloZzenych do Stérkového loZe. Pripadny poZzadovany vsak bude fesit hydrogeolog
ve spolupraci s projektantem komunikaci.

Vsaky.
Vsaky jsou soucasti samotné ¢asti PD a jsou navrZeny hydrogeologem.

C) Plynovod — vnéjsi

Plynova pfipojka.
STL plynova pfipojka bude z potrubi Robust, profilu d32 a bude napojena na STL plynovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Tlak v potrubi je 300 kPa. Napojeni se provede pod tlakem pres navrtavaci pas, se zemni
soupravou a poklopem. Potrubi bude uloZeno pod upravenym terénem v hloubce ccal,1 m. Pipojka délky 11,0 m bude
ukoncena ve sloupku umisténém na hranici parcely. Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp a bude obsypéano piskem
0,2 m nad vrch potrubi. Nad osypem bude umisténa Zluta folie a na potrubi bude pfichycen signaliza¢ni vodi€. Terén po
prekopu na cizich parcelach bude uveden do pavodniho stavu nebo bude upraven podle istych terénnich Gprav.
Sloupek bude z betonovych tvarnic prolévanych betonem a vyztuzen oceli. Ve sloupku bude HUP, filtr s manometry pfed
a za, regulator tlaku plynu (vstup/vystup — 300 kPa/2,0 kPa), fakturacni plynomér v obtoku s uzaveéry pred, za a na
obtoku, manometry a pfipravou pro piepocet a dalkove méfeni. Velikost plynoméru uréi plynarensky podnik.
Pripojka, regulace a méfeni je vyprojektovano podle technickych podminek plynarenského podniku.
STL plynova pfipojka bude vedena po parceléch:
parc.6.656/2 — Zemédélské druzstvo Klecany, Hlavni 91, 25067 VétruSice
parc.6.463/32 — KLECANY PROJECT s.r.0., v likvidaci, ndAmésti 14. fijna 1307/2,
Smichov, 15000 Praha 5

parc.6.516/2 — SIM Med Martin a Medova Pavla Mgr.,

Med Martin, Cihelna 103/3, Mala Strana, 11800 Praha 1

Medova Pavla Mgr., K Sadku 1091, 25092 Sestajovice
SJIM Novotny Petr a Novotna Radka, Na hradisti 224, 25067 Klecany

Parametry.

STL plynovodni fad PE d110

STL pfipojka Robust d32

tlak plynu v fadu 300,0 kPa

tlak plynu za fakturaénim plynomérem 2,0 kPa

Spotfehice

1x plynovy hofak pro sezdnni nafukovaci halu s vykonem 250 kW

max.spotfeba 28,05 m3/h

4x kondenzacni kotel s vykonem 100 kW pro kotelnu

max.spotfeba pro 1 kotel 11,22 m3h

min.spotfeba 2,10 m3/h

spotreby pro navrh plynoméru

redukovana spotfeba ZP pro aredl 67,10 m3/h min.spotieba
2,10 m3/h

potrubi, dimenze, délky, tlak

vétev A" pro hofak potrubi PE 90 197m  2,0kPa

vétev ,B" kotelna potrubi PE 110 167,2m 2,0 kPa

Arealové plynovody.

vétev A"

NTL potrubi z PE 90 bude vedeno od sloupku pro regulaci a méfeni az domecku pro technologické zafizeni nafukovaci
haly, kde bude napojeno na plynovy horéak. Pred hofakem bude provedena bezpeénostni fada z armatur od stejného
vyrobce jako bude hofak (objednat spoleéné s horfakem). Potrubi bude vedeno v zeleni v houbce cca 1,0 m pod terénem
vétev ,B"
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NTL potrubi z PE 110 bude vedeno od sloupku pro regulaci a méfeni aZ kotelny. Pfed kotelnou bude umistén hlavni
uzaveér kotelny (HUK) a elektromagneticky ventil, ktery bude uzavirat plyn v pfipadé poruch v kotelné nebo pfi vypadku
el.proudu. Rozvody v kotelné — viz hlavni objekt.
Potrubi bude vedeno v zeleni, v chodniku a parkovisti v houbce cca 1,1 m pod terénem. Lomy na traséch nutno vyznacit
tabulkami.
Zemni prace pro vétev ,A“ a ,B“. Potrubi bude ulozeno v ryze Sife 0,6 m na piskové loZe a bude obsypano piskem 0,2 m
nad vrch potrubi. Nad obsypem bude uloZena Zluta folie a na potrubi bude pfipevnén signalizatni vodic.
Pro kfiZeni nebo pfi soubéhu vedeni je nutno dodrZovat vzdalenosti podle CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni. U plynovodi je nutno dodrZet ochranné a bezpecénostni pasmo podle zakona ¢.458/200 Sh..
868 — Ochranné pasmo

a) u plynovodi a plynovodnich pfipojek o tlakové Grovni do 4 bar véetné, umisténych v zastavéném tzemi obce je

1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné (zemi obce 2 m na obé strany

b) u plynovodd a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany,

¢) u plynovodu nad 40 bar 4 m na obé strany,

d) u technologickych objektt 4 m na kazdou stranu od objektu,

Priloha k zakonu ¢&. 458/2000 Sh.

Bezpeénostni pasma plynovych zafizeni.

a) Pro regulacni stanice vysokotlaké o tlakové trovni 4 az 40 bar(i véetné je 10 m.

b) Pro vysokotlaké plynovody a plynovodni pfipojky o tlakové trovni 4 az 40 bar( véetné pro potrubi do DN 100 véetné je
8m.

SPOLEGNA USTANOVENI A ZASADY- PRIPOJKY A AREALOVYCH ROZVODU

Péce o Zivotni prostiedi
Realizaci navrhované stavby plynovodd nebude naru3eno Zivotni prostfedi v okruhu stavby.

Protipozarni a CO zabezpeéeni stavby
ProtipoZarni zabezpeceni stavby bude FeSit zprava PO v rdmci celé stavby. Zafizeni civilni obrany projekt nenarusuje.

Omezeni dopravy

Trasa navrzenych plynovodu je vedena v ramci objektu — vlastni pfipojka napfi¢ mistni komunikaci. Postup vystavby
plynovodu bude koordinovan s celkovou vystavbou siti, véetné nutnych omezeni dopravy ve stavajici zastavbé (projekt
POV)

Seznam vySetfenych siti

VSechna vySetfend podzemni vedeni jsou zakreslena v situaci a dale v celkové koordinaéni situaci stavby. Stromy
mohou byt vysazovany nejblize 2, m od plynovodu!

SoubéZna vystavba

Spolu s pokladkou plynovod dojde k vystavhé dalSich siti vedenych v soub&hu, nebo kfizicich plynovody. Jejich poloha
je patrna ze situace arealového rozvodu a koordinaéni situace. Jedna se o kanalizace, vodovod a kabely V.O., silové i
sdélovaci.

Zemni prace

Zékladni $ife ryhy pro potrubi dle CSN 73 3050 je DN +0,4 m, min. 0,5 m. Pfi paZeni se $ife ryhy rozsifi 0 0,1 m. Kryti
plynovodu je patrné ze vzorového fezu a odpovida CSN EN 12007-1 a7 4. Nejmensi kryti potrubi v chodniku a ve
volném terénu je 0,8 m, ve vozovce 1,0 m a toto minimalni kryti plati i pro plynovodni pfipojky a arealove rady
S ohledem na mozné neJasnostl kolem CTU pfi realizaci plynovodi je nutno pfi kopirovani CTU dodrzet normové
minimalni kryti! Zatfidéni zeminy se predpoklada v 3. a 4.tfidé téZitelnosti. ZtiZzeni vykopavky je uvazovano v mistech
kfizeni nebo soubéhu s inZenyrskymi sitémi. Svislé stény vykopd musi byt zajiStény proti sesuti pazenim pfiloznym od
hloubky vétsi nez 1,3 m.

V celé délce trasy bude potrubi poloZzeno na piskové loZe tl. 0,1 m a obsypano do vySe 0,2 m nad povrch trubky kopanym
piskem bez ostrohrannych &astic o max. velikosti zrn 16 mm. Na obsyp potrubi bude ve vzdalenosti 30 aZ 40 cm uloZena
vystrazna folie Zluté barvy s pfesahem min. 5 cm na obé strany trubky. Ve vozovce a v chodnicich se ryhy a Sachty
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zasypou Stérkopiskem po vrstvach tl. 0,2 m, Fadné hutnénych a to az do vySe konstrukénich vrstev vozovky. Ve volném
terénu se ryhy a Sachty zasypou vytéZenou zeminou po vrstvach tl. 0,2 m Fadné hutnénych.

Pro vykopové prace, tam kde to umisténi ostatnich siti dovoli, je moZno pouzit mechanizacni prostfedky. Ve vzdalenosti 1
m od pudorysné plochy potrubi plynovodu na obé strany musi byt vykopové prace provadény ruéné. Tam, kde byly
naruSeny stavajici povrchy vozovek a chodnikd (napojeni plynu), budou po poloZeni plynovodu uvedeny do plvodniho
stavu, v€éetné konstrukénich vrstev. i )

Zemni prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 12007-1 aZ 4, TPG 702 01 a CSN 73 3050.

Zabezpec€eni ochrannych pasem, kfiZzeni podkomunikaéniho vedeni

Bezpecnou vzdalenost pii kiizeni a soub&hu navrzeného plynovodu s ostatnim podpovrchovym vedenim, které je uloZeno
v misté stavby zajiStuje feSeni dodrZujici poZzadavky CSN 73 6005 a IS COPZ. Zviastni zfetel je kladen na ochranna
pasma kabel(.:

silovych - dle odstavce 1c, 86 vladniho nafizeni ¢.80/57 Sh., nutno pfi kfizeni a soubéhu s témito kabely tézit zeminu
ruéné 1,0 m na obé strany méfeno od krajniho kabelu,

sdélovacich - odst. 1, 8§10 vyhlaSky €.111/64 Sh. urCuje stejnou povinnost jako pfi téZeni v pfedchozim pfipadé. Hranice
téZitelnosti je vSak rozSifena na 1,5m na obé strany. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno spolu se spravci
jednotlivych siti vyty€it vSechna poduliéni vedeni a s polohou prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét zemni prace a upozornit je na mozné odchylky (u kabeld MTS €ini tolerance aZz + - 0,3 m). Po dobu stavby
kabely, které se kFiZi s trasou nebo jsou v tak blizkém soubéhu, Ze jsou pfi hloubeni ryhy obnaZzeny, vyvésit a uloZit do
drevénych korytek. S kabely o napéti 22 kV a napétim vySSim je moZno manipulovat pouze po jejich vypnuti ze sité. Pfi
provadéni zahozu ryhy uloZit vSechny obnaZené kabely do betonovych korytek pfesahujicich plynovod na kazdou stranu
0 0,1 m. Ochranné trubky kabel(i poSkozené vystavbou opravit a zajistit jejich prdchodnost.

Ochrannd a bezpeénostni paAsma plynovodu
Dle Energetického zakona €. 458/2000Sh. od 1.1.2001 (vybrana zafizeni)

Ochranné pasma &ini:
a) u plynovodl STL, NTL a pfipojek v zastavéném (zemi 1m.
b) u technologickych objektd 4m.

Znaceni plynovodd

Lomové body plynovodd , umisténi piipojek, armatur apod. budou vyznaceny osazenim orientacnich tabulek umisténych
na objektech dle ¢lanku 63 a 64 CSN 38 6413 a ON 38 6407. Plynovod bude geodeticky zaméfen. V zemi bude oznacen
vystraznou folii podle CSN 73 6006.

Zavér

Zajisténi montaznich praci odbornou firmou zpGsobilou pro prace se STL plynovody a znalou Technickych pravidel a
pokynl pro vystavbu plynovodi a pFipojek v plisobnosti PP a.s PPD v souladu s CSN 386413,736005 a technickych
pravidel G702 1.

VeSkeré stavajici podzemni sité budou pfed zahajenim vykopovych praci vytyéeny,aby nedoSlo v pribéhu realizace
k jejich poSkozeni.VeSkeré vykopové prace v mistech se stavajicimi plynarenskymi rozvodnymi zafizenimi budou ve
vzdalenosti menSi nez 1 m od plynérenského zafizeni provadény vyhradné ruéné a ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m od
povrchu plynovodniho potrubi navic bez pouZiti pneumatickych ¢&i elektrickych zafizeni a nastroju.

Montazni prace na plynarenském rozvodném zafizeni (dale jen PRZ) mohou provadét pouze opravnéné organizace a
pracovnici ve smyslu Zakona &.174/1968 Sh., Vyhl. CUBP a CBU ¢.21 /1979 Sh., CSBP &.324/90 Sh. a Vyhl.CUBP a
CBU ¢.554/1990 Sh. a pracovnici s odbornou zpiisobilosti. Pfed zah&jenim montaZnich praci musi provést dodavatel
kontrolu trubek a tvarovek, zejména jejich oznageni, rozméry, eventuelni poSkozeni, vnitini Cistotu trubek a prichodnost.
Konce potrubi je nutno chrénit proti vniknuti mechanickych necistot a vody. K montazi se musi pouZit certifikovana a
schvalena zafizeni a pfipravky.

Pfi montaZi plynovodu nutno zachovavat zasady COPZ TPG 702 01, CSN EN 12007-1-4 a CSN EN 12327, CSN 73
6005, CSN 73 3050. Armatury musi byt opatfeny atestem. Svareské prace na potrubi sméji provadét pouze svaredi,
ktefi maji platnou Ufedni zkouSku.
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PROJEKTANT TETO DOKUMENTACE NEOD,POVI'DA ZA POLOHU STAVAJICICH ZAKRESLENYCH ANI ZA POLOHU
PRIPADNE NEZAKRESLENYCH PODZEMNICH VEDENI. Zvl&Stni ddraz by mél byt kladen na mista napojeni na
stavajici sité. Investor zajisti pfi pfedani stavenisté vyty¢eni podzemniho vedeni.

Seznam pouZzitych zakladnich norem v oboru

Nad ramec norem ve vypisu stavebni ¢asti navrhu objektu :

CSN — EN 1775 — 386441 — z&sobovani plynem — plynovody v budovéch
TPG G70401 - technicka pravidla odbérni plyn.zafizeni v budovach
VSechny k nim pfimo souvisejici zakony,pfedpisy a normy.

d) Elektroinstalace silnoproud — vnéjsi

Aredl bude pfipojen na distribuéni sit NN pres vyvodové pole nn, umisténého v nové kioskoveé trafostanici MRw-b2pp
20/630 v oploceni na hranici pozemku.Provozovatel distr.soustavy v ramci Uprav DS VN vybuduje nové propojovaci
kabel. vedeni VN 22kV VETRUSICE VN 3551 (3x1x120AXEKVCE) v Gseku mezi stav. TS &.PY_1577PZ_0766 na p.¢.
656/2 v¢.zapojeni do budouciho RVN-KKT do odbératelské TS. Pfedmétem Uprav DSVN je doplnéni RVN-KKT do
odbératelské TS. Vystavba TS je vyhradné investici investora arealu Vlastni kabelova pripojka objektd je provedena
kabelem CYKY ulozenym ve vykopu v zemi v piskovem lozi , v nékterych Castech spolecné s kabelem provO dle
pozadavk( CSN 34 10 50 a 73 60 05 .Jednotlivé objekty budou pfipojeny z patefniho rozvodu nn v arealu pres RIS a
samostatné pripojovaci skiiné SP, pocet méfenych mist a velikost jisticu bude jasny konecném zadani od investora.
Provedeni pfipojek musi odpovidat CSN 33 2000-5-51.

Bezpeé€nost a ochrana zdravi

Stavba bude provedena podle &eskych statnich norem a podnikovych norem PRE. Predevsim dle fady norem CSN
33 2000 zejména dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-523 ed.2. Z podnikovych norem PRE musi byt dodrzeny
PN KA101 a PN MM501.

Béhem prace musi byt dodrzovany bezpecénostni pfedpisy a predpisy pro ochranu a zdravi pfi préci. VeSkeré
odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s pfisluSnou kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/78 Sh.

Po dokonceni montaZe elektrickych zafizeni bude zajisténo provedeni zkousky a vychozi revize elektrického zafizeni
v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 15 00.

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4 — 41 ed.2:
Ochrana Zivych ¢asti —izolaci.
Ochrana neZivych ¢asti — automatickym odpojenim od zdroje.

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:
NeZivé Casti:

Zakladni — automatickym odpojenim od zdroje.

Zivé Basti:

Prepazky nebo kryty, zabrany.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi:

S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zakona o odpadech, po dokonéeni nebude mit provozovana
elektroinstalace negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Udaje o provoznich podminkach

Systém napéti:
3+PEN stf. 50 Hz, 400/230 V / TN-C

Prostfedi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstalace:
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Podrobny protokol uréeni vnéjSich vlivi bude zpracovan v nasledujicim stupni PD, nyni je uvaZovano:
Venkovni prostory :  AD3, AB3, AB4, AE3, AF3 - zvlasté nebezpedné prostredi
Doporuéené kryti : ~ min. IP44

Vykonova bilance objektu:

Pi soudobost Ps

osv. 1.np 15 000 W 0.5 7 600
osv. 2.np 5000W 0.5 2 500
0sv. sportovist 110 000 W 0.7 77 000
kuchyné 150 000 W 0.7 105 000
RESTAURACE 15000 W 0.7 10 500
ledova plocha 69 000 W 1 69 000 !lzab=400A! POZOR
vzduchotechnika 38 000 W 0.8 30 400
zdravotechnika 10 000 W 0.8 8 000
wellness, sauny 22 000 W 0.7 15 400
zaloh. zdroj 15 000 W 1 15 000
chlazeni 40 000 W 0.8 32 000
dotapéni/sahary/ 10 000 W 0.5 5000
zasuvky 30 000 W 0.7 21 000
souhrn celkem 529 000 W 0.725 398 000
Pi celkem 529 KW

predpokladana soudobost 0,725

Ps = 398 KW

Popis rozvodu
U neZivych ¢asti je ochrana zajiSténa samo¢innym odpojenim od zdroje /€1.413.1/.VSechny neZivé ¢asti instalace jsou
spojeny ochrannym vodiCem PE ktery je spojen s uzem. stfedem sité. V prostorach nebezpeénych se provede
doplrikové pospojeni vodivych konstrukci a zaf.predméta.
Hlavni pospojovani /CSN 33 2000-4-41.¢1.413.1.2.1/
V objektu budou pospojovany vodiéem CY16 :
-pfipojnice hlavniho rozvadéce RD
-svorka hlavniho pospojovani , PA “,umisténa u rozvadéce Rh
-kovova potrubi vody /ZTI/, plynu, vytapéni /UT/ a pod.
-provedeno preklenuti plynoméru, vodoméru
Na ekvipotencionalni svorkovnici ,pod rozvadééem RH, bude pfipojen hlavni zemnici vodi¢ FeZn o 10mm od
zakladniho zemnice.
Doplriujici pospojovani/CSN 33 2000-4-41.81.413.1.2.2/
Bude provedeno v umyvarnach , u kotle,strojovnach chlazeni a vzt, kuchyni.Dimenze vodi¢e tohoto pospojovani
nesmi byt niz8i nez polovina prufezu odpovidajiciho ochranného vodice v pfisluSném prostoru.Propojeny budou i
vodivé nosné konstrukce sadrokartonovych pricek.
Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych Casti
U Zivych &asti je z&kladni ochrana v normélnich prostorach zajisténa izolaci a krytim, V umyvarnach, technickych
mistnostech a u venkovnich rozvodi jako doplikova ochrana proudovym chrani¢em s | n=30mA /pfimy dotyk/ je
povinné v zasuvkovych okruzich dle CSN 33 2000-7-701 ¢1.701.53 samostatnym odpojenim od zdroje dle &.413.1
ICSN 33 2000-4-41/.

Zemni prace

Zemni préace budou provedeny podle CSN 73 6005 a aZ po zaméfeni viech siti, které se v tomto prostoru mohou
vyskytovat. Kabelova ryha bude vykopana tak, aby tyto sité nebyly poSkozeny. Stavajici inZenyrskeé sité a zafizeni pro
energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.¢. 458/2000 Sb.

Kabely budou uloZeny v chodniku a volném terénu 35 cm pod Urovni terénu v piskovém lozi 10cm pod i nad kabely,
zakryté deskami. Ve volném terénu Ize kabely instalovat i bez chranicky, ovSem za predpokladu uloZeni v hloubce
700mm. Pod komunikacemi jsou kabely ulozeny v hloubce 1000mm a chranény v PVC chranickach s obetonovanim.

AB - TPS - NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 84



Soubgh a kiiZeni s ostatnimi sitémi bude fesen podle CSN 73 6005, tab. AL, A2. Kabely se pokladajf ve vzdalenosti
1,5m od strom{. Pokud toto nelze splnit, je povoleno pod stromy uloZit chraniéku D=110mm tak, aby pfi vyméné
kabelu nedochazelo k poSkozeni kofenového balu.

Podél kabelu, mimo piskové loZe se poloZi pozinkovana paska Fezn 30/4. Odpor Rsus musi byt menSi nez 2 ohmy.
Pred zapocetim zemnich praci bude nutno zajistit vytyCeni a ochranu existujicich podzemnich siti. VeSkeré
elektroinstalacni prace provede firma s oprdvnénim pro praci na vyhrazenych elektrickych zafizenich. Zhotovitel
odpovida za Fadné zhutnéni zeminy, uvedeni povrchu do pavodniho stavu a za odklizeni pfebytecné zeminy.

Ochranné pasma
Stavajici i projektované inZenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

Energetické sité
Stéavajici inZzenyrskeé sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.&. 458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych transformacnich stanic 2
m.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZenych v zemi €ini vzdy 1 m od krajniho kabelu trasy na kaZzdou
stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni €ini :

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné (pro vodice bez izolace) 7 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m

vZdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu v zastavéném Gzemi obce €ini 1 m.

Ochranné pasmo teplovodu ¢&ini 2,5 m od vnéjSiho okraje zafizeni na kazdou stranu.

Poznamka: Presna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢. 458/2000 Sh.
(Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabeld, na néZ se vztahuje platnost zakona €.151/2000 Sh. ve znéni pozdéjSich
predpisd, &ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb u Fad( do DN 500 mm
véetné pfipojek 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, u fadi nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi.

Poznamka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych pravnich a
technickych pfedpisech

ZkouSky a méreni
Po dokonceni realizace musi byt vypracovana vychozi revizni zprava.
- revizni protokoly uzemnovaci soustavy musi obsahovat: popis zafizeni dle platnych norem.
- pracovni sily zabezpecujici revizni ¢innost musi z hlediska odborné zpUsobilosti splfiovat podminky vyhlasky ¢.
50/1978 Sh. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

e) Elektroinstalace slaboproud - vnéjsi

Slaboproudé rozvody

Sportovni areél SA Klecany bude napojen na slaboproudé rozvody, v sou¢asné dokumentaci neni napojeni feSeno,
bude provedeno nasledné i dle rozhodnuti najemcu. Se zajiSténim tras vnitfnich rozvodl je pocitano.
Vlastni zatazeni optického kabelu bude FeSeno v dokumentaci provedeni stavby.

UloZeni kabell
V dokumentaci neni feSena pripojka slaboproudu.
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f) Verejné osvétleni

1. UvoD
Projekt FeSi Gpravu vefejného osvétleni z diivodu vystavby nového sportovniho aredlu.

2. Bezpeénost a ochrana zdravi 5

Stavba bude provedena podle eskych statnich norem a ELT S 14 z . 2011. Pfedevsim dle fady norem CSN 33 2000
zejména dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-523 ed.2.

Béhem prace musi byt dodrzovany bezpeénostni predpisy a pfedpisy pro ochranu a zdravi pfi praci. VeSkeré odborné
prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s prisluSnou kvalifikaci dle vyhlaSky ¢&. 50/78 Sb.
Po dokonceni montaZe elektrickych zafizeni bude zajiSténo provedeni zkousky a vychozi revize elektrického zafizeni
v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 15 00.

3. Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4 — 41 ed.2:
Ochrana Zivych €asti - izolaci.
Ochrana neZivych ¢asti - automatickym odpojenim od zdroje.

4. Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:
NeZivé Casti:
Zakladni — automatickym odpojenim od zdroje.
Zivé &asti:
Pfepazky nebo kryty, zabrany.

5. Vliv stavby na Zivotni prostredi:
S odpady vzniklymi pfi stavhé musi byt nakladano dle zakona o odpadech, po dokon&eni nebude mit provozovana
elektroinstalace negativni vliv na Zivotni prostfedi.

6. Udaje o provoznich podminkach

7. Systém napéti:
Hlavni rozvod: 3+PEN stf. 50 Hz, 400/230 V / TN-C
Vnitini vyzbroj sloupu VO: 3+PE+N stf. 50 Hz, 400/230 V / TN-S

8. Prostredi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstalace:
Podrobny protokol uréeni vnéjSich vlivi bude zpracovan v nésledujicim stupni PD, nyni je uvaZovano:
Venkovni prostory :  AD3, AB3, AB4, AE3, AF3 - zvlasté nebezpecné prostredi
Doporucené kryti .~ min. IP44

9. Ochrana pfed LEMP:
Bude provedena pfipojenim stoZar(i VO na uzemiovaci drat FeZn vedeny v soubéhu s pfipojovacimi kabely VO. Drat
bude uloZen na dno vykop a propoji celou soustavu VO. Uzemniovaci drét a vodi¢e PEN pfipojovacich kabell a dfiky
stozar( VO musi byt vodivé propojeny.

10. Rozpiska materiald VO:

Kabely CYKY-J 4x25mm2
Chréanicky AROT
Uzemnéni drat FeZn, d=10mm

11. Popis rozvodu
V uvaZzovaném prostoru se nachdazi stavajici komunikace (probihajici po zapadni hrané arealu) osvétlena vefejnym
osvétlenim. Prace predpokladané pro vystavbu sportovniho areélu se stavajiciho VO nijak nedotknou
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12. Zemni prace
Zemni prace budou provedeny podle CSN 73 6005 a aZ po zaméfeni vSech siti, které se v tomto prostoru mohou
vyskytovat. Kabelova ryha bude vykopana tak, aby tyto sité nebyly poSkozeny. Stavajici inzenyrské sité a zafizeni pro
energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.¢. 458/2000 Sh.
Kabely budou uloZeny v chodniku a volném terénu 35 cm pod Urovni terénu v piskovém lozi 10cm pod i nad kabely,
zakryté deskami. Ve volném terénu Ize kabely instalovat i bez chraniéky, ovSem za predpokladu uloZeni v hloubce
700mm. Pod komunikacemi jsou kabely uloZeny v hloubce 1000mm a chranény v PVC chranickéach s obetonovanim.
Soubgh a kiiZeni s ostatnimi sitémi bude fesen podle CSN 73 6005, tab. AL, A2. Kabely se pokladajf ve vzdalenosti
1,5m od strom0. Pokud toto nelze splinit, je povoleno pod stromy uloZit chréni¢ku D=110mm tak, aby pfi vyméné
kabelu nedochazelo k poSkozeni kofenového balu.
Podél kabelu, mimo piskové loZe se poloZi pozinkovana paska Fezn 30/4. Odpor Rsus musi byt menSi nez 2 ohmy.
Pred zapoCetim zemnich praci bude nutno zajistit vyty¢eni a ochranu existujicich podzemnich siti. VeSkeré
elektroinstalacni prace provede firma s opravnénim pro praci na vyhrazenych elektrickych zafizenich. Zhotovitel
odpovida za fFadné zhutnéni zeminy, uvedeni povrchu do pGvodniho stavu a za odklizeni prebyteéné zeminy.

13. Ochranna pasma
Stavajici i projektované inZzenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.

Energetické sité
Stéavajici inZzenyrskeé sité a zafizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.&. 458/2000 Sb.

U vestavénych elektrickych stanic saha pAsmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych transformacnich stanic 2
m.

Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZenych v zemi €ini vZdy 1 m od krajniho kabelu trasy na kaZzdou
stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni €ini :

- U napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné (pro vodice bez izolace) 7 m

- U napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m

vzdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi v zastavéném Gzemi obce &ini 1 m.

Ochranné pasmo teplovodu ¢ini 2,5 m od vnéjSiho okraje zafizeni na kazdou stranu.

Poznamka: Pfesna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢. 458/2000 Sh.
(Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabeld, na néZ se vztahuje platnost zakona €.151/2000 Sh. ve znéni pozdéjSich
pfedpisd, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001Sh u fadd do DN 500 mm
véetné pripojek 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi.

Poznamka: Presné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych pravnich a
technickych predpisech

14. Zkousky a méfeni
Po dokonceni realizace musi byt vypracovana vychozi revizni zprava.
- revizni protokoly uzemnovaci soustavy musi obsahovat: popis zafizeni dle platnych norem.
- pracovni sily zabezpeduijici revizni éinnost musi z hlediska odborné zpusobilosti splfiovat podminky vyhlasky ¢.
50/1978 Sh. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.
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B.3.b PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY, DELKY

VODOVODNI PRIPOJKA

Vodovodni pfipojka bude z potrubi PE-HD100, profilu d63 a bude napojena na vodovodni fad z PE profilu d110
vedeny v ulici Za kasarnama. Napojeni se provede pfes navrtavaci pas, se zemni soupravou a poklopem.
Pfipojka bude mit délku 13,7 m bude ukonéena ve vodomérné Sachté umisténé na parcele investora.

VNITRNi VODOVOD

Vodovod pitné vody.
Vétev ,A" arealovy rozvod pitné vody z potrubi PE-HD100, profilu d63.
Vétev B arealového vodovodu bude z potrubi z PE-HD profilu d32.

potrubi, dimenze, délky
vétev A" pro SO 01 a SO 02 potrubi PE-HD100, d63 172,3m
vétev ,B" pro SO 03 potrubi PE-HD100, d32 186,8 m

Vodovod pro zavlahy.

Vétev ,D“ vodovodu pro zavlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena pro tenisové kurty a bude vyuZivana
pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce ,J1°. Potrubi bude vedeno v zeleni.

Vétev ,E vodovodu pro zavlahy z potrubi z PE-HD profilu d32 bude pfivedena az ke kurtim pro volejbal, pro tenisové
kurty, hristé pro floorball a bude vyuzivana pouze v pfipadé nedostatku deStové vody akumulované v jimce ,J2"
Potrubi bude vedeno v soubéhu s potrubim pitné vody v jednom sdruzeném vykopu.

Zemni prace pro vétev ,A“ a ,B" jsou shodné jako u vodovodu pitné vody.

potrubi, dimenze, délky

spoleéné potrubi pro vétev ,C* potrubi PE-HD100, d40 6,1 m
vétev D pro kurty v nafukovaci hale potrubi PE-HD100, d32 34,3m
vétev ,E* pro kurty mezi SO 02 a SO 03 potrubi PE-HD100, d32 186,8 m

BILANCE VODY - KLECANY

DENNi MNOZSTVi VODY

ST.VODA ST.VODA | ST.VODA | ST.VODA [ ST.VODA [ T.VODA T.VODA T.VODA T.VODA
MAX. MAX. 35% MAX. MNOZSTVi DLE

MNOZSTVi | Sb.120/ ROCNI DENN{ DENNi | HODINOVA | STUDENE |MAX DENNi[ HODINOVA | ZARIZOVACICH

PROSTORY POCET LIDI VODY 2011 | SPOTREBA |SPOTREBA|SPOTREBA|SPOTREBA| VODY |SPOTREBA[SPOTREBA| PREDMETU
[o5] m3/rok m3/rok I/den l/den I/hod m3/rok I/den I/hod I/hod
1,29

HRACI - SPRCHOVANI
[VENKOVNTHRISTE | 40 | 20 [ 32 ] 800 [ 222222 ] 2866,67 | 412,08 | 280,00 | 1003,33 [ 144,23 | 150,00 |
[SPORTOVNIHALA | 74 | 20 | 32 | 1480 | 411111 | 530333 | 762,35 | 51800 | 1856,17 | 266,82 | 350,00 |
[DIvACI | 50 | 2 [ 31 ] 100 [ 27778 [ 35833 | 5151 [ 3500 [ 12542 [ 18,03 ] 30,00 |
RESTAURACE A BAR
ZAMESTNANCI 8 80 [ a1 ] 640 [ 1777,78 | 229333 | 329,67 | 224,00 | 80267 [ 11538 ] 180,00 |
MYT] SKLA - 2 SMENY 2 60 | a3 ] 120 | 33333 | 43000 [ 6181 | | | | |
POCET JIDEL - LAPOL 100
[FITNESS | 30 I 20 [ 32 ] 600 [ 1666,67 | 2150,00 | 309,06 | 210,00 ] 752,50 [ 108,17 | 120,00 |
[WELLNESS | 24 | 20 [ 32 ] 480 [ 133333 [ 1720,00 | 24725 [ 168,00 | 60200 [ 8654 ] 100,00 |
[BYT SPRAVCE | 3 | 35 [ 3 ] 105 | 28767 [ 371,10 | 5335 [ 3675 [ 12988 [ 18,67 ] 25,00 |
[KANCELARE, OBCHOD | 6 ] 14 [ 5 1 84 [ 23333 [ 301,00 | 4327 [ 2940 [ 10535 [ 1514 ] 18,00 ]
[TRENERI, ROZHODCT | 8 I 18 [ 6 1 144 [ 40000 J 51600 | 7418 [ 5040 ] 180,60 | 2596 | 45,00 |
[KROPENTANTUKOVYCH HRIST | 2 [ 230 [ 33 ] 460 [ 127778 ] 1277,78 | 122,45 |

| 501300 [ 1392100 | 1758754 | 246698 | 155155 | 555792 | 79895 | 101800 |

NAVRHUJI OSADIT
DVA ZASOBNIKY O OBJEMU 600 L S PRIKONEM 40 kW
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Kanalizace — vnéjsi

Splaskové kanalizaéni stoka.

Pro napojeni nového sportovniho aredlu na stavajici gravitaéni splaSkovou kanalizaci je nutno vybudovat novou
kanaliza¢ni stoku DN 300, kterd bude napojena na stavajici kanalizaci v aredlu &erpaci stanice a bude ukonéena
v komunikaci Za kasarnama. Nova stoka z PVC KG 300, SN 10 bude ve spadu 2,0%.

splaSkova stoka — material PVC KG SN 10
délka stoky 16,5m
Sachty profilu 1,0 m S1 soutokova

S2 obloukové

S3 soutokova

Splaskové kanaliza€ni pfipojka. )
Splaskova kanaliza¢ni pfipojka bude z potrubi PVC KG SN10 a bude napojena do nové soutokove Sachty S3.
Pfipojka bude ukongena v Sachté SS1, kterd bude umisténa na parcele investora.

Délka pfipojky bude 5,5 m se spadem 15%. UloZeni potrubi a zemni prace jsou shodné se splaSkovou stokou.

Areélova splaskové gravitaéni kanalizace.

Aredlovou splaskovou kanalizaci tvofi jedna vétev, na ktera je jedna soutokova Sachta SS2 a uklidiovaci Sachta US
pro napojeni vytlatné kanalizace z objektu SO 03. Kanaliza¢ni potrubi bude z PVC KG SN 8 bude odvédét splaskove
vody z objektu SO 01 a SO 02. Do této kanalizace bude napojena i tukova kanalizace, ktera bude vedena pfes lapol
tukd.

aredlova splaskova kanalizace — material PVC KG SN 8

délka stoky 64,9 m

Sachty profilu 1,0 m sS1 soutokova
us uklidfiovaci

Tukova kanalizace a odluéovaé tuku LTP.

Odluéova¢ bude zplastu polypropylen (PP), pro venkovni umisténi ve stabilizovaném terénu a vzhledem
k nepropustné zeminé bude obetonovan. Umisténi odlucovace bude v zeleni a bude v pochidzném provedeni.
V odlu¢ovaci bude prostor pro akumulaci tukd. NavrZen je krabicovy odlu¢ovaé typ LTP 2MV, velikosti 1350x1000-
hl.1500 mm. Vzhledem ke vzdalenosti bude nad odlu¢ovaem kominovy nastavec pro vyrovnani mezi odlu¢ovaéem a
terénem. Odlu¢ova¢ musi byt odvétran.

Tukové kanalizace z PVC KG SN 4 bude profilu DN 100.

délka tukové kanalizace vné objektu 20m

Viytlaéna splaskové kanalizace.

Z objektu SO 03 budou splaskove vody potrubim DN 100 od hygienického zafizeni gravitacné svedeny do Cerpaci
jimky ,CS* profilu 800 mm. Z jimky budou splaskové vody piecerpavany do uklidiiovaci achty ,US", ktera je zaroven
koncovou Sachtou areélové splaSkové kanalizace. Vytlacné potrubi bude z potrubi robust profilu 40 mm.

délka vytlacného potrubi robust d40 122,6 m
KS - kontrolni Sachta z PP 400/100 1ks

Destova kanalizace ze stfech.

Destové vody ze stfech z objektu SO 01 a SO 02 budou svedenu vnitini deStovou kanalizaci do retenénich nadrZzi
RN1 a RN2 pres filtraéni $achty FS2 a FS3. Retenéni nadrze budou mit uZitny objem cca 30, mé.

Destové vody ze stfechy a odvodfovaci Zlab od floorballového hfisté budou napojeny na vsakovaci objekty pres
filtracni Sachty. Kanalizaéni potrubi bude z PVC KG SN 8 a bude odvadét pouze deStové vody.
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Destové vody z parkovisté.

Voda z parkovisté v arealu bude pfes uli¢ni vpusti svedena do areéalové deStové kanalizace, do které bude napojen i
pfepad z RN1 a potrubi bude pres filtraéni Sachtu napojeno do vsakovacich objektt umisténych za kurty pro tenis (za
nafukovaci halou). Po stranach nafukovaci haly budou odvodfovaci Zlaby, které budou napojeny na arealovou

deStovou kanalizaci.
Plochy, material, dimenze a délky kanalizace

SO 01 - stfecha - nepropustna 1440 m3
kurty — nafukovaci hala 1260 m3
parkovisté — zatraviiovani panely 921 m?3
parkovisté — komunikace — zamkova dlazba 1012 m3
Vsaky.

Visaky jsou soucasti samotné asti PD a jsou navrzeny hydrogeologem.

Plynovod — vné;Si

Parametry.

STL plynovodni fad PE d110
STL pfipojka Robust d32
tlak plynu v fadu 300,0 kPa
tlak plynu za fakturaénim plynomérem 2,0 kPa
Spotfehice

1x plynovy hofak pro sezénni nafukovaci halu s vykonem 250 kW

max.spotfeba 28,05 m3/h
4x kondenzacni kotel s vykonem 100 kW pro kotelnu

max.spotfeba pro 1 kotel 11,22 m3h
min.spotfeba 2,10 m3/h

spotfeby pro navrh plynoméru
redukovana spotfeba ZP pro aredl

67,10m3/h min.spotfeba

2,10 m3h

potrubi, dimenze, délky, tlak
vétev A" pro hofak potrubi PE 90 19,7m 2,0kPa
vétev ,B" kotelna potrubi PE 110 167,2m 2,0kPa
Elektroinstalace silnoproud — vnéjsi
BILANCE

Pi soudobost Ps
osv. 1.np 15000 W 0.5 7600
0sv. 2.np 5000 W 05 2500
0osv. sportovist 110 000 W 0.7 77000
kuchyné 150 000 W 0.7 105 000
RESTAURACE 15000 W 0.7 10 500
ledova plocha 69 000 W 1 69 000 !lzab=400A! POZOR
vzduchotechnika 38000 W 0.8 30400
zdravotechnika 10 000 W 0.8 8000
wellness, sauny 22 000 W 0.7 15 400
zaloh. zdroj 15000 W 1 15 000
chlazeni 40 000 W 0.8 32000
dotapénilsahary/ 10 000 W 0.5 5000
zasuvky 30000 W 0.7 21000
souhrn celkem 529 000 W 0.725 398 000
Pi celkem 529 KW
predpokladana soudobost 0,725
Ps =398 KW
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B.4

Rozméry a délky

kabelové vedeni NN
Pripojka objektu SO.01 a SO.02 - 48,0m (od trafostanice)

Elektroinstalace slaboproud — vnéjsi

Sportovni areél SA Klecany nebude napojen na slaboproudé rozvody

DOPRAVNI RESENI

Uvod

Pozemek pro planovanou novostavbu se nachazi v okrese Praha-vychod v Klecanech mezi ulicemi V Honech a
U LouZze. Pozemek méa dnes prevazné funkci orné pady a navrhované objekty budou zcela nové postaveny.
Z vychodni strany je pozemek ohrani¢en pozemky s ornou pddou a ze zapadni z ¢asti stavajicim zdénym oplocenim a
pozemky bytového domu, na které je dopravné napojen.

Jedna se o Sportovni areél s funkci stravovani a malého obchodu.

Obsah SO Komunikace a parkovaci plochy
Pfedmétem této asti projektové dokumentace je navrh dopravni obsluhy a parkovani pro navstévniky sportovni
aredlu. Zaroven je definovano pfipojeni parkovacich ploch na sit mistnich komunikaci s vefejnym provozem.

Stavajici komunikaéni sit’

NavrZeny objekt je napojen na rekonstruovanou mistni komunikaci Za Kasarnami. Tato komunikace je na severu
obousmérnym rezimem pfipojena na obousmérmou silnici Ill. tfidy 24 219 V Honech. Na jihu je jiz vreZimu
jednosmérném pfipojena sjezdem na mistni komunikaci U LouZe.

Vazba objektu na prostiedky MHD

v v

vchodu objektu je cca 100 m.

Pési provoz
P&Si pfistup k hlavnimu vchodu je mozny po stavajicich a dale nové navrzenych péSich stezkach.

Komunikace a parkovaci plochy

Komunikace Za Kasarnami je v ramci rekonstrukce z ¢asti rozsifena na 8 m s obousmérnym provozem a z ¢asti
s jednosmérnym provozem na 3 m resp. 3,5 m.

Parkovaci stani v arealu jsou navrZena jako kolméa s 6 m obousmérnou komunikaci uprostfed.

Rozméry sténi a pifjezdovych komunikaci odpovidaji aktualizované CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy
silniénich vozidel z bfezna 2011 nebo jsou vétSi. Zakladni rozmér kolmych parkovacich stani je 2,50 m x 5,00 m.
V pfipadé krajnich stani je rozSifeno na 2,75 x 5,00 m. Podélna stani jsou min. 5,75 m x 2,00-2,50 m. Krajni stani ma
délku min. 6,75 m.

Minimalni podelny sklon je 0,5 % a maximalni cca 5,0 %.

Odvodnéni parkovisté a pfilehlych zpevnénych ploch se predpoklada do novych odvodiovacich prvkd (uliéni
vpusti 6x a odvodriovaci zavsakovaci systém) a lokalné do okolniho terénu dle situace dopravniho FeSeni. Odtok
povrchovych vod je zajistén podélnym a pfiénym spadovanim.
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Doprava v klidu
_ Doprava v Klidu je feSena v souladu s obecné platnou vyhl.268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby a
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

1 Koeficien Koe
Eunke Jedn Stf.’m' ] ) Po ,Za t vll\{u vlivu ficient Foza}d
pfipada Cet kladni stupné redukce ovany pocet
e otka . o - " L
na X jednotek podet P, automobilizace poétu stani P
jednotek Ka stani Kp
mist
Hala 0 oo 12 12 10 1,25 1,00 12,5
1.NP - 0 0
divaky
Tenis | navsl 2 16 8,0 1,25 1,00 10,0
- 8x kurt évnik
Florb nAvst
al, fotbal - . 2 10 5,0 1,25 1,00 6,3
. évnik
stadion
obcho m2
d LNP prodejni 50 49 1,0 1,25 1,00 12
' plochy
m2
Resta 17 21,
urace L.NP Elochy pro 8 0 3 1,25 1,00 26,6
osty
Bar m2
plochy pro 15 30 2,0 1,25 1,00 25
2.NP h
osty
télocv
icna 2.NP navat 10
+ . 2 20 ' 1,25 1,00 12,5
. évnik 0
posilovna
2.NP
welln navst
ess 3. NP svnik 4 10 2,5 1,25 1,00 31
Celke
m 75

Teoretick4 vyhledova potfeba stani podle CSN 73 6110, dle tab. 34 je 75 stani z navrhovaného poétu 78 sténi.

Hlavni parking je navrZen v po¢tu 55 standartnich PS. Déale jsou navrzena 4 parkovaci stani pro vozidla
prepravujici osoby téZce pohybové postizené, ta jsou pfevazné umisténa v blizkosti vstupl do objektd. Soucasti
jednosmérné ¢asti komunikace podél haly a hlavniho vstupu je dale navrzeno 19 PS podélnych.

Napojeni objektu na komunikaéni sit’

Hlavni vjezd Sifky 27,5 m v Usti je uréen pro osobni vozidla navStévnika, linku autobusu a automobil pro odvoz
odpadu. Pfijezdova komunikace na sevemni strané objektu ma Sifku 8,00 m a komunikace pro parkovisté 6,0 m.

Jizni sjezd ur€en pro osobni vozidla navstévniki a automobil pro odvoz odpadu je navrzen v Sifce 3 m a
rozSifuje se v Usti na 15,3 m na zakladé doloZenych obalovych kfivek nejvétsiho predpokladaného vozidla.

Rozhledové poméry v ramci vjezdu a kfizovatky jsou feSeny pro navrhovou rychlost Vn=50km/h a VVn=90km/h.
Délka pro rozhodnuti najet ze sousediciho pozemku na komunikaci je pfedepsana v délce 2,0 m a 2,5 m od vnéjsi
hrany pfilehlého jizdniho pruhu hlavni komunikace.

Minimélni délka rozhledu pro zastaveni Dz dle CSN 73 6110 pro Vn=50 km/h je 35,0 m.

Minimélni délka rozhledu pro zastaveni v kfizovatce Xb a Xc dle CSN 73 6101 pro Vn=90 km/h je 159,5 m a 172
m.

Na plochach rozhledovych trojiihelnikii nesmi byt Zadné prekézky dle &lanku 5.2.9.1 CSN 73 6102. Tato
podminka je spinéna. Rozhledové poméry na vyjezdech jsou doloZeny rozhledovymi trojihelniky v situaci.
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Navrh konstrukéniho usporadani

Povrch parkovisté, manipulaénich a zpevnénych ploch navazuje na stavajici povrch a pfedpoklada se z kamenné
pripadné betonové dlazby. Konstrukce vjezdu a chodniku bude téZ s povrchem z kamenné piipadné betonové dlazby.
Barevné provedeni povrch( a detailni konstrukéni uspofadani bude soucasti dalSich stupnid projektové dokumentace.
Konkrétni material bude uréen v nasledujicim stupni projektové dokumentace.

Navrh konstrukce komunikacf
Konstrukce komunikaci je navrzena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci,
schvaleného Ministerstvem dopravy CR takto:

konstrukce p&sich zpevnénych ploch se provede v nasledujicim slozeni (NUPK D2-D-1, TDZ CH) PII:

kamenna/betonova dlazba DL 160 mm (:DSN 73 6131-1
loze z drté 4/8 L 30 mm CSN 736131-1
Sterkodrt — TFidy B SD b150 mmCSN 73 6126
celkem 240 mm

konstrukce manipulaénich a zpevnénych ploch se provede v nasledujicim slozeni (NUPK D2-D-1, TDZ VI) PII:

kamenna/betonova/zatraviiovaci dlazba DL 180 mm CSN 73 6131-1
loZe z drté 4/8 L 40 mm CSN 73 6131-1
Sterkodrt — Tridy B SD b250 mmCSN 73 6126
celkem 370 mm

Zemni plan pod komunikacemi a parkovisti bude vytvofena v pficném sklonu 3 % a odvodnéna do podélné
silniéni drendze DN 160, ktera bude zausténa do vsakovaciho systému souvisejici stavby. Min. poZadovana hodnota
modulu pFetvarnosti podlozni zeminy je E def,2=min. 45Mpa, pfic¢emZz pomér modult Edef,2/ Edef,1<2,0.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Koncepce navrhu vegetace fesi celkové dotvofeni parteru se zohlednénim prostorovych vazeb, reaguje na
navrhovanou zastavbu z pohledu funkéné estetického, a soucasné zohledriuje predpokladané funkce objektu.

Navrh sadovych Uprav v parteru

Parter je viceméné tvofen prostorem mezi objekty a jednotlivymi sportovisti. S ohledem na maly rozsah byl proto
navrhem pojat jako jednotny prostor, ktery obklopuje sportovni aredl.

Prostor parteru bude pfistupny pouze navstévnikim sportovniho centra a sportovcim, tedy se jedna ve své
vétSiné o privatni prostor.

Navrh vegetace je koncipovan jako celoroéné plsobivy a proménlivy za minimalizovanych narokd na Gdrzbu.
Soucdasné zohlednuje pouZiti druhl s ohledem na poloprivatni a privatni typ prostoru. V navrhu je respektovana
podminka z zemniho planu tykajici se vatvofeni pasu liniové zelené podél zapadni, jizni a severni hranice Gzemi.

Traviny jsou efektni pfes sezénu i v zimnim obdobi, na jafe se jednorazové pokosi. Kefe jsou také pusobivé i
v zimnim obdobi. Zvolené druhy strom( doplfiuji dfeviny pfitomné v oblasti, dotvafi prostor a zaroven vytvareji
¢éstecnou pohledovou barieru mezi objektem a sportovisti.

Ochrana stavajicich stromu
Vzhledem k tomu, Ze se v sou¢asné dobé na pozemku nevyskytuji téméF Zadné stavajici dreviny, nebude ochrana
stromd pfi vystavhé uplatnéna. Dfeviny uréené k zachovani nebudou planovanou vystavbou ohroZeny.

Ramcova technologie zakladani vegetacnich prvk
Zakladani veSkerych vegetacnich prvkd bude podléhat oborovym normam.
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Nové stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inZenyrskych siti. Dieviny budou vysazeny v I.
kvalitativni kategorii. PouZité kefe budou vice kmenné, stromy budou typu vypéstku VK, v min. velikosti ok 12-14, 14-
16.

Priprava pudy a zaloZeni vegetacnich prvku

V parteru bude realizovana plocha pro budouci vysadbu. Bude provedena ploSna Uprava terénu zahrnujici
odpleveleni stavajicich ploch, mechanické obdélani pudy do drobtovité struktury, zaloZeni vegetaéni nosné vrstvy a
oSetfeni herbicidem pfed zaloZenim.

Cést parteru je na rostlém terénu a &ast na konstrukci. Rostliny budou voleny s ohledem na dané podminky a
souasné méné naroéné aZz nenarocné na udrzbu. Jejich Zivotni podminky budou zajiStény dostate¢nou vrstvou
substratu.

Vegetaéni vrstvy pudy je nutno pfizpasobit narokim zakladané vegetace a danym stanoviStnim podminkam.
Dreviny budou vysazeny do jamek odpovidajici velikosti. Kmeny stromd budou po vysadbé obaleny rakosovou rohoZzi.
Korenovy prostor bude zabezpecen muléovanim v ndvaznosti na okolni plochy.

Zélivka
Pro kvalitni vyvoj zelené je nezbytné zabezpeceni trvalé zalivky, a to zejména u nové vysazenych drevin.

Normy
Pfi zakladani zelené budou dodrZovany nasledujici normy:

CSN 839011 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE - Préace s pldou

CSN 839021 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE - Rostliny a jejich vysadba

CSN 839031 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE - Travniky a jejich zakladéni

CSN 83 9041 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Technicko-biologické zplsoby
stabilizace terénu

CSN 83 9051 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE — Rozvojové a udrZovaci péde

CSN 83 9061 / 2006- TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV V KRAJINE - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

PouZziti vypéstkl se Fidi normami:

CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole¢na a zakladni ustanoveni

Piedpoklddany sortiment dievin

PARTER

latinsky ndzev ¢esky nazev
STROMY

Prunus avium TieSen ptaci
Magnolia Sacholan

KERE

Polyantha rize

PNOUCI ROSTLINY

Parthenocissus tricuspidata Pfisavnik tfilalocny

PLOSNE VEGETACNI PRVKY

Zéhony s travinami, trvalkami
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B.6

POPIS VLIVU STAVBY NA 7ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.

B.6.

jes

a VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi

Z hlediska nového zakona o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sh. je potfeba rozptylové studie pro plynové kotelny o
tepelném piikonu 5MW a vySSim (v navrhovaném objektu | je navrZena plynova kotelna o vykonu do 0,5MW) a pro
nouzové dieselové zdroje o celkovém jmenovitém pfikonu 300kW a vySSim (v navrhovaném objektu dieselagregat
neni navrzen).

Z vySe zminénych divod0 neni rozptylova studie soucasti predkladané dokumentace.

Vliv na Zivotni prostredi — hluk
V rdmci projektu nebyla zpracovana akusticka studie.

HIuk z vystavby a provozu stavby

Z rozdilu mezi vyhledovymi akustickymi situacemi bez posuzovaného zdméru a s posuzovanym zamérem je
patrné, Ze posuzovany zamér z akustického hlediska neovlivni okolni chranéné stavby (nardst je 0,0dB). V nékterych
vypoctovych bodech dojde vlivem realizace projektu ,SA Klecany* ke sniZeni hodnot ekvivalentnich hladin akustického
tlaku A vlivem akustického stinéni nové hmoty objektl zdméru oproti stavu bez realizace zaméru.

Z vypoctu provedeného pro provoz stacionarnich zdroju hluku zdméru je patrné, Ze pfi dodrZzeni akustickych
parametril u této technologie budou v nejblizSich chranénych venkovnich prostorech staveb a také u objektd
samotného sportovniho aredlu SA Klecany dodrZeny hygienické limity hluku dle nafizeni viady ¢.272/2011 Sh. Pro
provoz stacionarnich zdroji hluku zaméru v denni i noéni dobé.

Vv

vyplyva, Ze hygienicky limit hluku pro hluk ze stavebni ¢innosti neni pfekrocen.

Vliv na Zivotni prostredi — vodni zdroje a Ié€ebni prameny
Stavba je navrhovéna v souladu s Gizemnim planem a nebude mit vliv na vodni zdroje a Ié¢ebné prameny.

Vliv na Zivotni prostiedi — odpady
NavrZeni systému nakladani s odpady je feSeno na zakladé poZadavku platné pravni Upravy a predpokladané
produkce odpadu v arealu coZ zahrnuje:
odhad produkce a zafazeni odpadi dle kategorizace a katalogu odpadu
stanoveni typd a poctu shérnych nadob na odpady
stanoveni zplisobu manipulace s odpady
naroky na prostor

Vliv na Zivotni prostredi — piida

Pfed zahdjenim stavebnich a vykopovych praci bude v souladu s podminkami stanovenymi v souhlasu s odnétim
pady ze zemédélského padniho fondu provedena skryvka ornice, resp. podorni¢i. Kvalitu pldy mohou ohrozit stroje
pouzivané pfi vystavbé. Proto je pfi vystavbé nutné pouzivat stavebni stroje a naradi v bezvadném technickém stavu,
spravné sefizené a provadét pravidelnou Udrzbu. Pfi uzivani objektu po jeho dokonceni se jiz ohroZeni kvality pldy
v jejim okoli nepfedpoklada.

b VLIV NA PRIRODU A KRAJINU
Dendrologicky prizkum: s ohledem na absenci jakychkoli druh(i vzrostlé zelené nebyl provadén (v soucasnosti
tavenisté polem)

Zhodnoceni vlivu zaméru na krajinny rdz: Na zakladé analyzy je mozno konstatovat, Ze navrhovany zamér Novostavba
sportovniho areélu ,SA Klecany" je navrZzen s ohledem na zachovani zakonnych kritérii krajinného razu a predstavuje
velmi slaby z&sah do identifikovanych znaku a hodnot krajinného razu.
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B.6.c VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

V dosahu zdméru ,Sportovni aredl SA Klecany* a jeho moznych pfimych vlivd se nenachézi Zadné chranéné
Uzemi soustavy Natura 2000 (soustavy chranénych Gzemi evropského vyznamu vyhlaSenych podle poZadavkd smérnice
79/409/EHS o ptacich a smérnice 92/43/EHS o stanovistich). Zdmér nespada pod § 45 zakona &islo 114/1992 Sh., o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (viz téZ Stanovisko organu ochrany pfirody podle §45i odstavec 1 zakona €islo
114/1992 Sh., ve znéni pozdéjSich predpist, v pfiloze &islo 1 ozndmeni).

B.6d  NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RESENI NEBO STANOVISKA EIA
Bude pozadano o vyjadreni ministerstva Zivotniho prostfedi, odboru posuzovani viivii na Zivotni prostfedi a
integrované prevence zda nepodiéha zamér ,sportovni aredl SA Klecany“ posouzeni z hlediska vlivii na Zivotni

prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb..

B.6e  NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPEOCNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZEN| A PODMINKY OCHRANY
PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Vramci stavby jsou navrhovany vefejné fady a pripojky inZenyrskych siti, které vystavbou ziskavaji viastni
ochranna a bezpeénostni pasma vychazejici z pfislusnych normovych ustanoveni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatreni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané obyvatelstva
S ohledem na situovani stavby i jeji konstrukéni feSeni neni pfedpokladano umisténi Ukrytu civilni ochrany. Tato
skute¢nost bude provéfena a potvrzena v nasledujicim stupni dokumentace.

Re3eni zasad prevence zavaznych havarii

V navrzenych budovach a sportovistich se nebude skladovat ani manipulovat s nebezpecnymi latkami dle zakona
€.353/1999 Sh. v platném znéni se vSemi dodatky. Okolni zastavbu tvofi bytové domy, administrativné-skladovy aredl,
rodinné domy a vily. V blizkém okoli projektovaného objektu se nenachazeji budovy, ve kterych by se vyskytovaly
nebezpedné latky dle zakona ¢.353/199 Sh. v platném znéni se vSemi dodatky. Nehrozi nebezpedi zavazné havarie a
neni tudiZ tfeba fesit Z&dné zasady preventivnich opateni.

Zony havarijniho planovani
Sportovni aredl SA Klecany je situovan mimo stanovené zony havarijniho planovani.
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B.8

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.

a  NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavenisté je dopravné napojeno na ulici Za kasarnami a na ulici V honech.

Prijezdy na staveniSté, pfistup pracovnikd stavby na stavenisté
Na hlavni staveniSté je navrZen jeden vjezd, vyjezd ze stavenisté je v misté navrZzeného vjezdu.

Hlavni stavenisté

Hlavni vijezd / vyjezd VJ1 na hlavni stavenisté je v severozapadni ¢asti stavenisté, je napojen na vozovku ulice Za
kasarnami. Tento vjezd/vyjezd bude vyuZivan po celou dobu vystavby.

Vstup pracovnikd na hlavni stavenisté bude brankou umisténou u vjezdu VJ1.

Dopravni trasy
Nejblizsi kapacitni komunikace je ulice V honech vedouci severné a vychodné od stavenisté, tato ulice je dale

napojena na dalnici D7.

Pfijezdova trasa
od D8 (od vychodu) - k viezdu VJ1 na stavenisté

- sjezdova rampa z D8, ulice Zdibsko, V honech a Ke kasarnim - k vjezdu na stavenisté
od Dolni Chabry - Praha -k vjezdu VJ1 na stavenisté
- Dolni Chabry, ul.Prazska, Zdibsko, V honech, Ke kasarnim - k vjezdu na stavenisté

Odjezdova trasa
Od vyjezdu ze stavenisté je odjezdova trasa stejnymi ulicemi jako pfijezdova trasa (v opacném poradi) na D8 &i
smérem Praha — Dolni Chabry a z této komunikace dale k mistim skladek, zdroju materiald a hmot apod..

Dopravni trasy k mistim skladek vytéZené zeminy a od mist zdroji betonu (centrélnich betonarek) a v pfipadé
potfeby materidld do nasypu Ize stanovit az po vybéru zhotovitele, tj. po uréeni konkrétnich betonarek, ze kterych
bude dodavatel betonovou smés odebirat a lokality vhodného zemniku nebo jiného zdroje material( do nasypda.

Vozidla stavby budou pfed vyjezdem ze staveni$té oCiSténa tak, aby nedochazelo ke znedistovani vefejnych
komunikaci.

V souvislosti s vystavbou bude dotéen stavajici dopravni rezim v pfilehlych komunikacich. V projektové
dokumentaci pro stavebni povoleni bude proveden navrh dopravné inZzenyrskych opatfeni. Dodavatel stavebnich praci
provede veSkera projednani, pfedjednani téchto tras s pfisluSnymi organy miniméainé jeden mésic pfed zah4jenim
stavby. Soucasti smlouvy pfi pfipadném pronajmu vefejnych komunikaci budou konkrétni podminky jejich pouziti.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni na zdroj vody

Voda potfebna pro provoz doCasného objektu zafizeni stavenisté a vystavbu objektt feSené stavby bude
zajiSténa vybudovanim docasné stavenistni pfipojky. Na zacatku stavby bude vybudovana 1. ¢ast nové vodovodni
pfipojky, na tuto pfipojku bude v prostoru hlavniho stavenisté napojena kratka stavenistni pfipojka. Misto napojeni
stavenistni pfipojky na nové vybudovanou (napojovaci bod) je v situaci stavenisté oznaceno symbolem NbV, odbérné
misto je v situaci stavenisté oznaceno symbolem V.

Kratka stavenistni pfipojka vody bude na ¢ast domovni pfipojky napojena odbockou, zakonéena bude v do¢asné
vodomérné Sachté, ve které bude osazena dodasna stavenistni vodomérma sestava. Na stavenistni pripojku budou
napojeny vnitrostavenistni rozvody vedouci k doasnému objektu ZS — burikovisté a k ostatnim mistim spotieby vody.

Napojeni na zdroj elektrické energie

Elektricka energie potfebna pro vystavbu a pro provoz zafizeni stavenisté bude zajiSténa vybudovanim docasné
stavenistni pfipojky NN napojené na nové budovanou trafostanici, ktera bude vybudovana s pocatkem stavby
(zajistuje distributor na naklady stavebnika), pfedpoklada se napojeni stavenistni pfipojky v misté budouciho napojeni
definitivni domovni pfipojky NN.
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Podzemni staveniStni pfipojka bude v prostoru hlavniho stavenisté zakonéena hlavnim staveniStnim rozvadécem
opatfenym elektromérem pro méfeni spotiebované energie, na ktery budou napojeny vnitrostavenistni rozvody NN
vedouci k podruznym rozvadé¢lim - jednotlivym mistim spotfeby elektrické energie. Odbérné misto, tj. poloha
hlavniho stavenistniho rozvadéce, je v situaci stavenisté oznaceno symbolem E.

Smlouvu o odbéru stavenistni energie si pfed zacatkem realizace zajisti dodavatel stavhy.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni povrchovych ploch stavenisté bude zajisténo vsakem do nezpevnéného terénu.

SplaSkové vody z doasného objektu zafizeni stavenisté - bunkovisté budou svedeny do€asnou pfipojkou
odpadnich vod do nové budované 1. ¢asti pfipojky kanalizace, napojovaci bod pfipojky odpadnich vod od objektu
bunkovisté je v situaci staveni§té oznacen symbolem NbKS.

V prostoru stavenisté budou rovnéz v souladu s postupem stavebnich praci a zajisténim dochazkové vzdalenosti
pouZzity buiky chemického WC se zajiSténim pravidelného Cisténi a vyvazeni. Polohu téchto bunék uréi dodavatel
stavby dané etapy vystavby.

Napojeni zafizeni stavby na telefon, internet

Na stavbé budou pouzivany mobilni telefony. V pfipadé potfeby bude napojeni docasnych objektd ZS -
burikovisté na telefonni sit a internet feSeno v dobé vystavby dané etapy smluvnim vztahem mezi zhotovitelem stavby
a provozovatelem telefonu a internetu.

Pfipojku telefonu projedna a zajisti zhotovitel stavhy.

B.8b  OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENI
DREVIN

Oploceni stavenisté

Pozemek hlavniho stavenisté bude proti vstupu neopravnénych osob a na ochranu majetku zhotovitele stavby
zabezpeden dogasnym staveniStnim oplocenim, bude pouZito prahledné systémové oploceni vySky 2,0 m provedené
na pevnych stojkach.

Viybrané Useky, u kterych se bude predpokladat posun oploceni v pribéhu stavby, budou provedeny
systémovym oplocenim na mobilnich stojkach.

V misté vjezdu a vyjezdd ze staveniSté bude osazena vjezdova brana a u vjezdu VJ1 bude v oploceni stavenisté
osazena branka pro vstup pracovnikd stavby.

PoZadavky na souvisejici asanace
V ramci této stavby nejsou poZadavky na souvisejici asanace.

Pozadavky na demolice
V (zemi se nenachéazi zadné konstrukce uréené k demolici.

PoZadavky na kaceni drevin
V Gzemi dotéeném stavhou, tj. v prostoru stavenisté se nenachazi Zadné stromy ani kefe uréené ke kaceni (v
soucasnosti pozemek slouZi jako pole).

B.8.c  MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE DOCASNE / TRVALE
Navrhovana stavba je umisténa v Klecanech, katastraini Gzemi 666033 — na pozemcich u ulice Za kasérnami a
V honech.
Prostor staveniSté objektli stavby je navrzen v minimalnim rozsahu umoZfujicim realizaci objektl stavhby.
Prostory potifebné pro realizaci objekt( stavby budou zabezpeceny nasledujicim zplisobem:
- trvaly zabor - rozsah pozemku uréenych pro zastavbu a trvalé Gpravy

- docasny zabor - doba zaboru po celou dobu stavby
- doCasny kratkodoby zabor - doba z&boru pouze po dobu realizace stavebnich praci v daném prostoru
Celkovy rozsah stavenisté jednotlivych etap vystavby je zakreslen v situaci stavenisté.

Prehled pozemkd dotéenych stavbou je uveden v ¢asti A — Prdvodni zprava, bod A.3.)).

AB - TPS — NOVOSTAVBA SPORTOVNIHO AREALU “ SA KLECANY” - DUR 98



B.8.d BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

V ramci vykopu jamy bude vytéZeno cca 935 m3 — pfi nakypfeni 1,2 bude odvezeno cca 1 125 m3 zeminy.

VeSkera vytéZena zemina bude ze stavebni jamy bez mezideponovani v prostoru stavenisté odvazena na
fizenou skladku. Smér vykopu stavebni jamy bude ve sméru od severu k jihu, tj. od severozapadni stavenistni
prijezdové komunikace.

B.8.e ETAPIZACE VYSTAVBY

Stavba bude realizovana jako celek, nebude délena na etapy vystavby.
B.8f  NAVRH CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Navrh ¢lenéni stavby na stavebni objekty, technick& a technologicka zafizeni je uveden v asti A — Pravodni
zprava, bod A.5.

B.8.g  ZASADY RESENIi ZARIZENi STAVENISTE

Situovani ploch zafizeni stavenisté

Prostor stavenisté je dan rozsahem feSeného Uzemi. Stavba bude realizovana v prostoru jednoho hlavniho
stavenisté, velikost stavenisté je v minimalnim rozsahu umoZriujicim realizaci objekt( stavby.

Velkost hlavniho stavenisté je zakreslena v situaci stavenisté doloZené v pfiloze C.5.3.1.

Zafizeni staveniSté - socidlni €ast, kancelare

V severozdpadnim rohu hlavniho staveni$té je navrZeno umisténi doCasného objektu ZS 1 - bunkovisté, ve
kterém budou Satny pracovnik( stavby, kancelar dodavatele stavby a nezbytné hygienické zafizeni. DoCasny objekt
ZS - burikovisté bude napojen na elektrickou energii, vodu a splaskovou kanalizaci.

Umisténi do¢asného objektu ZS - burikovisté je uvedeno v situaci stavenisté.

V prostoru stavenisté budou rovnéz v souladu s postupem stavebnich praci a zajisténim dochazkové vzdéalenosti
pouZzity buiky chemického WC se zajiSténim pravidelného Cisténi a vyvazeni. Polohu téchto bunék uréi dodavatel
stavby.

Skladovaci a manipulaéni plochy ZS, vyrobni zafizeni

Prostor staveniSté je dan rozsahem feSeného Uzemi. Vzhledem k navrzené zastavénosti a mozné velikosti
stavenisté Ize v prostoru stavenisté zajistit potfebné skladovaci plochy v dostate€ném rozsahu pro predzéasobeni
materialem a hmotami.

Prevazna vétSina materidli bude na stavbu operativné dovazena v dobé jejich potfeby. Materialové zajiSténi
stavby bude naro¢né na koordinaci dovazeni materialt a hmot na stavenisté.

Na stavenisti nebude budovano Zadné vyrobni zafizeni staveniSté. Na stavenisti nebude vyrabéna betonova
smés, bude zabezpeéena dovozem z centralnich vyroben.

B.8.h  VYUZITI OBJEKTU DOSAVADNICH NEBO NOVE BUDOVANYCH

V prostoru stavenisté se nenachazi Zadny stavajici objekt

Po dokonéeni nosné konstrukce podzemnich a 1. nadzemniho podlazi nové budovaného objektu se predpoklada
vyuZiti nékterych prostor pro potfeby stavby - plocha pro pfedzasobeni materialem pro dokoncovaci a kompletaéni
prace.

RovnéZ budou pro potfeby stavby vyuzivany €asti jiz dokonéenych siti technické infrastruktury (pfipojka
kanalizace, vodovodu).
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B.8.ch POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Voda:

Voda potfebna pro provoz zafizeni stavenisté a vystavbu bude zajiSténa vybudovanim docasné stavenistni
pripojky vody. Popis rozsahu stavenistni pfipojky, napojovaciho bodu na stavajici, popf. novy vodovod je uveden
v bodé B.8.a a v popisu do¢asnych objektu zafizeni stavenisté - bod B.8.l.

Na stavenistni pfipojku budou napojeny vnitrostavenistni rozvody vedouci k docasnému objektim ZS -
burkovisté a k ostatnim mistim spotfeby vody.

Predpokladana maximalni spotfeba vody pro vystavbu a provoz do¢asného objektu ZS je 1,20 I/s.

Elektricka energie:

Elektrick& energie pro vystavbu a pro provoz zafizeni stavenisté bude zajiSténa vybudovanim docasné pripojky
NN. Popis rozsahu stavenistni pripojky, napojovaciho bodu a odbérného bodu jsou uvedeny v bodé B.8.a a v popisu
do&asnych objekt(l zafizeni stavenisté - bod B.8.l.

Od hlavniho staveniStniho rozvadéce budou vedeny vnitrostavenistni rozvody NN k do¢asnému objektu ZS -
burikovisté a k ostatnim mistim spotfeby el. energie (jefab apod.).

Predpokladany poZadovany soudoby pfikon stavby je 113 kW.

Stavebni odbér elektrické energie z distribuéni sité CEZ bude zajiStén na zakladé vyjadieni dodavatele elektricke
energie k podané Zadosti o nové pfipojeni stavenistniho rozvodu na sit. Tuto Zadost poda investor, popf. dodavatel
stavby spolu s energetickou bilanci.

Potfeba plynu pro stavbu
Pro zabezpeceni potfeb feSené stavby nebude vyuzivan plyn.

Vytapéni objektu ZS
Viytapéni a temperovani doCasného objektu ZS - socialni ¢ast (Satny, kancelare, hygienické zafizeni) bude
elektrickymi pfimotopnymi radiatory.

B.8.i ZASADY oHOSPODARENI S \]YBOURANYMI MATERIALY, ZPUSOB LIKVIDACE ODPADU Z DEMOLIC
OBJEKTU A ZE STAVEBNI CINNOSTI

Odpadovy material vznikly pfi bourani konstrukci opérné zdi, vozovek a zpevnénych ploch a stavebni &innosti
bude likvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdgjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich pfedpist a na néj navazujici vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sh. ze dne 17.fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpecnych
odpadl a Seznamy odpadu. Dodavatel stavby bude s odpady nakladat také v souladu s platnymi predpisy hlavniho
mésta Prahy - obecné zadvaznou vyhlaSkou hl. m. Prahy éislo 5/2007 Sh. HMP, kterou se stanovi systém
shromazdovani, shéru, pfepravy, tfidéni, vyuZivani a odstraovani komundalnich odpad( vznikajicich na Gzemi
hlavniho mésta Prahy a systém nakladani se stavebnim odpadem (vyhlaSka o odpadech) a vyhlaSkou ¢islo 2/2005
Sh. HMP, kterou se stanovi poplatek za komunaini odpad, ve znéni pozdéjSich prfedpisu.

Béhem vystavby bude plvodce odpadd odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych
vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnoZstvi a zpdsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou MZP &.
383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo do kontejneri umisténych
na plo3e stavenisté pro nasledny odvoz. Z hlediska posuzovani vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupovano v
souladu s doporugenimi metodického pokynu odboru odpadii MZP k nakladani s odpady ze stavebni ¢innosti a
odstrafiovani staveb (seznam odpad( vhodnych k Gpravé recyklaci obsahuje pfiloha €. 1 pfislusného metodického
pokynu MZP).

Materidlové vyuZiti odpadd bude mit prednost pfed jejich uloZenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpadu.
Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Odpady budou pfedany pouze
osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Se stavebnim odpadem vzniklym pfi vystavbé zaméru bude nakladano v souladu s vySe zmifovanou vyhlaskou
hlavniho mésta Prahy ¢islo 5/2007 Sh. HMP nasledovné:

+ Stavebni odpad bude v souladu s vyhlaskou 381/2001 (katalog odpadl) tfidén a shromazdovan
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oddélené podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druha.

+ Materidlové a energeticky nevyuZitelné druhy odpadl ze stavby budou odstrafiovany uloZenim na
pfislusnych skladkach odpadd, nebezpeéné nevyuzitelné druhy odpad( budou pfedany opravnénym
firmam k bezpe¢nému odstranéni.

+ Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou nabidnuty k vyuZiti provozovatelim zafizeni na
Upravu stavebniho odpadu, kovovy odpad firmam zajistujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni
druhy jinym zpracovatelim, spalitelny odpad spalovné komunalniho odpadu v Praze - MaleSicich.

« Vybrané druhy stavebnich odpadu, jako jsou stavebni sut a zemina, budou nakladany pfimo na
pfepravni prostfedky a vyvazeny z mista vzniku do predem uréenych lokalit, kde budou vyuZity,
docasné deponovany nebo definitivné uloZeny na pfislusné skladky.

+ Tfidény odpad bude ukladan do rozmérové vhodnych kontejner(i odbératelt odpad(l nebo stavebni
firmy. Vytfidény nebezpecny odpad bude ukladan do specilnich nddob dodanych jeho odbératelem.

«  Shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpecny odpad budou zabezpedeny tak, aby nemohlo dojit
k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich tniku do Zivotniho prostfedi.

« Kontejnery a nadoby na stavebni odpad budou vyvazeny ihned po naplnéni, aby nedochazelo k
nepfiznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu na okolni prostredi.

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadi. Ke kolaudaci budou pfedlozeny
doklady o zpUsobu odstranéni odpadd ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalSi vyuZiti na stavbé neni mozné, a
evidence odpadu ze stavhy.

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit apod.).

Predpoklddané mnoZstvi odpadu ze stavebni innosti (plati pro kaZzdou etapu):
komunalni odpad produkovany pracovniky:

- cca 80 kg/den, cozZ je cca 0,65 m3/den
vybourany material (beton, cihly):

- cca 1,2 m3/den - v dobé realizace hrubych vnitfnich stavebnich praci
obaly, zbytky stavebniho materialu a hmot:

- cca2,5md/den

B.8j  ZDROJE MATERIALU, ZEMNIKY A SKLADKY

Skladku vytéZené zeminy ze stavebni jamy, z vykopu pro zékladové konstrukce a ryh inZenyrskych siti navrhne a
zajisti zhotovitel stavby v rdmci nabidky a dodavky stavby.

V pfipadé potieby dovozu vhodného materialu pro zasyp kolem objektl a zasyp ryh inzenyrskych siti zajisti zdroj
tohoto materidlu dodavatel v rdmci dodavky stavby.

Zhotovitel stavby rovnéz zajisti odvoz materiall vhodnych k recyklaci v¢. odbéru téchto materialt v recyklaénim
stfedisku.

Vybourané materialy a odpadovy materidl ze stavebni &innosti nevhodné k druhotnému vyuZziti budou odvazeny
na vhodné skladky, které zajisti zhotovitel v rdmci své dodavky stavby.

Betonova smés bude na stavbu dovaZzena z centralni betonarky.

B.8k  PREDPOKLADANY POGET PRACOVNIKU PRI VYSTAVBE A JEJICH SOCIALNi ZABEZPEGENI

Predpokladany max. pocet pracovnikl pfi dodrZzeni obanskym zékonikem stanovené 40 hod. tydenni pracovni
dobé bude cca 80 prac. stim, Ze poCet se bude ménit dle prib&hu vystavby a nasazeni jednotlivych profesi.
Predpokladany pocet pracovniki THP dodavatele stavby bude na stavenisti cca 6 prac..

Zafizeni staveni$té (Satny, kancelafe, umyvarny) bude zajisténo vybudovanim doCasného objektu ZS1 -
bunkoviSté umisténého v jihozapadnim rohu hlavniho stavenisté, ve kterém budou Satny pracovniki stavby, kancelaf
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dodavatele stavby a nezbytné hygienické zafizeni. Dogasny objekt ZS - burkovisté bude napojen na elektrickou
energii, vodu a splaSkovou kanalizaci.

Umisténi doasného objektu ZS — burikovisté je uvedeno v situaci stavenisté.

V prostoru hlavniho staveniSté budou v souladu s postupem stavebnich praci a zajiSténim dochazkové
vzdalenosti umistény dle potreby burky chemického WC.

V prostoru staveniSté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy (jidelna), stravovani pracovnik(
stavby bude zajiSténo individualng.

Pripadné ubytovani pracovnikd na stavenisti nebude zabezpegovano. Lékarska péce bude v pfipadé potreby
(Graz a pod.) zajiSténa v nejblizSim zdravotnickém zafizenti.

B.8.I DOCASNE OBJEKTY POTREBNE PRO VYSTAVBU

Vybudovani doCasnych objektli zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel stavby. Pro zabezpedeni potfeb stavby
budou na stavenisti realizovany nasleduijici objekty:

Docasny objekt ZS - Burikovisté

Oploceni stavenisté

Stavenistni pfipojka NN

Stavenistni pfipojky vody

Stavenitni pfipojka odpadnich vod objektu ZS - burkovisté

Stavenistni komunikace a zpevnéné plochy

Docasny objekt ZS 1 - Burikovisté

V prostoru hlavniho stavenisté, v jeho jihozapadnim rohu, budou umistén docasny objekt zafizeni stavenisté -
bunkovisté, ve kterém budou Satny pracovnikl stavby, kancelaf dodavatele stavby a nezbytné hygienické zafizeni.
DocCasny objekt ZS 1 — bunkovisté bude vybudovan na zacatku stavby, bude napojen na elektrickou energii, vodu a
splaSkovou kanalizaci.

NavrZena poloha do¢asného objektu ZS 1 - burikovisté je zakreslena v situaci staveniste.

Objekt ZS 1 - Burikovisté bude sestaven z typizovanych stohovatelnych kontejnerd, je navrzen jako dvoupodlazni
sestava bunék v jedné radé s podélnou pavlaci. Schodisté je umisténou bocni strané objektu.

NavrZeny max. poCet bunék pfi dvoupodlaznim objektu jsou v kazdém podlazi 4 buriky, celkovy podet bunék je 8.

Buriky budou dodany jako kompletizované véetné povrchovych Uprav, elektropfisluSenstvi a zafizovacich
predmétl. V Satnovych buikach budou umistény ocelové Satni skfifiky (20ks/bunku), tyée pro suSeni mokrych odéva
a obuvi. Elektro vybaveni - zafivky, otopna télesa, zasuvky, slaboproudé rozvody, v socilnich zafizenich ohfivace pro
pfipravu TUV, v kuchyrice linka v&etné spotfehi¢i (lednice, vafi¢, mikrovinna trouba). Vnitfni elektrorozvody budou
napojeny na patrové a objektovy rozvadéc.

Oploceni stavenisté

Stavenisté bude oploceno do¢asnym staveniStnim oplocenim, bude pouZito prahledné systémové oploceni vySky
2,0 m provedené na pevnych stojkéch.

Viybrané Useky, u kterych se bude predpokladat posun oploceni v pribéhu stavby, budou provedeny
systémovym oplocenim na mobilnich stojkach.

V misté vjezdu a vyjezdu ze stavenisté bude osazena vjezdova brana a u vjezdu VJ1 bude v oploceni stavenisté
osazena branka pro vstup pracovnikd stavby
Stavenistni pfipojka NN

Dogasna podzemni stavenistni pfipojka NN bude napojena na stavajici nové budovanou trafostanici,
predpoklada se napojeni stavenistni pfipojky v misté budouciho napojeni definitivni domovni pfipojky NN.

Podzemni stavenistni pfipojka bude v prostoru hlavniho stavenisté zakon¢ena hlavnim stavenistnim rozvadééem
opatfenym elektromérem pro méfeni spotfebované energie, na ktery budou napojeny vnitrostavenistni rozvody NN
vedouci k podruznym rozvadécim - jednotlivym mistim spotfeby elektrické energie. Odbé&mé misto, tj. poloha
hlavniho stavenistniho rozvadéce, je v situaci stavenisté oznaceno symbolem E.

Stavenistni pfipojka vody
Na zacatku stavby bude vybudovana 1. &ast nové vodovodni domovni pfipojky, na tuto pfipojku bude v prostoru
hlavniho stavenisté napojena kratka stavenistni pfipojka. Misto napojeni stavenistni pfipojky na nové vybudovanou
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(napojovaci bod) je v situaci stavenisté oznaCeno symbolem NbV, odbérné misto je v situaci stavenisté oznaceno
symbolem V.

Kratka stavenistni pfipojka vody bude na ¢ast domovni pfipojky napojena odbockou, zakonéena bude v do¢asné
vodomérné Sachté, ve které bude osazena docasna stavenistni vodomérna sestava. Na stavenistni pfipojku budou
napojeny vnitrostavenistni rozvody vedouci k doasnému objektu ZS — burikovisté a k ostatnim mistim spotfeby vody.

Stavenistni pfipojka odpadnich vod objektu ZS 1 — burikovisté

Podzemni gravitatni doCasna pfipojka odpadnich vod bude napojena do na zacatku stavby vybudované 1. ¢asti
domovni pfipojky splaSkové kanalizace, napojovaci bod pfipojky splaskové kanalizace od objektu bunkovisté je
v situaci stavenisté oznacen symbolem NbKS. Pfipojka bude provadéna v otevieném paZzeném vykopu. Potrubi je
navrzeno z trub PVC, uloZené do piskového loZe a obsypano piskem na vySku 30 cm nad potrubi. Zbyvajici ¢ast
vykopu bude vyplnéna vhodnym hutnitelnym materialem, hutnénym po vrstvach vySky max 30 cm.

StaveniStni komunikace a zpevnéné plochy

Na zagatku stavby bude vybudovana tzv. severozapadni stavenistni pfijezdova komunikace vedouci od ulice V
kasarnach do severni Casti hlavniho stavenisté, tato komunikace bude vyuZivana pro odvoz vytéZené zeminy ze
stavebni jamy a pro zasobovani stavby pfi realizaci zakladovych konstrukci.

V prostoru stavenisté budou dle potfeby dodavatele vybudovany vnitrostavenitni komunikace a zpevnéné
plochy. Pro vozovky komunikaci a zpevnénych ploch se podle zpisobu vyuZiti pfedpoklada pouZiti nasledujicich
konstrukci :

A : Stérkova
- Stérkova vysivka
- Stérk 20cm
- Stérkopisek 15¢cm
celkem 35¢cm
B : lehk& panelova
- silniéni panely do Stérkopiskového loze 21cm
- podkladni Stérkopisek 15cm
celkem 36cm
C : téZka panelova :
- silniéni panely do Stérkopiskového loze 21cm
- Stérkodrt 15¢cm
- podkladovy Stérkopisek 15cm
celkem 51cm

Zhotovitel stavby dané etapy vystavby podle uvaZovaného vyuZiti komunikaci a ploch rozhodne o skladbé
pouZzité vozovky.

B.8.m  NAVRH VERTIKALNi DOPRAVY

Pro zabezpeceni vertikalni dopravy pro hrubou stavbu objektu bytového domu je navrZeno pouZziti jednoho
vézového jefabu vhodnych parametrd, pro nékteré prace se rovnéz predpoklada pouziti mobilnich jefabl vhodnych
parametr(i. Po dokonéeni nosné konstrukce bude pro vertikalni dopravu vyuZito stavebnich vytahd.

Pro potfeby vypodtu potfeby el. energie a pro stanoveni poctu jefabl a jejich vySek je pouzit standard jefabd
LIEBHERR.

Jefab J1 bude umistén vné objektu u severni strany objektu.

Typ a parametr pouZitého jefabu bude zAviset na dodavateli stavby a jim stanoveném nasazeni mechanismda.

B.8.n VLIV PROVADENI STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
Zakladni principy ochrany Zivotniho prostfedi jsou stanoveny ve vyhlaSce €. 268/2009 Sb O obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu. Jednim z nejvétSich omezeni okoli pfi provadéni stavby bude stavenistni
doprava zabezpedujici odvoz vytéZzené zeminy a zasobovani stavby materialem.

Ochrana proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichz hluénost neprekraduje hodnoty stanovené v technickém osvéd¢eni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde
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vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesniZzuje hluk na hodnoty stanovené hygienicky mi pfedpisy, je
nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény a pod.)

Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.272/2011
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, veSkeré stavebni prace a zejména nasazeni stavebnich
mechanism0 musi byt provadény v souladu se zaveéry akustické studie - posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti.

Ochrana proti znegistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zdrojem zneciSténi ovzduSi budou v pfevazné mife liniové zdroje, t.. doprava odvazejici vytéZenou zeminu a
zasobujici stavbu stavebnimi materidly a stavebni stroje provadéjici zemni prace. Pro pfevoz materialu bude
vyuzivana nakladni doprava. Pro zemni prace budou pouzivany bézné stavebni stroje.

Po dobu vystavby budou vnitrostaveniStni komunikace pravidelné ¢iStény a v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

V piipadé potifeby musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na ¢isténi komunikaci), ktera
v pfipadé potfeby bude odstrarovat neistoty z vefejnych komunikaci.

V pribéhu vystavby nebudou provozovany Zadné vyznamnéjsi stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi. Z hlediska
kategorizace zdroju budou provozovéany pouze malé zdroje.

Docasné malé plosné zdroje znecisténi ovzdusi (skladky stavebnich materiall, mezideponie sypkych materild
apod.) se budou vyskytovat v pribéhu vystavby v omezené mife. Vliv téchto zdroji na kvalitu ovzdusi vSak bude
s ohledem na pfedpokladany rozsah praci zanedbatelny a asové omezeny.

Dodavatel je povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkuijicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkam a pfedpisim o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochrana proti znegistovani komunikaci a nadmérné praSnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt fadné ociSténa, aby nedochéazelo ke zneciStovani vefejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési a pod. Pfipadné znedisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v
pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

V prostoru stavenisté bude u vyjezdl na zpevnéné stavenistni komunikaci vyznac¢ena plocha, na které bude
v misté vyjezdu ze staveniSté provadéno mechanické ocisténi vozidel vyjizdgjicich ze stavenisté. V pfipadé potreby
musi zhotovitel zajistit techniku (kropici viiz a vozidlo s kartagi na ¢iSténi komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude
odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Ochrana proti znegiStovani _podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpedit, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni
deStovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Do okolniho terénu nebo
kanalizace mlze byt vypousSténa voda po pfedchozim usazeni kald v sedimentadni jimce umisténé v prostoru
stavenisté.

Odvadéni srazkovych vod ze staveni§té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch
staveniste.

B.8.0 PODMINKY PRO PROVADENI STAVBY, PODMINUJICi PREDPOKLADY PRO VYSTAVBU

Fond pracovni doby
Stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7 dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do 21.00 hod a
budou se fidit dalSimi poZzadavky akustické studie.

Obecné poZadavky na vystavbu

Stavba bude opatfena viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné
pracovniky stavhy, vé. telefonického spojeni. Na stavbé bude nepretrzZité kontaktni osoba pro pfipad havarie nebo
naruSeni vyhrazeného prostoru. Z pozarniho hlediska bude poZadovan trvale pfistupny hydrant po celou dobu
vystavby a budou respektovany pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich skladovani (prace pfi
fezani ocelovych profild).
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Navrh zafizeni stavenisté je ovlivnén poZadavky na omezeni vlivu provadéni stavby na okoli. Stavenisté bude
zafizeno, uspofadano a vybaveno pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, Ze nebude dochazet k ohrozovani
a nadmérnému obtéZovani okoli hlukem ani prasnosti a nedojde k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich
komunikaci ani ke znecisténi ovzduSi a podzemnich vod. RovnéZ tak nedojde k omezeni pfistupu ke stavajicim
okolnim budovdm a pozemkdm, k vodovodnim sitim, poZamnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych
pasem a chranénych tzemi.

Staveni$té bude oploceno neprihlednym a prihlednym oplocenim vySky min.2 m na pevnych a mobilnich
stojkach, rozsah a druh oploceni - viz body B.8.b, B.8.1.

Stavenisté, stavenistni zafizeni, oploceni stavenist, kterd budou pfipadné zcela nebo z€asti umisténa na
vefejnych komunikacich a vefejnych prostranstvich, budou zabezpecena, vyrazné oznacena reflexnimi znackami a za
snizené viditelnosti naleZité osvétlena a opatfena vystraznymi svétly.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uzivané pro stavenisté, kde bude zachovano soudasné
uZivani vefejnosti (chodniky, pfechody apod.) budou po dobu spole¢ného uZivani bezpeéné ochranény a udrZzovany v
naleZitém stavu. V pfipadé potfeby bude oddélena vozovka od chodnikd pevnymi ochranami proti rozstfiku vody a
blata.

Vefejné pozemky budou pro potfeby zafizeni stavenisté vyuzivany pouze v omezené mife a jen na nezbytné
nutnou dobu. Po ukonéeni stavby budou dotéené pozemky uvedeny do plvodniho stavu. StaveniStni zafizeni v
zastavéném Uzemi nesmi svymi (¢inky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, osliovanim,
zastinénim, plsobit na okoli nad pfipustnou miru.

Bezpeénostni predpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpec€nostnich predpistl ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak :
- Z&kon 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sh. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi
- Zakon 262/2006 Sh. Zakonik prace
- Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci €. €.272/2011 Sh.

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sh. a nafizeni viady ¢. 441/2004 Sb.

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

- Zakon €. 183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdgjSich predpist

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signald, ve znéni pozdéjSich predpist

- Souvisejici technické normy:
CSN 733050 Zemni prace

CSN 732810 Drevéné konstrukce
CSN 743305 Ochranné leseni

ON 2701144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéSeni a uchopeni bfemen
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Omezeni provozu na verejnych komunikacich
StaveniStni doprava bude vedena po stavajicich komunikacich, provozem stavby nedojde k omezeni provozu na
vefejnych komunikacich — dopravnich traséch.

K EasteCnému omezeni vefejného provozu dojde v misté napojeni stavenistnich pfijezdovych komunikaci na
vefejné komunikace, v mistech realizace siti technické infrastruktury v prostoru vozovky ulice V honech - Za
kasérnami.

K omezeni vefejného provozu dojde v ulici Za kasarnami v (iseku podél hlavniho stavenisté.

DoCasna Uprava dopravniho rezimu bude FfeSena v dalSim stupni projektové dokumentace samostatnou
dokumentaci DIO.

Dopravné inZenyrské rozhodnuti potfebné pro pfipadné dopravni omezeni projedna dodavatel stavby sam v
ramci své vyrobni pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na harmonogram praci. Dodavatel stavby rovnéz zajisti
v pfipadé potfeby vypracovani dokumentace dodasného znaeni pro vydani DIR. Nakladni automobily dodavatele
musi respektovat stav pouZitych komunikaci (tonaz, rychlost atd.).

B8p  LHUTAVYSTAVBY, TERMIN ZAHAJENIV A DOKONCENI STAVBY, POSTUP VYSTAVBY A TERMINY
DOKONCENI CASTi STAVBY NEBO ROZHODUJICICH OBJEKTU A ZARIZENI

Ur€eni termin( projektové pfipravy a realizace stavby je zavislé na kladném projednani jednotlivych fazi
dokumentace k Gzemnimu a ke stavebnimu fizeni v rdmci asovych moznosti, které jsou dané zakonem a zplisobem
vlastniho fizeni.

Po uzavfeni kontraktu zpracuje dodavatel neprodlené podrobny projekt organizace vystavby véetné detailniho
harmonogramu postupu stavebnich praci vyplyvajici zejména z aktudiniho Casu zahdjeni stavby, klimatickych
podminek v této dobé a potfebnych technologickych pauz v postupu vystavby, zahrnujiciho téZ pfedpoklady termind
docasnych zaborl a terminy projednani a zajiSténi souvisejicich dodavatelskych DIO a DIR.

Navrh Ihit vystavby, predpokladané terminy realizace stavby (stavebnich a montaznich praci)

Stavba bude zahdjena po obdrZeni pravomocného stavebniho povoleni a ukonceni vybéru zhotovitele stavby.

Pfedpokladané Ihity a terminy vystavby:

Lhita vystavby: 20 mésicl
Zahajeni stavby: 07/2019
Dokonceni stavhy (stavebni a montazni prace) 02/2021
Kolaudace: 02/2021

Postup vystavby rozhodujicich stavebnich objektl a provoznich soubort

Stavba bude zahajena vybudovanim oploceni stavenisté, v prostoru stavenisté bude provedena pfiprava tzemi,
vykaceni vzrostlé zelené branici vystavbé, v jihozapadnim rohu bude vybudovan docasny objekt zafizeni stavenisté -
burikovisté apod..

V severni ¢asti stavenisté bude vybudovano obratiSté pro otaceni vozidel stavby.

V prostoru  severniho vedlejSiho stavenisté bude vybudovana severno-zapadni staveniStni pfijezdova
komunikace, tato komunikace bude vyuzivana pro odvoz vytéZené zeminy ze stavebni jamy a pro zasobovani stavby.

V (vodu stavby budou vybudovany stavenistni pfipojky vody a elektrické energie.

Po dokonceni pripravnych praci bude v prostoru hlavniho staveni$té v drovni terénu ulice Za kasarnami
provedeno vyhloubeni a zajiSténi stavebni jamy. V této dobé budou realizovany trubni inZenyrské sité (kanalizace,
vodovod - 1. ¢ast domovnich pfipojek).

V dobé dokondovani vykopu stavebni jamy bude vybudovan zéklad pro véZovy jefab, bude provedena montaz
vézového jefabu a po dokonéeni vykopu stavebni jamy bude zahajena realizace zakladovych konstrukci objektu. Po
dokonceni zakladovych konstrukci bude realizovana nosna konstrukce objektu.
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V dobé realizace nosné konstrukce daného nadzemniho podlaZi objektu budou realizovany vyzdivky obvodovych
stén, po dokonéeni nosné konstrukce bude realizovan stfeSni plast, vnitini stavebni a montazni prace, nasledné
dokoncovaci a kompletacni prace.

Po dokonceni obvodového plasté bude vybudovano dopravni napojeni objektu-aredlu SA Klecany na komunikaci
ulice Za kasérnami — V honech, budou realizovany chodniky a ostatni zpevnéné plochy.

Na zavér stavby budou na volnych plochach v prostoru stavenisté realizovany Cisté terénni Upravy, parkové a
sadové Upravy, sportovisté. V této dobé bude na zavér stavby zruSeno obratiSté a v prostoru tohoto obratisté bude
dokonceno parkovisté.

Po dokonceni stavebnich a montaznich praci véetné Cistych terénnich a sadovych Gprav budou dokoncené objekty
stavby predany stavebnikovi a nasledné podle kolauda¢niho souhlasu pfedany do provozu a uZivani.

Podminky pro uvedeni stavby do provozu

V této stavbé je navrzena technologicka Cast stavby vyZadujici komplexni vyzkouSeni (vytahy, VZT, apod.).
Jednotlivd technologickd zafizeni budou po dokonéeni montaz komplexné vyzkouSena, na zavér stavby bude
provedeno vyzkousSeni technologického komplexu a garanéni zkousky.

Stavha kaZzdé etapy bude na zavér stavby dané etapy podle kolaudac¢niho souhlasu pfedana do provozu a
uzivani.

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté
Zafizeni stavenisté vybudované v prostoru stavenisté bude v pribéhu vystavby redukovano a na konci stavby
zlikvidovano za dodrZeni platnych predpisd.

Zpracovali: Ing.arch.Darek Dupal

Datum: 30.11.2017
Aktualizace: 08.07.2019
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