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KABELOVE TRASY VEREJNEHO OSVETLEN
STL PLYNOVOD - VEREJNY RAD
VODOVOD - VEREINY RAD
SPLASKOVA KANALIZACE - VEREJNY RAD
DESTOVA KANALIZACE - VEREINY RAD
PODZEMNi VEDENI NN DO 1kV
PODZEMNI VEDENI VN DO 35kV
NADZEMNI VEDENI VN DO 35kV
SDELOVACI VEDENI
SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI
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VODOVOD UZITKOVA
VODOVOD PITNA (OCHRANNE PASMO NA KAZDOU STRANU 1,5 m)

DESTOVA KANALIZACE
PODZEMNi AREALOVE VEDENi NN DO 1KV

PODZEMNI AREALOVE VEDENI SLABOPROUDU
DRENAZNI PERFOROVANE POTRUBI DN 125

PLYNOVOD STL (OCHRANNE PASMO NA KAZDOU STRANU 1 m)
KABELOVE TRASY VEREJNEHO OSVETLEN

SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI

LEGENDA ZNACENI:

ROZHRANI ZPEVNENYCH PLOCH
HRANICE KN

RESENE UZEMi / ZARIZENI STAVENISTE

ZAMRENi GEODETICKE - VRSTEVNICE

CAST POZEMKU STAVEBNIKA, KTERA BUDE VYUZITA OBCI
CAST POZEMKU OBCE, KTERA BUDE VYUZITA STAVEBNIKEM

CHODNIK Z BETONOVE DLAZBY
ASFALTOVA KOMUNIKACE NAVRHOVANA
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ASFALTOVA KOMUNIKACE - OPRAVA STAVAJICI ASFALTOVE CESTY

PARKOVACI STANI - HLAVNI
PARKOVACI STANI - PODRUZNA

SOUSEDNI OBJEKTY
ZELEN VEREJNA
ZELEN SOUKROMA

& <> STAVAJCI STROMY

3 STROMY KACENE
O NAVRHOVANE STROMY

s NAVRHOVANE KERE

CLENENI NA OBJEKTY

SPLASKOVA KANALIZACE (OCHRANNE PASMO NA KAZDOU STRANU 1,5 m)

PODZEMNi AREALOVE VEDENI NN DO 22kV (OP NA KAZDOU STRANU 1 m)

NOVE UMISTOVANE OBJEKTY - BYTOVY DUM A, B, C / TRAFOSTANICE

SO 01 - Bytovy dim A, B, C
SO 02 - Komunikace
SO 03 - Trafostanice a pfipojeni na elektroinstalaci
SO 04 - Pfipojeni na plynovod

SO 05 - Pfipojeni na vodovod

SO 06 - Pfipojeni na kanalizaci

SO 07 - Likvidace destovych vod

SO 08 - Pripojeni na sdélovaci vedeni
SO 09 - Vefejné osvétleni

SO 10 - Sadoveé upravy

SO 11 - Détskeé hristé

SO 12 - Opérna sténa

ZAKLADNI BILANCE OBJEKTU

3610 m2
1010 m2
1221 m2
1379 m2

Plocha pozemku stavebnika
Z toho zastavéna plocha BD
Z toho zpevnéné plochy

Z toho zeleh

Zakladni parametry objektu:
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SO 01 - Bytovy dim A, B, C
Zastavéna plocha 1010 m2

SO 02 - Komunikace

Zastavéna plocha chodniky 280 m2
Pocet parkovacich stani 43 OA (z toho 3 invalidé)

Parkovaci stani pfidruzena 13 OA
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SO 03 - Trafostanice a pfipojeni na elektroinstalaci
Vymezena volna plocha 42 m2

SO 04 - Pfipojeni na plynovod
Délka nového fadu 119 m
3x pfipojka pro dum A, B, C

SO 05 - Pfipojeni na vodovod
Délka vodovodniho fadu 116 m
3x pfipojka pro dum A, B, C

SO 06 - Pfipojeni na kanalizaci
ProdlouZeni fadu 63 m
3x pfipojka pro dim A, B, C

SO 07 - Likvidace destovych vod

SO 08 - Prelozka sdélovaciho vedeni
Prelozka vedeni v délce 86 m

SO 09 - Verejné osvétleni
Délka nového rozvodu VO 183 m

Nové lampy VO 4 ks

SO 10 - Sadové upravy
Plocha zatravnéni 1837 m2
Zatravhovaci dlazba parkovaci stani 158 m2

Pocet nové vysazenych strom(l 17 ks

SO 11 - neobsazeno

SO 12 - Opérna sténa
Délka opérné L stény 95 m

Posouzeni koeficientll zastavénosti na pozemku stavebnika:

Zastavéna plocha komunikace (nova asfaltova) 900 m2
Zastavéna plocha parkovaci stani (betonova dlazba) 572 m2

Oprava stavajici asfaltové pfijezdové cesty 233 m2

Délka kabelového vedeni z trafostanice NN 111 m

100 %

27,9 %
33,8 %
38,3 %

SCHEMA POZARNi NADRZE

REVIZNi SACHTA

VYVEDENi POTRUBI SE SACIM KOSEM

terén

253

|

POZARNI
NADRZE

DOUPOSTENi

POZARNi NADRZ 22 m3

HYDRANTU PRO

POZNAMKY

natok destové vody do nadrze
odtok destové vody do drenaze

Stavebnik je povinen pred zahajenim praci
vytylit podzemni inzenyrské site.

+ 0,000 = 280,15 m n.m., Souradnicovy systém JTSK, Vyskovy systém B.p.v.

Ing. Arch. Lubomir Kortak

Odpovédny projektant:  Ing. Arch. Koréak Lubomir
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Obec: Klecany [538311]
parc. €. 455/20, 975 k.G.: Klecany [666033]

Misto:

Hajek Radovan, Zeyerova alej 1123/21,
Brevnov, 16200 Praha 6

Novostavba bytového domu A, B, C,
prac.¢. 455/20 a 975, obec Klecany
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