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|. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

1. VYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI

V Gzemi byla vymezena hranice zastaého Gzemi (dale ZU) ke dni 1. 9. 20091kh
hranice je zobrazen ve vykreseAl. Vykres zakladnihéleneni.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE A OCHRANA A ROZVOJ
HODNOT UZEMI

2.1. Koncepce rozvoje uzemi

* Volnéa krajina pirodniho charakteru xapadni a jihozapadniéasti Uzemi v adoli
Vitavy a v navazujicich lokalitach lesnich a stramyh porost, skalnich stepi s luk
s drevinami (Na Vlasini) bude zachovana jako krajitimqainiho charakteru, kde se uplae
ochrana firody a krajiny a kulturniho a archeologickéhualidtvi.

* Stavajici obytna a rekré&ai zastavbalecanek a jejich okoli bude povazovana za
stabilizovanou, nebude dale rozvijena do krajirouénstavby obytné a rekrgd budou
situovany do stavajiciho zastaého uzemi do proluk, avSak mimo aktivni z6nu
zaplavovaného uzemi.

* VyznamrgjSi rozvojKlecan bude pednosts situovan do Uzemi mezi stavajici
zéstavbou a severnim obchvatersta, gednosti do ploch devastovanych a nevyuZzitych
(byv. kasarna a uzemi mezi nimi) a do ploch &diskych £mito plochami obklopenych.
Nové zastavitelné plochy budou vymezovany v navstzma zastasné uzemi, dale budou
vyuzity dosud nezastamé proluky v zastasném uzemi.

* Plochy pro vyrobu budou umésty v navaznosti na stavajiei amyslovou zénupodél
dalnice D8.

* SidloDrasty je mozno povaZovat za stabilizované, rozvoj buddimat v ramci
zasta¥ného uzemi.

2.2. Ochrana hodnot Uzemi
Ochrana hodnot je zobrazena ve vykreés&2 Hlavni vykres.

2.2.1. Ochrana historickych a architektonickych hodot

Nemovité kulturni pamatky je tteba chranit nejen v intencich pravnidedgpidi, ale
rovnéZz vhodrg zvolenym zfisobem vyuzitim, tj. pro bydleni, smiSené obytn&imo jako
ob¢anské vybaveni charakteruigmeé infrastruktury, fip. pro administrativu.

Mezi historické, architektonické, archeologické a kultuni hodnoty (nad ramec
nemovitych kulturnich pamatek) jigeba z#éadit stavby a objekty, které jsou dokladem
historického vyvoje obce; jednotlivé zachovalé drigké stavby; objekty a stavby, které jsou
dily vyznamnych architeltta staviteh a dale objekty dotv¥@jici charakter mista nestavebni
povahy. V Uzemi budou chrémy:

Hodnoty urbanistické, architektonické a sotgiae:
Byv. budova Obecné Skoly — z roku 1864

C.K. schody — z roku 1852.

Pyramida — zéha mohyla, z 2. pol. 19. stoleti.
Hajovna — s torzem altanu

Okopy — z Il. sv. valky

Pomnik padlym I. sstové valky — na nagsti
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Byv. klecansky pivovar — z roku 1904
Klecanecky (Skalni) mlyn — z 2. pol. 19. stol.
Klecansky jez a sprava zdymadla — z roku 1899
Hibitov — z roku 1855

Kaplicka na kiZovatce u klubovny Junéaka
Litinovy kiizek na palouku BeneSovka

Hodnoty archeologicko-historické:

Certovka — cesta vysekana do skaljistup k hradisti z 9. — 10. stoleti.

Z hlediska archeologickych nalezelé historické jadro, se zvlastnitetelem na
lokality s prokdzanymi archeologickymi nalezy

Sowasna hodnotna architektura:
Bytové domy na nawsti a sever&iod rgj

Zpusob vyuZiti budov- pro bydleni, smiSené obytné plochy, jakdastské vybaveni
charakteru viejné infrastruktury, fip. pro administrativu; technické pamétky navica p
acel, pro ktery byly uteny (vyroba a skladovani).

Dochovalé historické objekty v parteijako nap. kiize a bozi muka, pamatniky (nad
ramec seznamu nemovitych kulturnich pamatekiejest zachovat.

2.2.2. Ochrana g¥irodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec pravni ochrany grpkirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystéirformou vymezovani ploch pro tzemni systém ekolagitability.
Déle je mezprirodni a krajinné hodnoty (nad ramec ochranyipody) teba z#éadit:

Hodnoty @irodni:

U sedmi dubh — prirodni zajimavost

Turecka liska a platan — skupina stfom

Pangtni lipa na narsti — z roku 1977

Studanka a rybaék, mohutny javor klen — u hajovny
Biotop Cerné skala

Biotop Na Vlasini

Porosty nelesniho typu v krafiiploSné a liniové)

Hodnoty krajinné:
Svahy Vlitavského udoli arf®myslenského potoka s vyhlidkami:
Vyhlidka U Ktizku
Vyhlidka Na Vlasini
Vyhlidka Cerné skéla — s pafimi deskou Tomase Garrigue Masaryka

2.3. Plochy dle zjisobu vyuziti a dle vyznamu

Plochy s rozdilnym zjsobem vyuZiti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve \ggre
¢. A2 Hlavni vykres.

2.3.1. Plochy s rozdilnym zppsobem vyuziti

Pri zpracovani uzemniho planu Klecany byly pouZzitgledujici plochy s rozdilnym
zpisobem vyu?ziti:

Plochy bydleni: Bydleni v bytovych domech (BB)
Bydleni v rodinnych domech (BR)
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Plochy rekreace: Rekreace — rodinna (RR)
Rekreace — zahradkové kolonie (RZ)
Plochy oldanského vybaveni: @hnské vybaveni (OV)
Oktanské vybaveni — sport (OS)
Ob¢anské vybaveni —thitov (OH)
Obcanské vybaveni — zel¢OZ)

Plochy veéejnych prostranstvi: \fejné prostranstvi (VP)
Vetejna prostranstvi — zel¢VZ)
Plochy smiSené obytné: SmiSené obytné plochy (SO)

Plochy dopravni infrastruktury: ~ Dopravni infrasttuka — pozemni komunikace (DK)
Dopravni infrastruktura — parkows(DP)
Dopravni infrastruktura — garaze (DG)

Plochy technické infrastruktury:  Technickd infragtura (TI)
Technickd infrastruktura — odpadni vody (TO)

Plochy vyrovy a skladovani: Vyroba —ipnyslova vyroba a skladovani (PV)
Vyroba — zensdélska vyroba (ZV)

Plochy smiSené vyrobni: SmiSené vyrobni plochy) (SV

Plochy vodni a vodohospada  Vodni a vodohospo#gké plochy (VH)

Plochy zemidélske: Zengdélské plochy — ornatma (ZO)

Zengdelské plochy — trvalé travni porosty (ZT)
Zenmedelské plochy — zahrady a sady (Z2)

Plochy lesni: Lesni plochy (LE)

Plochy girodni: Rirodni plochy (PP)

Plochy smiSené nezastav. Uzemi: SmiSené ne&astplochy (SN)
Plochy £zby: TéZba nerost (TE)

Plochy jsou v grafickéasti rozliSeny barvou plochy.

2.3.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani uzemniho planu Klecany byly pouzitgledujici plochy dle vyznamu:
« stabilizované plochy — plochy, kde se navrhovan&iti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti €chto ploch bude v budoucnu shodné s&asaym vyuzitim
S moznosti zahti®vani zastavby v mistech, kde to umozni Podmin&wpuziti
ploch s rozdilnym zfsobem vyuZziti.
» ndvrhové plochy — plochy, kde se navrhované \tyngishoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuiji:
- zastavitelné plochy,
- plochy gestavby,
- plochy v krajirt s navrzenou z#mou vyuZiti.

3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce

Rozvoj mesta bude sifovan jak do zast&mého Uzemi v rozsahu jeho rezerv, tak mimo
ngj. Prednost® budou vyuzivany plochy v zastmém Gzemi a proluky; dale jsou k rozvoji
uréeny plochy v navaznosti na stavajici zastavizemi.

Klecany:

Rozvojové plochy zastawném Uzemizahrnuji jako drobné proluky, tak rozsahlé
plochy festaveb a nevyuzivané ostatni plochy.
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V historickém jadrumésta bude chr&m mistni raz, nova zastavba v historickém jadru a
nove rozvojove lokality na styku staré a nové adstdbude respektovat historickou
urbanistickou koncepci a charakterefivpdni zastavby (umi&ti staveb na pozemku,
metitko a podlaznost staveb).

Dostavby a festavby v sousedstvi zdmeckého arédidou respektovat zamek jakozto
dominantu prostorovou i estetickou. Zamecky parttebzachovan jako plocha zeten

Zahradkové kolonibdudou i nadale povazovany za plochy pro rekré#gpadné
piestavby na plochy obytné budou posuzovany individuda zaklad kritérii uvedenych
v Podminkach vyuziti ploch s rozdilnymigmbem vyu?Ziti.

Prolukyv zastagném uzemi zahrnuji plochy BR5, BR9, BR10, OV1, OV3.

Rozvoj jednotlivych lokalit

Hlavni rozvojové plochysou sméiovany severéiod centra Klecan v Gzemi mezi
stavajici obytnou a smiSenou obytnou zastavboaleareAhold a byv. dolnimi kasarnami na
zapad, byv. hornimi kasarnami na vychada pgreloZzkou silnice na severu s cilem uceleni
zastavby mista. V tomto Uzemi bude umisthlavni rozvoj obytné a smiSené obytné
zéastavby, reprezentovany plochami pro bydleni (B32, BR3, BR4, BB1), plochami
smiSenymi obytnymi (SO1, SO2, SO3, SO4, SO6), koehy SO1 a SO2 zahrnuji lokality
piestaveb byvalych kasaren a plochoéespavbyasti byv. dolnich kasaren (SV2). Sevead
zamku je vymezena plochy proiegé prostranstvi se zeleni (VZ6). V centru ploSig6
v lokalit¢ kolem stavajiciho&ového vodojemu je vymezena plocha prdefiee prostranstvi
—zeler (VZ2.

V tomto Uzemi je severojiznim $nem vedena nova pdte mistni komunikace v ramci
verejného prostranstvi, ktera propoji severni obchwvta s centrem (VP1, VP3) a
z&padovychodnim strem paténi komunikace v ramci ¥ejného prostranstvi v ose stavajici
spojnice obou byv. kasaren (VP2, VP7). V rigizeni je vymezena plocha pro iéme
prostranstvi — zete(VZ1). Dale jsou zde vymezenaremé prostranstvi s komunikacemi
VP4 a VP5.

Vn¢jSi pasrozvojovych ploch je sitovan severtiaz zapaddod zastavby ksta.

Zapadr od nesta i silnici do Husince je situovana ploch TI1 pro nawozvodnu
VVN / VN.

Severozapadne v Uzemi vymezeném stavajicimi komunikacemi vyema plocha
(SV1) pro smiSené vyrobni plochy.

Severni pas (sevefiwd obchvatu rsta) zahrnuje plochy smiSené vyrobni (SV3) a
plochy smiSené obytné (SO5), dapia veejnym prostranstvim podél severniho obchvatu
(VP15).

Severovychod#je situovana plocha pro &nské vybaveni — sport (OS1) sejaym
prostranstvim na zapadnim okraji VP8; na jiznimdiga doplréna drobnymi plochami
(plochou véejného prostranstvi — zél&/Z3 a ol¥anské vybaveni OV2).

Vychodre od mesta jsou vymezeny plochy pro bydleni v rodinnyciméch (BR6)

s vaejnym prostranstvim na vychodnim a jiznim okrajiovéVP10.

V jihovychodnim segmentu je ¥8i pas ukoden tzemim za Skolou, kde je podél
navrzené patai komunikace v ramci ¥ejného prostranstvi VP11 umisa plocha pro
Obc¢anské vybaveni (pro rozvoj Skolniho arealu) OV4oely obytné BR7 a BR8.

V navaznosti na Uzemi obce Zdiby (mistast Remysleni) je navrzena komunikace
v ramci véejného prostranstvi VP12 pro obsluhu zastavby v atiby.

Jihozapad# v lokalit¢ Vinice, je v proluce mimo zast&wvé uzemi vymezena plocha pro
bydleni v bytovych domech (BB2) siegnym prostranstvim VP13 a VP14; navazujici plocha
vefejné zeled VZ4 je navrzena jakoipchodova zéna mezi plochou urbanizovanou a lesem.
Na protilehlém svahu udoli je vymezena plocha hyidkebytovych domech (BB3), dogina
plochou véejné zelen VZ5, také jako pechodova zéna mezi zastavbou a lesem.

Pro roz&feni stavajiciho arealtioV je utena plocha TI2.
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Klecanky:
Uzemi Klecanek je stabilizované, rozvoj mimo zasté@izemi neni navrZzen. Rozvojové
plochy zahrnuji dé proluky (BR11).

Drasty:

Uzemi Klecanek je stabilizované, rozvoj mimo zas&t@izemi v navaznosti na stavajici
sidlo neni navrzen.

Do katastralniho uzemi Klecanky zasahuje rozvopmaéha pro bydleni (BR12)
S vymezenym @jnym prostranstvim (VP16)

Plocha VP17 fedstavujeast komunikace vedouci po katastralni hranici $ obc
Vodochody, uwena pro obsluhu vystavby na Gzemi obce Vodochody.

Zdibsko:

V Gzemi Zdibska jsou v séasné dob v navaznosti na naazené dopravni stavby
soustedny vyrobni a smiSené vyrobni plochy. Rozvoj budérsran gevazi do uzemi
mezi silnici D8 a 11/608 a to jako plochy vyrobygkladovani (PV1, PV2, PV3), daidove
v prolukach stavajicich smiSenych vyrobnich pledujnavrzeny plochy SV5 a SV6.

Jihozapad# od silnice 11/608 je umigha plocha SV4, na jejimZ severnim okraji je
plocha pro Technickou infrastrukturu (TI 3) — voelmj. Areal Pema vychodmlo D8 je
doplrén plochami SV7 a SV8 gistupovou komunikaci v ramci k&ného prostranstvi
VP18.

3.2. Stabilizované plochy
3.2.1. Plochy bydleni

Do ploch Bydleni v bytovych domech (BBpu z@azeny plochy bytovych doim
v zastavB Klecan. Do ploch Bydleni v rodinnych domech (B&)u zdazeny plochy
stavajicich rodinnych doin

3.2.2. Plochy rekreace

Rozvoj rekreace je umo&n v samostatnych stavajicich plochach RekreacamadiRR)
a Rekreace — zahradkové kolonie (RZ) d&plé pak v plochach pro bydleni v rodinnych
domech (BR). Nové plochy se nenavrhuiji.

Do ploch_Rekreace — zahradkové kolonie (ol zdazeny stavajici plochy zahradek
v zasta¥ném Uzemi, které obsahuji stavby pro individu&kreaci (zahradni chaty).
Zahrnuji jak arealy organizaci zahratik&ak Uzema scelené plochy individualnictegtitel
a chovatel na plochach zahrad.

Do ploch_Rekreace — rodinna (RRdu zd@azeny stavajici chaty jak v zastaem uzemi,
tak v krajinném progedi.

3.2.3. Plochy obanského vybaveni

Do ploch_Olsanské vybaveni (O\fsou z#azeny plochy ofanského vybaveni
charakteru viejného vybaveni (\fejna sprava, ochrana obyvatelstva, Skolstvi, kajtardale
vyznamné objekty cirkevni, ¥&gného stravovani, ubytovani a obchodu.

Drobné plochy otanského vybaveni jsouizaeny do smiSenych obytnych ploch (SO).

Do ploch_Ollanské vybaveni — zéldOZ) je zadazena plocha zameckého parku.

Do ploch_Oltanské vybaveni — spdi®S) jsou z&azeny stavajici plochy pro sportovni
vyZiti obyvatel. DalSi plochy sportovnich aktiviemsiho rozsahu étska Histe) byly
zarazeny v ramci ploch obytnych nebo smiSenych obytnyc

Do ploch_Oltanské vybaveni —thitov (OH) je z&azen stavajici areattitova
v Klecanech.
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3.2.4. Plochy véejnych prostranstvi

Do ploch_Véejna prostranstvi (VA¥ou z#azena viejna prostranstvi v zastaem
Gzemi, ktera zahrnuji mistni komunikace, doprovagaoéhy zeles, mensi objekty
ob¢anského vybaveni atp.

Do ploch_Véejna prostranstvi — zel€VZ) jsou zdazeny plochy zahrnujici vejne
piistupné plochy s upravenou zeleni.

3.2.5. Plochy smiSené obytné

SmiSené obytné plochy ($O zahrnuiji stavajici smiSena uzemi v centrésfi mésta
(v historickém jadru). Je charakterizovano zejmié@rapaktni zastavbou historického jadra,
kde je bydleni kombinovano s &nskym vybavenim a podnikatelskymi aktivitami,
vesta¥nymi do obytnych dorinnebo ve vlastnichéélovych stavbach.

3.2.6. Plochy dopravni infrastruktury

Do ploch_Dopravni infrastruktura — pozemni komun&éDK) jsou z#@azeny dalnice,
silnice II. a lll. tidy a vyznamné mistni komunikace.

Do ploch_Dopravni infrastruktura — garaze (O&)u zaazeny plochyadovych garazi.

DalSi objekty dopravni infrastruktury mensiho pké$o rozsahu (mistni komunikace,
Ucelové a pSi komunikace, menSi parkovistbyly zahrnuty do ploch ¥ejnych prostranstvi
a do navazuijicich ploch pro bydleni¢ahské vybaveni, vyrobu, d€lovych komunikaci do
ploch ve volné krajith (zentdelské plochy, lesni plochy).

3.2.7. Plochy technické infrastruktury

Do ploch_Technicka infrastruktura (Tjjou z#@azeny: vodni zdroj, vodojeniistirna
odpadnich vod, dale vyznamné reguligplynové stanice.

Do ploch_Technicka infrastruktura — odpadni vod@]Je zd&azen stavajici areal
kalovych poli.

DalSi objekty technické infrastruktury mensiho pkiSo rozsahu (trafostanicerpaci
stanice kanalizace apod.), byly zahrnuty do naveilj ploch pro bydleni, @anské
vybaveni, vyrobu, do ¥ejnych prostranstvi apod.

3.2.8. Plochy vyroby a skladovani

Do ploch_Vyroba — pimyslova vyroba a skladovani (Pyépu zdiazeny provozni
objekty a arealy gimyslové vyroby, skladovani, dopravy apod., tj. @oy, které se uplatiji
charakterenginnosti, jejiho fisobeni na Zivotni pragdi a vyznamnou obsluZznou dopravou.
Do ploch_Vyroba — zetuélska vyroba (ZV)je zaazen objekty zesuélské vyroby
v Drastech.

3.2.9. Plochy smiSené vyrobni

SmiSené vyrobni plochy (S\Zphrnuji provozy gmyslu lehkého, provozy skladovani,
technickych a opravarenskych sluzebsariske vybavenosti, obchodu, sluzeb a
administrativy.

3.2.10. Plochy &zby
Tézba nerost (TE) zahrnuje stavajici kamenolom.
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3.3. Zastavitelné plochy a plochy festavby

3.3.1. Plochy bydleni

Pro bydleni byly vymezeny plochy Bydleni v bytovysdmech (BB) a Bydleni
v rodinnych domech (BR).

Bydleni v bytovych domech (BB)
Zahrnuje_zastavitelnglochy: BB2, BB3.
Zahrnuje plochy festavby BB1.

Bydleni v rodinnych domech(BR)
Zahrnuje zastavitelnglochy: BR1 ¢ast), BR2 az BR12.
Zahrnuje plochy festavby BR1 €ast).

3.3.2. Plochy obanského vybaveni

Rozvoj olganského vybaveni je uma&nve stavajicich plochach Gdnské vybaveni
(OV), Ohanské vybaveni —hitov (OH) a Olsanské vybaveni — sport (OS), dighbvé pak
v plochach pro bydleni (BR), plochach smiSenychmjmh (SO) a v plochach smiSenych
vyrobnich (SV).

Byly vymezeny noveé plochy:

Obc¢anské vybaveni (OV)
Zahrnuje _zastavitelnglochy: OV1 az OV4.

Ob¢anské vybaveni — sport (OS)
Zahrnuje zastavitelnglochy: OS1.

3.3.3. Plochy véejnych prostranstvi

Veiejna prostranstvi byla navrzena jednak pro komweileavéejn¢ pristupné plochy
v ramci nové zastavby: Vejna prostranstvi (VP), kde neni poZzadavek na vemiezeles a
dale jako Véejna prostranstvi — zel€VZ), s prevahou ploch v@jné piistupné zelehipro
stavajici i navrzenou zastavbu.

Veriejna prostranstvi (VP)
Zahrnuje zastavitelnglochy a plochy festavby VP1 az VP18.

Verejna prostranstvi — zelé (VZ)
Zahrnuje zastavitelnglochy: VZ1 az VZ5.

3.3.4. Plochy smiSené obytné

SmiSené obytné plochy (SO) zahrnuji Gzemi, kde Inedignoveno monofurtki vyuziti.
Nowve¢ jsou navrzeny plochy:

Smisené obytné plochy (SO)

Zahrnuje zastavitelnoplochu: SO3 az SO6. Plocha SO4 je fbeda na SO4—zapad a
SO4-vychod, hranici je hranicep463/5 na jedné stramm 463/35 a 463/36 na steagruhé.

Zahrnuje plochy festavby SO1 a SO2.
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3.3.5. Plochy dopravni infrastruktury

Nové plochy dopravni infrastruktury byly vymezerigwazrg pro odstraéni bodovych
zavad na silrdini siti a pestavby kizovatek (DK1 az DK5), jakofemoséni Vitavy pro @si
(DK®6) a nova silnini komunikace (DK7), zazeny jako plochy Dopravni infrastruktura —
pozemni komunikace (DK). Nové pozemni komunikace@Zno budovat i v nezastmém
azemi.

Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace (DK)
Zahrnuje zastavitelnglochy: DK6, DK7.
Zahrnuje plochy festavby DK1 a DK5.

3.3.6. Plochy technické infrastruktury

Noveé plochy technické infrastruktury byly navrzgmmp vyznamna technickaizaeni.
Nova zdizeni technické infrastruktury je mozno budovamniezastagném Gzemi.
Zahrnuje zastavitelnglochy: TI1 az TI3

3.3.7. Plochy vyroby a skladovani

Pro rozvoj vyroby a skladovani byly vymezeny plothyroba — péimyslova vyroba a
skladovani (PV).

Vyroba — primyslova vyroba a skladovani (PV)
Zahrnuje zastavitelnglochy: PV1 az PV3.

3.3.8. Plochy smiSené vyrobni

Pro rozvoj lehké vyroby, podnikani, obchodu a dtutigly vymezeny SmiSené vyrobni
plochy (SV).

SmiSené vyrobni plochy (SV)

Zahrnuje zastavitelnglochy: SV1, SV3 az SV8. Plocha SV3 je réletha na SV3-zapad
a SV3-vychod, hranici je hranic&p463/2 a 463/17. Plocha SV4 je rélha na SV4-zapad
a SV4-vychod, hranici je hranice&p589/2 a 589/1.

Zahrnuje plochy festavby SV2.

3.4. Systém sidelni zel&n

Zasta¥né uzemkKlecan disponuje vyznamnynstavajicimi plochami sidelni zeleén

* Stavajici sidelni zeteverejre pristupnd je vymezena plochamijazenymi do
Veiejnych prostranstvi — zel€VZ) a casté&n¢ plochami Véejna prostranstvi (VP)
v rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci. Datidriotna zehe je v ramci sidla
(i krajiny) vymezena liniovymi prvky stavajici zeke uvedena v ramci ochrany
hodnot Uzemi.

* Stavajici sidelni zetevyhrazena a soukroma je reprezentovana zahradewdinnych
domi (v rdmci ploch BR), u ploch rodinné rekreace (mecaploch RR),
samostatnymi nezastavitelnymi zahradami (celé pl@a), plochami zeletina
pozemcich bytovych doim(v rdmci ploch BB) a na pozemcichsainského vybaveni
(v ramci ploch OV, OS a OH).
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Systém sidelni zelérbudedoplnén nasledujicimi plochami a liniovymi prvky:
* sidelni zel# ploSna, véejr¢ pristupna: plochy Viejna prostranstvi — zaélé/Z1 az
VZ5,
* sidelni zel# liniova, veejr¢ pristupna: liniové prvky Sz1 az Sz9:
Sz1 - oboustranné ozetgn severniho obchvatu
Sz2 — ozele¥ni mistni komunikace
Sz3 — ozeleni plochy Aholdu
Sz4 — ozeletni navrhové komunikace VP3
Sz5 — zel# na zapadni straémplochy SO6
Sz6 — zeld na severni str&mplochy SO2
Sz7 — zelg odcElujici plochu sportu OS1 od plochy SO2
Sz8 — ozeleni silnice i vjezdu do ndsta
Sz9 — dopliini zeler ve stavajicim sportovnim arealu
* sidelni zel# ploSna soukroma: v ramci ploch Bydleni v rodinngomech BR1 az
BR13, SmiSené obytné plochy SO1 az SO6 a Bydlegtavych domech BB1 az
BB3, Okranské vybaveni OV1 az OV4, @inské vybaveni — sport OS1,
* plochy pro Zemdélské plochy — zahrady ZZ1 a ZZ2.

Pri rozhodovani v Uzemi je nezbytné dbat o to, abymeci ploch s rozdilnym Zigobem
vyuziti, jejichz hlavni vyuziti neni gen pro zel#, kde se vSak plochy v&n¢ pristupné
zelerg nachazeji, byly tyto plochy zeleémachovany a po doziti obnoveny.

Systém sidelni zeléne zobrazen ve vykrese A2. Hlavni vykres.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady usp@dani dopravni infrastruktury jsou vyjaédy ve vykrese¢. A2. Hlavni
vykres.

4.1.1. Silngni sit’

Silni¢ni st’ je stabilizovana, budou provédy pouze Upravy Biového usptadani
v ramci stavajicich dopravnich ploch. Jsou navrzestedujici stavby:
DK1 — zkapacitani MUK Zdiby (D8 x 1/9) — najezdy, detns prelozek inzenyrskych siti
DK2 — vybudovani okruzniikzovatky na kizeni silnic 11/608 x 111/0083
DK3 — vybudovani okruzniikovatky na kiZzeni silnic 111/2425 x 111/24219
DK4 — vybudovani okruzniikZovatky na kizeni silnice 111/24219 x mistni komunikace
DKS5 — vybudovani okruzniikovatky na kiZzeni silnice 111/0083 x 111/2424
DK6 — most pro pSi pres Vitavu
DK7 — vybudovani silrini komunikace Zdibsko — Klecany +dPysleni

Pro roz&ieni Usek silnic 111/24219 a 111/0083 (severni obchvatsta) severnim sénem,
v Useku mezi DK2 a DK3, je vymezena Uzemni rezersi severnicasti ochranného pasma
stavajici silnice.

L:Jpravy silnice 11/608 budou navrhovany v kateg&i®,5.
Upravy silnic Ill. ¥idy budou navrhovany v kategorii S 7,5.

4.1.2. Hluk z dopravy

Nastane-li u nové obytné vystavby u stavajicichepmzich komunikaci pteba provaét
opateni k odstragni negativnich vliv ze silntniho provozu na pozemnich komunikacich,
budou je provéét vlastnici nemovitosti svym nakladem.
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4.1.3. Komunikaéni sit’
Jsou navrzeny nasledujicirega prostranstvi s komunikacemi:

VP1 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu nawble ploch SO3, SO4, severojizni
propojeni

VP2 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu n&wbtlo ploch SO1, SV2,
zapadovychodni propojeni

VP3 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu n&wblo ploch SO1, BR1 severojizni
propojeni

VP4 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu naxbio ploch SO1, BR1, BR2,
zapadovychodni propojeni

VP5 — roz&ieni mistni komunikace

(VP6 — neobsazeno)

VP7 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu nawéhalochy BR3

VP8 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu naxéhmochy OS1

VP9 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu n&xhmochy BR6

VP10 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu nawybh ploch BR6, BR7

VP11 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu maxbh ploch BR7, BR8, OV4,
zapadovychodni propojeni

VP12 — vystavba mistni komunikace pro zastavbulyRemysleni

VP13 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu naxétplochy BB2

VP14 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu réwétplochy BB2

VP15 — véejné prostranstvi gené pro umishi peSi komunikace (chodniku) a zetem
jako rezerva pro roz&ni silnice (jako odstr&ni bodovych zavad).

VP16 — vystavba mistni komunikace pro obsluhu néwétplochy BR12

VP17 — roz&eni mistni komunikace z k.U. Vodochody

VP18 — vystavba komunikace pro obsluhu navrhovérpl&Vva

Kategorie mistnich komunikaci:

Sitkové uspadani stavajicich mistnich komunikaci je stabiléay.

Stavajici komunikace Do Klecanek bude v rozsahnatdtsti v Klecanech po budouci
piremoséni Vitavy v Klecankach navrzena jako zklighd.

Nowvé navrhované komunikace budeseny jako dvoupruhové.

Komunikace funkni tsidy C1 nebo CZv ramci véejnych prostranstvi VP1 az VP3, a
piipadné dalSi v ramci ucelenych ploch, kde nenizema & mistnich komunikaci) budou
feSeny s gkou jizdniho pruhu 3,5 metru (MS 9).

Ostatni mistni komunikace, tj. fuérk ttidy C3(v ramci véejnych prostranstvi VP4 az
VP14, VP16, VP17, aifpadné dalSi v ramci ucelenych ploch, kde nenizema gf mistnich
komunikaci) budotdeSeny s $kou jizdniho pruhu 3,0 metru (MO 8), doptuje se
MO 12/40.

Pripadné jednostmné komunikacer ramci ucelenych ploch, kde neni navrzeria si
mistnich komunikaci budou min. MO 7/30.

Komunikace v ploSe VP1f@ navrZzena minimatjako (Eelova, Ize ji vSak Zadit i do
mistnich komunikaci.

Je nezbytné zachovani staléjprdnostipolrezni komunikace od Klecanek do Husince
jizng od lomu pro vozidla 1ZS proifpad havérie v oblasleZe a neijezdnosti sil. 111/2425.

4.1.4. Cyklisticka a cykloturisticka doprava

Cyklistické trasy jsou stabilizované. Budovani d&iscyklotras a cyklostezek je mozné
v ramci stavajicich a navrzenych ploch pro doprawveejnych prostranstvi.
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4.1.5. RSi doprava

Jsou navrzeny @dwnové @gSi komunikace v mistech, kde je nezbytné zachosiajré
piistupné psi propojeni v ramci jinych fukich ploch (propojeni VZ2 — VP7; propojeni
VP7 a silnice 111/0083).

V plochach VP5 a VP15 je navrZena realizace sanmysta @Sich tras — chodnik

4.1.6. NavrZzena ochranna pasma dopravni infrastruktry

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji nasledujicirngwchrannych pdsem dopravni
infrastruktury:

» ochranné pasmo navrhové silniceidy 50 m od osy kraj. pruhu

» ochranné pasmo navrhove silnice Il. a Hidy 15 m od osy kraj. pruhu

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady usp@dani technické infrastruktury jsou vyjédy ve vykrese A2. Hlavni
vykres.

4.2.1. Vodni toky a nadrze

Pro Klecansky potok je nutné zpracovat studii, &krsoudi kapacitu koryta ve vztahu
k odtoku dedovych vod ze stavajicich a navrzenychepeych ploch s ohledem na zvySené
pratoky pri ptivalovém desti na povodi. Odtoky z povodi je nudtemovit na zaklad
hydrogeologického posouzeni moZnosti vsakovanstavily defovych zdrzi. Na zaklad
vysledki budou provedena ograhi (vsakovani, Gpravy koryta apod.). Do doby pdeve
opateni je mozna nova vystavba pouze v plochatazamych v 1. etap

4.2.2. Zasobovani pitnou vodou

Pro zasobovani #&sta pitnou vodou jsou navrZzeny nové trasy vodowdupiivadkca a
novy wzovy vodojem na stavajici siti (tlakové pasmo 3360 m n.m.) — plocha TI1. Pro
zasobovani novych ploch jsou navrzeny nové kmenbvgi frady. VSechny navrhové plochy
budou gipojeny na stavajici rozvody pitné vody, navrzeoeérozvody budou zokruhovany.

U ploch v 2. a 3. etajvystavby budeifed vystavbou na konkrétni zénv ramci SirSiho
okoli posouzena kapacit@ipodnichradi.

Pti budovani novychiadi je tteba postupovat v soulad SN 730873 Pozarni
bezpeénost staveb — zasobovani pozarni vodalsil 730873 (obchodni ajmyslové zony).
Pri vystavi® a dostav® vodovodu budou na vedeni undisg hydranty pro oddr pozarni
vody v mistech, kde to dovoli technicky stav vedekde je moznostifstupu pozarni
techniky. Umistni hydrant budereSeno v dokumentacich pro stavebni povoleni.

4.2.3. Kanalizace &isténi odpadnich vod

Kanalizace aCOV Klecany
VSechny navrhoveé plochy budou odkanalizovany oadilfmodifikovanou) kanalizaci.

SplasSkova kanalizadeude zaugha do stavajici jednotné (oddilné) kanalizace.

Pred zahajenim vystavby v 2. a 3. &taja rozvojovych plochach musi byt provedena
u &istirny odpadnich vod intenzifikace a rae$ii COV na kapacitu 9000 EO tak, aby
vyhovovalagisticim efektem legislativnimipdpisim platnym v dob realizace (nyni ri&zeni
vlady¢. 61/2003 Sb., a mi@eni vliadyc. 229/2007 Sb.). Pro Gzemni ragsii cistirny je
vymezena plocha TI2. PGOV je navrzeno ochranné pasmo 10 m od oploceni.
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De&ova kanalizace- defové vody budou v maximalni moznémmivsakovany nebo
odvadny do vodnich tok v takovém mnozstvi, aby nezvySovaly dneSitqky, odtok
de¥ovych vod bude regulovan vybudovanimtiedch zdrzi.

Mnozstvi degovych vod nesmiigkratit kapacitu koryta Klecanského potoka.

Pred zahajenim vystavby v 2. a 3. étaja rozvojovych plochach musi byt proveden
hydrogeologicky a hydrologicky fpzkum owfujici moznosti vsakovani a posouzena
prito¢nost koryta Klecanky. Dle vysledkprizkumu je nutno vypracovat studii na
odkanalizovani rtsta Klecany.

Nové arealy v rdmci ploch PV a SV bud@sit problematiku d€vych vod na svém
Gzemi (retetni nadrze, vsakovani).

Odpadni vody mistni¢asti Drasty

Cisteéni odpadnich vod bude prowém v domovnictCOV.

Odvadni defovych vod zistane zachovano stavajici kanalizaci, povrchovyikopy a
vsakovanim.

4.2.4. Zasobovani teplem

U lokalit nové zastavby siti je navrhovano pro pyté, vaeni a olfev TUV vyuZiti
zemniho plynu a dopkové elektrické energie.

Zejména u nebytovych objekje mozné i vyuzivani biomasyi@rniho odpadu a
Stepek), Fipadre vyuziti netradinich zdrofi energie (tepelnéerpadla, solarni energie).
U stavajici zastavby se navrhuje postupné omezaubnch paliv, zejména Edého uhli.

4.2.5. Zasobovani plynem

M¢ésto bude i nadale zasobovano plynem z plynovodviHosystému, na ktery jsou
napojeny rozvody STL plynu.

Pro nové rozvojové plochy v Klecanech, DrastechoastSinu ploch pro vyrobu a
skladovani u dalnice D8 je navrhovano napojenilyagyodni sf v ndvaznosti na stavajici
stredotlaké rozvody. STL plynovodni rozvody pro nowéstavbu budou navrZzeny
Vv navaznosti na stavajici &itapojené z VTL regutaich stanic.

4.2.6. Zasobovani elektrickou energii

Vymezuje se funéni plocha TI 1 pro umishi transformovny TR 110/22 kV Klecany.
Napojeni TR je navrhovandipojkou z dvojitého venkovniho vedeni 110 kV Pr&leaer —
EME I.

Z TR 110/22 kV jsou na strar22 kV navrhovany

* 2 kabelové vyvody do stavajiciho dvojitého kmegtow vedeni 22 kV,

« 3 kabelové vyvody pro napojeni stavajicich kal®d kV na severnim okraji &sta,

« 1 kabelovy vyvod pro napojeni novych vystavbovpttch v severntésti mésta.

M¢sto bude i nadale zdsobovana ze stavajicvait

Pokryti nafistu zatizeni v menSich lokalitach nové zastavipregpoklada z rezerv
vykonu nebo zvySovanim vykonu stavajicich trafastémsazeni #tSich transforméatdrnebo
jejich zdvojeni u stavajicich trafostanic).

Pro zasobovani&sSich lokalit v dosahu kabelové&si2 kV budou osazenyové
trafostanice.

Distribuni charakter se navrhuje u TS 1N aZ 5N, 8N az P&, ostatni budou
pramyslové (6N, 7N, 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 22N, 23N)
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Vystavba novych trafostanic 22/0,4 kV semym umistnim:

trafostanice obsluha plochy druh charakter
TS 1IN BR2 kabelova distrildai
TS 2N BR1 kabelova distriboi
TS 3N BR3 kabelova distriboi
TS 4N, 5N SO1 kabelova distritni
TS 6N, 7N SV3 kabelova fomyslové
TS 10N SO6 kabelova distriboi
TS 11N BR12 napojena vrchnim vedenim distitbu
TS 24N BB2, BB3 napojena vrchnim vedenim distibu

Umisg&ni ostatnich prmyslovych trafostanic 17N, 18N, 19N, 20N, 21N, 228N a
distribwnich trafostanic 8N, 9N, 12N, 13N, 14N, 15N, 16RN1 22N je u¢eno pouze
orienta&né a budou umighy v ramci plochy, kterou budou obsluhovat.

Pro napojeni novych ploch v sevetasti nesta bude tzen dalSkabelovy svod
z venkovniho vedeni na zapadnim okrajsta.

Po vystavb TR 110/22 kV je navrhovandgpojeni kabeloveé €2 kV v Klecanech a
vybudovani kabelovych svéd kmenového vedeni do této transformovny.

Dale je navrzenpieloZzka ptivodniho vrchniho vedeni k TS Ui$té do kabelu.

V lokalitach nové zastavby je pidano s kabelizaci sekundarnigditN.

4.2.7. Elektronické komunikace

Uzemi Klecan je z hlediska telekomunikaci i radimkmikaci stabilizovano a nejsou
navrzeny zadné zény.

Telefonizace nové zastavby bu@sena s ohledem na jeji vzdalenosti otbirého
rozvadice TR84, od dktereho ze sbvych rozvadét nebo napojenim nové zastavby ze
stavajici optické trasy.

4.2.8. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpaduigtane zachovan: Komunalni odpad bude sbiran do
odpadovych nadob (popelnice, kontejnery) a odvazerabezp&nouiizenou skladku mimo
ieSené Uzemi. Bude prowddskEr separovaného, velkoobjemového a neb&zéteo odpadu.

V feSeném Uzemi nebudotizovany skladky.

4.2.9. NavrZzena ochranna pasma technické infrastrukry

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji nasledujicirbanva ochranna pasma technicke
infrastruktury:

 ochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a
kanaliz&nichtadi do DN 500 mm 1,5 m od #nlice potrubi
« COV Klecany 10 m od oploceni
» ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VRV22 7 m od krajniho vodie
» ochranné pasmo navrzeného kabelového vedeni VN m 1
» ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7m
» ochranné pasmo navrzenych roz&¥@&T L plynovodu 1m
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4.3. Oktanskeé vybaveni charakteru véejné infrastruktury

Zasady usp@dani obanského vybaveni charakteruegé infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese. A2. Hlavni vykres.
Jako stavajici plochy byly vymezeny:

a) Plochy OlZanské vybaveni (OV)

Skolstvi — matiska Skola a zakladni Skola

Kultura — knihovna

Cirkve —tfimskokatolicky kostel Nanebevzeti Panny Marie
Verejna sprava — budovadgtského tadu

Ochrana obyvatelstva — Hasky zachranny sbor

b) Plochy Obfanské vybaveni — sport (OS)
Sport — véejre pristupna kste

c) Plochy Ok¥anské vybaveni — bbitov (OH)

V oblasti oltanského vybaveni charakteru@@é infrastruktury jsonavrzeny
nasledujici plochy: OV3 a OV4 — s moznosti riesi arealu Skoly.

4.4. Vaejna prostranstvi

Zasady usp@dani véejnych prostranstvi jsou vyjéehy ve vykrese. A2. Hlavni
vykres.

Verejna prostranstvi (VP)
Jsou navrzeny plochy pro komunikace VP1 az VP18.

Veiejn4 prostranstvi — zeld (VZ)
Jsou navrzeny plochy ¥e&gné pristupné zelehVzZ1 az VZ5.

5. KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY
5.1. Zakladni koncepce uspiadani krajiny

Krajina Uzemi mista Klecany se sklada 2kolika oblasti s rozdilnym charakterem:

* v severni a vychodrsti grevazuji plochy ornychiul

* v jizni a zpadniievaZzuji plochy lek luk, sad a skalnich stepi.

Tento zakladni charakter krajinyistane zachovan, smisené Uzetast ornych id bude
zmenSena na ukor ploch urbanizovanych.

Do budoucna bude podporovano zvysovani podilu Zeldmajiné v plochach ornych
pud (aleje, ¥trolamy, meze, remizky apod.), stavajici prvky m&leudou zachovany.

V krajiné budou Zizeny:

* noveé plochy pro tzemni systém ekologické stahilit

* nové plochy a liniové prvky na ZPF s protierofzmikci,

* noveé plochy a liniové prvky ostatni krajinné zele

Dale mohou bytiizovany komunikace umaajici prichodnost krajinou, cyklostezky,
piip. cesty pro jiné sporto¥nuristické vyuziti (hipostezky,dikarské trat apod.).

V krajiné nebudou umiovana:

* solitérni zastasna Uzemi mimo stavajicich a mimo navrzenych zastayich ploch,

* plochy pro &¢Zbu nerost mimo vymezena chré&na loziskova Uzemi,

» plochy pro rodinnou rekreaci mimo zastas& Uzemi a mimo navrZzenych zastavitelnych ploch.
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5.2. Stabilizované plochy

5.2.1. Plochy vodni a vodohospodtakeée

Do ploch_Vodni a vodohospoig&é plochy (VH)jsou z@azeny vodni plochy a toky
v krajing.

5.2.2. Plochy zerédélské a lesni

Do ploch_Zenddélské plochy (ZO, ZT, ZZ)e zaazen zerddélsky padni fond mimo
zasta¥né Uzemi a zastavitelné plochy a mimo plochjazené do frodnich ploch (PP) a
SmiSenych nezastawch ploch (SN). Plochy jsatlenény dle drulii pozemk na ornou fidu
(Z20), trvalé travni porosty (ZT) a zahrady a sad¥)(

Do ploch_Lesni plochy (LEgou z@azeny plochy pozenikurcenych k plgni funkci
lesa, krond ploch z@azenych do frodnich ploch (PP). Weny rovréz pro pfaichod
biokoridor.

5.2.3. Plochy girodni a smiSené nezasta&ného Uzemi

Do ploch_Rirodni plochy (PP)sou zd@azeny plochy funénich biocenter.

Do ploch_SmiSené nezastae plochy (SNjsou z#azeny plochy zelegnstromovehai
keroveho charakteru, které nejsou zahrnutyivd@nich plochach (PP) nebo Lesnich
plochach (LE). Jedna se rfap ladem ponechané plochy byvalych luk aisadle mokiny,
doprovodnou zelepotoki, porosty podél komunikaci a Zeleznice, meze azigmnaletovou
zelai na opu&inych zastagnych a ostatnich plochach.dgny rovréz pro pfichod
biokoridor.

5.3. Plochy v krajiné s navrZzenou zrnénou vyuZiti

5.3.1. Plochy pro USES

Jsou zeéazeny do zfisobu vyuziti SmiSené nezastag plochy (SN) airodni plochy
(PP). V Uzemi bude nahrazen zekisky pidni fond — orna fida za ostatni plochy (vzrostla
zelan); pri realizaci bude mozno mistponechat trvalé travni porosty (jako ZPF)iagmni
rozsahu budéeseno v Projektu USES.

Jedna se o plochy PP1 az PP4 a SN2 aZz SN8.

5.3.2. Plochy a liniové prvky zele& s ochrannou a protierozni funkci

V ramci ucelenych ploch ornychig jsou navrzeny prvky protierozni ochrany
zemedélského mdniho fondu, které budou ponechany v rdmci&itskych ploch:
* protierozni prvky ploSného charakteru (trvalérigporosty) proti vodni erozi —
pievedeni ploch orné&ipy na trvalé travni porosty — plocha ZT1
* protierozni prvky liniového charakteru (vsakovpésy a ¥trolamy) proti vodni erozi i
vétrné erozi, min. $ka 10 m, dle mistnich podminek ve vymezenych pakech
kombinovat ob opateni — liniové prvky Ez1 az Ez4.

5.3.3. Plochy a liniové prvky ostatni krajinné zeleé

Byly navrzeny ploSné a liniové prvky dalSi zelenkrajiné s cilem doplani zelerk
v krajiné: plochy SN1, SN6&ast) a liniové prvky Lz1 aZz Lz5.
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5.4. Uzemni systém ekologické stability
5.4.1. Podminky vyuziti ploch pro regionalni prvkyUSES

NRBC 2001 Udoli Vitavy

Stav: funkni, vymezené

Cilova spoléenstva: lesni, kni a stepni

Navrh opateni: Ponechatipozené sukcesi, v lese podporovat liggn&hranit ped
devastaci $ turistickém vyu?Ziti.

RBC 1854 Beckov

Stav: funkni, vymezené

Cilova spoléenstva: lesni, kni

Navrh opateni: Ponechatippozené sukcesi, v lese podporovat liggn&hranit ped
devastaci $ turistickém vyu?Ziti.

5.4.2. Navrh lokalnich prvka USES
V tzemi se vymezuji nasleduijici plochy pro USES:

Lokalni biocentra:
LBC 12Cerné skala
LBC 14 Ctyti hony
LBC 15 Na dlouhych
LBC 16 Drasty

Lokalni biokoridory:

LBK 5

LBK 6 Na Vlasini

LBK 7 U cihelny

LBK 8 Ctyii hony

LBK 9 Na zadusi

LBK 10 V Lokgi

LBK 11 Ke Klecanskému haji
LBK 14 K Drastim

LBK 15 Panské zahrady

5.4.3. Podminky vyuziti ploch pro lokalni prvky USES
V Uzemi se vymezuji nasledujici plochy pro USES:

Lokalni biocentra:

LBC 12 Cerna skala

Stav: funkni, vymezené

Cilova spoléenstva: lesni, kni a stepni.

Navrh opaiteni: Ponechatipozené sukcesi, v lese podporovat liggmaChranit ped
devastaci f turistickém vyuziti.

LBC 14 Cty¥i hony

Stav: nefunkni, navrzené

Cilova spoleéenstva: ldni.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBC na orn@lf prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin, omezovani ruderalnich rostlinnych sgelestev.
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LBC 15 Na dlouhych

Stav: nefunkni, navrzené

Cilova spoleenstva: ldni.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBC na orn@lf prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin, omezovani ruderalnich rostlinnych sgelestev.

LBC 16 Drasty

Stav: funkni, vymezené

Cilovéa spoléenstva: mokadni a vodni, i®hovych porost, lucni, lesni.

Navrh opaitteni: Ponechatippozené sukcesi, v lese podporovat lisggm&mezovani
ruderalnich rostlinnych spalenstev. Ochrana vodnich plockeg zngistovanim.

Lokalni biokoridory:

LBK 5

Stav:¢asteéne funkeni, navrzené

Cilova spoléenstva: ldéni, lada s tevinami.

Navrh opateni: Ponechatippozené sukcesi, v lese podporovat ligga
Site: min. 15 m

LBK 6 Na Vlasini

Stav: funkni, vymezeny

Cilova spoléenstva: lesni, xerotermni.
Navrh opaitteni: Podporovat listrié.
Site: min. 15 m

LBK 7 U cihelny

Stav: nefunkni, navrzeny

Cilova spoléenstva: ldéni, lada s tevinami, lesni.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na orniédp, prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin, omezovani ruderalnich rostlinnych sgelestev.

Sire: min. 15 m

LBK 8 Cty¥i hony

Stav: nefunkni, navrzeny

Cilova spoleéenstva: ldni, lada s tevinami, lesni.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na orni&dp, prevedeni na TTP. Vysadba
pavodnich druli dievin, omezovani ruderalnich rostlinnych sgelestev.

Site: min. 15 m

LBK 9 Na zadusi

Stav: nefunkni, navrzeny

Cilova spoléenstva: ldéni, lada s tevinami, lesni.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na orniédp, prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin, omezovani ruderalnich rostlinnych sgelestev.

Sire: min. 15 m

LBK 10 V Lob¢i

Stav: gevazré nefunkéni, navrzeny
Cilova spoléenstva: ldni, lada s tevinami.
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Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na orniédp, prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin, omezovani ruderéalnich rostlinnych sgetestev. Ochrana vodnich
zdroja.

Site: min. 15 m

LBK 11 Ke Klecanskému haji

Stav:¢asteéne funkeni, cast&éné vymezené gasté&né navrzené

Cilova spoléenstva: lesni a i spol€enstva.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na orniédp, prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin. V lese podporovat listdé. Koordinace s rekréaim vyuZzitim lesa
(nawna stezka).

Site: min. 15 m

LBK 14 K Drastiam

Stav:¢ast funkni; ¢ast vymezeny &ast navrzeny

Cilova spoleéenstva: lesni a fini spol€enstva, lada sidvinami.

Navrh opateni: Vymezeni a zaloZzeni LBK na ornié&dp, prevedeni na TTP. Vysadba
puvodnich druli dievin. V lese podporovat listsé.

Sire: min. 15 m

LBK 15 Panské zahrady

Stav: gevazre funkeni; vymezeny

Cilova spoléenstva: vodni a ma&dni, llehové porosty.
Navrh opateni: Obnova firozené skladbyitehovych porost
Sire: min. 15 m

6. PODMINKY PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM
VYUZITI
6.1. Spoléna ustanoveni

V uzemireSeném Uzemnim pldnem Klecany je mozno towat stavby a Zé&eni,
povolovat jejich zminy, zmeny jejich vyuzivani a rozhodovat o Zmach ve vyuziti Gzemi ve
smyslu stavebniho zakona jen v souladu s nasléahijistanovenimi.

Uzemi je¢leréno na plochy s rozdilnym gpobem vyuZiti, které jsou vyzéené ve
vykrese¢. A2 Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnymtgmbem vyuZiti je stanoveno hlavniigustné,
negipustné, pipadré podmingné piipustné vyuZiti a pravidla pro usgaani tzemi.

Vymezenému vyuZziti ploch musi odpovidaellumisg’'ovanych a povolovanych staveb,
piip. jejich zmén. Zmeény v Gzemi, které vymezené Skaléppistnych nebo podming
piipustnych vyuziti neodpovidaji, se tigousti. Stavajici objekty jsou ponechany na dpziti
rozvoj se nefipousti, je moznéipsowasném vyuziti provad pouze udrzovaci prace. Nové
stavby, které vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsegipustné.

1) Pro &ely tohoto izemniho planu se definuiji:
« stavby pro maloobchod — do 1008 piochy pozemku pro budovu obchodniho
prodeje
« stavby pro velkoobchod — nad 1000 plochy pozemku pro budovu obchodniho
prodeje
« hypermarket — samoobsluzna prodejna s obchodnhpu nad 2500 ™
« supermarket — samoobsluzna prodejna s obchoddiigl nad 400 fm
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2) Pro &ely tohoto uzemniho planu se definuiji:

* plocha zastaini — podil zastasné plochy objektu k celkové ploSe pozemku;

» zasta¥na plocha se chape ve smy§IBN 734055 jako: ,Plochatporysnéhdezu
vymezena v§sSim obvodem svislych konstrukci uvazovaného cétkidovy,
podlazi nebo jejickiasti); v 1. podlazi se &1 nad podnozim nebo podezdivkou,
piicemz se izoléni prizdivky nezapoitavaji. U objeki nezakrytych nebo
poloodkrytych je zastana plocha vymezena obalovyié@rami vedenymi wSimi
lici svislych konstrukci v rovi@hupraveného terénu.”

* plocha zeletéi— podil ploch viejné zelew, vyhrazené zelen zahrad, sada ploch
TTP v ramci oploceni plochy k celkové ploSe pozemku

3) Na celém Uzemi obce je zakadzano preuad

« velkoploSné stavby a #aeni pro reklamu,

* vétrné elektrarny,

« stavby pro velkoobchod, supermarkety a hypermgridalové sklady nad 1000°m
plochy pozemku — mimo plochy PV v oblasti podéhizg,

* halové garadze — mimo plochy PV v oblasti podéhide,

* vystavba a rozBbvani chat, zahradkskych chat a tAbér— mimo plochy RR a RZ,

* t¢Zba — mimo stanovené chedu@ loZiskové uzemi

6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Bydleni v bytovych domech (BB)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v bytovych domech.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:
. bydleni v bytovych domech

. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. administrativa (viejna sprava, finamictvi, posta, kancetéké budovy apod.)

. sportovni stavby a #eni pro obsluhu plochy (naptiste na volejbal, dtska Histe)
. stavby pro viejné stravovani afpchodné ubytovani do 100G plochy pozemku

. objekty integrovaného zachranného systému {blagizachranny sbor, policie) do

1000 nf plochy pozemku
. stavby pro maloobchod, sluzby do 1000ptochy pozemku

. fadové garaze

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a pSi

. sik a zd&izeni technické infrastruktury

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.), zahrady

Negipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi: 40 % u nové vystavby

Min. plocha zele& 40 %

Max. hladina zéstavby: stavajici stavby nezvySavata vystavba — max. 4 NP.

BB2 — umisEni staveb v ploSe musi respektovat o.p. lesa (kgimo.p. seifipousti),
0.p. vodovodu, o.p. kanalizace, o.p. VN

BB3 — umisEni staveb v ploSe musi respektovat o.p. lesa (kgimo.p. seifipousti), o.p. VN.
Realizace plochy je podmina souhlasnym stanoviskem organu ochraimpgy a krajiny
(Urad poeiené obce) se zdsahem do registrovaného vyznamnaimmiho prvku.
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6.2.2. Bydleni v rodinnych domech (BR)

Hlavni vyuZziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. bydleni v rodinnych domech

. rodinna rekreace

. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. administrativa (viejna sprava, finamictvi, posta, kancetéké budovy apod.)

. sportovni stavby a #eni pro obsluhu plochy (naptiste na volejbal, dtska Histe)
. stavby pro viejné stravovani afpchodné ubytovani do 100G plochy pozemku

. objekty integrovaného zachranného systému gblagizachranny sbor, policie) do

1000 nf plochy pozemku
. stavby pro maloobchod, sluzby do 1000ptochy pozemku

. fadoveé garaze

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a pSi

. si& a zd&izeni technické infrastruktury (naglomovniCOV)
. zelar (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

. zahrady u rodinnych daim

Negipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi parcely: 30 %, max. vdak 206.m

Min. plocha zele& 40 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

Min. vyméra pozemku pro umi&ti rodinného domu: 750m

Domy bodové, neijipousti setladova vystavba.

Kde je zaloZena, bude respektovana stavajigiidara.

Prestavby historickych objekt Sklon stechy min. 38 stecha sedlova nebo polovalbova.
Krytina tradeni nebo tradini imitujici. Je teba zachovat hmoty aghitka objekti a
historické tvaroslovi fasad.

BR1 — kabel VN — bude provedenzelpzka vedeni do komunikace

BR3 — kabel VN — bude provedenzelpzka vedeni do komunikace

BR4 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o0.p. vodovodu

BR6 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnice

BR7 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. lesa (kgimo.p. seifpousti)

BR8 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,\@dovodu, o.p. stbvaciho
vedeni, 0.p. VN

BR9 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. kanalizace

BR10 — umisini staveb v plose musi respektovat o.p. VN, oga le

BR11 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o0.p. vodovogiu kanalizace; charakter
staveb musi respektovat, Ze se jedna o zaplavaizami

BR12 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. lesa (kgimo.p. seifpousti)
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6.2.3. Rekreace rodinna (RR)

Hlavni vyuziti:
Rodinna rekreace.

Pripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. rodinn& rekreace (chaty, rekt@adomky)

. sportovni stavby a ¥aeni pro obsluhu plochy (nagyisté na volejbal, dtska Histe)
. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a psi

. si& a zaizeni technické infrastruktury (naglomovniCOV)

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

. zahrady

. zahradkové osady

Podminéné pripustné vyuZiti Gzeméinnosti a stavby

Podminkou jeze: - pouze zaipdpokladu, Ze ke kazdému objektu butistpp
Z verejného prostranstvi s k&nou komunikaci, e prostranstvi
o min. §fi 8 m v celé délce komunikace
- objekt je moZno napojit na inZenyrske&sit
- a zarové se objekt nenachazi v plochach ochratigopy
(NRBC, pirodni park, registrované a navrzené VKP, na
pozemcich lesa).

. bydleni v rodinnych domechigstavby chat na objekty trvalého bydleni

Nepripustné vyuziti tzeméinnosti a stavby:
. jiné nez pipustné a podmire¢ pripustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi parcely: 30 %, max. vdak 106 m

Min. plocha zele& 50 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

Pri uznani moZnostiiestavby na plochu pro bydleni se reguiddéustanovenim pro plochy
BR.

6.2.4. Rekreace — zahradkové kolonie (R2)

Hlavni vyuZziti:
Rekreace rodinna na plochach zahradek.

Pripustné vyuziti tzeméinnosti a stavby:

. pestitelsk&cinnost (zahradkéka, samozasobitelska)

. stavby pro obsluhu plochy (studny, skleniky, kploploceni)
. stavby pro rekreaci do 50°rtzahradni chaty)

. odstavovani vozidel pouze na vyhrazeném pozemku
. komunikace mistni,alové a pSi

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

. zahrady

. sit technické infrastruktury mimo stromové porosty
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Podminéné pripustné vyuZiti Gzeméjnnosti a stavby

Podminkou jeze: - pouze zaipdpokladu, Ze ke kazdému objektu butistpp
Z verejného prostranstvi s k&nou komunikaci, e prostranstvi
o min. §fi 8 m v celé délce komunikace
- objekt je moZno napojit na inZenyrske&sit
- a zarové se objekt nenachazi v plochach ochratigopy
(NRBC, pirodni park, registrované a navrzené VKP, na
pozemcich lesa).

. bydleni v rodinnych domechigstavby chat na objekty trvalého bydleni

Nepripustné vyuZziti Uzeméinnosti a stavby:
. jiné nez pipustné a podmires pripustné vyuziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawi parcely: 20 %, max. véak 5G.m

Min. plocha zele& 70 % (&etns péstebnich ploch)

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi (bez ohledwsklon giechy)

6.2.5. Ol¥anské vybaveni (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni.

Piipustné vyuziti tzeméinnosti a stavby:
. stavby pro Skolstvi — mateké Skoly, Skoly a jiné plochy pro vychovu

. stavby pro zdravotnictvi

. stavby pro socialni gé— domovy pro seniory, Ustavy pro postizené, apod.

. cirkevni stavby

. stavby pro viejnou spravu

. stavby pro administrativu — fina&nictvi, poSta, kancetaké budovy, apod.

. objekty integrovaného zachranného systému <s$igsrachranny sbor, policie
. stavby pro viejné stravovani afpchodné ubytovani

. stavby pro maloobchod

. sluzby,femeslna vyroba do 1000°plochy pozemku
. stavby pro kulturu do 1000%plochy pozemku

. sportovni stavby a #aeni

. trvalé bydleni jako byty v ramci arealudaimského vybaveni (nafoyt Skolnika)
. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a psi

. si& a zdizeni technické infrastruktury (naglomovniCOV)

. zeler (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

Negipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawni lokality: 50 %

Min. plocha zele& 30 %

Max. hladina zéstavby: U stavajici i nove vystambgesahne vySka staveb vySku okolni obytné
¢i smiSené obytné zastavby. U novostaveb bez vitathkolni zastav® max. 2 NP +
podkrovi.
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OV2 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovogiu,siinice, bezp. pasmo VTL
plynu

OV3 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovogiu kanalizace

OV4 — umistni staveb v ploSe musi respektovat 0.p. vodovogiu l@sa (vyjimka z 0.p. se
pripousti), 0.p. VN

6.2.6. Ol¥anské vybaveni — sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni plochy, stavby aidaeni.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. sportovni stavby a #aeni

. stavby pro obsluhu plochy (napygienické z&izeni, Satny apod.)
. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
. stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy

. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. stavby pro kulturu do 1000%plochy pozemku

. stavby pro pechodné ubytovani a stavby prdejeé stravovani
. trvalé bydleni jako byty v ramci arealu sportayin byt spravce)
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace telove, @5i a cyklistické

. sit a zdizeni technické infrastruktury

. zelar (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

Nep‘ipustné vyuziti Uzeméginnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawni lokality: 50 %

Min. plocha zele& 20 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

OS1 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,\amdovodu, bezp. pasmo VTL
plynu

6.2.7. Ol¥anské vybaveni — hbitov (OH)

Hlavni vyuZiti:
Plochy a delové stavby pro pdhivani.

Pripustné vyuZiti uzeméinnosti a stavby:
. plochy pro potbivani
. stavby pro obsluhu plochy (mérnice, hrobky, ohiaxdli apod.)

. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy

. stavby kulturni a cirkevni pro obsluhu plochyi@dni sh apod.)

. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace gelové a gsi

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

. si€ technické infrastruktury, vedeny mimo stromovégsty a mimo vlastnich ploch pro
pohrbivani

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.
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Pravidla usptadani Gzemi:

Max. plocha zastawi: 10 % (nezapotavaji se vlastni plochy pro pittivani)
Min. plocha zele& 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

6.2.8. Ol¥anské vybaveni — zeke (0Z2)

Hlavni vyuziti:
Park, ktery nemé charakterreghého prostranstvi.

Pripustné vyuziti Gzemé&innosti a stavby:
. parky a zahrady

. Ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobna architekfaltany, pomniky, lagky)

. sportovni stavby a #eni pro obsluhu plochy (naptiste na volejbal, dtska Histe)
. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,aglove, gsi a cyklistické

. sit a zdizeni technické infrastruktury

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:
Max. plocha zastawi jednoho objektu: 100 m

6.2.9. Vdejna prostranstvi (VP)

Hlavni vyuziti:
Veftejre pristupné plochy.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. verejre piistupné plochy zelen

. zelai ochranna apod.

. zahrady

. stavby pro obchod a sluzby (ffaprodejny oberstveni, tisku, apod.)

. Ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobna architek{altany, pomniky, lagky)

. sportovni stavby a #eni pro obsluhu plochy (naptiste na volejbal, dtska Histe)
. parkovist

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,aglové, gsi a cyklistické

. sit a zdizeni technické infrastruktury

Negipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 20 m

Min. plocha zele& nestanoveno

Max. vySka zastavby: 1 NP

Komunikace mistni: furdni ttidy C1 nebo C2 se navrhuji v kategorii min. MSUhkeni tidy
C3, obousrrné, se navrhuji v kategorii min. MO 8/40, dopaje se MO 12/40;
jednosmérné min. MO 7/30.

Uzemni plan Klecany &istopis — |. Textov&ast Gzemniho planu



6.2.10. Véejna prostranstvi — zela (VZ)

Hlavni vyuZziti:
Verejr¢ pristupné plochy zeleén

Pripustné vyuziti Gzemé&innosti a stavby:
. parky a véejr¢ pristupné plochy zeleén

. zelai ochranna, zetepiirodniho charakteru, zahrady

. vodni plochy a toky, nadrze

. Ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobna architek{altany, pomniky, lagky)
. sportovni stavby a #aeni pro obsluhu plochy (napktska Histe)

. odstavovani vozidel pouze na vyhrazeném pozemku

. komunikace mistni,alové, gsi a cyklistické

. sit a zdizeni technické infrastruktury, vedeny mimo stroénporosty

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:

Max. plocha zastawi: 5 % (bez komunikaci)

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 20 m

Min. plocha zele& 80 %

Max. hladina zastavby: 1 NP

VZ2 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovodu

VZ3 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovogu, silnice, bezp. pasmo VTL
plynu

VZ4 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovdkanalizace

VZ5 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o0.p. VN

6.2.11. SmiSené obytné plochy (SO)

Hlavni vyuziti:
Bydleni doplgné neruSicimi funkcemi — ¢nské vybaveni, obchod, administrativa.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:
. bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

. rodinna rekreace

. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkevni

. administrativa (viejna sprava, finamictvi, posta, kancetéké budovy apod.)

. objekty integrovaného zachranného systému gblagizachranny sbor, policie)

. sportovni stavby a ¥aeni pro obsluhu plochy (napyisté na volejbal, dtska Histe)
. stavby pro viejné stravovani afpchodné ubytovani do 100G plochy pozemku

. stavby pro maloobchod

. sluzby,femeslna vyroba do 1000°plochy pozemku
. stavby pro kulturu do 1000%plochy pozemku

. fadoveé garaze

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a psi

. sit a zdizeni technické infrastruktury

. zelaer (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

. zahrady u bytovych a rodinnych dém
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Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawni parcely: 40 %

Min. plocha zele& 20 %

Max. hladina zastavby:

S01, SO2, SO3: 3 NP + podkrovi

S04, SO5: 4 NP + podkrovi

SO06: 3 NP + podkrovi (bytové domy,@mska vybavenost), wipad vystavby RD pouze
2NP + podkrovi

Min. vyméra pozemku pro umi&ti rodinného domu: 750m

Kde je zaloZena, bude respektovana stavajiaidara.

Prestavby historickych objekt Sklon stechy min. 38, stecha sedlova nebo polovalbova.
Krytina tradini nebo tradini imitujici. Je teba zachovat hmoty agiiitka objekt a
historické tvaroslovi fasad.

U ¢asti ploch SO1, SO3 a SO4ilehlych ke skladovému arealu Ahold, tj. v izemimgzeném
na jihu plochou VP2 a na vychbglochou VP1, je podminkou realizace, Ze v ramci
Uzemnihdizeni staveb pro bydleni bude poZadovana hlukaxdiestktera prokaze
splreni hygienickych limiti hluku z provozu skladového areédlu digipani viadyc.
148/2006 Sb., o ochrazdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

SO1 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. plynu $Tjh, sdl. vedeni; kabel VN —
bude provedenarploZzka vedeni do komunikace; plochu SO 1 vyckamhzamku je
mozné zastavit pouzdipespektovani hmoty aigorysu byvalého dvora

SO2 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o0.p. TS, o.govadu

SO3 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovoekp(rbude provedenagiozka
vedeni)

S04 — umisini staveb v ploSe musi respektovat 0.p. vodovodu

SO6 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. vodovoekp(rbude provedendgiozka
vedeni), o.p. silnice; kabel VN — bude provedefegika vedeni do komunikace

6.2.12. Dopravni infrastruktura — pozemni komunikae (DK)

Hlavni vyuZiti:
Pozemni komunikace — silnice a vyznamné mistni kokagce.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. komunikace v3ech kategorii (silnice, mistni koikaoe I. a Il. tidy)

. doprovodné chodniky a cyklistické trasy

. odstavna a parkovaci stani

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (ngfistreSky na zastavkachiegné dopravy)
. sit a zd&izeni technické infrastruktury

. zelar (ochrannd, aleje apod.)

Nepripustné vyuziti tzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi: nestanoveno

Min. plocha zele& nestanoveno

Max. hladina zastavby: nestanoveno

Upravy silnice 11/608 budou navrhovany v kateg&io,5.
Upravy silnic lIl. #idy budou navrhovany v kategorii S 7,5.
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6.2.13. Dopravni infrastruktura — parkovisté, garaze (DP, DG)

Hlavni vyuziti:
Dopravni vybavenost. Plochy jsou refhy na jednotlivé druhy dopravnich staveb:
DP — parkovi&t a DG — garazgddove)

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. fadoveé garaze

. parkovist, odstavna a parkovaci stani
. komunikace mistni,alové a pSi

. sit a zdizeni technické infrastruktury

. zelar (verejna, ochrannd, ostatni apod.)

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:

Max. plocha zastawi lokality: 60 % u ploch DG
Min. plocha zele& nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.14. Technicka infrastruktura (TI)

Hlavni vyuZiti:
Stavby a z&izeni technické infrastruktury.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. plochy, stavby, sita koncova zazeni technické infrastruktury
. technicka z#zeni na tocich

. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace mistni,alové a psi

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

Podminéné pripustné vyuziti tzeméinnosti a stavby:

. plocha TI1 — rozvodna VVN / VN; podminkou realieasouhlasifislusného d@éeného
organu podle 8 18 a 19 zakohal4/1988 Sb., o ochrém vyuZiti nerostného bohatstvi
(horni zakon), v platném 2ni.

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:

Max. plocha zastawi: nestanoveno

Min. plocha zele& nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, resp. nifxm

TI1 — umiséni staveb v plose musi respektovat o.p. silnicedarpnky vystavby v CHLUE.
02160000 Husinec

TI2 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o.p. VN, o.pakaace

TI3 — umiséni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige, N, o.p. sdl. vedeni
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6.2.15. Technicka infrastruktura — odpadni vody (TQ

Hlavni vyuziti:
Areal likvidace odpadnich vod.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. plochy, stavby, sita koncova zazeni technické infrastruktury
. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace mistni,alové a pSi

. zelar (vefejna, ochrannd, ostatni apod.)

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:

Max. plocha zastawi: nestanoveno

Min. plocha zele& nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, resp. nifxm

6.2.16. Vyroba — piimyslova vyroba a skladovani (PV)

Hlavni vyuziti:
Vyroba, ktera obvykle nenifipustna v jinych plochach.

Pripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. vyroba

. stavby pro velkoobchod a supermarkety, hyperatgirk

. sklady a skladovaci plochy

. stavebni dvory a arealy pro udrzbu komunikaci

. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy

. ¢erpaci stanice pohonnych hmot pro obsluhu plochy

. objekty integrovaného zachranného systému <s$igsrachranny sbor, policie
. stavby pro obchod a sluzby

. stavby pro kulturu, §etné zabavnich

. stavby Skolské, zdravotnické, kulturni a sporf@no obsluhu plochy
. stavby pro pechodné ubytovani pro obsluhu plochy

. stavby pro viejné stravovani pro obsluhu plochy

. odstavna a parkovaci stani

. komunikace mistni,alové a psi

. velkokapacitni stavby technické infrastruktury

. sik a zdizeni technické infrastruktury

. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

Negipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Max. plocha zastawi lokality: 50 %, max. plocha jednoho objektu D 0.

Min. plocha zele& 20 %, z toho alespigoolovina s devinami

Max. hladina zastavby: Aredl Ahold # piipadnych pestavbach a dostavbach hladinu
nezvysSovat.
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Zbna u dalnice — zastavba na novych plochach bagahovat max. vySe stavajicich
objekt.

Fasady novych objekinad 1000 rbudou optickylengny alespé po 50 m fidorysné délky.
PV1 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,vmdovodu, o.p. kanalizace,

0.p. STL plynu, o.p. sdl vedeni

PV2 — umisini staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,\amdovodu, o.p. kanalizace,

bezp. pasmo VTL plynovodu, o.p. STL plynu, o.plsdedeni

PV3 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,vmdovodu, o.p. kanalizace,

bezp. pAsmo VTL plynovodu, o.p.&dvedeni, 0.p. ropovodu

6.2.17. Vyroba — zer&délska vyroba (ZV)

Hlavni vyuziti:

Zemedelska vyroba.

Pripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

zengdélska nezivgisna vyroba

zengdeIské sluzby (opravny zefdél. techniky apod.)
administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
stavby pro maloobchod

stavby pro viejné stravovani

sklady a skladovaci plochy pro obsluhu plochy

odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni,alové a psi

sik a zdizeni technické infrastruktury

zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)

Podminéné pripustné vyuZziti Uzeméinnosti a stavby

Zivocisna vyrobgpouze za fedpoklady ze i rozSirovani aredl, zvySovani pétu kudi,
zmeng druhu chovanych zkat, znénach technologie chovu &tvdni nebo zavashi
novych provo# ZivociSné vyroby jeieba vzdy prokazat vygtem dle platného

metodického pokynu nebo jiné platné legislativiialry, Ze produkce pachu (pachova

zona) pislusného aredlu zi¢®Ené vyroby nebude zasahovat do ohjekploch

hygienické ochrany (plochy &gné pro bydleni, @alanskou vybavenost, sport, rekreaci).

Nasledrt je treba podle vyptiu stanovit a vyhlasit opignim stavebnihoradu (nebo
jiného legislativié urceného organu) pasmo hygienické ochrany (PHO).

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

v

jiné nez pipustné a podmire¢ pripustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi lokality: 50 %
Min. plocha zele& 10 %
Max. hladina zastavby: stavajici objekty je mozwgspvat do max. vySe 2 NP + podkrovi,

hospodéské budovy max. 10 m.

6.2.18. SmiSené vyrobni plochy (SV)

Hlavni vyuziti:

Vyroba podstat&ineob¥zujici své okoli.
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Piipustné vyuziti Uzeméinnosti a stavby:
. nerusici vyroba — lehky fimysl, femesliné dilny a opravny, apod. do 5000pazemku

aredlu
. sklady a skladovaci plochy do 5000 pozemku areélu
. podnikatelsk&innost (sluzby, stavebnictvi apod.)
. administrativa (viejna sprava, finamictvi, posta, kancetéké budovy apod.)
. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
. stavby pro maloobchod
. stavby pro viejné stravovani
. stavby pro pechodné ubytovani (napmotel)
. stavby Skolské, zdravotnické, socialni a cirkeanoi obsluhu plochy
. sportovni stavby a #aeni pro obsluhu plochy
. objekty integrovaného zachranného systému -€slaszachranny sbor, policie
. ¢erpaci stanice pohonnych hmot
. stavby pro kulturu, §etré zabavnich zZdzeni
. zenedélska neziveisna vyroba
. fadové garaze
. odstavna a parkovaci stani
. komunikace mistni,alové a psi
. si€ a zdizeni technické infrastruktury
. zeler (verejna, ochranna, ostatni apod.)
. zahradnictvi

Podminéné pripustné vyuZiti Gzeméinnosti a stavby

. vyroba jin& neZ fipustngpouzev plochach SV1 a SV3

. sklady a skladovaci plochy nad 5000pnzemkupouzev plochach SV1 a SV3

. stavby pro velkoobchod a supermarkedyizev plochach SV1 a SV3, av3ak tigousti
se hypermarkety

Nepripustné vyuZziti Uzeméinnosti a stavby:
. jiné nez pipustné a podmires pripustné vyuziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani tzemi:

Max. plocha zastawi lokality: 50 %

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 500 m

Min. plocha zele& 10 %, z toho min. polovina vysoka (stromova) #ele
Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, hosggeké& budovy max. 10 m

SV1 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,l@analizace, o.p. kabelu VN

SV2 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. kabelud/pl,STL plynu

SV3 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silniqe,\@mdovodu

SV4 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o0.p. VN, oynpSTL, o.p. sé. vedeni

SV5 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnice

SV6 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silniqe, TS, o.p. sé. vedeni

SV7 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnice

SV8 — umistni staveb v ploSe musi respektovat o.p. silnige,sml. vedeni, o.p. kabelu VN,
0.p. vodovodu

6.2.19. Vodni a vodohospod&ké plochy (VH)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky.
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Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:
. vodni plochy a toky

. mokirady

. pribiezni zelé

. zelai ploch uzemniho systému ekologické stability — bidca a biokoridory
. zenedélska produkce — chov ryb

. vodohospod&keé stavby, femoseni toki

. rekreg&ni vyuziti vodnich ploch

. si€ technické infrastruktury — vedeny nejkratSimesam

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

6.2.20. Zendédélské plochy — orna piida, trvalé travni porosty, zahrady a sady
(20O, ZT, Z22)

Hlavni vyuZziti:

Zemedelsky padni fond. Dale den dle druld pozemk (kultur):
ZO —ornafda

ZT  —trvalé travni porosty

ZZ - zahrady a sady

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. zengdélska produkce (dle druhu pozemku)

. zvlastni rezim hospotiani (plochy USES na trvalém travnim porostu)

. liniové a ploSné kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouilgabi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé plast apod.)

. rychle rostouci iviny na ZPF

. stavby, které jsou séasti ZPF dle § 1, odst. (3) z&k.334/1992 o ochranZPF, ve zani
pozdjSich gedpigh (zak.¢. 231/1999 Sb.) — napicelové komunikace pro zemsIské
Gcely (polni cesty); zavlahova a odvaVaci zéizeni; stavby urené pro obsluhu plochy

. stavby dle § 9, odst. (2) b) zak.334/1992 o ochr&VZPF, ve ztni poza&jSich gedpigi
(zak.¢. 231/1999 Sb.) — napsit technické infrastruktury: vedeni vody, kanalizace,
vedeni VVN, VN, NN, sdlovaci vedeni, vedeni plynu VTL, STL, produktovody

. stavby dle § 18, odst. 5, z&k.183/2006 Sb.

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Zmeny druhu pozemku (kultury) v rdmci zédglského fidniho fondu nejsou omezeny,
s vyjimkou zahrad. Nové zahrady mohou vzniknoutzeou zastatéhém Gzemi a
zastavitelnych plochéch.

Max. plocha zastawi jednoho objektu: 100 m

Max. hladina zéastavby: 1 NP, hosptsl& budovy max. 10 m

6.2.21. Lesni plochy (LE)

Hlavni vyuziti:
Pozemky utené k plrni funkci lesa.
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Piipustné vyuziti Uzeméinnosti a stavby:

. lesni produkce (lesy hospddke)

. zvlastni rezim hospotieni (plochy USES)

. plochy a stavby, které jsou s@sti PUPFL — plochy dle § 3, odst. (1) b) 24k289/1995
Sb. o lesich, ve 2ni pozdjSich gedpig

. stavby dle § 18, odst. 5, zak.183/2006 Sb., zvlaSkomunikace telové, @si a
cyklistické a z#izeni a sit technické infrastruktury; stavby pouze mimo stregnporosty

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla usptadani Gzemi:
Max. plocha zastawi jednoho objektu: 50 m
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.22. Rirodni plochy (PP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi girodniho progedi (girozené louky, fibiezni porosty, zetesolitérni a liniova,
naletova zele, moldady, apod.), wené pro biocentra a chi&@re prvky girody.

Pripustné vyuziti tzeméjnnosti a stavby:

. prirozené louky, fibiezni porosty, naletova zélemolkiady

. liniové a plo3né kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouiliabi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé pla& apod.)

. chrargné prvky girody

. zeler ploch Uzemniho systému ekologické stability — bitita
. vysadba porosatlesniho typu
. komunikace gelove, @5i a cyklistické

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuZziti¢innosti a stavby.

Pravidla usptadani uzemi:

Hospodaeni na plochach biocenter podléha rezimu USESovhdich pro USES je zakazano
provadt stavby a zrény kultur, které by sniZily stugieekologické stability nebo
znesnadnily realizaci USES.

6.2.23. SmiSené nezast&ve plochy (SN)

Hlavni vyuZiti:
Nezastavitelné polyfurtki zemi ukené pro krajinné prosdi bez specifikace vyuziti.

Pripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. trvalé travni porosty — zefdélska produkce

. prirozené louky, gibiezni porosty, naletova zélemoliady

. liniové a plosné kevé a nelesni stromové porosty pro ekologickouilgabi krajiny
(stromdadi, remizy, meze, kevé pla&t apod.)

. zelei ploch uzemniho systému ekologické stability — biadory

. vysadba porosatlesniho typu
. stavby dle § 18, odst. 5, zak.183/2006 Sb., zvlaSkomunikace &elové, @si a
cyklistické a z&izeni a sit technické infrastruktury; stavby pouze mimo stregnporosty
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Negripustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:
* jiné vyuZziti nez pipustné

Pravidla usptadani tzemi:

Hospodaeni na plochach biocenter podléha rezimu USESoutdich pro USES je zakazano
provadt stavby a zrény kultur, které by sniZily stugieekologické stability nebo
znesnadnily realizaci USES.

6.2.24. Tzba nerosti (TE)

Hlavni vyuziti:
Tézba nerostnych surovin.

Ptipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. téZba nerostnych surovin, jejich skladovani a doprava

. administrativni, provozni a skladové budovy pbslahu plochy
. odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

. komunikace gelové a gsi

. sit a zdizeni technické infrastruktury

. zelai (ochrann& apod.)

Nepipustné vyuziti Gzeméinnosti a stavby:

. jiné nez pipustné vyuzitiginnosti a stavby.

Pravidla pro usp@dani uzemi:

Po ukorteni €zby bude plocha rekultivovana dle schvaleného ptéhultivace.
Max. plocha zastawi: nestanoveno

Min. plocha zele& nestanoveno

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi. Hospsé& budovy max. 10 m.

7. VEREIJNE PROSHISNE STAVBY, VEREJNE PROSH.SNA
OPATRENI A ASANACE

Veftejre pros@sSné stavby, opini a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
verejné prosgsnych staveb, opani a asanaci.

Uveden&isla dotenych parcel jsotisla dle Katastru nemovitosti, stavebni parcely
oznaeny ,-“. U ploSnych elemeitje uvedeno, zda se jedna o parcelu céia@ast ¢ast

MGk

ozna&ena £); u liniovych, wetnt komunikaci, se vzdy jednacasti parcel.

7.1. Zamery, pro které lze vyvlastnit i uplatnit predkupni pravo
7.1.1. Védejné prospésné stavby
Dopravni infrastruktura

¢. plocha/ |vyuZziti k.a. pe.
VPS | liniovy
prvek
S1 DK1 zkapaciteni MUK Zdiby (D8 x 1/9) Klecany 590/1&, 590/%, 590/1&, 590/1&
S2 DK2 vybudovani okruzniiiZovatky na Klecany| 685/%&
krizeni silnic 11/608 x 111/0083
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S3 | DK3 vybudovani okruznifizovatky na Klecany| 441/%, 431/Z, 424, 653, 446/2@,
kiizeni silnic 111/2425 x 111/24219 446/%, 446/8%, 713/26, 713/25
446/8%, 713/28, 430/4, 713/27, 446/19
S4 | DK4 vybudovani okruzniiiZovatky na Klecany| 463/2%, 463/1%, 463/2%, 463/2%,
ktizeni silnic I11/24219 x navrZzena 463/13, 463/24, 713/1%, 463/1€,
mistni komunikace 463/1%, 463/%
S5 DK5 vybudovani okruzniiiZovatky na Klecany| 133/Z, 134/Z, 134/%, 654/Z, 697/%,
kiizeni silnic 111/0083 x 111/2424 180/%, 63%, 127/, 668/%
S6 DK6 most pro ¢si pres Vitavu Klecany 693/Z, 693/X
S7 DK7 navrh silnice Ill.ridy Klecany| 630, 675, 676
S8 | VP1 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 463/1&, 463/1%, 463/%, 463/1E
obsluhu navrhovych ploch SO3, S04,
severojizni propojeni
S9 | VP2 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 463/%, 666/Z, 666/X, 455/1%, 455/16
obsluhu navrhovych ploch SO1, SV2,
zapadovychodni propojeni
S10 | VP3 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 671¢, 130/%, 455/1@, 455/1%, 133/%,
obsluhu navrhovych ploch SO1, BR1 133/Z, 134/Z
severojizni propojeni
S11 | VP4 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 455/&, 455/ €, 455/1%, X, -2/Z,
obsluhu navrhovych ploch SO1, BR1, -2/1¢, -2/48, 455/1@&
BR2, zapadovychodni propojeni
S12 | VP5 roz$eni mistni komunikace Klecant34/Z, 134/%, 664/1
S13 | — (neobsazeno)
S14 | VP7 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 463/1%, 463/1@&, 671k, 457/1,
obsluhu navrhové plochy BR3 457/2%, 457/1, 138/7
S15 | VP8 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 656/2, 516/2, 516/&, 67X, 672, 515,
obsluhu navrhové plochy OS1 463/32Z
S16 | VP9 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 572/x, 573/&, 15%, 630, 67%
obsluhu navrhové plochy BR6
S17 | VP10 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 158/X%, 629/1, 15%, 202/%
obsluhu navrhovych ploch BR6, BR7
S18 | VP11 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 202/%¢, 202/1%¥
obsluhu navrhovych ploch BR7, BR8|
OV4, zapadovychodni propojeni
S19 | VP12 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 216/1%
zastavbu v k.0. f@mysSleni
S20 | VP13 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 27/3, 33/2
obsluhu navrhové plochy BB2
S21 | VP14 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 356/9Z, 357/1&
obsluhu navrhové plochy BB2
S22 | VP15 vEejné prostranstvi s moznosti Klecany| 446/8%, 446/%, 463/%, 463/18,
rozSteni severniho obchvatuesta 463/1%, 463/2@, 463/1%, 463/2Z,
463/2%, 463/2%, 463/24, 463/26,
463/2%, 463/4&, 463/&
S23 | VP16 vystavba mistni komunikace pro Drasty | 79, 78, 27, 28/&, ¢asti 28/10 az 28/31
obsluhu navrhové plochy BR12 cast 28/33
S24 | VP17 roz$éni mistni komunikace z k.0. Drasty | 37
Vodochody
S25 | VP18 vystavba mistni komunikace pro Klecany| 599/3®, 599/42, 598/7

obsluhu navrhové plochy SV8
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Technickd infrastruktura

¢. VPS | vyuziti k.a. .
S26 Vystavba rozvodny |Klecany | 424, 647, 414, 411
VVN /VN (plocha
TI1) a givodni vedeni
VVN
S27 Roz&eniCOV(plocha| Klecany | 236/3, 257/%, 257/, 257/%
TI2)
S28 vystavba vodojemu | Klecany | 589/12
(plocha TI3)
Doplréni vodovodnich Klecany | 654/1; 463/3, 713/13, 463/1; 430/28, 65463/7, 666/2, 666/1,
S29 fadi 455/17, 455/16; 654/2, 3, -2/2, -2/1, -2/4; 458/65/7, 455/11,
455/10; 463/11, 671, 130/1, 455/10, 455/12, 13B3B/2; 463/1,
463/11, 463/5, 463/36, 463/32, 656/2, 516/2, 672, @57/22;
457/10, 457/23, 457/1; 572/1, 157, 158/1, 162/%2/®; 27/3,
33/2, 357/1; 626/28; 551, 516/1, 685/1, 570/4, B8598/4,
598/12, 589/2, 589/1, 589/16, 589/17; 697/3, 5BTR/8, 675, 677
586/1
Drasty | 28/19, 28/20, 78, 25/1, 84/1, 70/1, 84/2, 72
S30 Doplrni Klecany | 424, 428/5, 421, 425, 653, 654/2; 654/2, 463/1/TA,3463/3,
kanaliz&nichtradx 463/18; 463/20, 463/22, 463/21, 463/12, 463/23/2463163/26,
463/25, 463/4, 463/6; 463/11; 654/2, 463/7, 668B5/7, 455/11,
455/10, 3, -2/2, -2/1, -2/4; 463/7, 666/1, 463/11,6130/1, 455/10,
455/12, 133/1, 133/2, 134/2, 654/2, 668/1, 69782, 8.80/1; 654/2
125, 628, 697/3, 181/24; 671, 457/1, 457/23, 138%6;2, 516/2,
672, 515, 668/2; 668/1; 599/28, 599/23, 685/1, 5886/1, 570/4,
685/2, 589/2, 589/1, 589/16, 589/17; 516/1, 71818/5, 668/2,
668/1, 127/3, 632, 180/1; 629/3, 629/2, 196/19/5,7P57, 675,
629/1, 630, 202/1, 632, 195/1; 629/1, 162/50; 626/2
S31 Nové distribéni Klecany | 24N: 357/1, vedeni 357/1
trafostanice aiffvodni | Drasty | 11N: 28/29, vedeni 35/1, 35/3, 84/1, 25/2, 79, 2828333
vedeni vrchni
S32 Noveé distribéni Klecany | 1N: 455/11,2N: 455/10, kabel 455/11, 455/10, 455/12;
trafostanice, kabelové 3N: 457/39, kabel 457/23, 457/1, 138/7, 167/23, 668/1
svody a kabelova 4N: 463/32,5N: 463/35, kabel 668/1, 668/4, 671, 656/2, 463/32
vedeni zemni 463/35, 463/40, 463/41;
kabel k 8N a 9N: 162/50, 629/1, 158/1
10N: 138/3, kabel 138/3, 129/10
kabel k 12N: 463/16, 463/11
kabel k 13N: 463/5, 713/12
kabel od rozvodny k 14N, 15N, 16N: 424, 431/2, 44653,
446/20, 446/3, 446/85, 654/1, 463/3, 463/18, 463483/19,
463/22, 463/21, 463/12, 463/24, 463/23, 463/26/28B3063/4,
463/6, 713/12, 463/32
S33 Restavba vrchniho | Klecany | 195/1
vedeni na kabelové,
kabelovy svod
S34 Doplrni Klecany | 654/2, 713/13, 713/12, 463/3, 463/18, 463463/22, 463/21,
plynovodnichradi 463/12, 463/23, 463/24, 713/12, 463/5, 463/36, 3B356/2,
STL 516/2, 516/4, 668/2, 158/5; 463/11, 463/5, 46301, 457/10,
457/23, 457/1; 455/6, 455/7, 455/11, 3, -2/2, -2214, 455/10,
455/12, 133/1, 133/2, 134/2, 654/2, 697/3; 162629/1, 157,
158/1, 572/11; 632, 202/1; 356/1, 357/1; 697/31585b/5
Drasty | 28/19, 28/20
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7.1.2. Vdéejné prospésna opareni
Plochy uzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni a regionalni prvky USES

¢.VPO| ozna&eni | vyuziti k.a. &.
01 NRBC 2001 |Plochy USESKlecany | 380/3, 380/4, 380/5, 377/1, 693/2, 3778&/8, 693/85,
Udoli Vitavy 693/&, -1218, 693/7, 377/2, 373¥1637/Z, 346/1, 346/2;
356/8, 356/43, 356/44, 351348, 638; 314/56, 314/55,
314/38, 314/43, 314¢533%, 332, 330, 314/29, 314/18,
314/34, 314/24, 314/40, 314/25, 314/8, 314/7, 269/1,
314/%, 314/63, 314/13, 272, 273/1, 3141626/28;,
279/%, 28%, 282
Drasty 41, 40/4, 3%, 36/2, 40/2
02 RBC 1854 Plochy USESKlecany | 620/2, 620/3
Beckov, ¢.
plochy PP3

Lokalni prvky USES

¢. VPO oznaeni vyuZziti k.d. .
03 LBC 12 Plochy USES | Klecany 279 R279/%
04 LBC 14, ¥. plochy PP1 Plochy USES |Klecany | 448
Drasty 54/%
05 LBC 15, ¥. plochy PP2 Plochy USES| Klecany 516/656/%
06 LBC 16, ¥. plochy PP4 Plochy USES| Drasty| 24/21/1,22, 23, 46K, 34/Z, 3%, 70/1,
24, 29, 12/1,11/2, 11/3, -7, -8
o7 LBK 5 Plochy USES | Klecany] 27948
08 LBK 6 Plochy USES | Klecany] 27%379/%, 278/Z, 626/2&, 314/%
09 LBK 7, &. plochy SN2 Plochy USES | Klecany &7%573/&, 572/%, 516/%
010 LBK 8, &. plochy SN3 Plochy USES | Klecany 5550Q, 474/Z, 656/%, 474/%, 657,
475, 654/%
011 LBK 9, \&. plochy SN4 Plochy USES | Klecany 51&/55%
012 LBK 10, ¥. plochy SN5 Plochy USES |Klecany | 446/8, 446/2@, 441/%
Drasty | 54/%, 56/%, 59/%, 60/X, 60/F
013 LBK 11, &. plochy SN6  |Plochy USES | Klecany| 441¢1445/%, 424&, 428/%, 425, 42,
Cast 647, 373/%, 36%
014 LBK 14, «¥. plochy SN7 Plochy USES |Klecany | 478, 654/%
Drasty | 5%, 8%, 5%, 718, 518, 7%, 1¢, 2, 84/%,
6/1¢, 11/, 84/K, 7%
015 LBK 15, «. plochy SN8 Plochy USES| Drasty| 48/B4/Z, 3%, 35/%, 35/%, 35/2, 40/%,

40/, 37, 40/

7.2. Zaméry, pro které Ize pouze vyvlastnit
7.2.1. Asanace

¢. asanace

lokalita

k..

v

P

Al

asanaceéasti dolnich
kasaren

Klecany

-941, -942, -943, -944, -945, -946, -944A8, -949,

-950, -951, -952, -953, -955, -956, -957, -9589;95
-960, -961, -962, -963, -964, -965, -966, 463/K6/86
-967, -871, 455/6, 455/7, -968, -969, -970, -9BT2;
-973, -974, -975, -976, -977, -978, -979, -980,/666
455/15, 455/16, 455/17

A2

asanace hornich kasaren

Klecany

463/8,

-983, -985, -986, -987, -988, -989, -990,

-991, -992, -993, -994, -995, -996, -997, -998 9,99
-1000, -1001, -1002, -1003, -1004, -1005, -100607}]
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A3 asanace ploch kolem zamku Klecany 724, -1/3,-15, -1/6, 455/13, -2/5, 8, -6, -2/1, -2
-2/3, -2/4, 455/11, 455/2, -448, -449, -746, -7455/8,
455/9

Ad sanace byv. skladky Klecany 236/4, 236/97, 236/1

A5 sanace&erné skladky Klecany 35671

7.3. Zangry, pro které lze pouze uplatnit g‘edkupni pravo
7.3.1. Vdejné prospésné stavby
Obc¢anské vybaveni

¢. VPS | plocha | vyuziti k.a. P.
S35 ov3 roz&eni aredlu ZS a MS Klecarly 196/1610 aZ -620
S36 ov4 roz&eni aredlu ZS a MS Klecarly 202¢1202/%

7.3.2. Vdejné prospésna opatreni
Verejna zelai

N

¢. VPO | plocha | vyuziti k.a. p.
016 VZ1 zalozeni uejné zeled |Klecany | 455/10
017 VZ2 zalozeni uejné zeled | Klecany | 138/3
018 VZ3 zalozeni uejné zeled | Klecany | 516/2
019 VZ4 zalozeni uejné zeled | Klecany | 356/
020 VZ5 zalozeni uejné zeled | Klecany | 54/&, 56/%, 6Q¢, 59
021 \VZ6 zalozeni uejné zeled | Klecany | -1/3, -1/4, -1/5, -1/6, 724, 463/14, 4@3/
Liniova zelen sidelni
¢. VPO | plocha | wvyuZiti k.q. p.
022 Szl zalozeni liniové zeken | Klecany | 463/3, 463/18, 463/17, 463/20, 463/19/2863
463/22, 463/24, 463/23, 463/25, 463/26, 463/6,
463/4; 463/1, 463/16, 463/5, 463/36, 463/32, 516
023 Sz2 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 446/88, 446/87, 446/4, 654/2
024 Sz3 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 463/1
025 Sz4 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 463/16, 463/11, 463/5; 455/10, 133/1,/233
026 Sz5 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 463/5, 457/8, 130/1, 136/3,
027 Sz6 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 436/8
028 Sz7 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 516/2
029 Sz8 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 516/2, 668/2, 158/1, 158/16, 158/14, 858/
030 Sz9 zaloZeni liniové zeken | Klecany | 195/1
Liniov4 zelen protierozni
¢. VPO | liniovy |vyuZiti k.. pe.
prvek
031 Ezl ochrana proti erozim| Klecany 475
Drasty 53
032 Ez2 ochrana proti erozim|  Klecany 474/1, 474/2
033 Ez3 ochrana proti erozim|  Klecany 495/6, 47462,
034 Ez4 ochrana proti erozim|  Klecany 551, 516/1
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Plochy zele®& krajinné

¢. VPO | plocha vyuziti k.Q. p.
035 SN1 krajinna zete Klecany 202/t
036 SN6cast krajinna zele Klecany 441/%, 424, 428/%

Liniova zelei krajinna

¢. VPO | liniovy vyuziti k.a. pe.
prvek
037 Lz1 zalozeni liniové zelén Drasty 67/2, 54/1
038 Lz2 zalozeni liniové zelénKlecany | 516/1, 681, 572/1, 570/3, 570/4
039 Lz3 zalozeni liniové zelénKlecany | 551, 516/1, 685/1, 624/2, 687, 603
040 Lz4 zalozeni liniové zelénKlecany | 688/1, 624/1, 689
041 Lz5 zalozeni liniové zelénKlecany | 572/1, 677, 589/2, 589/1, 589/15, 675, 676

8. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

Za Uzemni rezervu ploch pro dopravuifbia povaZzovat plochu, vymezenou na zépad
plochou DK3, na vychaglplochou DK2, z jihudlesem stavajici mezilehlé silnice (Useky sil.
[11/24219 a 111/0083) a na severu ochrannym pasnié&im silnice.

Vymezeny prostor je den k roz&ieni uvedenych Usélksilnic severnim sgrem.

Ve vymezeném prostoru nebudou utoisany budovy a takové stavby, které by mohly
v budoucnu zabranit rozgéni silnice.

Realizace Uzemni rezervy vyZadujeénm Uzemniho planu.

9. PLOCHY A KORIDORY , VE KTERYCH JE PO RIZENIi A
VYDANI REGULA CNIHO PLANU PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI O ZM ENACH JEJICH VYUZITI A ZADANI
REGULA CNIHO PLANU

9.1. Vymezeni ploch

Uzemni plan vymezuje nasleduijici plochy, ve ktefjgchdizeni a vydani regutaiho
planu podminkou pro rozhodovani o&réch jejich vyuziti: BR4 a SO6.

9.2. Zadani reguld&nich plani
9.2.1. Zadéani regul&niho planu pro plochu BR4

VymezenireSeného uzemi
Zahrnuje p¢. 169/1 a 170, k.. KlecanyiiReSeni navaznosti na sousedni plochy mohou
byt sokasti RP i navazujici vejna prostranstvi . 668/1, 128/2, 202/14, 629/3.

Pozadavky na vymezeni pozemika jejich vyuziti
Regul&ni plan budeesit individualni zastavbu rodinnymi domy.
Min. velikost pozemku pro RD je 750°m

PoZzadavky na umiséni a prostoroveé usp#adani staveb

Zastavba izolovanymi domy, nigpousti setadové domy, dvojdomy apod.
V Gzemi budou navrZeny ahi ¢ary a zavazné staveb¥dry.

Bude stanovena orientace stavelfebbne sech vzhledem k ulici.
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Bude stanovena max. vySk&ehene sech a zavazna podlaznost staveb, ktera
negresahne kapacitu 2 NP + obytné podkrovi.
(nag. 1 NP + neobytné podkrovi; 1 NP + obytné podkr@uP + neobytné podkrovi)

e

Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

V Uzemi se nenachazeji zadné specifické hodnohjtaktonické, historické,
archeologické, firodnici krajinné.

V blizkosti se nachéazirhitov, regul&ni plan proto vyhodnotitfpadné krajinné a
prostorové dopady nové zastavby militov a stanovi regulaci ptadu zastavby nejblize
priléhajici ke libitovu tak, aby nedoslo k naruseni piety mistai{naraznymi barvaméi
nevhodnym prostorovyrfeSenim budov).

Z hlediska ochrany zetdélského midniho fondu bude min. 50 % vymy parcely pro
umisgni rodinného domu ponechano v ramci ZPF, a to raltwada, fip. TTP.

Pozadavky nareSeni véejné infrastruktury

Verejna prostranstvi a dopravni infrastruktura

» Souasti plochy budou ¥ejna prostranstvi s komunikacemi pro obsluhu objekt
komunikace obous#mné, tj. min. Sie vaejného prostranstvi bude 8 m.

* Nebudou navrzenyifmeé vyjezdy z objekina sil. [11/0083 a bude minimalizovan e
vyjezdi mistnich komunikaci na tuto silnici.

» Souasti plochy budou i dalSi ¥&gna prostranstvi (mimo komunikace) v rozsahu
min. 5 % vynéry celé plochy BR4 k umi&ti zeler, odpa@inkovych a
shroma#’ovacich ploch a kontejnerovych stani pro separocampad.

» Souasti plochy budou i dalSi ¥&jna prostranstvi (mimo komunikace a ploch z&len
pro parkovaci stani pro navshiky v rozsahu 1 stani pro 3 parcely; stani mabyiu
sdruzena, avSak do §a max. 10 stani.

Obcanské vybaveni charakterurgegé infrastruktury
* Neni poZzadovano, mohou vSak byt p&gpvwymezeny plochy, &etné specifikace vyuZziti
(nap. verejre pristupné dtské Histe apod.).

Technicka infrastruktura

» SouastireSeni bude i napojeni objékia vodovodni i méstskou splaskovou
kanalizaci, rozvody elektrické energie do Ur&WN, STL plyn, elektronické
komunikace.

» Bude stanovena bilance pelt médii a v ipact potteby novych koncovych taeni
(trafostaniceg¢erpaci stanice apod.) bude stanoveno jejich @miist

» Nova gipadna vedeni VN budou navrZzena jako kabelova zemafdstanice budou
navrzeny jako kioskové.

» Kabelové rozvody NN a elektr. komunikaci budouréany jako zemni.

PoZadavky na véejné prospéSné stavby a na vieejné prospéSna opateni

Mezi vaejre prosgsnée stavby budou Fazena viejna prostranstvi,éetnd komunikaci a
navrzend technicka infrastruktura.

Mezi vaejre prosgsna opatni budou z@zeny plochy viejné zelea.

PoZadavky na asanace
Nejsou pozadovany.
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DalSi pozadavky vyplyvajici z Gzem# analytickych podkladi a ze zvlaStnich
pravnich piedpisi (napriklad poZzadavky na ochranu véejného zdravi, civilni ochrany,
obrany a bezpénosti statu, ochrany loZisek nerostnych surovin, gdogické stavby
Gzemi, ochrany gred povodrémi a jinymi rizikovymi p ¥irodnimi jevy)

Nejsou pozadovany.

Vy¢éet druht Uzemnich rozhodnuti, které regul&ni plan nahradi

Regul&ni plan nahradi rozhodnuti éldni nebo scelovani pozefkozhodnuti o zrmé
vyuziti izemi a rozhodnuti o umisf stavby komunikaci, inZenyrskych siti a obytnych
staveb.

Pripadny poZzadavek na posuzovani vlivzaméru obsazeného v regulénim planu
na Zivotni prostiredi podle zvlastniho pravniho pedpisu, Wetné pripadného pozadavku
na posouzeni vliv zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo pt&i oblast

Pti projednani Zadani regaiho planu nebyl poZzadavek na zpracovani Vyhodriocen
vlivii zaméru na Zivotni prosedi dotenym organem uplatn.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o pzlaci

Dohoda o parcelaci bude zpracovana v rozséihohy ¢. 12 vyhlasky. 500/2006 Sh. o
Gzemm analytickych podkladech, tzegplanovaci dokumentaci agobu evidence
Uzemré planovackinnosti. Planovaci smlouva bude zpracovana v razgédlohy ¢. 13
vyhlasky¢. 500/2006 Sh. o uzerdmanalytickych podkladech, Gzeplanovaci dokumentaci
a zpisobu evidence Uzerdplanovaciinnosti.

Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny.

Pozadavky na usp#adani obsahu navrhu regul&niho planu a obsahu jeho
odivodnéni s ohledem na charakter Uzemi a problémy keSeni ¥etné méritek vykresi a
poétu vyhotoveni

Regul&ni plan bude zpracovan v souladur8dPou¢. 11 vyhlasky. 500/2006 Sb.

0 Uzemg analytickych podkladech, tzegplanovaci dokumentaci aigobu evidence
Uzemnr planovaciinnosti.

Textovacast RP v rozsahu bodu (1) a dale bodu (2) pisiz d) a v pipadt potreby téz
pism. e) a g).

Grafickacast RP v rozsahu bodu (3) a dale bodu (4) pisevgXipad potreby téz
pism. b).

Textovacast Odivodréni RP v rozsahu bodu (5).

Grafickacast Odivodreni RP v rozsahu bodu (6).

Patet vyhotoveni — 4 ks dokumentace.
Mefitka vykresi: 1 : 1000.

9.2.2. Zadani regul&niho planu pro plochu SO6

VymezenireSeného uzemi

Zahrnuje pt. 138/3, 138/4, 138/5, -861, k.U. Klecanyi. if2Seni ndvaznosti na sousedni
plochy mohou byt saiasti RP i navazujici vejna prostranstvi ¢.129/3, 129/10, 129/11,
129/13, 129/9, 129/2, 668/1, 138/7, 138/6.&ati je i plocha VZ2.

PoZadavky na vymezeni pozemka jejich vyuziti

Regul&ni plan budéesit areal oanského vybaveni, dogny zastavbou bytovymi
domy a rodinnymi domy.

Min. velikost pozemku pro RD je 750°m
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PoZadavky na umisEni a prostorové usp#adani staveb

V Gzemi budou navrZeny ahi ¢ary a zavazné stavebsdry.

Bude stanovena orientace stavelfebbne sech vzhledem k ulici.

Bude stanovena max. vySk&ehene gech a zavaznéa podlaznost staveb, ktera
negesahne kapacitu 3 NP + podkrovi pro bytové domigéamské vybaveni a 2 NP + obytné
podkrovi pro rodinné domy.

v s

PozZadavky na ochranu a rozvoj hodnot izemi

V Gzemi se nenachéazeji Zzadné specifické hodnohytaktonické, historicke,
archeologické, frodnici krajinné.

V blizkosti se nachazirhitov, regul&ni plan proto vyhodnotiifpadné krajinné a
prostorové dopady nové zastavby tibitov a stanovi regulaci ptadu zastavby nejblize
priléhajici ke libitovu tak, aby nedoslo k naruseni piety mistai{nagaznymi barvaméi
nevhodnym prostorovyrfeSenim budov).

Z hlediska ochrany zetdélskeho mdniho fondu bude min. 50 % vyimy parcely pro
umiseni rodinného domu teno pro zeke (zahrada, TTP, ostatni plocha s travnim
porostem).

U kaZzdého bytového domu a objektutabského vybaveni bude vymezena plocha pro
zeler (naf. jako vyhrazena zele- ostatni plocha s travnim porostem, zahrada apod.

v rozsahu min. takovém, jako je zasta& plocha fislusné budovy. Zeteje mozno
sdruzovat do celku pragkolik budov. Zel& u bytovych dom se nezaptitava do ploch
verejné infrastruktury, u atanského vybaveni se zajtava, pokud bude neoplocena (jako
verejna zela).

Pozadavky nareSeni véejné infrastruktury

Verejna prostranstvi a dopravni infrastruktura

» Souasti plochy budou ¥ejna prostranstvi s komunikacemi pro obsluhu objekt
komunikace obous#mné, tj. min. Sie veéejného prostranstvi bude 8 m u ploch pro
rodinné domy a 12 m u ploch pro bytové domy &woiské vybaveni.

* Nebudou navrzenyifmé vyjezdy z objekina sil. [11/0083 a bude minimalizovan (i
vyjezdi mistnich komunikaci na tuto silnici.

* Pro obsluhu Gzemi bude navrzena komunikacejaktopttjezdna.

» Bude navrzena vejna @sSi komunikace spojujici plochy VZ2 a VP7.

» Souasti plochy budou i dalSi ¥&jna prostranstvi (mimo komunikace) v rozsahu
min. 5 % vynéry celé plochy SO6 k umisti verejné zelen, odpa@inkovych a
shroma#’ovacich ploch a kontejnerovych stani pro separoeamad. Do této
vyméry miaze byt zap&tena zelé vyhrazena u atanské vybavenosti, bude-li
neoplocena.

* Verejna zelé bude vymezena i na ploSe VZ2.

» Souasti plochy budou i dalSi ¥&jna prostranstvi (mimo komunikace a ploch z&len
pro parkovaci stani v rozsahu:

- min. 1 stani pro 3 parcely rodinnych dibmad ramec ploch pro odstavovéani vozidel
v rdmci plochy RD (pro nawstniky)

- min.1 stani na jednu bytovou jednotku v bytov§icmech; stdni mohou byt
sdruzena do ucelenych lokalit, avSak détpanax. 20 stani v jedné lokalitstani
mohou bytreSena jako podzemni gardze, aviak min. 1 stanbrarBusi byt véejné
pristupné (pro navérniky)

- dalSi stani pro alanskou vybavenost budou stanovena bitandle charakteru
oh¢anského vybaveni

Obtanské vybaveni charakteruigmé infrastruktury

* NepoZaduje se.

Uzemni plan Klecany &istopis — |. Textov&ast Gzemniho planu 45



Technickd infrastruktura

» SouastireSeni bude i napojeni objékia vodovodni §i méstskou splaskovou
kanalizaci, rozvody elektrické energie do ur&WN, STL plyn, elektronické
komunikace.

* Vodovodni pivadéce budou respektovanyiparcelaci tak, aby byly v rozsahu
ochranného pasmaiptupné (opravy apod.), v ageém fFipads bude provedena
pielozka.

* Stavajici kabel VN buderploZzen do komunikaci.

* Bude stanovena bilance petb médii a v fipadt poteby novych koncovych taeni
(trafostaniceg¢erpaci stanice apod.) bude stanoveno jejich @mniist

* Nova ipadna vedeni VN budou navrzena jako kabelova zenafidstanice budou
navrzeny jako kioskové.

» Kabeloveé rozvody NN a elektr. komunikaci budouréany jako zemni.

Pozadavky na véejné prospésSné stavby a na vigejné prospésSna opateni

Mezi vaejre prosgsné stavby budou Fazena viejna prostranstvi,éetns komunikaci,
navrzena technicka infrastrukturaidgadné dalSi objekty éanského vybaveni y&iného
charakteru.

Mezi vaejr¢ prosgsna opatni budou z@zeny plochy viejné zelea.

PoZadavky na asanace
Nejsou pozadovany.

DalSi pozadavky vyplyvajici z Gzem# analytickych podkladi a ze zvlaStnich
pravnich piedpisi (napriklad pozadavky na ochranu véejného zdravi, civilni ochrany,
obrany a bezpénosti statu, ochrany loZisek nerostnych surovin, gdogické stavby
Gzemi, ochrany gred povodrémi a jinymi rizikovymi p ¥irodnimi jevy)

Bude pro¢iena minimalni vzdalenost odového vodojemu, do jaké je mozno
umig’ovat budovy z hlediska bezp®sti.

Vyéet druha tzemnich rozhodnuti, které regulé&ni plan nahradi

Regul&ni plan nahradi rozhodnuti éldni nebo scelovani pozefkozhodnuti o ziéne
vyuziti zemi a rozhodnuti o umist stavby komunikaci, inZenyrskych siti, obytnytdveb
a staveb areélu ohnského vybaveni.

Pripadny poZzadavek na posuzovani vlivzaméru obsazeného v regulénim planu
na zivotni prostiredi podle zvlastniho pravniho pedpisu, Wetné pripadného pozadavku
na posouzeni vliv zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu nebo pt&i oblast

Pti projednani Zadani regwaiho planu nebyl poZzadavek na zpracovani Vyhodriocen
vlivii zaméru na Zivotni prosedi dotenym organem uplatn.

Pripadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o pzlaci

Dohoda o parcelaci bude zpracovana v rozséihohy ¢. 12 vyhlaskye. 500/2006 Sb.
0 Uzemg analytickych podkladech, Uzetplanovaci dokumentaci aigobu evidence
Uzemmr planovaciinnosti. Planovaci smlouva bude zpracovana v razgétohy ¢. 13
vyhlasky¢. 500/2006 Sh. o Uzerdmnalytickych podkladech, Gzegplanovaci dokumentaci
a zpisobu evidence Uzeraplanovaciinnosti.

Na zaklad bilanci produkce odpadnich a degych vod bude uzdena dohoda
s Méstem Klecany o podilu investora fegeni likvidace odpadnich vod (iiapybudovani
nového sbrace resp. porrného podilu nadm, prispivek na roz&eniCOV apod.) a
likvidace desovych vod (Upravy koryta Klecanského potoka apod.).
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PoZzadavky na usp#adani obsahu navrhu regul&niho planu a obsahu jeho
odivodnéni s ohledem na charakter Uzemi a problémy keSeni ¥etné méritek vykresa a
poétu vyhotoveni

Regul&ni plan bude zpracovan v souladuigdPou¢. 11 vyhlasky. 500/2006 Sb.

0 Uzemg analytickych podkladech, Uzetplanovaci dokumentaci aigobu evidence
UzemrE planovaciinnosti.

Textovacast RP v rozsahu bodu (1) a dale bodu (2) pisiz d) a v fipad potreby téz
pism. e) a g).

Grafickacast RP v rozsahu bodu (3) a dale bodu (4) pisavgyipad potreby téz
pism. b).

Textovacast Odivodréni RP v rozsahu bodu (5).

Grafickacast Odivodreni RP v rozsahu bodu (6).

Patet vyhotoveni — 4 ks dokumentace.
M¢titka vykresi: 1 : 1000.

10. PORADI zM EN V UZEMIi (ETAPIZACE )

Paradi zngn v Uzemi je zobrazeno ve vykreséd4. Vykres poadi znén v Uzemi
(etapizace). Zastavitelné plochy a plocliggtavby jsou rozdleny do ti etap vystavby.

1. etapa— zahrnuje plochy v zastavem Uzemi (plochyipstavby a zastavitelné plochy
v prolukéch uvnit ZU) a déle navrhové plochy mimo ZU: BR1, BR2, BB®R4, BR5, BRS,
BRY9, BR10, BR11, BR12 + ZZ2 + VP16; BB1, BB2 + VBB3 + VZ5; OV1, OV2, OV3,
OV4; OS1 + VZ3, SO1 + VZ1, SO4-vychod, SO6 + VZX1Daz DK3, DK5, DK6, DK7;
TI1, TI2, TI3, PV1, SV2, SV3-z4pad, SV4-vychod, SABSV7T.

Souwasti vystavby v plochach BR1 musi byt i vystavbeloikace VP3 aikZovatky
DK5.

Spol&né ustanoveni pro 2. a 3. etapu

Pro Klecansky potok je nutné zpracovat studii, kf@osoudi kapacitu koryta ve vztahu
k odtoku deBovych vodze stavajicich a navrzenych ploch s ohledem n&endypiitoky pxi
piivalovém desti na povodi. Na zaksadysledki budou provedena ograhi (vsakovani,
Gpravy koryta apod.). Do doby provedeni épat je mozna nova vystavba pouze v plochach
zarazenych v 1. etap

Pred zahajenim vystavby na rozvojovych plochachet@g, resp. v 3. etap musi byt
provedena wistirny odpadnich voihtenzifikace a roz&niCOV na kapacitu 5600 EO resp.
9000 EO tak, aby vyhovovatssticim efektem legislativnimipdpigim platnym v dob
realizace.

Realizace ploch VP bude uskétena do doby z&tku vystavby v ploSe, kterou plocha
VP obsluhuije, tj. vystavba v ploSe BR12 podéninrealizaci komunikace VP16.

2. etapa

Zahrnuje plochyBR6, BR7, SO2, SO3, SO4-zapad, SV1, SV4-zapad, SV8

Vystavba v Uzemi nejie: od roku 2020 @etng)

Vystavba v plochach BR, SO, SV ifaaenych v 2. eta&pje mozna po vyuziti
80 %vymery ploch gislusného zisobu vyuZiti, zahrnutych do 1. etapy. VyuZitim seumi,
Ze na ploSe se nachazi alaspana stavba, pro kterou je ploché&armra; rozsah vyuzité
plochy je dan rozsahem oploceni v ramci vymezemastavitelnych ploch.

Ustanoveni se tyka plochy BR12 pouze pokud je€&stiiizemi rista Klecany, dojde-li
ke zmené katastralni hranice a plocha se stang&&stil izemi obce Vodochody, stane se
zarazeni této plochy do etapizace ploch uzemi Kleeapbdntné.
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Realizace ploch VP, razenych v 2. etapbude uskuténa do doby zghtku vystavby
v ploSe, kterou plocha VP obsluhuije, tj.:
« vystavba v plochach SO3 a SO4 podinmrealizaci komunikace VP1 &dovatky
DK4
* vystavba v ploSe BR6 podngima realizaci komunikace VP9 a VP10,
* vystavba v ploSe BR7 podngima realizaci komunikace VP11,
* vystavba v ploSe SV8 podngima realizaci komunikace VP18.

3. etapa

Zahrnuje plochysO5, PV2, PV3, SV3-vychod.

Vystavba v Uzemi nejie: od roku 2030 @etns)

Vystavba v plochach PV, SV, SOraaenych v 3. eta@pje mozna po vyuZziti
80 %vymery ploch gislusného zpsobu vyuZiti, zahrnutych do 1. + 2. etapy. VyuZifen
rozumi, Ze na ploSe se nachazi alégpdna stavba, pro kterou je ploch&ama; rozsah
vyuzité plochy je dan rozsahem oploceni v ramci @gemych zastavitelnych ploch.

Vystavba v plochach SO5, SV3 je pod#ria realizaci plochy VP15.
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