Schvéleny navrh a rozsah zaméru,

ktery bude ddle zpracovan projektovou dokumentaci pro podani Zadosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby (DUR). Tato dokumentace bude projednana dle poZadavkd stavebniho zdkona
v Uzemnim fizeni.

Pfistup k ndvrhu
Zakladnim principem navrhu je zachovat pfirodni prostredi, které bude zpestieno dalSimi prirodnimi
vodnimi prvky (tGné). Tliné jsou vodnim prostiedim, které zvySuji pestrost krajiny. Vytvari dalsi
stanovisté pro Sirsi spektrum rostlin a Zivocich(, které se v dané lokalité mohou vyskytovat.
Dale je navrien systém cest pro pési, které prevainé kopiruji stavajici vyslapané pésiny. Tyto cesty
nebudou mit zpevnény povrch. NavrZeno je pouze urovnani terénu a prorezani kerd, tak aby byl
zajistén pruchozi profil. Cesty spojuji mista urcena stavajici nebo planovanou zastavbou.
Ve stfedni ¢asti je v misté nejvétsiho podmaceni navrzen povalovy chodnik (dfevénd konstrukce),
zajistujici prachod i pfi zvy$ené hladiné vody. V misté svahu navazujiciho na prichod mezi zahradami
v Pfemysleni je uvazovano prirodni schodisté z kulatiny.
Podél ulice Csl. armady je navriena cesta, kterd zajisti bezpe¢ny prostor pro pé&si mimo
frekventovanou silnici. Tato cesta povede po ndsypu, ktery bude vytvoren ze vhodné prebytecné
zeminy z vykopu tani.
Poslednim prvkem, ktery je navrzen, je opatfeni pfed propustkem. Tento objekt je ur¢en k zamezeni
ucpani propustku a soucasné umozni bezpecné rozdéleni pritoku. V dolni ¢asti bude umistén otvor
pro provadéni béinych pritokd. PFi zvyseném pritoku dojde k nastoupéani hladiny k horni drovni
objektu a prepad pres néj. Tim dojde k docasnému zadrzeni ¢asti pritékajici vody v prostoru mokradu
a nasledné k bezpe¢nému odvedeni pod télesem silnice.
Navrh a rozsah zaméru vychazi ze zajisténych podkladd a pozadavk( uvedenych ve vyjadrenich
zajisténych v predchozich fazich ptipravy. Jako podklad byly pouzity ndsledujici dokumenty a
prazkumy (tyto jsou volné dostupné na internetovych strankach Mésta Klecany):

— Pedologicky prizkum

— Biologické hodnoceni

— Hydrogeologicky posudek

—  PD zdmérl navazujici na resené Uzemi

— Uzemni plany Klecany, Zdiby

— Hydrologicka data

— InZenyrsko — geologicky prizkum

— Rozbory vykopku dle vyhlasky O odpadech

— Dendrologicky prizkum

— Geodetické zaméreni



Zakladni parametry navrhu
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Kostrou navrhu jsou 3 tlné:

Tan 1

Plocha hladiny

3 000 m?

Sklon breh

1:6

Maximalni hloubka

1,5m

Tan 2

Plocha hladiny

800 m?

Sklon breh

1:3

Maximalni hloubka

0,5m

Tan 3

Plocha hladiny

300 m?

Sklon breh

1:3

Maximalni hloubka

0,5m

TUné jsou doplnény cestami:

Cestal

hlavni §. 3 m mezi ul. CSA a objektem vodarny
druha &ast cesty mezi voddrnou a vystupem k ZS a MS v $ifce 1 m

Cesta 2

nezpevnéna cesta §. 1 m, ve stfedni ¢asti vedena po povalovém chodniku

Cesta 3
schodistém

propojeni Cesty 1 a prichodu mezi zahradami v Pfemysleni, doplnéno pfirodnim

Cesta 4

opevnit povrch

cesta vedend po prisypu podél ul. CSA, doporucujeme sohledem na udrzbu




Kvalita vody

Kvalita vody v tani je vdzana na kvalitu vody, kterou jsou tiné zasobeny. Tuné navrzené v horni ¢asti
jsou zasobeny pouze vodou podzemni a podpovrchovou. Dolni tin bude zasobena také castecné
povrchovou vodou, protoze je navriena jako prito¢nd. Hladina vody v tanich bude korespondovat
s arovni hladiny podzemni vody, kterd se pohybuje téméF v urovni terénu a kolisd dle aktudlni
situace.

Tvar tiini je navrzen (pozvolné biehy), tak aby vzniklo Siroké mélkovodni pasmo, které umozni rist
vegetace. Tato vegetace pak vyuZivé Ziviny rozpusténé ve vodé ke svému rlstu a tim snizuje jejich
koncentraci.

Nasledna péce

Jako hlavni kostra zaméru jsou navrzeny piirodéblizké prvky, které je vhodné ponechat v maximalni
mozné mife vlastnimu vyvoji tzn. nechat vegetaci pfirozené zarlstat. Také zazemnovani tani je
pfirozenym procesem, ktery je lze omezit snizenim vnosu splavenin povrchovym pfitokem predevsim
ze zemédélskych pozemkd. V feSené lokalité Ize pfedpokladat, Ze po realizaci vystavby na stavajicich
polich pfiléhajicich k mokfadu, dojde ke sniZeni splach( pldy z téchto ploch.

Daléim prvkem, ktery je zde navrien jsou péiny, které jsou pfevainé bez zpevnéného povrchu ve
stavajicich jiz vyslapanych trasach. Tyto cesty nevyZzaduji trvalou udrzbu. Jedna se o jednorazové
zasahy typu adriby okolni vegetace (profezani kefl pro zajisténi prichoziho koridoru). Déle je nutné
potitat s uklidem okoli téchto cest. Zkudenosti napfiklad ukazuji, 7e umisténi odpadkovych ko3l
v pfirodnim prostiedi nezajisti pofadek, ale spi$ naopak.

Odkazy

Pro navrh byly vyuzity zkudenosti z realizovanych projektd, pro ukazku Ize navstivit odkaz na hotové
projekty realizované z programu revitalizace ficnich systému Operaéniho programu Zivotni prostredi.
h_l__tg.}_;f’f"st're{InZr(:s.?chv.ocjhfanaprirodv,cz;‘dotacni~or0gramv/dotacni—programy—resortu-zp/prrs;
program-revitalizace-ricnich-systemu/

V Klecanech dne 9.7.2018




