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Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 4
150 56 Praha 5
Platnost vyjadreni je 1 rok

Vas8e znacka: Nase znacka: Vyfizuje: Telefon: V Kladné dne:
03-MOK-1637/18 P18710019268 P. Pospisilova 312 812 265 27.9.2018

Klecany — revitalizace Gizemi mokradu
vyjadfeni k tzemnimu Fizeni

Investor: Mésto Klecany
Dotéene pozemky: parc.€. 212, 214/2, 216/1, 216/2, 216/7, 216/8, 216/9, 216/12 v k.u. Klecany

Zakladni udaje:
Pfedmétem dokumentace je vytvoreni mokfadniho biotypu. Hlavni upravy spogivaji v pfirodé blizké tpravé nivy a
revitalizaci toku. V ramci nivy jsou navrzeny €lenité mélkovodni tiing. Tyto pravy jsou doplnény vytvorenou

kostrou pésin.

Technické podklady

e V prostoru zajmového (izemi se nachazi vefejné vodohospodarské zafizeni provozované nasi spoleénosti, a to
vodovod. Orientaéni poloha tohoto zafizeni bez jednotlivych pfipojek je vyznadena v predlozené celkové
situaci.

o Kanalizaci v dané lokalité nase spole¢nost neprovozuje. Pro bliz§i informace se obratte na obecni Giad.

e Oddilné destové kanalizace na$e spoleénost neprovozuje.

e Polohu siti v digitdlni podob&, je moZné si objednat u Gtvaru GIS tel. 312812 182, Ing. Kyncl,
josef.kyncl@svas.cz. Upozoriiujeme vSak, Ze se jedna rovnéz o orientaéni tdaje.

Vodohospodaiské zafizeni v dané lokalité je v plisobnosti provozovatele vodovodii a kanalizaci pro
vefejnou potfebu - spolecnosti Stfedo&eské vodarny, a.s. (SV, a.s.) provoz:
Provoz Vodovod - stiedisko Neratovice, adresa stiediska: Kralupy nad Vitavou., ul. Ke Koupalisti, technik
stfediska Pavel Cvrk, tel.: 312 812 303, 606 836 752, e-mail: pavel.cvrk@svas.cz
VytyCeni siti je mozné si objednat u vy3e uvedeného provozu, provoz na pozadani upfesni trasu zafizeni na
misté. Termin je tfeba dohodnout alespofi 7 dni predem.

Ke stavbé mame z hlediska provozovatele vodohospodarského zafizeni tyto podminky:

e Se stavbou souhlasime a pfi realizaci stavby poZzadujeme respektovat z hlediska provozovatele ,Véeobecné
podminky” platné pro kolize vodohospodafského zafizeni s jinymi stavbami, které tvofi nedilnou souéast tohoto
vyjadreni. Pfipadné odchylky povoli pfislugny provoz SV s ohledem na konkrétni situaci v misté stavby.

* V OP nelze provadét zadnou vysadbu trvalych porostli — strom(i a kefdi. Viysadbu v blizkosti OP je zaroven
ucelné zvazovat tak, aby rozsah jiz vzrostlé dreviny pokud mozno do pasma nezasahoval a nemohla byt
poskozena pii opravach potrubi.

e Zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky v OP prokazateln& dohodnout s pfislusnym provozem SV, a.s. podle
konkrétni situace v mist&. Pfi apravé nivelety terénu je nutné upravit povrchové znaky na vodohospodarském
zafizeni do nivelety definitivniho povrchu.

eV pfipadé zmény nivelity terénu v prostoru ochranného pasma vodovodniho fadu, ktera ohrozi
dostate¢né kryti vodovodniho Fadu é&i jeho bezpeé&né provozovani pozadujeme prelozku tohoto Fadu.

e Pfipadnou kompletni PD pielozky vodovodu poZadujeme predlozit k vyjadieni.

e Pred vydanim stavebniho povoleni prelozky vodniho dila musi investor uzaviit s viastnikem a provozovatelem
smlouvu o pielozce.

e Dle zakona o vodovodech a kanalizacich &.274/2001 Sb §24 se vlastnictvi k vodovodu provedenim prelozky
nemeéni.

» Okamzikem propojeni nové prelozky se stavajicim fadem prechazi prelozka automaticky do provozovani.SV
a.s. fedocesKe VORE _c—

Manazer utvaru technického vyjadrovani

Priloha : Celkova situace s razitkem SV, a.s., Véeobecné podminky
Stfedoceské vodarny,a.s. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085 | 272 80 Kladno u Méstského soudy v Praze | oddil B | vlozka 6699.
zékaznicka linka: 840 121 121 IC: 26196620 | DIC: CZ26196620
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VSeobecné podminky — kolize s podzemnimi sitémi (elektro kabely, sdélovaci
a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inzenyrské sité), se stavbou
nebo rekonstrukci komunikaci, chodnikti a jinych ploch nebo s nadzemnimi
stavbami rtizného rozsahu

1. Zakres stavajiciho vodohospodarského zafizeni provozovaného Stiedoeskymi vodarnami, a.s. (dale jen SV,
a.s.) provedeny do zaslané situace, eventuelné predany v digitalni formé, je vzdy pouze orienta&ni. Pro upfesnéni
pribéhu je nutno pozadat o vytyéeni na misté. Termin je tfeba dohodnout alespol 7 dni predem
s provozem/provozy SV, a.s. s plsobnosti v lokalité stavby ( kontakty : www.svas.cz , tel. 840 121 121).

2. Vodohospodéariské zafizeni nesmi byt v souvislosti se stavbou po$kozeno.

3. V soubéhu vodohospodaiského zafizeni s jinymi podzemnimi sitémi poZadujeme min. vzdalenost 1,0 m mezi
povrchy a kiizeni dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti technického vybaveni). Kabel elektro v misté
kfizeni uloZit do chranitky sahajici min. 1,5 m na obé strany od povrchu potrubi. Men$i soub&2né vzdalenosti pfi
nedostatku prostoru je nutno prokazatelné dohodnout s manazerem Utvaru technického vyjadfovani a
s pfislusnym provozem SV a.s. podle konkrétni situace v misté stavby.

4. Pozadujeme pfizvat ke kontrole pfislusny provoz SV, a.s. na misto pied zahozem, pokud dojde k odkryti
vodovodniho/kanalizaniho potrubi pii stavbé. Vyjadreni provozu bude provedeno zapisem ve stavebnim deniku.

5. Je nutné respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm v&etné v rozsahu 1,5 m a
pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na viechny strany od plasté potrubi. Je-li potrubi vodovodu/kanalizace
0 priméru 200mm a vice, uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m, zvétiuje se rozsah OP o 1m na obé& strany.

Cinnost v ochranném pasmu (dale jen OP) je vymezena Zékonem o vodovodech a kanalizacich &. 274/01 Sb.
V tomto prostoru plati nasledujici podminky:

5.1. Pozadujeme neumistovat Z4dné ani drobné nadzemni stavby. Mezi pidorysnymi obrysy zaklad( stavby a
potrubi musi byt min. vzdalenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubi.

5.2. Pozadujeme prokazatelné dohodnout zmény nivelety a pouZiti hutnici techniky s pFislusnym provozem SV,
a.s. podle konkrétni situace v misté.

5.3. Vzdalenost zaklad( sloupl (podpérné body elektro, vefejného osvétleni apod.) od potrubi a hloubku zaloZeni
je nutné posoudit z hlediska mozného naruseni jejich stability pfi opravach potrubf (vykopové prace).

5.4. Pozadujeme nepokladat betonové panely a nezpeviiovat povrch nad vodnimi dily armovanym betonem.

5.5. Pozadujeme nevysazovat dfeviny — stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Viysadbu v blizkosti OP je zaroven
Ucelné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dfeviny do pasma nezasahoval a dievina nemohla byt
poskozena pfi opravach potrubi.

5.6. Pozadujeme neprovadét Ginnosti, které omezuiji pFistup k vodohospodaiskému zafizeni nebo by monhly
ohrozit jeho technicky stav a plynulé provozovani.

6. Veskeré poklopy na vodohospodaiském zafizeni musi byt upraveny pfi zméné nivelety do nové vy$ky.

7. Pozadujeme pred zahajenim praci na stavbé/rekonstrukci komunikace, chodniku nebo pfi Upravé povrchi
jinych ploch pfedat v8echny povrchové prvky vodovodu/kanalizace prislu§nému provozu SV, a.s. Toto musi byt
provedeno pisemnym protokolem potvrzenym pfislu$nym provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je
nezbytné provadét veskeré zemni prace ruéné. Po skoné&eni praci bude proveden zapis o pfedani povrchovych
prvki ve stavebnim deniku nebo protokolu. PFipadné nalezeni daliho neoznadeného povrchového prvku je
nutné oznamit pfislusnému provozu.

8. Pripojeni novych pfipojek dést. vpusti na vefejnou jednotnou kanalizaci pozadujeme uskuteénit navrtavkou.
Realizaci navrtavky mohou provadét pouze pracovnici SV, a.s. Praci je nutné u pfislusného provozu objednat.

9. Izolace horkovodu v mist& kfiZzeni a soub&hu s vodovodem pozadujeme na stejné Urovni jako pfi kfizeni se
silovymi, sdélovacimi kabely a plynovody podle CSN 73 6005 (odst. 4.7.).

10. Pripojky vodohospodarského zafizeni jsou podle zakona & 274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacich
majetkem jejich investor( (obvykle majitelt napojenych nemovitosti). V souvislosti s pfipojkami doporu¢ujeme
dodrzet stejné podminky jako pro vefejné sité.
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Vas dopis zn.: elektronické podani Adresa Zzadatele:

Ze dne: 13.09.2018 Vodohospodaisky rozvoj a
Nase znatka: SVASZAD6608 vystavba a.s.

Vyfizuje: Ilvana Koci 1N5a(;)0rgzlilrla?10al4

Telefon: 728 083 662

E-mail: ivana.koci@svas.cz

Datum: 13.09.2018

Informace o existenci siti
provozovanych spoleénosti

StredocCeské vodarny, a.s.

Poskytnuta data maji informativni charakter a nenahrazuji vyjadieni k projektové dokumentaci.

Ugel informace: Existence siti
Lokaliza¢ni udaje: Okres: |Praha-vychod
Obec: Klecany
Cast obce, ulice, &.p.: Klecany, Csl. armady, 423
Zajmoveé Uzemi: Vymezeno v situaci uvedené v priloze*
Kontaktni osoba: Ing. Katefina Kramska

Kontaktni udaje: tel., e-mail 777 582 638, kramska@vrv.cz

Platnost: Jeden rok ode dne vyhotoveni

Ve Vami vymezeném zajmovém Gzemi se ke dni vyhotoveni této informace

nachazi
sité (pfipadné ochranna pasma vodnich zdrojli) provozované spolecnosti Stredoceské vodarny, a. s.

Poskytnuta informace obsahuje orientacni zakres vodohospodarského zafizeni provozovaného spole¢nosti Stiedoceské
vodarny, a. s. Skute€nou polohu vodohospodaiského zafizeni v zajmovém Uzemi na objednavku vyty¢i pracovnici provozu
vodovodU a provozu kanalizaci.

Soucasti poskytnuté informace jsou vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky. Spole¢nost Stiedoeské vodarny, a. s. neni
vlastnikem ani provozovatelem pfipojek (odst. 3 § 3 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu). Zakres pfipojek je orientacni z hlediska jejich polohy i poctu.

Zadosti o vyjadreni k projektové dokumentaci resp. ke stavb&, k moznosti napojeni na vodovod/kanalizaci posilejte
ve formatu pdf, na utvar technického vyjadfovani - vodorozvoj (kontakt info@svas.cz) nebo pisemné na adresu:
Stifedoceské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Stiedodeské vodarny, a.5.

U Vedojemuy 3085, 272 80 Klaano

(1)

e

Ing. Marie Velefova
manazer utvaru technického vyjadiovani - vodorozvoj
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Stredoceské vodarny, a.s. Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku
U Vodojemu 3085|272 80 Kladno u Méstského sougu v Praze|oddil B|vlozka 6699.
zakaznicka linka: 840 121 121 1€: 26196620|DIC: CZ26196620 by @ VEQOLIA

E:info@svas.czjwww.svas.cz Clen skupiny Veolia Voda.



*Pfiloha: situace zajmového tzemi

Pfiloha k zadosti o poskytnuti informace ze dne: 13.09.2018

NasSe znacka: SVASZADG6608
Situace zajmového Uzemi
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Vodovod

/ Vodovod mimo provoz
Vodovad - SVAS neprovozuje
Odpad z vodojemu

Objekty vodovadu

Kanalizace gravitalni Elektro vedeni

7

Kanalizace tlakova D Objekty elektro vedeni
Kanalizace mimo provoz

Kanalizace - SVAS neprovozuje

Objekty kanalizace
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Vodavodni pfipojka - SVAS neprovozuje

/

Hranice ochranného pasma vodniho

Kanalizacni piipojka - SVAS neprovozuje

Vymezené zajmové hzemi

zdroje

Stifedoceské vodarny, a.s.

U Vodojemu 3085|272 80 Kladno
zakaznicka linka: 840 121 121
E:info@svas.czlwww.svas.cz
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Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstiiku
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