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1. UVOD

Na zaklad¢ objednani Mésta Klecany bylo zpracovano posouzeni mokiadu v Klecanech.
Na rozhrani k. Klecany a k.u. Pfemysleni se nachazi podmacené Uzemi, porostlé hustou
vlhkomilnou vegetaci, Castené 1 stromy a kfovinami. Jelikoz prostor byva celoro¢né
podmaceny, uvazuje se s jeho revitalizaci. Je navrzeno zde vybudovat soustavu pratocnych
a neprutocénych tini. V z4jmovém tzemi se nachazeji jimaci objekty podzemnich vod.

Jelikoz navrhovana opatfeni mohou zménit rezim odtoku vod a jsou zasahem
do ptirodniho prostiedi, je pro projek¢ni pfipravu a spravni odsouhlaseni terénnich Uprav
vyzadovano hydrogeologické posouzeni z hlediska ochrany vod a vlivu na jimaci objekty.

2. GEOGRAFICKE POMERY

Umisténi pozemki: Resené izemi se nachdzi na jihovychodnim okraji mésta Klecany, pievazné
v k.. Klecany, malou c¢asti zasahuje do k.u. PremySleni. Posuzovany prostor zahrnuje
17 pozemkt!. Vymezeni tohoto tizemi piehledné zobrazuji ptilohy ¢. 2 a 3.

Charakteristika terénu: Terén jihozapadni a centralni ¢asti feSeného izemi je témét plochy, jen
velmi nepatrné uklonény k JZ. Tato ¢ast lokality se nachazi v nadmoiské vySce cca 259 az
261 m. Vyse polozena severovychodni ¢ast vymezeného tizemi je mirn€ svazitd, uklonéna k Z,
situovand v nadmotiské vysce 261 az 270 m. VétSina plochy feSené¢ho uzemi je ohraniCena
obvodovym terénnim stupném (svahem) o vySce cca 1,5 az 2 m. Lokalita se tak oproti svému
okoli nachazi v terénni depresi. Lokalita je v souCasnosti zarostla bujnou vegetaci. Jihozapadni
a centralni ¢ast tvofi zamoktené uzemi s rakosovym a kefovym porostem. Vyse polozend mirne
svazita severovychodni ¢ast izemi je tvofena lesnatym porostem a nema charakter mokiadu.
Jelikoz v této sv. Casti neni projektovano zbudovéni tlini ani dal§i vyznamné terénni upravy,
neni piedmétem predkladaného posudku.

Diky bujné vegetaci je feSena lokalita Spatné pfistupnd, Gzemi je v soucasné dob¢€ bez
vyuziti. Vuzemi byly evidovany 2 drobné budovy vodarenského charakteru, a objekt
Sirkoprofilové studny.

Hydrologické poméry: Uzemi se nachézi v povodi Vltavy (&islo hydrologického potadi 1-12-
02-017). Mirné svahy v sv. lesnaté Casti odvadi srazkové povrchové vody z okolniho severniho
a sv. uzemi do prostoru nize polozeného mokiadu. V moktinach v centrélni ¢asti z4jmového
uzemi se nachazi prameniSté, odkud odtékd drobny povrchovy tok. Ten nasledné protéka
centralni a jihozapadni ¢asti posuzované lokality smérem k JJZ a odtéka propustkem pod silnici
(ulice Csl. armady) do sevieného hlubokého udoli. Pritok propustkem byl pfi terénnim $etieni
dne 2.11.2016 odhadnut na 1 az 1,5 1/s.

Moktad je dotovan jednak povrchovou vodou, pfitékajici z idolnice severovychodné
nad nim, jednak vodou zpramenisté. V souCasnosti je Uzemi podél zminéné tudolnice
zeméde€lsky obdé€lavano, coz zvySuje miru odtoku povrchovych vod i1 eroze, mokiad tudiz
zachytava vodu 1isplachy pldy z okolnich poli. Diky geomorfologické konfiguraci terénu
dochazi k odtoku povrchovych vod do nejnize polozené Casti feSené¢ho izemi. Tato voda pak
proudi korytem potoka smérem do zastavénych ¢asti, kde zptisobuje lokalni zaplavovani'.

Csano, R. (2016): Navrh vyuziti izemi ,,Mokiadu® Klecany. Studie. Stockwerk. Doksy.
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3. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

3.1 Geologické poméry

Lokalita se nachazi v izemi Ceské kiidové panve. Na geologické stavbé tizemi Sirsiho
okoli se podileji svrchnokiidové sedimenty cenomanského az spodnoturonského staii, ulozené
na podlozi, budovaném proterozoickymi horninami kralupsko-zbraslavské skupiny (bfidlicemi,
prachovci, drobami). Cenomanské horniny jsou na lokalité reprezentovany predevsim piskovci
a slepenci perucko-korycanského souvrstvi, nadlozni spodnoturonské horniny prevazné slinovci
a pis¢itymi jilovci bé&lohorského souvrstvi. Z dokumentace archivnich vrtd>® vyplyva, Ze
kiidové horniny byly v feSeném tzemi zjiStény do hloubky max. 27 m. Zastizené mocnosti
cenomanskych hornin byly 10 az 20 m, a mocnosti spodnoturonskych hornin byly 5 az 8 m.
V podlozi kiidy byly zastizeny proterozoické prachovité biidlice, ve svrchni ¢asti zvétralé.

Na siln¢ zvétralych piscitych jilovcich a slinovcich se v feSeném tUzemi ulozila
proménlivé mocné vrstva splachovych hlin. V Sir§im okoli, vné¢ depresni kotliny moktadu, je
kvartérni pokryv tvoien predev§im sprasemi a spraSovymi hlinami.

Svrchni Cast geologického profilu byla dokumentovan v mélkych sondach KL-1 az
KL-7, vyhloubenych dne 2.11.2016 ru¢ni vrtnou soupravou Eijkelkamp. V sondach byla
zaznamenana uroven narazené hladiny podzemni vody. Cca po 10 min. byla zméfena uroven
ustalené hladiny podzemni vody. Dokumentace sond je obsahem piilohy ¢. 5. Poloha sond byla
zaméiena pristrojem GPS, pfitomnost bujné vegetace vSak znacné ovlivnila pfesnost zamétenti,
je mozné pocitat s odchylkou 5-10 m. Polohu sond (pfiloha €. 4) je tedy tieba povazovat spise
za orientacni.

VSsechny provedené¢ mélké sondy zastihly jilovité jemné piscité splachové hliny tuhé
nebo kasovité konzistence, tmavée Sed¢ az hnéd¢ barvy, s podilem rozkladajicich se organickych
zbytkli. Maximalni hloubka sond byla 1,9 m. S ohledem na obtiZznou vrtatelnost se v zadné ze
sond nepodafilo zastihnout skalni podlozi.

3.2 Hydrogeologické poméry

Posuzovana lokalita je soucasti hydrogeologického rajonu ¢. 4510 — Kfida severné od
Prahy. Spodnoturonské horniny (slinovce a jilovce) jsou velmi slabé puklinové propustné,
pusobi jako stropni izoldtor pro napjatou zvodeni, vytvorenou v podloznich cenomanskych
piskovcich. Cenomanské piskovce maji stiedni puklinovou propustnost, a jsou v zdjmovém
uzemi silné zvodnéné. Jejich podlozim jsou omezené puklinové propustné proterozoické
bridlice.

Nadlozni kvartérni zeminy charakteru splachovych hlin maji, vzhledem k vysokému
podilu jilovité frakce, nizkou priilinovou propustnost.

K dotaci podzemnich vod dochézi infiltraci srazek do horninového prostfedi na tizemi

Kast J. (1957): Diléi zprava o sondovacich pracich v Piemysleni. Ustav stavebni geologie. Praha.
Kopecky J. (1986): Hydrogeologicky priizkum na akci Klecany — KVUSS. Stavebni geologie, Praha.
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posuzované¢ho tzemi a v jeho severnim, sv. a vychodnim okoli. Dil¢i odvodnéni na bazi
spodnoturonskych hornin a pfelivu cenomanské zvodné ptedstavuje pramenisté povrchového
toku (struzky) v centralni ¢asti posuzovaného tizemi. Pfedpokladany generelni smér proudéni
podzemni vody prvni mélké zvodné je kJZ a Z, smérem k sevienému hlubokému udoli,
usticimu nasledné do Vltavy.

3.3 Jimaci objekty v posuzovaném tzemi

V feSeném Uzemi probehly v minulosti geologické prizkumné prace za ucelem ovéteni
hydrogeologickych pomérti a zajisténi zdroji vody, jejichz strucnou charakteristiku zde
uvadime:

V roce 1957 zde byl v ramci hydrogeologického priizkumu? pro zajisténi zdroje pitné
vody pro vyzkumny tustav Tesla v Pfemysleni proveden priizkumny vrt S-2 o hloubce 21,50 m,
ktery zastihl zvoden v kiidovych horninach. Vrt byl vystrojen a byla na ném uskutecnéna
tiimésicni Cerpaci zkouSka. Prokazan byl zdroj podzemni vody o max. vydatnosti 1 1/s pfi
snizeni 12 m od urovné terénu, vyhovujici jakosti k pitnym acelim. Tento vodni zdroj byl dle
archivnich podkladi uveden do provozu az v unoru 1964. Jelikoz se vSak projevil ubytek
vydatnosti tohoto zdroje, oproti jeho zjisténé vydatnosti v roce 1957, byla v kvétnu r. 1964
provedena dalsi, tentokrat tiitydenni ¢erpaci zkouska®. Tato zkouska ovéfila vydatnost pouze
0,6 /s, pfi sniZzeni 11,73 m od hrany paznice. Prizkum kromé jiného konstatoval také pokles
ustalené hladiny ve vrtu, ke kterému doslo béhem obdobi 1957-1964 (pokles hladiny z Grovné
1,29 m od hrany paznice na uroven 5,96 od hrany paznice), kdy byl zdroj dlouhodobé
nevyuzivan. Za pti¢inu bylo oznaceno deficitni srazkové obdobi v letech 1957 -1964.

V obdobi duben az kvéten 1968 byla provedena kontrolni &erpaci zkouska® na
puvodnich kopanych studnich S-1 a S-2, ke kterym jiz tehdy (dle archivni zpravy) nebyla
k dispozici piislusnd technicka a geologicka dokumentace. Tyto studny toho ¢asu slouZzily pro
zasobovani pitnou vodou vojenskych objektl a bytovych jednotek v Klecanech. Provedena byla
5-tydenni Cerpaci zkouska k upfesnéni znalosti o jejich vydatnosti. Vysledkem prizkumu bylo
stanoveni vyuzitelnych vydatnosti obou studni, a to v mnozstvi 3 1/s pro studnu S-1 a 0,3 I/s pro
studnu S-2.

V roce 1986 byl v feSeném tzemi proveden dalsi hydrogeologicky prizkum?® k zajisténi
zdroje pitné vody. Pii prizkumu byly vyhloubeny a wvystrojeny dva hydrogeologické
pruzkumné vrty HJ-1 (hloubka 32 m) a HJ-2 (28 m), které zastihly kiidovou zvoden. Na obou
vrtech byla provedena 30 denni Gerpaci zkouska, nasledné byly odebrany vzorky vody. Cerpaci
zkouska ovéfila u vrtu HJ-1 vyuzitelnou vydatnost 0,6 /s pii doporuc¢eném snizeni 12 m od
ustalené hladiny, resp. pro vrt HJ-2 vydatnost 0,44 1/s pfi doporuceném snizeni 15 m od
ustalené hladiny. ZjiSténa vSak byla nevyhovujici kvalita vody po strance chemické
a bakteriologické, byly navrZzeny moznosti Gpravy vody. V archivu Geofondu nebyly nalezeny
zadné informace o tom, zda n¢kdy byly tyto vrty vyuzivany k jimani podzemni vody. Poloha
archivnich vrtl (dle evidence Geofondu) je vynesena v piiloze €. 4.

4 Kist, J. (1964): Zprava a Cerpaci zkousce v Klecanech pro vyzkumny zavod v Pfemysleni. Geologicky
prizkum n.p. Praha.

> Tima (1968): Klecany- Zprava o Cerpaci zkousce. Vodni zdroje Praha n.p. Bylany u Chrudimé.
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Z uvedenych informaci vyplyva, Ze vieSeném uzemi bylo v minulosti realizovano
nékolik prizkumnych hydrogeologickych dél, znichz utii existuji v archivu Geofondu
podklady, ze byly nésledné vyuzivany k zdsobovani vodou. Jedna se o dvé Sirokoprofilové
kopané studny S-1 a S-2. Tyto studny slouzily pro zasobovani pitnou vodou vojenskych objektt
a bytovych jednotek v Klecanech. Ttetim objektem byla vrtana studna S-1, jez slouzila jako
vodni zdroj pro vyzkumny ustav Tesla v Pfemysleni.

Dle dostupnych informaci o polohach objektl jsme se tyto tii objekty pokusili v izemi
béhem terénnich prizkumnych praci najit.

Ovéfena byla pfitomnost obou kopanych studni S-1 a S-2. Studny byly zaméteny
piistrojem GPS, a byla v nich zméfena troven hladiny podzemni vody. Studna S-1 se nachazi
uvnité pfistupného zdéného domku - pivodni Cerpaci stanice®. Studna je piistupnd otvorem
v podlaze Cerpaci stanice. Hladina vody zde byla zmétfena v irovni 1,25 m od urovné podlahy
cerpaci stanice (cca 1,1 m od trovné okolniho terénu). Objekt stanice byl v dobé terénniho
Setfeni zanedbany a neudrzovany, slouZici jako obcasny pfistfeSek pro bezdomovce. Otvor
v podlaze nebyl zabezpecen zadnym vikem (poklopem). Druhd studna S-2, je Sirokoprofilova,
o vnitinim pruméru cca 3 m. Kolem studny je uméle zvyseny terén. Vrchni hrana poklopu je
vurovni 0,3 m az 0,4 m nad terénem.

Pozemek p.C. 216/1, na kterém jsou umisténé obé kopané studny, je v soucasnosti
ve spravé Ministerstva obrany CR. Dle ustniho sdéleni referentky ministerstva nejsou jiz
studny vyuzivany, a v uzemi neni vykondvana Zadnd ochrana pfislusného vodniho zdroje.
Probihd piiprava prevedeni pozemku do spravy Meésta Klecany. Informaci o neexistenci
ochranného pasma potvrdila i referentka mistné p¥isluiného vodopravniho titadu (M&U Brandys
nad Labem - Stara Boleslav), pani Michaela Prokopova.

Tteti jimaci objekt - vrtanou studnu S-2 se ndm v hustém porostu dohledat nepodafilo.
V ptiloze ¢. 4 je proto vynesena poloha této studny dle soufadnic pifevzatych z evidence
Geofondu.

Ochranné pasmo (respektive pasmo hygienické ochrany 1. a 2. stupné) této vrtané
studny S-2, bylo vyhlaSeno rozhodnutim ONV Praha-vychod ¢.j. Vod: 1712/89 (kopie
rozhodnuti, véetn¢ ndvrhu hranice ochranného pasma je obsahem pftilohy €. 6). Ochranné
pasmo se podle uvedeného rozhodnuti vyskytuje v databazi VUV-HEIS. Dle tstniho sdéleni
referentky vodopravniho Ufadu vSak neexistuje zdznam, Ze by toto rozhodnuti nabylo pravni
moci. Ufad nema k dispozici ani dal§i souvisejici podklady (napf. o mnozstvi odbéru vody).
Vodopravni uUfad proto toto pasmo v soucasné dobé neeviduje jako platné. Dle sdéleni
referentky se vodopravni ufad bude podrobnéji vyjasnénim této zalezitosti v nejblizSich
meésicich zabyvat.

Pobliz prameniSt¢ povrchového vodniho toku se nachazi dalsi drobna, patrné
vodohospodarska stavba. Stavba byla v dobé terénniho Setieni nepfistupna a jeji ucel se nam
nepodaiilo identifikovat ani dohledat v dostupné archivni dokumentaci. Mohlo se jednat
o Cerpact stanici k vySe uvedenym vodovodim.
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4. REZIM ODTOKU VOD MOKRADU

Posuzovany prostor pro zbudovani tini je pievazné pokryty bujnou vlhkomilnou
vegetaci. Orientace v plochém prostoru, bez vyraznych morfologickych tvari, je zde velmi
obtizna. Lokalné je izemi je pokryté drobnymi i vzrostlejSimi stromy. Terén v téchto mistech je
oproti okoli viditelng sussi, misty vyvySeny cca 0,1-0,3 m oproti okoli.

Problematické je zejména urceni odtoku povrchovych vod. V centralni ¢asti uzemi
prameni povrchovy tok. Trasa povrchového toku je ndsledné v zarostlém terénu nesnadno
dohledatelna, na nékterych mistech se tento tok vétvi a opét spojuje, pripadné vytvari drobna
slepd ramena (mista s vodou rozlitou do plochy). Pfibliznd hlavni trasa tohoto toku je
naznacena v pitilohach ¢. 2 a 4.

Odtok povrchovych a podzemnich vod zde urcuje geologickd stavba. V zajmovém
uzemi se vytvaieji 2 horizonty podzemnich vod s rozdilnymi charakteristikami podzemniho
odtoku. Prvni mélka zvoden je zde trvala. Vytvati se v polohach siln¢ jilovitych slabé jemné
pis¢itych hlin, jejichz propustnost Ize odhadovat v fadu 107 az 10® m/s. Hlubs§i zvodnéni se
vytvaii v cenomanskych kiidovych horninach. Slabé zvodnéni hlubsich ptedkiidovych partii
horninového profilu jiz neni pro fesSeni lokality podstatné.

Meélkou zvoden, s hladinou v urovni 0,0 az 0,5 m pod terénem, dotuji srazkové vody,
infiltrujici pfimo v feSeném uzemi a v jeho severnim az vychodniho okoli. DalS§im zdrojem je
povrchovy tok, pramenici v centralni ¢asti lokality. V tomto pramenisti dochazi pravdépodobné
k dil¢imu odvodnéni hlubsi cenomanské zvodné.

V feSeném Uzemi se nachazi nékolik silné¢ podméacenych ploch. Plo$n€ nejvyraznéjsi
podmaéceni, ¢astecné az s rozlivem vody na terén, bylo pii terénnim sondovani zaznamenano
v okoli sondy KL-3 (ptiloha ¢. 4). Zde bylo patrné, Ze obvodovy svah (s télesem silnice v ulici
Csl. Armady) zabraiiuje odtoku vod, a voda se hromadi pod patou svahu. Povrchovy tok, ve
kterém je hladina vody v podstaté ve stejné urovni jako v okolnim horninovém prostiedi, feSené
uzemi ucinn¢ nedrénuje.

Terénni Setieni se uskutecnilo v obdobi srazkové mirn¢ nadprimérném. Odtok vody
z lokality propustkem pod silnici (v ulici Csl. Armady) byl odhadnut na 1-1,5 1/s. Vzhledem
k pomérné velkému rozsahu tzemi (dil¢itho povodi), ze kterého do zajmové lokality pfitéka
voda, se nepfedpoklada, ze by ve srazkove deficitnich obdobich povrchovy tok zcela vysychal.

Ke vsaku do hlubsich partii horninového profilu dochazi spiSe omezené. Mélkéa zvoden
vzhledem k pfitomnosti izolatoru turonskych hornin, s hlub§im cenomanskym zvodnénim
vyznamnéji hydraulicky nekomunikuje. K dil¢imu odvodnéni cenomanského kolektoru vsak
muze dochazet lokaln¢ v misté snizené¢ mocnosti ¢i tektonického poruSeni nadlozniho stropniho
izolatoru spodnoturonskych hornin. To bude ziejmé i divod existence zdejSiho prameniste
povrchového toku, kde patrné dochézi k prelivu napjaté cenomanské zvodné.
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5. POSOUZENI NAVRZENEHO RESENI

5.1 Posouzeni navrzeného reSeni z hlediska vodniho rezimu

Zamér vybudovani tiini byl navrZen pro zamokfenou oblast kolem povrchového toku, tj.
pro stfedni a jihozapadni oblast vymezeného uzemi. Revitalizace izemi by méla byt zajisténa
vybudovanim 11 rGzné velkych tini (pfiloha ¢. 4). Jejich projektovana velikost, hloubka
a celkovy charakter se bude ménit, s ohledem na umisténi od potoka. PloSné nejvetsi tiné (tin
I, tin 8, tan 7 a tan 6) budou pratoné, nebo budou umisténé v tésné blizkosti toku. Jako
nejvétsi a nejhlubsi je projektovana tifi 1 (s plochou 1800 m? a max. hloubkou 2 m),

nejrozsahlejsi mél¢iny bude mit podle projektového navrhu tan €. 7.

Zastizené¢ kvartérni horniny, nachazejici se vuzemi mokifadu, jsou velmi slabé
propustné, a maji promeénlivou, velmi tuhou az kasovitou konzistenci. Jsou to zeminy trvale
nasycené¢ vodou, ale umoznujici jen velmi pomalé proudéni. Jak naznacily vysledky mélkého
sondovani, hladina podzemni vody je v mistech projektovanych tini v trovni 0,0 az 0,5 m pod
terénem. V zédsad¢ tedy kazdé vétsi zahloubeni do terénu povede k vytvotfeni vodni plochy.
Vybudovéni trvale zavodnénych tini v navrzenych mistech je proto redlné. Jako silné
podmacené bylo identifikovano tizemi v oblasti projektovanych velmi malych tini 2, 3, 4 a 5.
Vzhledem k jejich malé plose (35 az 70 m?) a slunné poloze piedpoklada projekt revitalizace
jejich promeénlivy charakter (rozSifovani a zmenSovani piibfezni zony, stfidani vlhkomilnych
a suchomilnych druhii rostlin a Zivocichll). Piedpokladame, ze m¢l¢i Casti téchto tini (cca
o hloubce < 0,5 m) mohou byt pii dlouhodobéjsich deficitné srazkovych obdobich docasné bez
vody. Také tin 7, kterd bude mit dle projektu nejrozsahlejsi mélciny, bude situovéana v oblasti
v soucasnosti silné podmacené, vybudovani mélké tiné€ je zde proto redlné, tin by méla byt
dostate¢né dotovana vodou.

Prizkumné sondy byly hloubeny v priméru do hloubky 1,5 m, a nezastihly skalni
podlozi. Je mozné, ze tin¢ hluboké vice nez 1,5 m budou jiz hloubené ve zvétralych eluviich
skalniho podlozi. Vzhledem k jejich Spatné propustnosti a nasyceni vodou by vSak nemélo
dochazet k uniku vody dnem.

Negativni ovlivnéni vodniho rezimu a vodni bilance v hydrogeologické struktuie
navrzenymi terénnimi upravami, tj. zbudovanim tiini, nepfedpokladame. Navrzend opatfeni, jez
nebudou mit charakter ploSného odvodnéni, nesnizi retencni potencial posuzovaného tzemi.

Na lokalité je vSak tieba dodrzovat obecné zasady opatieni na ochranu vod (podzemnich
1 povrchovych) pred znecisténim. Jakost vod ve vodni struktufe miize byt ohroZzena zejména
v rdmci vlastni vystavby, kdy se na lokalité¢ bude pohybovat technika (hloubeni tini) a kdy pii
obnazeni hladiny podzemni vody hrozi snadné&jsi zavleCeni potencidlniho kontaminantu do
zvodnéného prostiedi. K ochrané jakosti podzemnich a povrchovych vod v rdmci vystavby je
proto nutné dodrzovat technologickou kazen. Je tfeba eliminovat zejména uniky pohonnych
hmot a mazadel (ropné latky) z automobild a dalsi stavebni mechanizace. Pro prostor vystavby
by mél byt zpracovan alespon ramcovy havarijni plan, ktery by feSil postup pii zdolavani
nasledki pfipadnych unika cizorodych latek do horninového prostiedi, resp. do vod.
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5.2 Posouzeni vlivu navrZenych opatfeni na jimaci objekty

Jak jiz bylo uvedeno v kapitole 3.3, FeSené uzemi se v soucasnosti nenachazi
v ochranném pasmu vodniho zdroje. V posuzovaném tuzemi také neni v soucasnosti
vodopravnim uradem evidovan zadny vyuzivany jimaci objekt podzemni vody. Zdejsi studny
byly vyuzivany v minulosti, ale nyni neslouzi k zisobovani obyvatel ani primyslovych
podnikd.

Projektované terénni upravy negativné neovlivni rezim podzemnich vod a nemély by
mit z kvantitativniho hlediska vliv na vydatnost stdvajicich jimacich objekta.

Existence kopanych studni S-1 a S-2 byla béhem terénnich praci ovéfena, dalsi vrtana
studna S-2 vSak v misté dohledéna nebyla a je otazkou, zda v minulosti nebyla zlikvidovana. To
je mozné ovétit podrobnéj$im terénnim prizkumem lokality pied zapocetim realizace
revitalizace moktadu.

Bude pak na uvazeni majitele (uzivatele) pozemki, na kterych se jimaci objekty
nalézaji, jak s ptislusSnymi objekty nalozi. V uvahu ptichazi jejich rekonstrukce a vyuziti pro
zasobovani vodou napf. pravé vramci projektu upravy mokiadu. Dal§i moznosti je jejich
ponechani na lokalité a trvalé zabezpeceni (znepiistupnéni) tak, aby jimi nemohlo dochazet ke
zneCiStovani podzemni vody. Posledni moznosti je likvidace téchto objektl. Na likvidaci studni
se vztahuji obecnd pravidla o odstraiiovani staveb podle §128 zakona ¢. 183/2006 Sb. a dale
zavazna technicka norma CSN 75 5115. Nezbytnou souéasti likvidace je pofizeni likvida¢niho
protokolu.

V prvé fad¢ doporuCujeme zrealizovat vySe zminénda opatieni v ptipad¢ kopané studny
S-2, kterd je situovana bezprostiedné v prostoru navrzené tiné €. 8, nebot’ pfi budovani tiiné
v navrzeném plo$ném rozsahu by byla studna pravdépodobné zaplavena. Ptip. je mozné pozici
tiné ¢. 8 mirn¢ upravit.

6. ZAVER

Na zéklad¢ objednani jsme zpracovali hydrogeologické posouzeni lokality Klecany,
v k.. Klecany a Piemysleni. Cilem posouzeni bylo zhodnoceni zaméru revitalizace mokiadu
vybudovanim tlni.

Bylo zjisténo, ze posuzovany prostor vybudovani tini je terénni depresi, vyplnénou
velmi slabé propustnymi jilovitymi jemné piscCitymi hlinami, nasedajicimi v hloubce cca 1,5-
2,5 m na malo propustné skalni podloZi spodnoturonskych hornin.

Hladina podzemni vody prvni mélké zvodné se zde nachéazi v hloubce 0,0-0,5 m pod
terénem. Toto mélké zvodnéni je trvale dotovano srazkami, pfitoky povrchovych vod
a podzemnich vod mélkého ob&hu.

Navrzené feSeni vybudovani tini se jevi jako redlné v celém navrhovaném rozsahu.

Pti hloubeni tini doporucujeme zajistit geologicky dozor a zaznamenat urovné podlozi
hlinitych sedimentil ve strucné zpraveé. Mlze to mit vyznam pro funkci téchto vodnich ploch.
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V posuzovaném uzemi neni v soucasnosti zadny vyuzivany jimaci objekt podzemni
vody. Zdejsi studny byly vyuzivany v minulosti, ale nyni neslouzi k zdsobovani obyvatel ani
prumyslovych podnikli. Podle evidence mistné ptisluSného vodopravniho ufadu zde neni
stanoveno zadné ochranné pasmo vodniho zdroje. Existujici studny a vodarenské objekty je
mozné bud’ zajistit proti poskozeni a zachovat pro pfipadné pozdéjsi vyuziti, nebo odborné
zlikvidovat.

V Praze, 15. listopadu 2016 Mgr. Gabriela Pourova



