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A. PrGvodni zprava

P -

A. Privodni zprava

A.1. Identifikacni udaje
Al11 Udaje o stavbé

A.l.l.a Nazev stavby

Nazev stavby: Revitalizace uzemi mokiadu v Klecanech

A.l.1lb Misto stavby

Misto stavby: k.d. Klecany, Pfemysleni

X,Y: -741167,-1033476

Cisla popisna: bez €. p.

Cisla parceln: viz. kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkaz.
Katastralni Uzemi: Klecany (666033), Premysleni (792403)

Al.l.c Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je vytvoreni mokradniho biotopu. Hlavni Upravy spocivaji v pfirodé blizké
Upraveé nivy a revitalizaci toku. V rdmci nivy jsou navrzeny Clenité mélkovodni tané. Tyto Upravy jsou
doplnény vytvorenou kostrou pésin apod.

A1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadavatel: Mésto Klecany
Zastoupeny: Ivo Kurhajcem, starostou
IC: 00240290
Adresa: Do Klecanek 52, 250 67 Klecany
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
IC: 47116901
Adresa: Ndbrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
Tel.: 257 110111
e-mail: vrv@vrv.cz
Hlavni projektant: Ing. Vendula Koterova
Odp?ovedny Ing. Vendula Koterova
projektant:
Cislo evidence CKAIT: 0009335
Autorizace: stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

Dokumentace je zpracovana dle Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

A.1.4 Zakladni informace o projektové dokumentaci

Projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé smlouvy o dilo ¢. 02-0-3552-7497/18 uzaviené
mezi objednatelem (Mésto Klecany) a zhotovitelem (Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.).
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s Vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Zakazka 3552/002 srpen 2018 3
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A. PrGvodni zprava

P -

A.2.
1.

30.
31.
32.

Seznam vstupnich podklad

VyuZiti Gzemi mokFadu v Klecanech, revitalizace Gdoli potoka pod Cernou skalou — Investi¢ni
zamér, VRV a.s., 5/2017

InZenyrsko — geologicky prizkum, Ing. Jan Hordk, 5/2018

Posudek vlivu zdméru na Uzemni systém ekologické stability lokalita ,,Mokfad” v Klecanech,
Ing. Frantiska Novackova, 10/2016

Pedologicky prizkum provedeny za ucelem odnéti pozemk( ze ZPF (p.p.¢. 202/23, 216/2,
216/7,216/10, 2016/11 v k.u. Klecany), GE Ts. r. 0., 3/2017

Biologické hodnoceni lokality zaméru ,KLECANY - MOKRAD*, Mgr. Roman Tuéek, 6/2017
KLECANY — Mokrad - Hydrogeologické posouzeni zaméru vybudovani tini, Hydrogeologicka
spoleénost, s.r.o., 11/2016

Dendrologicky prazkum, Bc. Vitézslav Prchal, 4/2018

Rozbory vzorku zemin, Monitoring, s.r.o., analyticka laborator, 04/2018

Hydrologicka data dle CSN 75 1400, CHMU, 4/2018

. Geodetické zaméreni lokality, GeoMOL, 4/2018

. Uzemni plan Klecany, Kadlec K.K. Nusle, s.r.0., 10/2010

. Uzemni plan zZdib, PRISVICH, s. r. 0., 10/2010

. Terénni prlizkum

. Mapy katastru nemovitosti 1 :2 880 a 1:1 000

. Mapovy podklad Zabaged 1 : 10 000

. Zakladni vodohospodaiska mapa 1 : 50 000

. Zakon o vodach €. 254/2001 Sb.

. CSN 73 1204 — Navrhovani betonovych konstrukci

. CSN 73 1214 — Betonové konstrukce, zakladni ustanoveni

. CSN 73 2400 - Provadéni betonovych konstrukei

. CSN 73 3050 — Zemni prace

. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

. CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

. CSN 73 6201 - Projektovani mostnich objekt

. CSN DIN 189204 — Ochrana stromd, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech
. CSN 75 0121 - Vodni hospoda¥stvi. Terminologie vodnich tok(

. CSN 75 1400 - Hydrologické Gdaje povrchovych vod

. CSN 75 2101 - Ekologizace Uprav vodnich tok(

. CSN 75 2130 — Kfizeni a soub&hy vodnich tokl s drdhami, pozemnimi komunikacemi a

vedenimi

CSN 75 2935 — Posuzovani bezpeénosti vodnich dél pfi povodnich
TNV 75 2102 — Upravy potok{

TNV 75 2103 — Upravy fek
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B. Souhrnna technicka zprava

B. Souhrnna technicka zprava

Mésto Klecany lezi ve Stfedoceském kraji v okrese Praha — vychod 5 km severozdpadné od hlavniho
mésta Praha. Re$ené Gzemi se nachdzi na hranici s KU Zdiby u ulice Csl. armady.

Misto stavby spada do spravniho Uzemi mésta Klecany. Pozemky dotéené stavbou ndlezi do
katastralniho uzemi Klecany (okres Praha-vychod) 666033. Dotcené Uzemi lezi na hranici zastavéného

s vz

Uzemi mést Klecany a Zdiby, mistni ¢ast Premysleni.

e

— e TaSing |

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemky se nachazi v katastralnim Gzemi Klecany (666033). Pozemky se nachazeji na hranici
zastavéného Uzemi mésta.

Predkladanym zamérem je dotéeno 8 pozemk( ve vlastnictvi mésta Klecany.

Stavebni pozemky jsou vsoucasné dobé nezastavéné a zarostlé neobhospodafovanou vegetaci
druhového sloZeni charakteristického pro okoli vodnich tokd a jejich nivy. Vedle vzrostlych strom( a
kefd je zde vyznamny vyskyt mokradni, ruderdlni a nitrofilni bylinné a polokefového patra (rdkos,
ostruzinik, kopfiva, ...).

Pozemky jsou vyznamné ovlivnény morfologii terénu a jejich umisténim v blizkosti vodniho toku a tim
spojenad vyssi Uroven spodni vody, ktera misty vystupuje i do Urovné terénu.

Dalsimi limity pozemk jsou stavajici inZenyrské sité umisténé v podzemi.

Redené Uzemi je ze severozapadu a severu obklopeno zemédélskymi plochami, na kterych je planovéna
vystavba obytné zastavby. Na jizni strané navazuje zdjmové Uzemi na zastavbu predevsim obytného
charakteru mésta Zdiby. Z vychodu je ohrani¢eno télesem komunikace na ulici Csl. Armady. Vlastni
feSené Uzemi neni zastavéno trvalymi stavbami. Nachazi se zde pouze 2 vodohospodarské objekty a
zbytek oploceni.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1.2 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Mésto Klecany ma zpracovany a schvaleny Uzemni plan (autor Ing. arch. D. Binderova — Kadlec K. K.
Nusle spol. s.r.0.) zdubna 2010. Mésto Zdiby md Gzemni plan z roku 2010 (autofi ing. Arch Milan
Korner, CSc. a ing Lenka Pacalova, AURS, s.r.o., vykonny pofizovatel PRISVICH, s.r.0.)

Obr. 2 Vyrez hlavniho vykresu uzemniho pldnu mésta Klecany

Dle uzemniho planu jsou dotceny nasledujici funkcni plochy a jejich pripustné vyuziti:
- SN - smiSené nezastavéné plochy - nezastavitelné polyfunkéni Gzemi urcené pro
krajinné prostredi bez specifikace vyuZiti.
- trvalé travni porosty — zemédélska produkce
- pfirozené louky, pfibieini porosty, ndletova zeler, mokrady
- liniové a plosné kerfové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci
krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)
- zelen ploch tzemniho systému ekologické stability — biokoridory
- vysadba porostl lesniho typu
- stavby dle § 18, odst. 5, zak. ¢. 183/2006 Sb., zvlasté komunikace Ucelové, pési a
cyklistické a zafizeni a sité technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové
porosty

- LE-—lesni plochy

lesni produkce (lesy hospodatské)

zvlastni rezim hospodateni (plochy USES)

plochy a stavby, které jsou soucasti PUPFL — plochy dle § 3, odst. (1) b) zak. ¢.

289/1995 Sb. o lesich, ve znéni pozdéjsich predpist

- stavby dle § 18, odst. 5, zak. ¢. 183/2006 Sb., zvlasté komunikace Géelové, pési a
cyklistické a zafizeni a sité technické infrastruktury; stavby pouze mimo stromové
porosty

Predkladana stavba neni v rozporu s pfipustnym vyuZzitim Gzemi, ¢innosti a stavby uvedené v Gzemnim
planu pro dané funkcni plochy.
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B.1.3

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti Gzemi

Dle §13 vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani Gzemi, v platném znéni:

1.

Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s
vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho reZzimu Uzemi a
plnéni dalsich G¢eld stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a
ochrany pftirody a krajiny.

Plochy vodni a vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné
pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti.

Dle §17 vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani zemi, v platném znéni:

1.

Plochy smisené nezastavéného Uzemi se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter nezastavéného Uzemi nebo jeho ochranu neni uUcelné jeho ¢lenéni,
napriklad na plochy vodni a vodohospodarské, zemédeélské a lesni.

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k plnéni funkci lesa,
pozemky zemédélského pudniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toki
bez rozliseni prevaZzujiciho zplisobu vyuZiti. Do plochy smiSené nezastavéného Uzemi lze
zahrnout i pozemky ptirozenych a prirodé blizkych ekosystémU a pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury.

VyuZiti stavajicich i sousednich pozemk( zlistane zachovano bez zmén.

Pozadavky na stavenisté upravuje §24e vyhlasky 501/2006:

1.

10.

Doprava materialu na stavenisti/é je moznd. Dojde k pfechodnému zhorseni ZP, avéak v rdmci
platnych predpis. Pfi pouZiti mechanizac¢nich prostfedkd si zhotovitel musi pocinat tak, aby
nedoslo k prekroceni hygienickych limitd (prestavky pfi hluénych pracich). Vzhledem k rozsahu
stavby Ize konstatovat zcela nevyznamné zhorseni ZP po dobu stavby.

Vlivem stavby nedojde k omezenim na pozemnich komunikacich.
Stavba nebude znecistovat ovzdusi.

Za ucelem vylouceni resp. minimalizace rizika znecisténi vod je vhodné vypracovat havarijni
plan platny po dobu vystavby. Pfi vlastnich stavebnich pracich bude zamezeno znecisténi vod
(podzemnich i povrchovych) vhodnou organizaci vystavby a pouzivanim Setrnych postupl
k Zivotnimu prostredi.

Bude zachovan pfistup k pfilehlym stavbam a pozemk(m.
Je povinnosti zhotovitele akce, aby umoznil ptistup k sitim technického vybaveni.

Je povinnosti zhotovitele akce oplotit stavenisté (popf. ho jinak zabezpecit). Zejména se jedna
o prostory s nebezpedim Urazu. Ostatni prostory budou oddéleny od verejnych prostranstvi
napr. paskou nebo oznacenim.

Je povinnosti zhotovitele respektovat odstavec 2 §24e vyhlasky (na pozemcich staveb, které jsou
kulturni pamatkou, v pamatkovych rezervacich nebo v pamatkovych zénach a v pfirodnich parcich a
zvlasté chranénych Gzemich, véetné jejich ochrannych pasem, lze zfizovat pouze takové stavby zafizeni
stavenisté, které nejsou spojeny se zemi pevnym zakladem, nebo zafizeni pojizdnd).

Je povinnosti zhotovitele fadné zneskodnovat odpadni a srazkové vody v souladu s odstavcem
4) §24e vyhlasky.

Je povinnosti zhotovitele provést smérové i vyskové vytyCeni energetickych siti, siti
elektronickych komunikaci, kanalizace a vodovodu pred zahdajenim stavby, pokud mohou byt
stavbou ovlivnény.
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P -

11. Je povinnosti zhotovitele dotcené plochy (stavenisté) chranit pfed poskozenim a udrzovat je.
Tyto plochy budou vyuzity jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Po ukonceni budou
uvedeny do plvodniho stavu.

B.1.4

PoZzadavky dotcenych organli budou uvedeny v pfiloze verze projektové dokumentace. Pfipominky a
pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh této projektové dokumentace.

B.1.5

Polohopisné a vySkopisné zaméreni

V dubnu 2018 bylo provedeno vyskopisné a polohopisné zaméreni lokality geodetickou kancelafi
GeoMOL. Zaméreni bylo provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Balt po
vyrovnani. Byl méren polohopis a vyskopis bodU terénu, povrchové znaky ing. siti, komunikace, stromy
a objekty.

Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Hydrologicka data

Pro bezejmenny tok v zajmové oblasti CHP 1-12-02-0170 byla v bifeznu 2018 poskytnuta data z CHMU.
Hydrologické poméry potoka vzdjmovém Uzemi pro profil u propustku v ulici Csl. armady lze
charakterizovat hydrologickymi Gdaji dle normy CSN 75 1400, které poskytl Cesky
hydrometeorologicky Ustav, pobocka Praha, Na Sabatce 17, 143 06 Praha 4 — Komotany dne 29. 3.
2018.

Tok Bezejmenny pfitok Vitavy

Profil KIeca}ny, propustek pod silnici v ulici Csl.
Armady

Hydrologické cislo povodi 1-12-02-0170-0-00

Plocha povodi 1,94 km?

Pramérny dlouhodoby rocni Uhrn srazek 532 mm

Prameérny pritok 1,94 /s tr. IV

Tab. 1 M-denni pritoky (l/s) ve tfidé presnosti IV

M (dny) | 30 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364
Qm(l/s) | 90 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30| 25|20 |20 |15 | 10| 06 | 05
Tab. 2 N-leté prutoky (m3/s) ve tfidé pFesnosti Ill

N (roky) 1 2 5 10 20 50 100
Qn (m3s?) 0,5 0,8 1,4 2,2 3,1 4,7 6,4
M (dny) N (roky)
ltlli‘l\.ﬂ-denn;);t ! ! ’ . N,|;lr‘05( b -
Obr. 3 M-denni priitoky (I/s) ve tfidé presnosti IV | Obr. 4 N-leté pritoky (m>/s) ve tfidé presnosti Ill

Hydrogeologické posouzeni
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V listopadu 2016 byl firmou Hydrogeologicka spolecnost, s.r.o. zpracovan posudek dfive zpracovaného
zaméru. Posuzovana lokalita je soucasti hydrogeologického rajénu €. 4510 — Kfida severné od Prahy.
Spodnoturonské horniny (slinovce a jilovce) jsou velmi slabé puklinové propustné, plsobi jako stropni
izolator pro napjatou zvoden, vytvofenou v podloZnich cenomanskych piskovcich. Cenomanské
piskovce maji stfedni puklinovou propustnost, a jsou v zajmovém uUzemi silné zvodnéné. Jejich
podloZim jsou omezené puklinové propustné proterozoické bridlice.

Nadlozni kvartérni zeminy charakteru splachovych hlin maji, vzhledem k vysokému podilu jilovité
frakce, nizkou prilinovou propustnost.

V zavéru je uvedeno, Ze vybudovani tini negativné neovlivni rezim podzemnich vod a nemély by mit z
kvantitativniho hlediska vliv na vydatnost stavajicich jimacich objekta.

InZenyrsko-geologicka reserse

Jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby byla
provedena reserse stavajici inzenyrsko-geologickych podklad( evidovanych u Ceské geologické sluzby.
V letech 1964 a 1985 byly v blizkosti mista stavby proveden geologické vrty do hloubky 21,5 m. resp.
32.

Hloubka [m] | Stratigrafie Popis

0-0.90 Kvartér hlina, slabé pistita, silné jilovita, tmava, Seda

0.90-8 Turon jilovec slabé piscity, rozpadavy ve sttipkach, svétle Sedd hnéda

8-8.6 Turon jilovec silné jemné piscity, svétle Seda

8.6-10 Cenoman konglomerat svétla Seda, piskovec svétla seda

10-12 Cenoman piskovec jemnozrnny stfedozrnny hnéda seda

12 —14.40 Cenoman piskovec jemnozrnny svétla Zlutda hnéda, piskovec silné
prokfemenély svétla zluta hnéda

14.40 - 15 Cenoman konglomerat hnéda sed3, piskovec

15-18 Cenoman piskovec jemnozrnny svétla Zlutda hnéda, piskovec silné
prokfemenély svétla zluta hnéda

18 —27.50 |Cenoman piskovec jemnozrnny stfedozrnny Sedd hnéda

27.50-32 Proterozoikum | bfidlice prachovita, tektonicky porusend tmava sedd

Hloubka [m] | Stratigrafie Popis

0-2.90 Kvartér hlina jemné piscity hnéda
2.90-3.60 |Turon slin piscity zvétraly
3.60-4.10 Turon slvl'n pisCity zvétraly o
kifemen ve valounech ojedinéle
4.10-7 Turon slin piscity silné piscity svétla Seda
7-8.10 Turon an slin piscity svétla seda
8.10-8.70 |Cenoman piskovec glaukoniticky zelena sedd
8.70-11.80 |Cenoman piskovec hrubozrnny
11.80-12.20 | Cenoman piskovec jilovity vapnity
12.20-13.90 | Cenoman stérk buliznikovy max.velikost ¢astic 3 cm
13.90 - 18 Cenoman jl’! zelend Seda
kfemen v zrnech
18 - 21.50 Cenoman jil riZzova seda

Z hydrogeologického hlediska spada fesené Gzemi do rajonu - proterozoikum a paleozoikum v povodi
pritok( Vitavy.

InZenyrsko-geologicky prizkum
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P -

Firmou Ing. Jan Horadk byl vkvétnu 2018 proveden inzenyrsko-geologicky prlzkum. V ramci
geologického prlizkumu byla realizovana kopana sonda za Ucelem ovéreni zadkladovych podminek
podloZi a vhodnosti vyuZziti zeminy do pfisypu hraze.

Sonda K1

hloubka popis trida

0,0-0,4 m Hlina humdzni ¢erna konz. tuha | F5 ML
prorostla kofinky

0,4-2,2m Jil ¢erny konzistence mékké s | F8 CH
hojnymi zbytky rostlin

Sonda K2

hloubka popis trida

0,0-0,3m Hlina humdzni ¢erna konz. tuha | F5 ML
prorostla kofinky

0,4-2,2m Jil ¢erny konzistence mékké s | F8 CH
hojnymi zbytky rostlin

Dle vysledk IGP bylo konstatovano, Ze zemina zji§ténd v Feeném Gzemi je dle CSN 75 2310 nevhodna
pro stabilizaéni ¢ast nehomogenni hraze a do tésnici ¢asti je malo vhodna. Zastizené zeminy Ize dle CSN
73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci prevazné zatfidit do tfidy
téZitelnosti l.

Rozbor zemin dle vyhlasky €. 294/05 Sb.

V odebraném vzorku LC C51772 byly provedeny firmou Monitoring, s.r.o. v kvétnu 2018 analyzy dle
tabulky 10.1 vyhlasky 294/05 Sb.

Na zakladé provedenych testll ekotoxicity bylo zjisténo, Ze odpad reprezentovany zkousenym vzorkem
splfiuje podminky sloupce | a IlI, tabulky 10.2 uvedeného v pfiloze ¢. 10 k vyhlasce ¢. 294/2005 Sb.
Vysledky analyz vyhovuiji legislativnimu predpisu a materidl reprezentovany timto vzorkem lze pouzit
k Upravam terénu.

Hydrogeologicky posudek

Pro zajmovou lokalitu byl proveden hydrogeologicky posudek v listopadu 2016 firmou
Hydrogeologicka spolecnost, s.r.o.

Bylo zjisténo, Ze posuzovany prostor vybudovani tlni je terénni depresi, vyplnénou velmi slabé
propustnymi jilovitymi jemné piscitymi hlinami, nasedajicimi v hloubce cca 1,5-2,5 m na malo
propustné skalni podloZi spodnoturonskych hornin. Hladina podzemni vody prvni mélké zvodné se
zde nachazi v hloubce 0,0-0,5 m pod terénem. Toto mélké zvodnéni je trvale dotovano srazkami,
pritoky povrchovych vod a podzemnich vod mélkého obéhu. Navrzené feseni vybudovani tlini se jevi
jako realné v celém navrhovaném rozsahu.

Pedologicky priizkum
Prazkum byl proveden v bfeznu 2017 firmou GET s.r.o. za Gcelem odnéti pozemk0 ze ZPF.

Sonda K1

Datum: 23. 3. 2017 Lokalizace: X =1 033 506,5 Y = 741 288,7

Charakter povrchu: travnaty porost, vihkomilna vegetace

Charakter terénu: rovinaty

Hloubka [cm] 0-50 50-80

Horizont A A/C
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Popis

Humusovy horizont, tmavohnédy, jilovitohlinity, vihky, plasticky.

Pfechodny horizont. Tmavésedohnédy, hlinitojilovity, vlhky, plasticky, s pfimési sprase, slaba reakce
s HCI.

Podzemni voda: Sonda sucha.

Pldni typ: CEm - cernozem modalni

Sonda K2

Datum: 23. 3. 2017 Lokalizace: X =1 033 508,6 Y = 741 248,2

Charakter povrchu: travnaty porost, vihkomilnd vegetace, rakosi

Charakter terénu: rovinaty

Hloubka [cm] 0 -39 39-85
Horizont A Gor
Popis

Humusovy horizont, tmavohnédy, hlinitojilovity, mokry, plasticky.

Glejovy horizont. Hnédotmavésedy, jilovity, mokry, plasticky, s ojedinélymi dlomky skeletu, misty
rezavé tecky, bez reakce s HCI.

Podzemni voda: 20 cm pod terénem.

Pldni typ: CCq — Cernice glejova

Sonda K3

Datum: 23. 3. 2017 Lokalizace: X =1 033 544,9Y = 741 248,1

Charakter povrchu: travnaty porost, vihkomilnd vegetace

Charakter terénu: rovinaty, silné pomaceny

Hloubka [cm] 0-42 42 -90
Horizont A Gor
Popis

Humusovy horizont, tmavosedohnédy, hlinitojilovity, mokry, slabé plasticky, s pisCitou pfimési.

Glejovy horizont. Hnédotmavésedy, jilovity, mokry, plasticky, s ojedinélymi ulomky skeletu do 2 mm,
bez reakce s HCI.

Podzemni voda: Voda na povrchu.

Pldni typ: CCq — Cernice glejova

Sonda K4

Datum: 23. 3. 2017 Lokalizace: X=1033 575,3Y =741221,4

Charakter povrchu: travnaty porost

Charakter terénu: rovinaty

Hloubka [cm] 0-70 70-100
Horizont A Gor
Popis

Humusovy horizont, tmavosedohnédy, jilovitohlinity, mokry, slabé plasticky.

Glejovy horizont. Hnédosedy, jilovity, mokry, plasticky, bez reakce s HCI.

Podzemni voda: 10 cm pod terénem.

Pldni typ: CCq — ¢ernice glejova
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Bylo zjisténo, Ze na zkoumanych pozemcich p. ¢. 202/23, 216/2, 216/7, 216/10, 2016/11 v k.u. Klecany,
které lezi v jizni ¢asti ,Mokradu” se prevaziné vyskytuje Cernice glejova (CCq), méné ¢ernozem
modalni (CEm). Prlmérnd mocnost humusové skryvky stanovena na zdkladé dokumentace ctyr
pedologickych sond ¢ini 50 cm. Tuto hodnotu je mozné povaZovat za mocnost humusové skryvky
v daném Uzemi.

Biologicky priizkum

Biologické hodnoceni zajmové lokality provedla v ¢ervnu 2017 firma Mgr. Roman Tucek.

V ramci biologického posouzeni byly v izemi vybrany lokality s vysokou biologickou hodnotou a bylo
doporuceno jejich ponechani. Rovnéz bylo doporuceno ponechat staré vzrostlé stromy kvili moznosti
hnizdéni avifauny. Bylo konstatovano, Ze navrhovana opatfeni v zajmové lokalité pomohou zlepsit jeji
ekologickou hodnotu. Planovana opatfeni navrhovana doporuceni respektuji.

Posudek vlivu navrhovanych opatieni na USES

Posudek byl zpracovan ing. FrantiSkou Novackovou v fijnu 2016. Na zadkladé analyzy uzemi bylo
konstatovano, 7e zdjmova lokalita neni soucasti USES ani jeho &asti a ani s Zadnym prvkem USES
nesousedi. Uzemni systém ekologické stability tedy nebude navrhovanymi opatfenimi v zajmové
lokalité nijak dotcen.

Dendrologicky prizkum

Dendrologicky prizkum byl proveden v dubnu 2018 Bc. Vitézslavem Prchalem. Prizkum se zaméruje
zejména na vizualni hodnoceni strom, stanoveni jejich perspektivy a provozni bezpecnosti z hlediska
soucasného a planovaného vyuzivani plochy. Hodnoceni strom( a sbér dendrometrickych parametr
je realizovano na zakladé metodiky uvedené v textu dokumentu.

V zdjmovém uzemi byly identifikovany stromy s vyssi ekologickou hodnotou — jedna se predevsim o
vzrostlé topoly Cerné a vrby kifehké. Rovnéz byly zjistény druhy invazni — trnovnik akat, topol kanadsky,
javor jasanolisty a ofesak kralovsky. Plosné kaceni invaznich druh( se doporucuje jen u topolu
kanadského. V navrhu je navrzeno jeho vymyceni na pozemcich ve vlastnictvi mésta.

B.1.6 Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich piedpist
Mokrad v zadjmovém Uzemi je vyznamnym krajinnym prvkem dle § 3 zakona ¢. 114/1992 Sh. Dalsi
ochrana uzemi neni v dobé zpracovani PD zndma.

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachdzi v prostoru pfirozeného rozlivu povodné. V feSeném Uzemi nejsou vyhlasena
zaplavova Uzemi.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba je navriena tak aby vyznamné neovliviiovala okolni pozemky a stavby. K mirnému ovlivnéni

dojde u odtokovych pomérd. Terénni Upravy spojené s budovanim cest pro pési nebudou tvorit

vyznamné prekdzky v odtoku povrchovych vod.

B.1.9 PozZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vramci navrhovanych opatfeni je pocitdno s odstranénim stavajictho oploceni. Toto oploceni
v minulosti slouzZilo jako ochrana vodohospodarskych objekt( a v soucasnosti jiZ nema vyznam. Naopak
zhorsuje prostupnost Uzemi a tim omezuje migra¢ni moznosti Zivocich( zdrzZujicich se v oblasti.
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Kaceni dfevin se predpokldda v minimalnim rozsahu jen v mistech, kde soucasné stromy brani
navrhovanym stavebnim opatfenim. V soucasné fazi zpracovani projektové dokumentace se
predpoklada rovnéz odstranéni souvislych kfovin branicich realizaci navrZenych stavebnich objekt.
PFi provadéni stavebnich praci bude postupovéno podle doporuéeni CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stroml, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Podle § 7 zdkona CNR €.114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny je nutno veskeré stavbé blizké dieviny
chranit pred poskozenim.

Tab. 3 Seznam kdcenych strom( s vazbou na pozemky v k.u. Klecany

Oznaceni . Obvod | Pramér | Parcelni
stromu Taxon cesky Taxon lat. il il Sislo
2 | vrba krehka Salix fragilis L. 125 401 216/2
5 | vrba kiehka Salix fragilis L. 295 94 |216/2
6 | vrba krehka Salix fragilis L. 185 59 |216/2
7 | vrba kiehka Salix fragilis L. 41 13|216/2
8 | vrba krehka Salix fragilis L. 55 18| 216/2
9 | vrba krehka Salix fragilis L. 48 15| 216/2
10 | vrba kifehka Salix fragilis L. 293 93 |216/2
11 | javor jasanolisty | Acer negundo L. 62 20| 216/2
12 | javor jasanolisty | Acer negundo L. 53 17| 216/2
30 | vrba kfehka Salix fragilis L. 62 20| 216/2
31 | vrba kfehka Salix fragilis L. 56 18| 216/2
37 | topol osika Populus tremula L. 68 22 |216/1
38 | topol osika Populus tremula L. 41 13 |216/1
39 | vrba jiva Salix caprea L. 96 31|216/1
40 | topol osika Populus tremula L. 86 27 | 216/1
41 | topol osika Populus tremula L. 85 27 | 216/1
42 | topol osika Populus tremula L. 47 15| 216/1
43 | topol osika Populus tremula L. 50 16 | 216/1
44 | topol osika Populus tremula L. 49 16| 216/1
45 | topol osika Populus tremula L. 130 41| 216/1
47 | topol osika Populus tremula L. 145 46|216/1
62 | topol osika Populus tremula L. 87 28 |216/1
63 | topol osika Populus tremula L. 51 16 | 216/1
64 | topol osika Populus tremula L. 66 21| 216/1
65 | topol osika Populus tremula L. 85 27 | 216/1
66 | topol osika Populus tremula L. 42 13| 216/1
67 | topol osika Populus tremula L. 58 18 |216/1
73 | topol osika Populus tremula L. 48 15| 216/1
74 | vrba jiva Salix caprea L. 183 58|216/1
75 | topol osika Populus tremula L. 37 12 | 216/1
113 | jablon domdci Malus domestica Borkh. 151 48| 216/1

hloh

114 | jednosemenny | Crataegus monogyna Jacq. 45 14 | 216/1
118 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 65 21|216/1
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Oznaceni . Obvod | Primér | Parcelni
[P Taxon cesky Taxon lat. il il Sislo
hloh
120 | jednosemenny | Crataegus monogyna Jacq. 36 11|216/1
121 | slivon Svestka Prunus domestica L. 62 20| 216/1
122 | slivon Svestka Prunus domestica L. 39 12| 216/1
123 | lipa velkolista Tilia platyphyllos Scop. 193 61 |216/1
134 | slivon Svestka Prunus domestica L. 45 14| 216/1
135 | javor babyka Acer campestre L. 33 11 |216/1
137 | javor mlec Acer platanoides L. 49 16 | 216/1
153 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 104 33|216/1
168 | javor mléc Acer platanoides L. 155 49| 216/1
169 | javor mléc Acer platanoides L. 148 47| 216/1
170 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 53 17| 216/1
171 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 115 37| 216/1
203 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 94 30216/1
210 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 197 63 |216/1
211 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 155 49| 216/1
212 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 108 34 |216/1
216 | javor mlec Acer platanoides L. 55 18 |216/1
227 | javor mléc Acer platanoides L. 148 47 |216/1
228 | javor mléc Acer platanoides L. 167 53|216/1
244 | topol kanadsky | Populus x canadensis Moench 70 22 |216/1
245 | topol kanadsky | Populus x canadensis Moench 35 11| 216/1
372 | javor mléc Acer platanoides L. 64 201|212
373 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 218 69| 212
374 | javor mléc Acer platanoides L. 100 32212
375 | javor mle¢ Acer platanoides L. 44 14| 212
hloh

376 | jednosemenny | Crataegus monogyna Jacqg. 36 11212
387 | javor mléc Acer platanoides L. 65 211|212
415 | jasan ztepily Fraxinus excelsior L. 69 22 |214/2

Celkovy pocet kacenych stromU je 61. Z toho 27 stroml ma obvod ve vysce 1,3 m vétsi nez 80 cm.
Vedle kaceni jednotlivych stroml bude provedeno kaceni souvislych ploch strom( do priméru 10 cm

a kefG v celkové plose 3 824 m2.

B.1.10

urcenych k pInéni funkce lesa

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk

Dojde k dotceni c¢asti pozemkl pod ochranou zemédélského pldniho fondu a pozemk( uréenych k
plnéni funkce lesa.

Tab. 4 Dotcené pozemky pod ochranou ZPF

Parc. €. LV | Vyméra [m?] Druh pozemku Vlastnik Plocha zaboru [m?]
216/2 10001 10982 trvaly travni porost | mésto Klecany 6678
216/7 10001 224 trvaly travni porost | mésto Klecany 219
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Celkova vyméra trvalého zaboru pozemkd pod ochranou zemédélského padniho fondu je 6 897 m2.

Tab. 5 Dotcené pozemky pod ochranou PUPFL

Parc. C. LV Vyméra [m?] Druh pozemku Vlastnik Plocha zaboru [m?]
214/2 10001 2296 lesni pozemek mésto Klecany 172
212 10001 3207 lesni pozemek mésto Klecany 71

Celkovda vyméra trvalého zadboru pozemkd plnicich funkci lesa je 243 m2.
Na vySe uvedenych pozemcich je umistén SO 02.3 — Cesta pro pési. Cesta je navrZena bez zpevnéni
povrchu a vytvoreni prichoziho koridoru zasahem do vegetace.

B.1.11

Realizovana stavba nevyzaduje trvalé napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu. TaktéZ neni
uvazovano s vyuZzitim stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Uzemné technické podminky

B.1.12

Z vyjadrenych stanovisek a vyjadreni vyplyvaji nasledujici casové vazby pro navrienou stavbu a jeji
provadéni:

- Kaceni dfevin bude provedeno v obdobi vegeta¢niho klidu tzn. 1.10. — 31.3.
Stavba nepredpoklada zadné vyvolané investice.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

B.1.13
V ramci stavby jsou trvale dotéeny nasledujici pozemky katastru nemovitosti:

Seznam pozemk a staveb dotéenych provadénim stavby

Tab. 6 Seznam pozemkdi dotcenych stavbou v k.u. Klecany

Pa:,;,:ﬁ:m Druh pozemku Zpusob vyuziti V\z:;a)ra LV Vlastnik zé;::f‘h(?nz)
212 lesni pozemek 3207 | 10001 | Mésto Klecany 71
214/2 lesni pozemek 2296 | 10001 | Mésto Klecany 172
216/1 ostatni plocha manipulacni plocha 15112 | 10001 | Mésto Klecany 3627
216/2 trvaly travni porost 10982 | 10001 | Mésto Klecany 6678
216/7 trvaly travni porost 224 | 10001 | Mésto Klecany 219
216/8 ostatni plocha ostatni komunikace 136 | 10001 | Mésto Klecany 113
216/9 ostatni plocha ostatni komunikace 44| 10001 | Mésto Klecany 44
216/12 ostatni plocha ostatni komunikace 38| 10001 | Mésto Klecany 31

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1

Navrh opatreni feSeny touto projektovou dokumentaci vychazi z koncepce zpracované v ramci studie
,VyuZiti Gzemi mokfadu v Klecanech, revitalizace Gdoli potoka pod Cernou skalou, investi¢ni zamér.
Tato studie byla zpracovana v kvétnu 2017, VRV a.s.

Jedna se o soubor opatfeni zlepsSujici stav Uzemi moktradu, doplnéné systémem cest pro pési.
Projektova dokumentace déli stavbu na nasledujicich 5 stavebnich objektu:

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Tab. 7. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni Nazev

objekt

SO 01 Tané

SO 02 Cesty pro pési
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Stavebni Nazev
objekt
SO 03 Prisyp télesa silnice
SO 04 Odstranéni zbytkl oploceni
SO 05 Kaceni
B.2.2 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zakladnim principem ndvrhu je zachovat pfirodni prostredi, které bude zpestfeno dalsimi pfirodnimi
vodnimi prvky (tGné). Tné jsou vodnim prostfedim, které zvySuji pestrost krajiny. Vytvari dalsi
stanovisté pro Sirsi spektrum rostlin a Zivocich(, které se v dané lokalité mohou vyskytovat.

Dale je navrien systém cest pro pési, které prevainé kopiruji stavajici vysSlapané pésiny. Tyto cesty
nebudou mit zpevnény povrch. NavrZeno je pouze urovnani terénu a prorezani ker, tak aby byl
zajistén prichozi profil. Cesty spojuji mista urcend stdvajici nebo planovanou zastavbou.

Ve stredni ¢asti je v misté nejvétsiho podmaceni navrZen povalovy chodnik (dfevénda konstrukce),
zajistujici prachod i pfi zvy$ené hladiné vody. V misté svahu navazujiciho na prichod mezi zahradami
v Pfemysleni je uvazovano pfirodni schodisté z kulatiny.

Podél ulice Csl. armady je navrZena cesta, kterd zajisti bezpeény prostor pro pé&$i mimo frekventovanou
silnici. Tato cesta povede po nasypu, ktery bude vytvoren ze vhodné prebyteéné zeminy z vykopU tini.
Poslednim prvkem, ktery je navrZen, je opatfeni pfed propustkem. Tento objekt je uréen k zamezeni
ucpani propustku a soucasné umozni bezpecné rozdéleni pritoku. V dolni ¢asti bude umistén otvor
pro provadéni bézinych pratokd. Pfi zvySeném pritoku dojde k nastoupani hladiny k horni Urovni
objektu a prepad pres néj. Tim dojde k do¢asnému zadrzZeni ¢asti pfitékajici vody v prostoru mokiadu
a nasledné k bezpe¢nému odvedeni pod télesem silnice.

Navrh a rozsah zaméru vychazi ze zajisténych podkladl a poZadavk( uvedenych ve vyjadrenich
zajisténych v predchozich fazich pfipravy.

Stavba je podrobné rozdélena na nasledujici stavebni objekty a podobjekty:
SO01 Tdné

SO 01.1 Tun 1
Plocha hladiny 3 000 m?
Sklon brehd 1:6
Maximalni hloubka 1,5m
S0 01.2 Tun 2
Plocha hladiny 760 m?
Sklon breh( 1:3
Maximalni hloubka 0,5m
S0 01.3 Tun 3
Plocha hladiny 290 m?
Sklon breh( 1:3
Maximalni hloubka 0,5m
SO 02 Cesty
S0 02.1 Cesta 1 pro pési
Celkova délka 330m
Sitka koridoru 3-2m
SO 02.2 Cesta 2 pro pési
Celkova délka 550 m
Sitka koridoru 1,5m
S0 02.3 Cesta 3 pro pési
Celkova délka 90m
Sitka koridoru 1,5m

SO 03 Prisyp télesa silnice
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S0 03.1 P¥isyp télesa silnice
Celkova délka 180 m
Sitka koridoru 2-7,5m
Sitka zpevnéného pasu 2m
S0 03.2 Uprava propustku pod ulici Csl. armady
SO 04 Odstranéni zbytkd oploceni
Celkova délka 370 m

SO 05 Kaceni

B.2.3 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Smyslem zaméru je vedle zvySeni ekologického potencidlu zdjmového Uzemi i zlepSeni jeho stavu po
déletrvajici degradaci Uzemi zplUsobené nevhodnym managementem. Hlavnim aspektem
navrhovanych opatfeni je vytvoreni 3 mélkovodnich tlni s ¢lenitym litoralnim pasmem, které vnesou
do krajiny prvek oteviené vodni plochy a habitaty pro drobné vodni Zivocichy a ZivocCichy vdzané na
mokradni spolecenstva. Lokalita bude zpfistupnéna pro pési soustavou cest s nezpevnénym povrchem,
které v mistech s nejvétsim podmacenim budou vedeny po povalu. Soucasti navrhovanych opatieni je
i prisyp télesa silnice ul. Csl. armdady a s nim souvisejici Uprava stavajiciho propustku pod télesem
silnice. V rdmci realizace navrhovanych opatfeni bude odstranéno staré oploceni, které v minulosti
slouZilo jako ochrana vodohospodafskych objektd, ale v dnesni dobé neplini svij ucel a snizuje migracni
prostupnost lokality.

B.2.4 Dispozicni a provozni feseni, technologie vyroby
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.5 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni samostatné reSeno. Vybrané navrhové parametry respektuji
pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

B.2.6 Bezpecnost pii uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.7 Zakladni technicky popis staveb

Projektovd dokumentace déli stavbu na nasledujicich 5 stavebnich objekt(:
Tab. 8. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni Nazev

objekt

SO 01 Tané

SO 02 Cesty pro pési

SO 03 PFisyp télesa silnice

SO 04 Odstranéni zbytkl oploceni
SO 05 Kaceni

B.2.7.a SO 01 Tuné

Stavebni objekt SO 01 feSi vytvoreni novych habitatl pro spoledenstva vazand na mokradni
spolecenstvi. Jde o 3 tliné s clenitym litoralnim pasmem a mélkym sklonem brehd, tak, aby byly
vytvoreny podminky pro mokiadni rostliny a Zivocichy vdzané na tato spolecenstva, predevsim
obojzivelniky.
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- SO001.1Tdn1
- S001.2Tdn 2
- S001.3Tdn3

Tan €. 1 je nejvétsi ze 3 navrhovanych tdni. Je umisténa v dolni ¢asti zajmového Uzemi v mistech
s vysokou hladinou podzemni vody. Tvar bfeha tliné je navrzen tak, aby byla minimalizovana nutnost
kdceni vzrostlych strom0. Plocha oteviené hladiny je 3000 m2. Jde zaroveri o nejhlubsi tiri, maximalni
hloubka je navrZena na 1,5 m.

Podobné itliné ¢. 2 a 3 jsou navrZeny tak, aby vnesly do zajmového Uzemi prvek oteviené vodni hladiny
a vytvoreni prostredi pro ukryt a mista pro rozmnozovani vodnich Zivocicht a Zivocichl Uzce vazanych
na vodni spoleéenstva. Plocha volné hladiny tliné &. 2 je 760 m? a 290 m? u tiné €. 3. Maximalni hloubka
tlni ¢. 2 a 3 je navrzena na 0,5 m.

Vsechny 3 tlné lezi mimo vodni tok protékajici zajmovym Gzemim, jejich vodni stav tedy bude odvisly
od vysky hladiny spodni vody a intenzitou destovych srazek.

Zakladni parametry stavebniho objektu SO 01:

SO 01.1 Tun 1
Plocha hladiny 3 000 m?
Sklon brehd 1:6
Maximalni hloubka 1,5m
SO 01.2 Tun 2
Plocha hladiny 760 m?
Sklon brehd 1:3
Maximalni hloubka 0,5m
SO0 01.3 Tun 3
Plocha hladiny 290 m?
Sklon bieh( 1:3
Maximalni hloubka 0,5m

B.2.7.b SO 02 Cesty pro pési
V ramci stavebniho objektu SO 02 je navrzen systém cest pro pési

S0 02.1 Cestal nezpevnéna cesta
Celkova délka 330m
Sitka koridoru 2m
Sitka zpevnéného pasu 1,5m
SO 02.2 Cesta 2 nezpevnéna cesta, ¢ast cesty vedenad po povalech
Celkovd délka 550 m
Délka povalové casti 110 m
Sitka koridoru 2-3m
Sitka zpevnéného pasu 1,5-2m
S0 02.3 Cesta 3 nezpevnéna cesta
Celkova délka 90 m
Sitka koridoru 2,3m
Sitka zpevnéného pasu 1,5m

SO 02.1 Cesta je navrZena jako hlavni spojnice mezi ulicemi Csl. armady v KU Klecany a ulici
K Boleslavce v KU Zdiby. VyUsténi je navrieno v severozapadni ¢asti lokality smérem k planované
zastavbé pod Z8.
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SO 02.2 Cesta je navriena jako severojiini spojnice. Jizni pfistup je planovan z ulice Csl. armady na
hranicich KU Klecany a Zdiby. Na severu se cesta ¢. 2 napojuje na cestu €. 1 u jejiho vydsténi smérem
k Uzemi s planovanou vystavbou u ZS.

SO 02.3 Cesta C. 3 je planovédna jako propojeni zajmového Uzemi s e zastavbou se zastavbou v ulici
K Boleslavce (KU Zdiby, MC Pfemysleni). K pfekondni vy$kového rozdilu mezi centralni ¢asti mokiadu

a ulici K Boleslavce je planovano schodisté z prirodé blizkych materiall (predevsim kulatiny).

B.2.7.c SO 03 Prisyp télesa silnice

Do stavebniho objektu SO 03 jsou zahrnuty 2 podobjekty:

SO 03.1 | Prisyp télesa silnice
Celkova délka 180 m
Sitka koridoru 2-7,5m
Sitka zpevnéného pasu 2m

S0 03.2 | Uprava propustku pod ulici Csl. armady

SO 3.1 Pfisyp télesa silnice navazuje na stavajici té&leso komunikace na ulici Csl. armady. Po koruné

pfisypu je navrZena nezpevnéna cesta o Sifce 2 m.

SO 3.2 Uprava propustku pod ulici Csl. armady

Propustek bude prodlouzen ve stdvajicich dimenzich o Sitku pfisypu u silniéniho télesa, osazen

potrubim DN 600 pro prevadéni béznych pritokd a opatfenim pro vnos splavenin.

B.2.7.d SO 04 Odstranéni zbytkd oploceni

Odstranéni pavodniho oploceni slouZiciho v minulosti jako ochrana vodohospodarskych objekt(

B.2.7.e SO 05 Kaceni

Stavebni objekt SO 05 Kaceni zahrnuje veskeré ukony spojené s kdcenim vegetace a likvidaci drevni
hmoty. Druhové sloZeni kacenych drevin je uvedeno v nasledujici tabulce.

Tab. 9 Prehled poctu a druhi kdcenych stromu

Taxon latinsky Rod cesky Pocet
Crataegus monogyna Jacq. hloh jednosemenny 3
Malus sylvestris Borkh. jablon domaci 1
Fraxinus excelsior L. jasan ztepily 10
Acer campestre L. javor babyka 1
Acer negundo L. javor jasanolisty 2
Acer platanoides L. javor mléc 10
Tilia plytyphyllos Scop. lipa velkolista 1
Prunus domestica L. slivor Svestka 3
Populus x canadensis Moench topol kanadsky 2
Populus tremula L. topol osika 17
Salix caprea L. vrba jiva 2
Salix fragilis L. vrba kfehka 9

Podrobna specifikace véetné umisténi na pozemcich je uvedena v kapitole B.1.9. Celkovy pocet

kacenych stromu je 61 ks.

Vedle kaceni jednotlivych stromi bude provedeno kaceni souvislych ploch strom( do priiméru 10 cm

a keft v celkové plose 3 824 m?2.
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V pribéhu stavby budou ponechané dreviny chranény pred poskozovanim a ni¢enim. P¥i realizaci akce
bude postupovano dle CSN DIN 83 9061 "Ochrana stromd, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich".

B.2.8 Technicka a technologicka zarizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.9 PoZarné bezpecnostni feSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10  Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.11 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.12  Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravni fesSeni

Stavba svych charakterem a umisténim nevyzaduje pfipojeni na dopravni infrastrukturu. V ndvrhu je
zachovano stavajici dopravni reseni dotéené lokality.

Dopravni feSeni po dobu vystavby je feSeno samostatné v kapitole B.8.1 a je svym charakterem
docasné.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Parametry terénnich Uprav jsou specifikovany v jednotlivych stavebnich objektech, které jsou soucasti
revitalizace toku a nivy, vystavby cestni sité, l[dvek pro pési.

Stavajici stromy v blizkosti stavby budou po dobu vystavby chranény dle pozadavkd normy CSN DIN 83
9061 "Ochrana stroml, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich". V pfipadé jejich poskozeni
bude provedena nahradni vysadba, kterd bude dodatecné projedndna s organem ochrany ptirody.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostfeni, ochranu pfirody a krajiny ani jiné zvlast chranénd Gzemi neni
v soucasné dobé znam. Vzhledem k charakteru stavby lze predpokladat, Ze vliv bude minimalni az
nulovy. Stavba bude mit kromé do¢asného omezeni pfi jeji realizaci pozitivni dopad na ZP.
Béhem stavebnich praci lze vliv minimalizovat dodrZzenim nasledujicich zasad:
- Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim dalSimi
latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.).
- Vsechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ukapu olejli a
pohonnych hmot.
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- Dodavatel je povinen béhem praci zajistovat pofadek na pracovisti a neznedistovat verejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen.
Dodavatel bude dlisledné dodrZovat pouZiti vymezenych ploch a po ukonceni vSech praci je
preda jejich majiteliim.

- Po ukonceni stavby je dodavatel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci zdméru
pouZzival a uvést tyto do pavodniho stavu.

- Stavebni prace v blizkosti strom( budou provadény se zvySenou opatrnosti a stromy budou
chranény dle CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana stromg,
porostl a vegetacnich ploch pfti stavebnich pracich

B.7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby neni podrobnéji fesSeno.

B.8. Zasady organizace vystavby
B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje. Pro
pfijezd na stavenisté bude vytvoren ptijezd ze stavajici mistni komunikace ulice U Csl. armady.

V dal$im stupni projektové dokumentace bude zpracovano podrobné reSeni po dobu vystavby. Toto
feSeni bude odpovidat technickym podminkam (TP 66) — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich schvdlenych ministerstvem dopravy.

B.8.2 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi dodrzeni predem stanovenych podminek pro provadéni stavby v misté zdboru, nebude mit
realizace stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

V pfipadé nezbytného pohybu mimo vytyéeny zdbor stavby je toto zhotovitel povinen ozndmit
vlastniku (ndjemci) dotéenych pozemkl a pozemky ihned po dokonceni praci uvést do plvodniho
stavu vcetné obnovy plvodni vrstvy ornice a plvodniho travniho porostu.

B.8.3 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin

Ochrana okoli stavenisté se bude fidit platnou legislativou. V blizkosti se nachazi stromy, které je nutné

ochranit proti poskozeni béhem stavebni ¢innosti. Pfi provadéni stavebnich praci bude postupovdno

podle doporuceni CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom{, porost

avegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Podle § 7 zdkona ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny

je nutno veskeré stavbé blizké dreviny chranit pred poskozenim.

B.8.4 Maximalni zabory pro stavenisté

Trvalé zdbory stavbou dotéenych pozemk jsou nasledujici:

Tab. 10 — Seznam dotcenych trvale pozemku stavbou v k.u. Klecany

Pavr’celnl Druh pozemku Zpus:?t’) Vymera LV Vlastnik Adresa , Plocha
Cislo vyuZiti (m?) zaboru (m?)
212 lesni pozemek 3207 | 10001 71
214/2 lesni pozemek 2296 | 10001 172
manipulacni Mésto Klecany Do Klecanek 52,
216/1 ostatni plocha | plocha 15112 | 10001 25067 Klecany 3627
trvaly travni

216/2 porost 10982 | 10001 6678
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Pavr'celm Druh pozemku Zpusv?l:') Vymfra LV Vlastnik Adresa . el 2
Cislo vyuziti (m?) zaboru (m?)
trvaly travni
216/7 porost 224 | 10001 219
ostatni
216/8 ostatni plocha | komunikace 136 | 10001 Y Do Klecanek 52, 113
- Mésto Klecany
ostatni 25067 Klecany
216/9 ostatni plocha | komunikace 44| 10001 44
ostatni
216/12 ostatni plocha | komunikace 38| 10001 31

Celkova vyméra trvalého zaboru pro viechny stavebni objekty je 10 954 m?,

Docasné po dobu vystavby budou dotéeny pozemky v k.U. Klecany ¢. 216/2, které jsou ve vlastnictvi
Meésta Klecany. Tyto pozemky budou vyuZity jako zatizeni stavenisté. Celkova plocha tohoto docasného
zéboru je 50 m2.

B.8.5 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je v této fazi dokumentace orientacni — bude upresnéna v ramci dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni.

Bilance zemnich praci je vyrovnana. Vykopek pro zpétné zasypy bude umistovan podél vykopu nebo
na mezideponii v misté zafizeni stavenisté.

Tab. 11 Bilance zemnich praci (m?)

‘ Vykop Nasyp Celkem

SO 01 |Tané
SO01.1 |Tdn1 2891 20 2871
SO 01.2 |Tan 311 10 301
SO01.3 |Tan3 94 0 94
SO 02 | Cesty pro pési
SO 02.1 |Cestal 0 37 -37
SO 02.2 |Cesta?2 0 28 -28
SO 02.3 |Cesta3 0 16 -16
SO 03 | Prisyp télesa silnice
SO 03.1 | Prisyp télesa silnice 0 315 -315
SO 03.2 | Uprava propustku pod ulici Csl. armady 32 35 -3
CELKEM 3328 461 2 867

Zbyvajici stavebni objekty neuvedené v tabulce maji bilanci vyrovnanou.

Celkova bilance je kladna a objem pFebyteéného vykopku je pfedpokladan 2 867 m3. Likvidace tohoto
prebytec¢ného vykopku probéhne dle platné legislativy.

Pro fesené Uzemi byly provedeny laboratorni testy a jejich vyhodnoceni na vzorcich zeminy dle
Vyhlasky €. 294/2005 Sb. o podminkach uklddani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. V odebraném vzorku
byly provedeny analyzy dle tabulky 10.1 vyhlasky 294/05 Sb.

Vysledky analyz vyhovuji ve vSech parametrech legislativniho predpisu. Na zakladé provedenych testl
ekotoxicity bylo zjiSténo, Ze odpad reprezentovany zkousenym vzorkem splriuje podminky sloupce | a
I, tabulky 10.2 uvedeného v pfiloze ¢. 10 k vyhlasce ¢. 294/2005 Sb. Material reprezentovany timto
vzorkem lze pouzit k Upravam terénu.
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