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1 Zakladni informace, uvedeni do problému

Predmétem této zpravy je inzenyrskogeologicky prizkum realizovany na katastralnim
uzemi Klecany [666033]. Prizkum je zpracovan jako podklad pro akci revitalizace
Uuzemi mokfadu v Klecanech se zaméfenim na zjisténi vhodnosti zemin do sypané
hraze. Umisténi lokality v mapé viz pfiloha €. 1 ,Pfehledna situace®.

Kopané sondy byly provedeny v obci Klecany v mist& mokiadu v blizkosti ulic Csl.
Armady a Klecanska na pozemku obce Klecany parc. €. 216/2. Nadmorska vyska se
v tomto misté pohybuje okolo 260 m n. m. Zkoumanou lokalitou protéka bezejmenna
vodotec, ktera se po cca 1,7 km sméru ZZJ vléva do Vltavy.

Zdrojem cCerpani informaci byly realizované sondy, laboratorni rozbory zemin,
geologicka mapa lokality 12-24 Praha s vysvétlivkami a pfedmétné normy a vyhlasky.

2 Rozsah a metodika prazkumnych praci

Ukolem této prace byla dokumentace kopanych sond pro zjisténi vhodnodnosti do
télesa sypané hraze. Mista obou sond (severovychodni a jihovychodni) byly
objednatelem zadany zakresem do mapy. Po pfijezdu na lokalitu bylo zjisténo, Ze
k jihovychodni sondé neni mozny pfistup technikou. Pfistup byl znemoznén z ddvodu
hustého porostu tvofeného stromy a kefi a také z dvodu podmaceni v misté potoka.
Proto byly misto jihovychodni sondy posunuto. Obé& mista sond jsou orientacné
znazornény v priloze €. 1 ,Pfehledna situace®. Sondy nebyly zaméfeny geodeticky.
Obé sondy byly vykopany do hloubky 2,2 m. Sondy byly realizovany dne 4.5.2018
kolovym traktorbagrem JCB.

V ramci prlizkumnych praci bylo realizovano:

Dvé kopané sondy oznaené K1 a K2, které jsou zakresleny v pfiloze €. 1
,Prehledna situace”.

- Dokumentace a fotodokumentace vrtanych sond.

- Laboratorni rozbory zemin zpracované spolecnosti Tomas Oufada — Geotechnicky
servis.

- Vyhodnoceni praci, zavérecna zprava.

3 Geologické poméry zajmového uzemi

Geologické poméry jsou znazornény v pfiloze €. 2 ,Geologika situace lokality“.
3.1 Geologie SirSiho okoli

Dle geomorfologického €lenéni nalezi zkoumana oblast severné od Prahy provincii
Ceskeé vysociny, subprovincii Kladenské tabuli, okrsku Turské ploSiné.

Uzemi je pfevazné tvorené pahorkatinou s nadmorskymi vyskami v rozmezi 350 — 400
m. n. m. V zafezu udoli Vltavy a pfitokl se pohybuji nadmorské vySky okolo 250 — 320
m. n. m.

V hlubokém zarezu vitavského udoli a pfitokl vystupuji mezi Prahou Trojou a Kralupy
mocné komplexy vulkanosedimentarnich hornin svrchniho proterozoika. Zde jsou
horniny starSi kralupsko — zbraslavské skupiny, ktera se déli na dvé podskupiny. Starsi
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blovické souvrstvi obsahuje vulkanity bazaltového slozeni a silicity, v mladSim
davelském souvrstvi jsou kyselé a intermedialni vulkanity a jejich tufy. Proterozoické
horniny jsou tektonicky poruseny a slabé regionalné metamorfovany. Pfi asyntském
(pfedkambrickém) vrasnéni vznikly velké vrasy, drcena pasma a zlomy. Pfi nasledném
variském vrasnéni vznikaly zlomy, pfesmyky a do masivu pronikaly Zilné horniny.
Pfevladajici horninou jsou usazené horniny (droby, prachovce, bfidlice s polohami
silicitt a cernych brfidlic). Zfidka se vyskytuji vulkanické horniny — slabé
metamorfované metabazalty (spility). Masivni droby jsou jemné az stfedné zrnité,
¢ernosedé barvy. V drobach jsou vlozky ¢ernoSedych jemné laminovanych prachovcl
a bfidlic. Vyrazné elevace a hrbety tvofi protahla télesa silicitl. VétSinou jsou
CernoSedé a masivni. Hojné jsou v nich zilky mladSiho bilého kfiemene. Jiznim smérem
se proterozoikum nofi pod barrandienské paleozoikum prazské panve.
Severovychodnim omezenim vychozu proterozoika na povrch je pfiblizné linie
Kobylisy — Chabry — Klecany — Chvatéruby. Za touto linii se vyskytuji izolované ostrovy
proterozoickych hornin, z nichz je nejvétsi jizné Neratovic.

Severozapadni omezeni tvofi psamitické a psefitické sedimenty karbonské kladensko
— rakovnické panve se slojemi ¢erného uhli, které se dfive dobyvalo.

Ze severovychodu jsou na proterozoické podlozni sedimenty ulozeny mezozoické
sedimenty Ceské kfidové panve. Z pleistocénnich pokryvi na povrch vystupuji
izolované ostrivky stfedné turonského jizerského souvrstvi budovaného slinovci a
prachovci (napf. u Sedlce) a spodné turonského bélohorského souvrstvi s pfevahou
vapnitych jilovcu a slinovcu (sev. Chaber, u Pfemysleni).

Po ukonceni mezozoické sedimentace byl povrch terénu naruSovan tropickym a
subtropickym zvétravanim, vznikla zde paleogénni parovina. Az v neogénu (v miocénu
i pleistocénu) zde vznikaly fluvialni, fluvialné lakustrické a lakustrické ulozeniny (piscité
Stérky a pisky), zachovaly se hlavné mezi Kobylisy a Zdiby (tzv. sedimenty zdibského
stadia), jejich mocnost dosahuje az 40 metru.

VétsSina téchto pliocénnich a miocénnich sedimentl je prekryta hlavné eolickymi
kvartérnimi sedimenty (sprasemi, sprasovymi hlinami a drtovitymi spraSemi). Na
prudkych svazich viltavského udoli a pfitokl jsou balvanité az blokovité a
hlinitokamenité suté.V udoli Vitavy a jejich pfitok( jsou zachovany hojné terasy v
mnoha stupnich.

NejmladSi jsou antropogénni sedimenty, z nichZ nékteré dosahuji velkého rozsahu i
mocnosti, napfiklad skladka v Dolnich Chabrech.

V okoli Klecan jsou nejvice na parovinném povrchu zastoupeny ¢ernozemeé.

Ve zkoumané ploSe se naléza troji kolektor podzemni vody. Prulinovy kolektor je v
prilinovém prostredi $térkd koryt fi€nich tokd a v naplavech udolni terasy. Zvrasnény
puklinovy kolektor je budovan proterozoickymi drobami, prachovci a bfidlicemi. Zvoden
je souvisla vétsinou jen v pasmu povrchového rozpojeni puklin. Tento kolektor je ve
svazich vltavského udoli a pfitokd. Severovychodné od Klecan je tzv. regionalni
izolator budovany vapnitymi jilovci a slinovci. Je zde podzemni voda prulinového i
puklinového charakteru. Zvoden vznika na slinitych jilech na bazi bélohorského
souvrstvi v rozpukanych bélohorskych opukach.
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3.2 Geologie vlastni lokality

Zkoumana lokalita se naléza na vychodnim okraji Klecan v terénni depresi vychodné
od silnice z Pfemysleni do Klecan. Depresi protéka bezejmenny potlcek, ktery je
pravostrannym pfitokem Vitavy. Zkoumany terén je zarostly travou a stromy, je
podmaceny.

V tésném zapadnim sousedstvi lokality vystupuji na povrch prachovce, bfidlice a droby
s polohami silicitd kralupsko — zbraslavské skupiny svrchniho proterozoika. Nalézaji
se i v podlozi lokality. Na nic jsou ulozeny mezozoické sedimenty, které vystupuji na
povrch v drobnych ostrivcich v Klecanech, Pfemysleni, Zdibech a Sedlci. VétSinu
jmenovanych ostrvka buduji vapnité jilovce az slinovce bélohorského souvrstvi
stfedniho az spodniho turonu. Jizné Sedlce vychazeji na povrch jilovce a prachovce
jizerského souvrstvi stfedniho turonu. Severné od PremysSleni a Chaber a
pisky. PloSné nejrozsahlejSi jsou pleistocénni eolické a deluvioeolické sprase a
sprasové hliny. V nejblizS§im okoli potucku (v jeho nivé) se nalézaji hlinité, piscité a
ulomkovité nivni a splachové sedimenty holocenniho stafi.

Kopanymi sondami byly pod hlinitou humézni vrstvou mocnou cca 0,3 m zastizeny
fluvialni sedimenty tvorené jily mékké konzistence (F8 CH). Hladina podzemni vody
byla narazena pfiblizné v urovni 1,0 m.

4 Inzenyrskogeologicky popis sond

Celkem byly realizovany 2 kopané sondy, jejichz graficka dokumentace je zpracovana
v pfiloze €. 3. Rozmisténi sond je patrné z pfilohy 1 ,Pfehledna situace®. Oznaceni
sond je K1 a K2. Laboratorni rozbory odebranych vzorkd zemin jsou zpracovany
v pfiloze €. 4.

4.1 Sonda K1
0,0-0,4m Hlina humoézni €erna konz. tuha prorostla kofinky F5 ML
04-22m Jil Cerny konzistence mékké s hojnymi zbytky rostlin F8 CH

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 1,0 m. Z hloubky 1,5 m byl odebran
vzorek pro laboratorni zatfidéni zeminy.
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Obr.1 Sonda K1

4.2 Sonda K2
0,0-0,3m Hlina humézni €erna konz. tuha prorostla kofinky ~ F5 ML
04-22m Jil Cerny konzistence mékké s hojnymi zbytky rostlin F8 CH

Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 0,8 m. Z hloubky 1,0 m byl odebran
vzorek pro laboratorni zatfidéni zeminy.
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Obr. 2 Sonda K2

5 Geotechnické viastnosti horninového prostredi

Na zakladé vrtného prizkumu byly zeminy v pfedmétné lokalité zatfidény dle CSN 73
6133 "Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ do tfid uvedenych v
tabulce 1. Na laboratornich vzorcich nebyly provadény mechanicko-pevnostni zkousky
zemin. Hodnoty v této tabulce jsou normové a jsou tedy pouze orientacni.

Y Per | Py Cef Cy Edef Oc Rdt
TYP ZEMINY ULEH. | KONZ. -
tknim]| VT3] o1 | 1 | ikPal | [kPal | Mpal | Mpal | Mpal
FS ML hlina s nizkou - tuha 200 |040[210[00]| 12 60 4 - 0,15
plq’stlmtou
F8 CH jil s vysokou - mékka | 20,5 |042|150] 00| 3 20 1 - 0,04
plasticitou

Tab. €. 1 Normové charakteristiky zastizenych zemin

Charakteristiky uvedené v tabulce €. 1:

v [KN/m3] - objemova tiha
v [-] - Poissonovo Cislo
Qef [°] - efektivni uhel vnitfniho treni
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ou [°] - totalni dhel vnitfniho treni
Cef [kPa] - efektivni soudrznost
cu [kPa] - totalni soudrznost

Edef [Mpa] - deformacéni modul pfetvarnosti
Rat [Mpa] - tabulkova vypodctova unosnost
oc [Mpa] - pevnost v prostém tlaku

6 Zaveéry, doporuéeni

Provedeny inZzenyrskogeologicky prizkum zastihl na lokalité fluvialni sedimenty. Pod
hlinitou humozni vrstvou mocnou cca 0,3 m se nachazeji jily mékké konzistence.
Laboratornim rozborem byly tyto jily zatfidény jako jil s vysokou plasticitou F8 CH.
Hladina podzemni vody byla narazena pfiblizné v urovni 1,0 m.

Vrty byly realizovany v suchém obdobi, kdy nékolik tydnU neprselo. Pfi normalnim
uhrnu srazek bude hladina podzemni vody vySe a Ize predpokladat, Ze i pokryvna
humozni vrstva bude mit, namisto tuhé konzistence, konzistenci mékkou.

Dle CSN 75 2310 sypané hraze je zemina F8 CH pro nehomogenni hraz do stabiliza&ni
Casti nevhodna a do tésnici ¢asti je malo vhodna. Do homogenni hraze je zemina dle
této normy malo vhodna. DalSim pozadavkem této normy je, Ze obsah nerozloZenych
makroskopicky rozpoznatelnych organickych latek muze byt max. 10% objemu. U
uvedené zeminy vSak byly dokumentovany hojné zbytky rostlin, které v nékterych
polohach uvedeny objem 10% pfekracovali. DalSim aspektem, ktery hovofi v
neprospéch tohoto materidlu do sypané hraze je, ze jily mékké konzistence
budou obtizné zpracovatelné (lepivost, obtizné hutnéni, nutnost upravy vihkosti,
nachylnost k rozbfidani pfi destich atd.)

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti konstatujeme, Ze material ze zkoumané
lokality je do télesa sypané hraze nevhodny.

Zastizené zeminy Ize dle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci“ pfevazné zatfidit do tfidy tézitelnosti I.

Praha, kvéten 2018 Zpracovali: RNDr. Pavel Cerny, Ing. Jan Horak
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KENOZOIKUM

KVARTER

navazka, halda, vysypka, odval [ID: 1]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: navazka, halda, vysypka, odval,
Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické slozeni: proménlivé, Zrnitost: rlizna, Barva:
rlizna, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

nivni sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: hlina, pisek, $térk, Typ hornin:
sediment nezpevnény, Zrnitost: hlina, pisek, Stérk, Poznamka: inundovany za vyssich vodnich
stavil, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

smiseny sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: sediment smiseny, Typ hornin:
sediment nezpevnény, Zrnitost: jemnozrnna prevazné, Poznédmka: véetné vyplavovych kuzelu,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

piscito-hlinity az hlinito-piscity sediment [ID: 12]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: piséito-hlinity az hlinito-piscity sediment, Typ
hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: pis€ito-hlinita az hlinito-
piscita, Barva: r@izna, Poznamka: ¢asto polygenetické, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary
a postvariské magmatity, Oblast: kvartér



spras a sprasova hlina [ID: 16]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni,
Horniny: spras, sprasova hlina, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické slozeni: kiemen
+ pFimesi + CaCOs, Barva: okrova, Pozndmka: misty klasticka primés, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné ttvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

piscité Stérky [ID: 2459]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni,
Stupefi: wiirm, Poznamka: wiirm, Horniny: Stérk piscity, Typ hornin: sediment nezpevnény,
Zrnitost: pisek, stérk, Barva: sedohnéda, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Utvary a postvariské
magmatity, Oblast: kvartér

pisek, stérk [ID: 25]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén stredni,
Stupen: mindel, Pozndmka: Mindel necleneny, Horniny: pisek, Stérk, Typ hornin: sediment
nezpevnény, Mineralogické slozeni: pestré, Zrnitost: pisek, stérk, Barva: Sedohnéda az rezava,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

NEOGEN, KVARTER

pisek, stérk [ID: 49]

Eratém: kenozoikum, Utvar: neogén, kvartér, Oddéleni: pliocén, pleistocén, Suboddéleni: pliocén
svrchni, pleistocén spodni, Poznamka: kvartér az terciér, spodni pleistocén aZ svrchni pliocén,
Poznamka: starsi stérkopiskovy pokryv, Horniny: pisek, stérk, Typ hornin: sediment nezpevnény,
Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: pisek, Stérk s pFfimési prachu a jilu, Barva: rezavéhnéda,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné utvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér - terciér

NEOGEN

pisek [ID: 50] )

Eratém: kenozoikum, Utvar: neogén, Oddéleni: pliocén, Suboddéleni: pliocén svrchni, Poznamka:
kvartér az terciér, spodni pleistocén az svrchni pliocén, Pozndmka: zdibské stadium, Horniny:
pisek, Typ hornin: sediment nezpevnény, Soustava: Cesky masiv - pokryvné utvary a
postvariské magmatity, Oblast: kvartér - terciér

MEZOZOIKUM
KRIDA

piscité slinovce az jilovce spongilitické, misty silicifikované (opuky) [ID: 307]
Eratém: mezozoikum, Utvar: kFida, Oddéleni: kFida svrchni, Stupeni: turon, Podstupen: turon
spodni, turon stiedni, Souvrstvi: bélohorské, Poznamka: pasmo IIIb, Horniny: slinovec piscity,
jilovec spongiliticky, Typ hornin: sediment zpevnény, Poznamka: spongiliticky, silicifikovany,
Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: k¥ida, Region: &eska
kiFidova panev, Jednotka: vitavo-berounsky vyvoj, orlicko-zd'arsky vyvoj

piskovce kiemenné, jilovité, glaukonitické [ID: 315]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kFida, Oddéleni: kFida svrchni, Stupen: cenoman, Souvrstvi: perucko-
korycanské, Clen: korycanské, Pozndmka: facie kvadrovych piskovci, Horniny: piskovec
kiFemenny, jilovity, glaukoniticky, Typ hornin: sediment zpevnény, Mineralogické slozeni:
kifemenny, vapnity, jil, glaukonit, Zrnitost: jemnozrnna az hrubozrnnd, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné utvary a postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: ceska kiidova panev

vapence biodetritické [ID: 316]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kFida, Oddéleni: kFida svrchni, Stupefi: cenoman, Souvrstvi: perucko-
korycanské, Clen: korycanské, Poznamka: pfibojova facie' (korycanské vrstvy s.s.), Horniny:
vapenec biodetriticky, Typ hornin: sediment zpevnény, Poznamka: biodetriticky, Soustava: Cesky
masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kFida, Region: ¢eska kfidova panev,



Jednotka: vitavo-berounsky vyvoj, kolinsky vyvoj, Poznamka: okoli Prahy, Chrudimsko,
Kutnohorsko

PROTEROZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM

prachovce, bridlice, droby [ID: 2457]

Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Skupina: kralupsko-zbraslavska skupina,
Horniny: prachovec, bfidlice, droba, Typ hornin: sediment zpevnény, Poznamka: stf¥idani, prevaha
prachovci a b¥idlic, ¢o¢kz konglomeratt, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské
paleozoikum, Oblast: stifedoceska oblast (bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka:
proterozoikum Barrandienu, Subjednotka: kralupsko-zbraslavska skupina

droby, prachovce [ID: 748]

Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Skupina: kralupsko-zbraslavska skupina,
Horniny: droba, prachovec, Typ hornin: sediment zpevnény, Poznamka: skluzové sedimenty,
Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: stfedoceska oblast
(bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka: proterozoikum Barrandienu, Subjednotka:
kralupsko-zbraslavska skupina

silicity [ID: 751] ;

Eratém: proterozoikum, Utvar: neoproterozoikum, Skupina: kralupsko-zbraslavska skupina,
Horniny: silicit, Typ hornin: sediment zpevnény, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, Oblast: stfedoceska oblast (bohemikum), Region: Barrandien,
Jednotka: proterozoikum Barrandienu, Subjednotka: kralupsko-zbraslavska skupina

PALEOZOIKUM AZ PROTEROZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM, SPODNI PALEOZOIKUM

kiFemenny diorit, tonalit [ID: 2297]

Eratém: paleozoikum az proterozoikum , Utvar: neoproterozoikum, spodni paleozoikum,
Poznamka: sv.pt.-pz, Horniny: diorit kfemenny, tonalit, Typ hornin: magmatit Zilny, Soustava:
Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: stfedodeska oblast
(bohemikum), Region: magmatity v bohemiku
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Ing. Jan Horak
Bobr 11, 542 01 Zacléf

GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY K1

Vrtmistr: - Hloubka sondy [m]: 2,2 Y=
Typ soupravy: kolovy traktorbagr JCB Hladina podz. vody: X=
Datum provedeni - od: 452018 narazena [m]: 1,0 Z= -
- do: 4.5.2018 ustlena [m]: - Souf.systémy: JTSK/ Balt
0d:0,0 [m] do:2,2 [m] kopano  [mm]|od:0,0 [m] do:22 [m] nepazeno [mm]| Okres: Praha vychod
Kat. uzemi: Klecany
. CSN CSN
Sonda K1 od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133 | 73 6133
¥ symbol | t&7Zitel.
.?—B:E 0,0 0,4 | Hlina humézni ¢erna konz. tuha prorostla kofinky F5 ML |
<=
[a g TT]
=
0 g 00 04| 22| Jil Gerny konzistence mékké s hojnymi zbytky rostlin F8 CH I

Kvartérni sedimenty

2,2

wHPVNAR. 1,0 m

Z hloubky 1,5 m byl odebran vzorek pro laboratorni zatfidéni zemin

Nazev akce:  Revit. uzemi mokiadu v Klecanech, IG priizk. - vhodnost zemin do hraze | Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo:

Dokumentoval: RNDr. P. Cemy| Vyhodnotil: RNDr. P. Cerny Zpracoval:  Ing. J. Horédk Priloha €.: 3




Ing. Jan Hordk GEOLOGICKA DOKUMENTACE KOPANE SONDY K2

Bobr 11, 542 01 ZacléF

Vrtmistr: - Hloubka sondy [m]: 2,2 Y=
Typ soupravy: kolovy traktorbagr JCB Hladina podz. vody: X=
Datum provedeni - od: 452018 narazena [m]: 1,0 Z= -
- do: 4.5.2018 ustlena [m]: - Souf.systémy: JTSK/ Balt
0d:0,0 [m] do:2,2 [m] kopano  [mm]|od:0,0 [m] do:22 [m] nepazeno [mm]| Okres: Praha vychod
Kat. uzemi: Klecany
. CSN CSN
K2 od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN 736133 | 73 6133
¥ symbol | t&7Zitel.
.?—B:E 0,0 0,3 | Hlina humézni ¢erna konz. tuha prorostla kofinky F5 ML |
<=
[a g TT]
=
» 0,3| 2,2 Jil Eerny konzistence mékké s hojnymi zbytky rostlin F8 CH I
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Z hloubky 1,0 m byl odebran vzorek pro laboratorni zatfidéni zemin

Nazev akce:  Revit. uzemi mokiadu v Klecanech, IG priizk. - vhodnost zemin do hraze | Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo:

Dokumentoval: RNDr. P. Cemy| Vyhodnotil: RNDr. P. Cerny Zpracoval:  Ing. J. Horédk Priloha €.: 3
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MECHANIKA ZEMIN 15/5/2018

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : REV. MOKRADU V KLECANECH CISLO UKOLU :20184759

SONDA SONDA 1 SONDA 2
HLOUBKA [m] 15-15 1,0-1,0
LAB. C. 274 275
DRUH VZORKU POLOPORUS. | POLOPORUS.
VLHKOST 0,431 0,598
MEZ TEKUTOSTI [%] 53 63
MEZ PLASTICITY [%] 24 31
INDEX PLASTICITY [%] 29 32
KLASIFIKACE CSN EN 14688 clSi clSi
KLASIFIKACE CSN 73 1001 F8 CH F8 CH
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F8 CH F8 CH
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F8 CH F8 CH
KONZISTENCE VYPOCTENA MEKKA VELMI MEKK
INDEX KONZISTENCE 0,34 0,10
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY 2,42 2,46
BARVA VZORKU SED TMAVA SED TMAVA
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno
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Zikova 21,

Tomds Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS

160 00, Praha 6

, tel.

mobil:

laborator: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax

722 647 336

220 561 285

CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU

Ukol REV. MOKRADU V KLECANECH
Sonda: SONDA 1 hloubka [m]: 1.5— 1.5 lab. c¢islo: 274
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
P PISEK STERK .
JL PRACH JEMNY STREDNI _[HRUBY] DROBNY. stReDNT_rus|<AMEN
//
/ Obsah frakce [%]
JiL 12
/ PRACH 77
/ PISEK 11
/| STERK 0
1 Cy 18.909
Ce 2.072
°© o 9 e o e o o 3
S 8§88 & 88 5 B & - 8 s o » s 8 38
N S ~ [=] o w o o
Vlhkost w = 43.1 % % Z
Atterbergovy meze : Ip = 29 wp = 24 wL = 53 X% k N
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Konzistence : 0.34
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 PLASTICITA
¢ 5 VELMI EXTREMNE
7o o NIZKA STREDNI| vYsok& VYSOKA VYSOKA
- = &)
060 a 60 4
2z z JiL @
= 50 = 50 +
E 7 <y
= = s
5 40 5 40 4 o
a a
% 30 % 30 4 - @.____ / @
© el
L2 £ 20 4 / | HLINA
|
10 10 - 1 @
e n @ !
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Obsah jilovych

Edstic [%]

Vihkost na mezi tekutosti wL [%]

110[%]

Pérovitost [%]

Cislo pérovitosti

Saturace [%]

Barva vzorku

SED TMAVA

Uhli¢itany SILNE UHLICITANOVE |Organické piimési

Klasifikace CSN EN14688 cl Si Ndzev zeminy JILOVITA HLINA
Klasifikace CSN 731001 NEPLATNA

Klasifikace CSN 736133 F8 CH Podlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F8 CH Ndsyp NEVHODNA
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Tom&s Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel. mobil: 722 647 336
laborator: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : 220 561 285

CERTIFIKAT LABORATORNIHO VZORKU
Ukol : REV. MOKRADU V KLECANECH

Sonda: SONDA 2 hloubka [m]: 1.0— 1.0 lab. ¢islo: 275
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
P PISEK STERK -
st PRACH JEMNY STREDNI_|iRuBY] _DRoBNY_| _sSTREDNT JHRUBJSAMEN
L
/ Obsah frakce [%]
JIL 13
/ PRACH 69
PISEK 18
STERK 0
- Cu 23.371
Ce 1.342
g 8 8 N S 5 0B g2 - 8 s e > 8 3 &
N S ~ (=} o w o o
Vlhkost w = 59.8 % % A
Atterbergovy meze : Ip = 32 wp = 31 wL = 63 X% R ﬂ
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110[%]
Konzistence : 0.10 N
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 - PLASTICITA
N =
N NIZKK STREDN(| VYSOKA ﬁ;’g‘w \%;gi'}fm
<701 < ~ 70 @
?E‘ —_—
o604 2 Q60 o
> £ z JiL ()
35 504 = 5 50 -
1 : ® o
= £ = P
G404 5 40 - &5
a =z a
530 50 @ h @
© he)
<€ 50 4 £ 20 4 / ] HLINA
I
T
m—
L) L) 1 T 1 I T 1 L) L) 1) L) I L) L) L
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jilovych &dstic [%] Vlhkost na mezi tekutosti wL [%]
Pérovitost [%] Cislo pérovitosti
Saturace [%] Barva vzorku SED TMAVA
Uhli¢itany SILNE UHLICITANOVE |Organické piimési
Klasifikace CSN EN14688 cl Si Ndzev zeminy JILOVITA HLINA
Klasifikace CSN 731001 NEPLATNA
Klasifikace CSN 736133 F8 CH Podlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F8 CH Ndsyp NEVHODNA




G T S — geotechnicky servis

Stanoveni zrnitosti

NAZEV UKOLU : REV. MOKRADU V KLECANECH CISLO UKOLU : 20184759

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 25 5 1 2

274 9 12 18 27 56 & 92 95 98 100 100
275 9 13 20 30 54 82 8 91 95 99 100

4 8 16 32 63 125

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100

Filtrac¢ni soucinitel (K)

VZOREK SONDA HLOUBKA KONSTANTNi CARMAN -

METODA U. S. BUREAU METODA
SPAD KOZENY OF SOIL CLASSIFICATION PODLE
(CH. MALLET J.PACQUANT) HAZENA
[m] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ]

274 SONDA 1 1,5-15 3,0000.108 1,7778.10°8
275 SONDA 2 1,0-1,0 3,0000.108 1,5625.10°8



G T S — geotechnicky servis

KLASIFIKACE ZEMIN PRO UCELY HODNOCENI
RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

Klasifikace provedena podle CSN 731001

( Zakladani staveb - Zakladova ptuda pod plo$nymi zaklady )

NAZEV UKOLU : REV. MOKRADU V KLECANECH

CiSLO UKOLU : 20184759

VZOREK | Sonda | Hloubky [m] Druh vzorku Tiida Ptevaz. slozka | Propustnost
274 SONDA 1| 1,5-1,5 |POLOPORUSENY| F8 |JEMNOZRNNA| NiZKA
275 SONDA2| 1,0-1,0 |POLOPORUSENY| F8 |JEMNOZRNNA| NiZKA

HODNOCENI RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

KATEGORIE RADONOVEHO RIZIKA

OBJEOVA AKTIVITA Rn?®2 V PUDNIM VZDUCHU

V TRIDACH ZEMIN PODLE CSN 73 1001 [ kBq.m™ ]

KATEGORIE PREVAZUJICI SLOZKA
RADONOVEHO

RIZIKA JEMMNOZRNNA | PISCITA STERKOVITA
NIiZKE pod 30 pod 20 pod 10
STREDNTI 30-100 20-70 10 — 30
VYSOKE nad 100 nad 70 nad 30




Toma& Oufada - GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel.: 722647336

laborato?: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : 220561285

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Klasifikace je provad&na postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do z6n hutnénych zemnich hrazi

Ukol : REV.MOKRADU V KLECANECH Cislo ukolu : 20184759
Sonda: SONDA 1 hloubka [m] : 1,5-1,5 lab. ¢islo : 274
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI

PISEK STERK
100 e PRACH JEMNY STREDNI _HRUBY] DROBNY | STREDNI |HRUB MEN
90 <
1
80 =
70 ,/
60 ,/
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40 / / Y’/
30 Y P>
/ / \4
20 -
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L - ~ o L= L o L=

ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy| Smykova pevnost| Filtra¢ni soucinitel k
Amax (VM3 | Wy (%) max (t/m3) min (t/n13 ) | c.r (kPa) | Der (°) v m/s

CH 1,42az1,63|19,5az30,5 - - 20 17 | 4.10E-7 az 2.10E-10

( Hodnoty jsou informativni a mohou se liSit od skute¢nych i o vice nez 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZI
Znak skupiny Homogeni hraz Tésnici cast Stabilizacni ¢ast

CH malo vhodna malo vhodna nevhodna

VYHODNOCENI

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splhovat tyto
podminky :

Céara zrnitosti leZi v oblasti 2, popt. 1 splfiuje Oblast 1
Obsah organickych latek neni vétSi nez 5% hmotnosti. splfiuje 4,47 %
Mez tekutosti neni vétSi nez 50 % nesplnuje 53 %
Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétSi nez 8% | 29 %

Stabilizaéni €ast hraze :
Cara zrnitosti leZi v oblasti 4 popt. 3 nesplnuje
PFitomnost organickych latek nespliuje




Toma& Oufada - GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Praha 6, tel.: 722647336

laborato?: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : 220561285

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Klasifikace je provad&na postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do z6n hutnénych zemnich hrazi

Ukol : REV.MOKRADU V KLECANECH Cislo ukolu : 20184759
Sonda: SONDA 2 hloubka [m] :1-1 lab. ¢islo : 275
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI

PISEK STERK
160 M PRACH JEMNY STREDNI HRUBY] DROBNY | STREDNI HRUB Ao
90 AN /,,r
80 - ’/ //
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ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy| Smykova pevnost| Filtra¢ni soucinitel k
Amax (VM3 | Wy (%) max (t/m3) min (t/n13 ) | c.r (kPa) | Der (°) v m/s

CH 1,42az1,63|19,5az30,5 - - 20 17 | 4.10E-7 az 2.10E-10

( Hodnoty jsou informativni a mohou se liSit od skute¢nych i o vice nez 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZI
Znak skupiny Homogeni hraz Tésnici cast Stabilizacni ¢ast

CH malo vhodna malo vhodna nevhodna

VYHODNOCENI

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splhovat tyto
podminky :

Céara zrnitosti leZi v oblasti 2, popt. 1 splfiuje Oblast 2
Obsah organickych latek neni vétSi nez 5% hmotnosti. nesplnuje 8,26 %
Mez tekutosti neni vétSi nez 50 % nesplnuje 63 %
Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétSi nez 8% | 32%

Stabilizaéni €ast hraze :
Cara zrnitosti leZi v oblasti 4 popt. 3 nesplnuje
PFitomnost organickych latek nespliuje
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